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Tipo de corte
maquina a 90°

Armacgao com corroséo

Tratar as barras com
Sika Top Armatec 108

PLATIBANDA

H=.20

Ponte de Aderéncia
Sikadur 32 Gel

Argamassa estrutural
Sikagroute Tix - 3 cm

DETALHE DE RECUPERACAO DE ARMADURA COM CORROSAO
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DETALHE ARMACAO DA BORDA TAMPA

TABELA D E FERROS
COMPRIMENTO
POS. BIT. Q UNIT.(cm) | TOTAL(cm)
1 26.3 144 24 3456
2 26.3 32 84 2688
RESUMDO DO ACO
PESO CA-50A ¢ 6.3 61,44 m 15,24Kg

PROCEDIMENTO PARA RECUPERAGAO ESTRUTURAL

1 - TRINCAS DA PAREDE:

- Demarcar, cortar no formato de sulco no angulo de 90° em relagéo a face da laje,
aplicar Sikadur 31 até a face (interna) da laje de concreto;

- Recompor o "embogo" com argamassa tixotropica, monocomponente para reparos
estruturais, Sikagrout Tix, conforme orientacgéo técnica do fabricante.

2 - LAJE / VIGAS E PILARES:

- Remover todo o embogo;

- Demarcar as regides de reparo das armaduras corroidas;

- Executar corte no angulo de 90° e fazer a demoligéo superficial em torno das barras;

- Escarificar o concreto;

- Tratar e preparar as barras de armagéo;

- Aplicar SikaTop 108 Amatec nas armagdes corroidas;

- Substituir as barras com mais de 15% de redugéo na segao;

- Aplicar argamassa estrutural tixotrépica, para cobrimento de 3cm e protegéo da armagéao,
em toda a superficie interna da tampa.

3 - RECUPERAGAO DE FISSURA

-Remover todo o revestimento;

- Colocar tela metalica, transpassando a fissura 15cm para cada lado;

- Fixar a tela na alvenaria com pregos e no concreto com pinos Walsiwa;
- chapiscar a area onde foi colocada a tela;

- Executar o revestimento com argamassa (trago 1:2:9);

- Aplicar tela de poliéster entre o revestimento existente e novo.
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