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LAJE DO RESERVATORIO FACE INFERIOR
- RETIRAR TODO O REVESTIMENTO.
- RETIRAR TODA A IMPERMEABILIZAGAO.
- RETIRAR TODA A CAMADA OXIDADA NA ARMADURA. [ TAMPA DE CISTERNA COM FECHAMENTO DUPLO
- EXECUTAR TODO O PROCEDIMENTO DE RECUPERAGAO
E TRATAMENTO. EXECUTAR UMA NOVA BORDA
S ] S - _FIXAR A ARMADURA DA BORDA NA LAJE COM SIKADUR 31 CONTRA PISO
C 7 4 GROUTEAR A NOVA BORDA (DEMOLIR E EXECUTAR)
~— i) pa) 1A
A < pal <7
- 2 by 4 A n LAJE
N &
pal
< 4
4
)
PAREDE INTERNA DO RESERVATORIO ] PAREDE INTERNA DO RESERVATORIO 9
© = RETIRAR TODO O REVESTIMENTO. - RETIRAR TODO O REVESTIMENTO:
N - RETIRAR TODA A IMPERMEABILIZAGAO. - RETIRAR TODA A IMPERMEABILIZAGAO.
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Acrescentar ou substituir
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. Armagao com corrosao
Tipo de corte Tratar as barras com Ponte de Aderéncia Argamassa estrutural
maquina a 90° . i ikagroute Tix - 3 cm
q Sika Top Armatec 108 Sikadur 32 Gel Sikagroute 3¢

DETALHE DE RECUPERACAO DE ARMADURA COM CORROSAO
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DETALHE ARMACAO DA BORDA TAMPA
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TABELA D E FERROS

COMPRIMENTO
POS. BIT. q UNIT.(cm) | TOTAL(cm)
1 26.3 144 24 3456
2 26.3 32 84 2688

RESUMDO D O A CO
PESO CA-50A ¢ 6.3 61,44 m 15,24Kg

NOTAS:

1 - COTAS EM CENTIMETROS E ELEVACOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,;
3 - PROCESSO DE RECUPERAGAO:

3.1 - REMOVER TODO O REVESTIMENTO;
3.2 - CORTAR E APICOAR O CONCRETO DE MODO A LIBERAR A BARRA DE ACO;

3.3 - TRATAR AS ARMADURAS QUE APRESENTA CORROSAO COM SIKATOP 108 ARMATEC;

3.4 - ACRESCENTAR ARMADURA COM O MESMO DIAMETRO EXISTENTE ONDE HOUVER PERDA

DE SEGAO MAIS QUE 15%; B ]
3.5 - LIMPAR A AREA DE INTERVENCAO COM JATO DE AGUA;
3.6 - APLICAR O SIKADUR 32GEL PARA A PONTE DE ADERENCIA,

3.7 - APLICAR ARGAMASSA SIKAGROUT TIX DE MODO QUE O COMBRIMENTO ATINGE 3cm;

4 - ACO CA-50 E CA-60
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