Ministério da Salde

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

APENDICE 04 - Anteprojeto de Referéncia

1. LISTA DE PRANCHAS

Tipo de projeto Nome: do Titulo Rev. Data
arquivo
PLANTA DO 1° E 2° PAVTO, IM-
A508Y01A PLANTACAO E VOLUMETRIA E.l. | 03/11/2020
A508Y02A | LAYOUT DO 1° PAVIMENTO E.l. | 03/11/2020
ARQUITETURA
A508Y03A | LAYOUT DO 2° PAVIMENTO E.l. | 03/11/2020
A508Y04A | LAJE TECNICA E COBERTURA E.l. | 03/11/2020
A PLANTA BAIXA 1°, 2° PAV E COB. IN-
INCENDIO B508Y01A | CENDIO HIDRANTES-EXTINTORES-SI- E.l. | 19/11/2020
NAL.- DETEC.
3 ANTEPROJETO DE REFER,ENCIA
IMPERMEABILIZACAO | C508Y01A | 1°, 2° PAVIMENTO, LAJE TECNICA E CO- | E.Il. | 24/11/2020
BERTURA
INST. ESPECIAIS / AN- -
ANTEPROJETO DE REFERENCIA
S(E)Ii{/,lﬁ\DGAEM E LINHA C508Y02A LAJE TECNICA E COBERTURA E.l. | 24/11/2020
PLANTA BAIXA E CORTES - AMPLIACAO
E185Y01A SUBESTAGAO ET-22 E.l. | 27/11/2020
PLANTA BAIXA ILUMINACAO 1°,2°,
CLETRICA E508Y01A LAJE TECNICA E COBERTURA E.l. | 27/11/2020
PLANTA BAIXA TOMADAS 1°,2°, LAJE
E508Y02A TECNICA E COBERTURA E.l. | 27/11/2020
PLANTA BAIXA PONTOS DE FORCA 1°,
ES08YO3A | 56 | AJE TECNICA E COBERTURA E.l. | 277111/2020
PLANTA BAIXA 1° E 2° PAVTO — PON-
FS08YOTA | 105 REDE e REDE ESTRUTURADA E.l. | 16/11/2020
PLANTA BAIXA 1° E 2° PAVTO - CIR-
TELECOM F508Y02A | CUITO FECHADO DE TELEVISAO - E.l. | 16/11/2020
CFTV
F508Y03A | LANTA DE SITUAGAQ - REDE EX- El. | 16/11/2020
TERNA
HIDROSSANITARIA H508Y01A | PLANTA BAIXA HIDROSSANITARIOS E.l. | 19/11/2020
URBANISMO U508Y01A | PLANTA DE IMPLANTACAO E.l. | 23/11/2020
V508Y01A | PLANTA BAIXA - TERREO E.l. | 16/11/2020
VAC V508Y02A | PLANTA BAIXA — 2° PAVIMENTO E.I. | 16/11/2020
V508Y03A | PLANTA BAIXA — LAJE TECNICA E.l. | 16/11/2020
SONDAGEM SONDAGEM DA PRIMATOLOGIA 2016
TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA DO CAMPUS 2017
Fiocruz | Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 1

Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br
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| EMIS. | DESCRIQAO REVISADO POR | RESP. TECNICO | DATA |
Ministério da Saude .+. NOME DO PREDIO / AREA
0 | ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
FIOCRUZ OOGIO
Fundagéo Oswaldo Cruz "m D E E N S I N O
OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS
N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
508 2020-048 2020.10.02.01 A508Y02A N
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE O
ARQUITETURA ANTEPROJETO
TITULO DA PRANCHA DATA o
ANTEPROJETO DE REFERENCIA 03/10/2020 '
ESCALA
LAYOUT 1° PAVIMENTO NOICADA @y
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT m
CRISTINA OLIVEIRA CRISTINA OLIVEIRA A32626-7

TATIANA BASTOS

CRIAGAO DO ARQUIVO: 03/10/2020

COMENTARIOS:

USUARIO:

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ARQUITETURA.DWG

CRISTINA.OLIVEIRA

ULTIMA ALTERAGAO:  08.12.2020 10:53
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| EMIS. | DESCRICAO

| REVISADO POR

| RESP. TECNICO

DATA |

Ministério da Satde Byl NOME DO PREDIO / AREA
Y

m 7 |ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E

FIOCRUZ OOGIG

Fundagéo Oswaldo Cruz "'m D E E N S I N O
OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS -
N° PREDIO N° DA META OE./OR. N° PRANCHA
508 2020-048 2020.10.02.01 A508Y03A m
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE O
ARQUITETURA ANTEPROJETO
TITULO DA PRANCHA DATA O
ANTEPROJETO DE REFERENCIA 03/10/2020 !

ESCALA

LAYOUT 2° PAVIMENTO INDICADA @y
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT m
CRISTINA OLIVEIRA CRISTINA OLIVEIRA A32626-7
EQUIPE <
TATIANA BASTOS

CRIAGAO DO ARQUIVO: 08.12.2020

COMENTARIOS:

USUARIO:

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ARQUITETURA.DWG

CRISTINA.OLIVEIRA

ULTIMA ALTERAGAO:  08.12.2020 10:53
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| | l | I i Ministério df S e NOME DO PREDIO / AREA
lT: L : S . :m ®) Lo |ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
\ - | | Ellgig;géswaldo Cruz b - E NSI NO
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NOME ATUAL DO ARQUIVO: ARQUITETURA.DWG

CRISTINA.OLIVEIRA CRIACAO DO ARQUIVO: 08.12.2020
COMENTARIOS:

ULTIMA ALTERAGAO:  08.12.2020 10:53

USUARIO:
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| EMIS. | DESCRICAO | REVISADO POR | RESP. TECNICO | DATA |

Ministério da Satde % NOME DO PREDIO / AREA

FIOCRUZ CcoaiC
m Fundagéo Oswaldo Cruz -m-a' D E E N S I N O
OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS -
N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
508 2020.048 2020.11.16.04 B508Y01A I
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE
INCENDIO ANTEPROJETO ()
TiTULO DA PRANCHA DATA O
PLANTA BAIXA 1°2° PAV E COB. INCENDIO 19/11/2020

ESCALA

HIDRANTES-EXTINTORES-SINAL.- DETEC. INDICADA Q
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT
CRISTINA OLIVEIRA ISMAEL SANTIAGO 1999119752 2
EQUIPE —
ANA LUCIA LIMA

NOME ATUAL DO ARQUIVO: B508YA01A.DWG

CRIAGAO DO ARQUIVO: 19.11.2020

COMENTARIOS:

ANA.LUCIA
ULTIMA ALTERAGAO: 19.11.2020 08:48

USUARIO:
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EMIS. | DESCRICAO

REVISADO POR

| RESP. TECNICO

| DATA

Ministério da Satude

NOME DO PREDIO / AREA

0 | ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E

FIOCRUZ COoQIC

Fundagéo Oswaldo Cruz ""-'.ﬂ‘ D E E N S | N O
OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS -
N° PREDIO N° DA META 0.E./OR. N° PRANCHA
508 2020-048 2020.11.16.07 C508Y01A I
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE
IMPERMEABILIZAGAO ANTEPROJETO o
TITULO DA PRANCHA DATA o
ANTEPROJETO DE REFERENCIA 24/11/2020 I

z ESCALA

1°, 2° PAVIMENTO, LAJE TECNICA E COBERTURA | \NnDIcADA N
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT
CRISTINA OLIVEIRA RODRIGO RANGEL 2004105967 E

EQUIPE

CRIAGAO DO ARQUIVO: 24.11.2020

COMENTARIOS:

USUARIO:

NOME ATUAL DO ARQUIVO: C508Y01A.DWG

RODRIGO.RANGEL
24.11.2020 07:34

ULTIMA ALTERAGAO:
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- QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA

- LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO
PELO PROJETISTA.

- LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO

PROJETISTA. A

- LUMINARIA APARENTE PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO
PROJETISTA.

- LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA UMA LAMPADA DE LED BULBO E-27, A SER DEFINIDO
PELO PROJETISTA.

- POSTE ORNAMENTAL EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM 6 METROS DE ALTURA,
SIMPLES, FLANGEADO COM BRACO E 1 LUMINARIA LED 120 W, COM PINTURA EPOXI CINZA

AC ESSO CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

- POSTE CONICO RETO EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM 4 METROS DE ALTURA ,

TORRE D.E 20 ACESSO % FLANGEADO COM NUCLEO PARA 1 LUMINARIA LED 85 W, COM PINTURA EPOXI CINZA
CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

CIRCULACAO PAVTO TERREO O O O - LUMINARIA BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO BRANCO PARA UMA LAMPADA DE LED

VE RT|CA|_ BULBO E-27, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.
O
- CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 cm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA DO TIPO

PESADA 40x40 cm.

- INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SECAO, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

- INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SECOES, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO

ACABADO.

INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SECOES, INSTALAGCAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

Condensador
VRF1.C

3W - INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY), INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

Térro B

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR WAY), INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

N
=

Condensador
VRF2.B

CONDENS,

X X X-EoReEXA

DIMMER ROTATIVO BIVOLT Branco 400w, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.

o
<

Condensador
VRF1.B

; LAJE o (1] [9[E] § ’
4 AREA TECNICAyy BEER:

- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.

\\//

- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALACAO EMBUTIDA A 2.30m DO PISO ACABADO.

CONDENS CONDENS. - TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALACAO EMBUTIDA NO PISO ACABADO.

Condensador
VRF2.A

TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.

DB

- TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.

DB g é - PONTO DE FORCA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALAGAO EMBUTIDA A 2,30
DO PISO ACABADO, NO TETO OU DENTRO DO FORRO.

CONDENS. - PONTO DE FORGA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALACAO EMBUTIDA NO

ROOVOUVY VY

- b / PISO ACABADO.
T 1 AY I/ \

1100 1- OS QUADROS ELETRICOS SAO EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA ELETROESTATICA NA COR CINZA RAL REF.
947-2 COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADIGAS, VENEZIANAS PARA VENTILAGAO, FECHADURA DO TIPO
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ZiS ZIS ZI ZS UNIFILARES E QUADRO DE CARGAS;
——— ————— ——— a T
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:Z H &.L% 7'?“ &.l_,% 7'?“ &.l_,% WTV O 6- TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETROCALHA, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS OU CAIXAS DEVERAO
N U RECEBERAO ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMINIO FUNDIDO;
¢ e — —— — C 01 C 1 9 ) ) )
7- ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RiGIDO ROSCAVEL;
SN2 N2 N2 e
STUDIO 0Y0) DEPOSITO/ARQUIVO 8- ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO @1";
N T+ e) ) VARANDA COBERTA 15,00 m? ) ' ’
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l l O [ [ [ - PARA DISTRIBUICAO DE TOMADAS #4,0mm?;
, @) @) | . - PARA DISTRIBUIGAO DE ILUMINACAO #2,5mm?
A i S— L] L1 1 7T O~ L1 1 I S L] - PARA DISTRIBUICAO DE PONTO DE FORCA #4,0mm? QUANDO NAO INDICADO:
| 4 4
T 5 1 i1 1 1 1 :%j 11- OS CONDUTORES SERAO DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE PROTEGAQ 750V.
T " J& N N i 9 "B N N ol ! TN 70°C, COM O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
1 + ; ' ' -FASES (A,B,C)OU (R, S, T) - COR BRANCA, PRETA E VERMELHA;
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T :I:l IO IO |:]:I T SERVIDORE: I::I|=E|::|-_1—E|::I [[tfﬁ Ty |:]:I 1 C 1 |:':I C 01 12- AS TOMADAS PARA 127V DEVERAO SER 2P+T NA COR BRANCA E AS TOMADAS PARA 220V TAMBEM DEVERAO
EIE 13,50 m* a a E' SER 2P+T NA COR VERMELHA, EM CASOS ESPECIAIS DEVERA SER ADOTADO PADROES DE CORES
- - — g C 01 SANIT, MASC \ NIT.FEM. - - — = — DETERMINADO PELA EQUIPE DE FISCALIZAGAO E ENGENHARIA DA FIOCRUZ.
] © -+ ' 7 ’ / 1]
- |—_1—LEEIIEE AN | O B | OO 1 1 T ,i!»—, %ﬂ E ‘ = S —Elél§= 13- DEVERA ADOTAR POLARIZAGAO DE TOMADAS ATRAVES DE DETALHE;
CODRDENACAO ~
T [ 18,00 me— [ e e e 1] 14- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS AO PASSAREM PELA ELETROCALHA, LEITO E DUTO DE PAREDE, DEVERAO
% | | E E E E SER AMARRADOS INDIVIDUALMENTE ENTRE S|, OU SEJA, FASE, NEUTRO E TERRA, OU FASE, FASE E TERRA DE
::Lg::@: @:I - B UM MESMO CIRCUITO, E IDENTIFICADOS;
= = == , ~ ~ ,
— — 15- AS LUMINARIAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CIRCUITO DE ALIMENTACAO ATRAVES DE PLUGS 2P+T,

CABO PP 3x1,5mm?;

16- DEVERA SER FEITO UM ESTUDO LUMINOTECNICO PARA O DESENVOLVIMENTO E A CONCLUSAO DO PROJETO

1/100 DE ILUMINACAO.
25 AN Zo 7N - T
——— —— ——— © [T 1] C 17
L LN o N o N _
S 205 7 7
N —— —— —— ] — N ACESSO
(¢ ——— ——— ——— ——— =D V2 20 PAVTO

g
N
[_
i
[_
—h
\—I/_"\\—| <~

NOME ATUAL DO ARQUIVO: E508Y01A.DWG

CRIACAO DO ARQUIVO: 27.11.2020

COMENTARIOS:

ACESSO
———  ———— TERREO
2 v N ~
N ! i | = —
G ——r— | —— ] ] [ :| J_ J— o] §1
V22 N2 —] I~ W= e e A i S ‘o= |0
A = | |
g, [IERCERIZA SEABUP=|8 GsT, =By || Lictacie B ASCO © 1 L REFEDORIO L l :| ARQUIVO | |
(@ b TEL%C@W i &: i i @ il 1 @ il ﬂ[: i T I I T catraca | 7 | = = " " PATRIMONIO 4@ _ _
— — — oy T =%= o~ —Mlc = = : T T f
n 1 \ E—,‘EE " " &= : n :% n | =00 [ LH}:: QE __D g_ < I[ a0 62 L] 44 iH @):l %ALH@E’E Il
all e sl ==t s e L a 00 o0 Oy g 1 L — = folo e 2 :
- - - - - - - - 1 ' T o EMISSAO INICIAL
] o ] i I A
1 1 ] o1 [ | ] I ] C 01 _‘_ 71 ] h ] 1 :@ I
A _ AREA TOTAL=h55m2 ! - :
Q(F;gﬁgg ,sil)_ - :?0;&25 cons . | L__ _ =+ . . ) B POPULACAD) = 24 AESSOAS 0 i B EMIS. | DESCRICAO | , REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
€ € . 1 € O € . N s/ + lﬁ' NoPA - ' K I [} l Ministério da Sande NOME DO PREDIO / AREA
F' F % %' %' % u g p = = E’ u k 4l D) ﬁ . - —— I Fundag&o Oswaldo Cruz D E EN SI NO
— ' . ; B ) T = OBJETIVO CAMPUS SETOR
@ L, @ L, (C 2, @ 2‘, @ @ L, : g vic —DIREi SECRETARIA | [1g) / — | \ ﬁﬂ H U 1 4F @ i PROJETO MANGUINHOS
1 O . T 7] | 7] — ] = ] |j1_7\ | o T N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
VICE DIRETOR 0 SANIT. MASC. s 1 OCEF | | T sgh— T 508 2020-048 2020-11-16-02  E508YO1A —
NIT Cg& "NPE @ ”‘, BlossedliR "J!E" SEOF| I|‘, ASPLA@ H', ASS’ES@ ‘ﬂq T DIRET I ™ | { SALA DE = __ _@ S TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO - FASE
T g g - & [ DIRE g H T l 0 O T 1] E’ - C ~ REUNIAG '_C)) — “ﬁ il" INSTALACAO ELETRICA / BAIXA TENSAO ANTEPROJETO O
—— —— — — —— — é_g*:l : =(\ S = I— I S H» T T I TITULO DA PRANCHA DATA o
1O +COfF| 1 6 | A 6 b +OB @ B 1O + (' @, AN X T R OEGENTy F te w1 PLANTA DE PONTOS PARA ILUMINAGAO 2111/2020 .
+HE FHE ] TR B +-E + -+ \ videoreror + 2 PLANTA BAIXA - 1°, 20 PAVIMENTOS E COBERTURA| =4, LL]
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT I
CRISTINA OLIVEIRA MARCUS V MARTINELLI 2008649229
EQUIPE LIJ
1/100 TATIANA BASTOS - FLORIANO MIL-HOMENS

TOQUE MAGICO
27.11.2020 03:19

ULTIMA ALTERAGAO:

USUARIO:




NN

B PNE
—

ACESSO
TORRE DE 0 ACESSO
CIRCULACAO PAVTO TERREO o - o
VERTICAL o

® v qbirs aonc
LAJE

AREA TECNICA
158,00 m2

3

]

PLANTA BAIXA - LAJE TECNICA E COBERTURA - PONTOS PARA TOMADAS

1/100

VARANDA COBERTA

&

3W

4w

DM

POOVYVYD @60 DO

!

NOTAS :

LEGENDA DE SIMBOLOS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA

LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO

PELO PROJETISTA.

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO

PROJETISTA.

LUMINARIA APARENTE PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO

PROJETISTA.

LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA UMA LAMPADA DE LED BULBO E-27, A SER DEFINIDO

PELO PROJETISTA.

POSTE ORNAMENTAL EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM 6 METROS DE ALTURA,
SIMPLES, FLANGEADO COM BRAGO E 1 LUMINARIA LED 120 W, COM PINTURA EPOXI CINZA
CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

POSTE CONICO RETO EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM 4 METROS DE ALTURA ,

FLANGEADO COM NUCLEO PARA 1 LUMINARIA LED 85 W, COM PINTURA EPOXI CINZA
CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

LUMINARIA BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO BRANCO PARA UMA LAMPADA DE LED
BULBO E-27, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 cm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA DO TIPO

PESADA 40x40 cm.

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEGAO, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO

ACABADO.

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEGOES, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO

ACABADO.

INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SECOES, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO

ACABADO.

INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY), INSTALACGAO EMBUTIDA A 1.20m DO

ACABADO.

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR WAY), INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO

ACABADO.

DIMMER ROTATIVO BIVOLT Branco 400w, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO

ACABADO.

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGCAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 2.30m DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.

PONTO DE FORGA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALAGAO EMBUTIDA A 2,30
DO PISO ACABADO, NO TETO OU DENTRO DO FORRO.

PONTO DE FORGA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALACAO EMBUTIDA NO

PISO ACABADO.

1- OS QUADROS ELETRICOS SAO EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROESTATICA NA COR CINZA RAL REF.
947-2 COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADIGAS, VENEZIANAS PARA VENTILAGAO, FECHADURA DO TIPO
YALE E COM ESPACO SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE DISJUNTORES INDICADOS NOS DIAGRAMAS
UNIFILARES E QUADRO DE CARGAS;

2- A ALIMENTAGAO PARA ESSE SISTEMA ELETRICO DEVERA ESTAR COMTENPLADO POR UM GMG (GRUPO

MOTOR GERADOR);

3- QDG (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL) DA EDIFICACAO;

4- QDLF1, QDLF2 E QDLF3 (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA) PARCIAIS DOS PAVIMENTOS;

5- QDAC (QUADRO DE DISTRIBUIGAO

CONSIDERADA SERA INICIALMENTE DE 83kW;

DE AR CONDICIONADO) A CARGA ELETRICA ESTIMADA A SER

6- TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETROCALHA, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS OU CAIXAS DEVERAO
RECEBERAO ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMINIO FUNDIDO;

7- ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL;

8- ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO @1";

9- TODA A TUBULAGAO DEVERA SER EM ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO NA COR CINZA QUANDO APARENTE E NA
COR PRETA QUANDO EMBUTIDO NA ALVENARIA OU NO PISO;

10- OS CONDUTORES NAO INDICADOS SERAO DE:
- PARA DISTRIBUIGAO DE TOMADAS #4,0mm?;
- PARA DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO #2,5mm?;

- PARA DISTRIBUIGAO DE PONTO DE FORGA #4,0mm? QUANDO NAO INDICADO;

11- OS CONDUTORES SERAO DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE PROTEGAO 750V.
70°C, COM O SEGUINTE CODIGO DE CORES:

-FASES (A, B, C)OU (R, S, T)

-NEUTRO

- TERRA ISOLADO

- RETORNO

- COR AZUL CLARO
- COR VERDE
- COR AMARELA

- COR BRANCA, PRETA E VERMELHA,;

12- AS TOMADAS PARA 127V DEVERAO SER 2P+T NA COR BRANCA E AS TOMADAS PARA 220V TAMBEM DEVERAO
SER 2P+T NA COR VERMELHA, EM CASOS ESPECIAIS DEVERA SER ADOTADO PADROES DE CORES
DETERMINADO PELA EQUIPE DE FISCALIZAGAO E ENGENHARIA DA FIOCRUZ.

13- DEVERA ADOTAR POLARIZAGAO DE TOMADAS ATRAVES DE DETALHE;

14- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS AO PASSAREM PELA ELETROCALHA, LEITO E DUTO DE PAREDE, DEVERAO
SER AMARRADOS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI, OU SEJA, FASE, NEUTRO E TERRA, OU FASE, FASE E TERRA DE
UM MESMO CIRCUITO, E IDENTIFICADOS;

15- AS LUMINARIAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CIRCUITO DE ALIMENTACAO ATRAVES DE PLUGS 2P+T,
CABO PP 3x1,5mm?;

16- DEVERA SER FEITO UM ESTUDO LUMINOTECNICO PARA O DESENVOLVIMENTO E A CONCLUSAO DO PROJETO
DE ILUMINAGAO.

- R O AREA DE CONVIVIO/COFFE BREAK -
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CREA/CAU
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A EMISSAO INICIAL
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- QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA
- LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO
PELO PROJETISTA. A
- LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO
L I PROJETISTA. A
AC —SSO - LUMINARIA APARENTE PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO
TORRE DE 0 ACESSO LUMINARIA | ;
2 - LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA UMA LAMPADA DE LED BULBO E-27, A SER DEFINIDO
CIRCULACAO PAVTO TERREO S
{ O O O - POSTE ORNAMENTAL EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM 6 METROS DE ALTURA,
VERTICAL SIMPLES, FLANGEADO COM BRACO E 1 LUMINARIA LED 120 W, COM PINTURA EPOXI CINZA
O CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.
- POSTE CONICO RETO EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM 4 METROS DE ALTURA ,
% FLANGEADO COM NUCLEO PARA 1 LUMINARIA LED 85 W, COM PINTURA EPOXI CINZA
| CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.
L - LUMINARIA BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO BRANCO PARA UMA LAMPADA DE LED
: D§ BULBO E-27, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.
X - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 cm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA DO TIPO
PESADA 40x40 cm.
Condensador ‘O - INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SECAO, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
VRF1.C ACABADO
Térro B .
o - INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SECOES, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.
Condensador ) - INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SEGOES, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
VRF2B ACABADO.
'ONDENS.
7 Condensador — -@s3w - INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY), INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.
~ LAJE DB % ¢ i N @+ - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR WAY), INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
7 S i | b S ACABADO.
\ VRFIA A[: L
A\ AREA TECNIC i g Bl / -\ - DIMMER ROTATIVO BIVOLT Branco 400w, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
158,00 m2 : _ |
- 4> - TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALACAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.
Condensador CONDENS. CONDENS. .
VRF2.A .
] - - OO - - TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.
OO . - TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 2.30m DO PISO ACABADO.
OB g ? i =D - TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO ACABADO.
g conDeNs J @ - TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.
V4
f @ - TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.
} O ) _@ - PONTO DE FORCA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALACAO EMBUTIDA A 2,30
: a\ | ; / DO PISO ACABADO, NO TETO OU DENTRO DO FORRO.
__________ = ﬁ - PONTO DE FORGCA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALACAO EMBUTIDA NO
______________ | PISO ACABADO.
————————————— —_ — |
1/100 1- OS QUADROS ELETRICOS SAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROESTATICA NA COR CINZA RAL REF.
947-2 COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADICAS, VENEZIANAS PARA VENTILAGCAO, FECHADURA DO TIPO
T IT ] ] YALE E COM ESPAGO SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE DISJUNTORES INDICADOS NOS DIAGRAMAS
UNIFILARES E QUADRO DE CARGAS;
4 ] ~ a z
? // 2- A ALIMENTAGCAO PARA ESSE SISTEMA ELETRICO DEVERA ESTAR COMTENPLADO POR UM GMG (GRUPO
( | MOTOR GERADORY);
\\ 3- QDG (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL) DA EDIFICAGAO;
® o Pia
/ 4- QDLF1, QDLF2 E QDLF3 (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA) PARCIAIS DOS PAVIMENTOS;
] [
\ 5- QDAC (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE AR CONDICIONADO) A CARGA ELETRICA ESTIMADA A SER
) N CONSIDERADA SERA INICIALMENTE DE 83kW;
0 6- TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETROCALHA, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS OU CAIXAS DEVERAO
RECEBERAO ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMINIO FUNDIDO;
®
7- ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL;
i 4
I — ~
8- ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO @1";
) VARANDA COBERTA ) )
o O ©) OAREA DE CONVIVIO/COFFE BREAK O O O 9- TODA A TUBULAGAO DEVERA SER EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO NA COR CINZA QUANDO APARENTE E NA
l l o i~ S5 m [ [ 5 o [ [ DEPOSITO/ARQUIVO COR PRETA QUANDO EMBUTIDO NA ALVENARIA OU NO PISO;
15,00 m?
J— |:| O 0O O J— |:| O J— |:| 10- 0S CONDUTORES NAO INDICADOS SERAO DE:
l l OO [ [ [ [ - PARA DISTRIBUICAO DE TOMADAS #4,0mm?,
O @) - PARA DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAOQ #2,5mm2;
O - PARA DISTRIBUIGAO DE PONTO DE FORCA #4,0mm2 QUANDO NAO INDICADO;
Iil 11- OS CONDUTORES SERAO DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE PROTECAO 750V.
I 70°C, COM O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
SECRETARIA II SOPA k -FASES (A,B,C)OU (R, S, T) - COR BRANCA, PRETA E VERMELHA;
N 18:00'”12 32 m] DNIL -NEUTRO - COR AZUL CLARO
SALA 1 ® L " k SALA4 - TERRA ISOLADO - COR VERDE
Qaa age —H H T = =R =
| SALA 2 saa e’ @ ] B ] ‘ T v SALA3 | 12- AS TOMADAS PARA 127V DEVERAO SER 2P+T NA COR BRANCA E AS TOMADAS PARA 220V TAMBEM DEVERAO
=225 =25 oo ® SERVIDORES - N @r-36-96-m HH HEHY SER 2P+T NA COR VERMELHA, EM CASOS ESPECIAIS DEVERA SER ADOTADO PADROES DE CORES
— = — - — 1950m A. SANIT. MASC SANIT. FEM. » - — = — DETERMINADO PELA EQUIPE DE FISCALIZAGCAO E ENGENHARIA DA FIOCRUZ.
) K 5 /7
2 /
A [ ] [ ] ] i - .
EE I E E I EI N COOﬁifl}DoEan/]AZQAO (,_ E ‘ E E]El l EE 13- DEVERA ADOTAR POLARIZAGAO DE TOMADAS ATRAVES DE DETALHE;
' ® 9 / GH
] | 3 ] = — ] - . - - 14- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS AO PASSAREM PELA ELETROCALHA, LEITO E DUTO DE PAREDE, DEVERAO
EE EE El El J EE E EEI EEI SER AMARRADOS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI, OU SEJA, FASE, NEUTRO E TERRA, OU FASE, FASE E TERRA DE
& |:| |l:| |:| — — UM MESMO CIRCUITO, E IDENTIFICADOS;
E EE E — — 15- AS LUMINARIAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CIRCUITO DE ALIMENTACAO ATRAVES DE PLUGS 2P+T,

CABO PP 3x1,5mm?;

16- DEVERA SER FEITO UM ESTUDO LUMINOTECNICO PARA O DESENVOLVIMENTO E A CONCLUSAO DO PROJETO
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VICE-DIRHIOR 12,40 m? 1240m (»E rayocor ' \ ® SGP N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
- @- TPE @ b |BlossediR !:5)‘ ) || ASSESIERT l ! 5 @ CALA DE @ @ - B = 508 2020-048 2020-11-16-02 ES508Y03A m
d g g IRE e -~ - C ~ - '—C]) — “|| I“’ TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE
} } | / < i ~
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I ) - QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA

EZ - LUMINARIA HERMETICA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO
_ PELO PROJETISTA.
- LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO
PROJETISTA.
g: - LUMINARIA APARENTE PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES, A SER DEFINIDO PELO
PROJETISTA.

PELO PROJETISTA.

EZE:) - POSTE ORNAMENTAL EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM 6 METROS DE ALTURA,
SIMPLES, FLANGEADO COM BRACO E 1 LUMINARIA LED 120 W, COM PINTURA EPOXI CINZA
CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

CLARO, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

- LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA UMA LAMPADA DE LED BULBO E-27, A SER DEFINIDO

- POSTE CONICO RETO EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM 4 METROS DE ALTURA ,
FLANGEADO COM NUCLEO PARA 1 LUMINARIA LED 85 W, COM PINTURA EPOXI CINZA

L - LUMINARIA BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO BRANCO PARA UMA LAMPADA DE LED

D§ BULBO E-27, A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA.

X - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 cm, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA DO TIPO
PESADA 40x40 cm.

‘O - INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SECAO, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

-@ - INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEGOES, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

_® - INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES SEGCOES, INSTALAGCAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

—‘3W - INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY), INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

—‘4W - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR WAY), INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO
ACABADO.

‘QDM - DIMMER ROTATIVO BIVOLT Branco 400w, INSTALAGAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO

ACABADO.

NOOOUVY VYV

PISO ACABADO.

- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALACAO EMBUTIDA NO PISO ACABADO.

- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALACAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGCAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 2P+T 20A - 127V, BRANCA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 2.30m DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALAGAO EMBUTIDA A 0.30m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 2P+T 20A - 220V, VERMELHA, INSTALACAO EMBUTIDA A 1.20m DO PISO ACABADO.

- PONTO DE FORCA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALAGCAO EMBUTIDA A 2,30
DO PISO ACABADO, NO TETO OU DENTRO DO FORRO.

- PONTO DE FORCA, PARA PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, INSTALACAO EMBUTIDA NO
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1- OS QUADROS ELETRICOS SAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROESTATICA NA COR CINZA RAL REF.

947-2 COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADICAS, VENEZIANAS PARA VENTILAGAO, FECHADURA DO TIPO
YALE E COM ESPACO SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE DISJUNTORES INDICADOS NOS DIAGRAMAS
UNIFILARES E QUADRO DE CARGAS;

2- A ALIMENTAGAO PARA ESSE SISTEMA ELETRICO DEVERA ESTAR COMTENPLADO POR UM GMG (GRUPO
MOTOR GERADOR);

3- QDG (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL) DA EDIFICACAO;
4- QDLF1, QDLF2 E QDLF3 (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA) PARCIAIS DOS PAVIMENTOS;

5- QDAC (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE AR CONDICIONADO) A CARGA ELETRICA ESTIMADA A SER
CONSIDERADA SERA INICIALMENTE DE 83kW;

6- TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETROCALHA, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS OU CAIXAS DEVERAO
RECEBERAO ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMINIO FUNDIDO;

7- ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL;
8- ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO @1";

9- TODA A TUBULAGAO DEVERA SER EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO NA COR CINZA QUANDO APARENTE E NA
COR PRETA QUANDO EMBUTIDO NA ALVENARIA OU NO PISO;

10- OS CONDUTORES NAO INDICADOS SERAO DE:
- PARA DISTRIBUICAO DE TOMADAS #4,0mm?;
- PARA DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO #2,5mm?;
- PARA DISTRIBUIGAO DE PONTO DE FORGA #4,0mm2 QUANDO NAO INDICADO;

11- OS CONDUTORES SERAO DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE PROTEGAO 750V.
70°C, COM O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
-FASES (A,B,C)OU (R, S, T) - COR BRANCA, PRETA E VERMELHA,

- NEUTRO - COR AZUL CLARO
- TERRA ISOLADO - COR VERDE
- RETORNO - COR AMARELA

12- AS TOMADAS PARA 127V DEVERAO SER 2P+T NA COR BRANCA E AS TOMADAS PARA 220V TAMBEM DEVERAO
SER 2P+T NA COR VERMELHA, EM CASOS ESPECIAIS DEVERA SER ADOTADO PADROES DE CORES
DETERMINADO PELA EQUIPE DE FISCALIZACAO E ENGENHARIA DA FIOCRUZ.

13- DEVERA ADOTAR POLARIZAGCAO DE TOMADAS ATRAVES DE DETALHE;

14- OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS AO PASSAREM PELA ELETROCALHA, LEITO E DUTO DE PAREDE, DEVERAO
SER AMARRADOS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI, OU SEJA, FASE, NEUTRO E TERRA, OU FASE, FASE E TERRA DE
UM MESMO CIRCUITO, E IDENTIFICADOS;

15- AS LUMINARIAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CIRCUITO DE ALIMENTAGCAO ATRAVES DE PLUGS 2P+T,
CABO PP 3x1,5mm?

16- DEVERA SER FEITO UM ESTUDO LUMINOTECNICO PARA O DESENVOLVIMENTO E A CONCLUSAO DO PROJETO
DE ILUMINACAO.
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| | | | |
= = ) AN
SECRETARIA + XS
|m M J 18.00 m? N\

5 Y F
—) & S
|

SALA 4

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ICTB - TELECOMUNICAGOES DWG.DWG

CRIAGAO DO ARQUIVO: 16.11.2020

COMENTARIOS:

SALA 1 i
|I III III | 35,00 m? |I III III | @ @ | 1 | 35,00 m* | IH IH I|
- SALA 2 SALA DE SALA 32 '
] ] 30,00 77 SERVIDORES 3000m o - -
— = — = 13,50 m? | | SANIT. MASC SANIT. FEM. IR IR
_ | | 0 12,40 m? 12,40 m? |
] N | | N I Y B C ) COORDENACAO s T - TR () Ny NS ) (Y Y
[ [ [ [ [ [ { { { { { { 18 .00 m? [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ]
| 0 -
' ! — I | . ) e e (Y ]
|| I || I || I || I || I || I 1 I| 1 I| 1 [| 1 [| 1 [| 1 [| I_EL' @ @_ | | | | | | j j j j j j A EMISSAO INICIAL 16/11/2020
| I | I | I | I | I | I I 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A P O I O | I | I | I | I | I | I I 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || EMIS. | DESCRICAO ’ ’ REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
I I I I I I | | | | | | | | | | I I l l l l l I Ministério da Satde [ )] NOME DO PREDIO/AREA |
E == ==l ; E | m L8 |ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
l'::LIJnOdSc;F;(Lﬁjgswaldo Cruz W DE ENSINO
PROJETO MANGUINHOS EDIFICACAO
508 2020048 202011.16.03  F508YOLA —
1 PLANTA BAIXA DO 2° PAVIMENTO TELECOMUNICAGOES ANTEPROJETO o
ESCALA 1/50 TITULO DA PRANCHA DATA
PLANTA BAIXA 1° e 2° PAVIMENTO 16/11/2020 O.
PONTOS - REDE ESTRUTURADA oo —
CRISTINAOLIVEIRA  ROBSON EVARISTO 2105033013 | !-U
ERQOUEZON EVARISTO I

ROBSON EVARISTO

ULTIMA ALTERAGAO: 18.11.2020 03:15

USUARIO:




[ 1 il L L] LEGENDA

% >ﬂ:’ PONTO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO - CAMERA IP EXTERNA
~ u = PONTO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO - CAMERA IP INTERNA
CIRCULACAO
S " ACESSH RACK FECHADO DE 44U’ COM MODULO INTERNO DE 19" COR PRETA, VISOR EM

| VERTICAL g° PAVT

RAMPA E ESCADA w | % s

S @ _
(O]
_ RECEPCAL I i @D @
: ‘ . : : . REFEITARIO ARQUIVD
@ D i («@ @ ﬂD (@ D @ D @ ﬂD catracas —] A TRIMONID
[ it SEASUP_ | GST LICITAGAL ASCOM _| DGDI . :]- | 2. — — 1| di %m<i:® @ij
Op|  © Cpl oCp| Cp) oCp| AT ] oo :
CIRCULAGAD
) ©
SALAS
- . . : SALAS
\ J OPA PNEW
i@) 3,20m j 3,20 m? L
S f L= By o

VICE-DIRE SECRETARIA “@

SANIT. MASC. SANIT. FEM

12.40 m? 12.40 m?

tbH=ol ocoLo fﬁ) {ij] %i} SGP

0 s O
U APOIO SRSl

[CE-DIRE TORK)
DIRETOR ~
)

PLANTA BAIXA DO 1° PAVIMENTO

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ICTB - TELECOMUNICAGOES DWG.DWG

CRIAGAO DO ARQUIVO: 16.11.2020

COMENTARIOS:

1 ESCALA 1/50
VERTICAL C
O , VARANDA COBERTA O
O AREA DE CONVIVIO/COFFE BREAK O
QQ 100,95 m? O
DEPOSITO/ARQUIVO
O O O O 15,00 m?
— — O O — — O O — —
OO0 O, ~0
O O D
\ — — OO — — O~ 0O p— -
O ) , O
@CIRCULAQAO | CONVIVIO | HALL J
b ' — T T ] | =R -
|m M j / SECRETARIA w w m]
18,00 m? | L
SALA 1 SALA42
[ _jl_Jss00m* [ J[_J[_] 1_I|1_I|35,00m1 IH I|1 I|
- SALA 2 SALA DE A SALA 3 _
- - ] 30,00 m? SERVIDORES b 30,00 m* [ N — L
| | | | | | 13,50 m* | | SANIT. MASC SANIT. FEM.
_ 12,40 m? 12,40 m? _
] I C ) C ] COO|1?§)(|)EONAQAO | I ] 1 lH lH l| 1 lH lH l|
[ [ [ [ [ [ | | | | | | m2 [ [ [ L L L
’
e 228 OO0 9 OOe Uy PEUU| BEEE BBh
: : : : : : A EMISSAO INICIAL 1611112020
|I HI HI [ |I HI HI - 1 |H |H I| 1 |H |H I| APOIO || H| H| I || H| H| Wi 1 IH IH l| 1 IH IH l| EMIS. | DESCRICAO _ REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
| | a | m 41 | ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
FOCRYZ e i | DE ENSINO
2?;’53"220 MANGUINHOS
508 2020048 2020111603  F508Y02A N
1 PLANTA BAIXA DO 2° PAVIMENTO ?E’EE?W&TE?E%DEEQROJETO ANTEPROJETO =)
R PLANTA BAIXA 1° e 2° PAVIMENTO 16/11/2020 O.
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO - CFTV 1o —
CRISTINAGLIVEIRA  ROBSON EVARISTO 2015033913 !.IJ
ERQOUEZON EVARISTO I

ROBSON EVARISTO

ULTIMA ALTERAGAO: 18.11.2020 03:15

USUARIO:




LEGENDA

CAIXA SUBTERRANEA EM CONCRETO ARMADO, PADRAO R2, A CONSTRUIR -
COM DIMENSOES DE107cm X 52cm x 50cm E TAMPA RETANGULAR EM FERRO
FUNDIDO

CAIXA SUBTERRANEA EM CONCRETO ARMADO, PADRAO R,
EXISTENTE

CAIXA SUBTERRANEA EM CONCRETO ARMADO, PADRAO R2,
EXISTENTE

HRRERRE

TUBULAGCAO SUBTRRANEA A CONSTRUIR PARA LANGAMENTO DE
EEE - CABOS - KANADUTO g 100 CORRUGADO POR FORA E LISO POR

DENTRO

T T ELETROTUDO EM PVC RIiGIDO DE @50mm. A CONSTRUIR.

—— TUBULAGAO SUBTRRANEA EXISTENTE PARA LANCAMENTO DE CABOS

NOTAS SOBRE A INFRAESTRUTURA EXTERNA

\ 4 ERNERN
O . i
v / Eﬁ O ©
m < < .\ ) ] ~
: | CRIACAD
' @ upesTacap A o
5 PNE
: § ACESSO
e ; \ TORRE DE : ACESSE
VERIFICAR : - /
NECESSIDADE DE | CIRCULACAD PAN/TO TERRED o o O
REMANEJAMENTO VERTICAL 0
DA TUBULAGAD i
E CAIXA RI g
EXISTENTE I
R
SNEVE:
L AJE
_ . AREA
P TECNICA
158,00 m2
X
=
= ,

®

~V/ |
DESLOCAMENTD DA
FSTRUTURA MODULAR

E INFRA ESTRUTUQA
EXISTENTE 3 |

areaq

térreo

3.15

3.15

1

PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1/100

1- AS MEDIDAS DEVERAO SER VERIFICADAS NO LOCAL;

2- OS TRECHOS QUE SOFRERAO INTERVENGCOES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAGCOES, DEVERAO
SER RECONSTITUIDOS RESPEITANDO O CALCAMENTO EXISTENTE ORIGINALMENTE,
PRESERVANDO A CONTINUIDADE, NiVEL, MATERIAL ORIGINAL, ETC. DEVENDO A EXECUTANTE
RESPONSABILIZAR-SE POR RETIRAR E RECOLOCAR ESSE MATERIAL, E, TAMBEM, POR SUBSTITUIR
QUALQUER QUANTIDADE DESTE QUE NO DECORRER DO PROCESSO SOFRA ALGUM DANO QUE

IMPOSSIBILITE SUA RECOLOCAGAO EM SEU LOCAL ORIGINAL.

3- A ESCAVACAO DEVERA SER FEITA COM CAUTELA, DEVIDO A QUANTIDADE DE TUBULAGCOES
EXISTENTES NA AREA DO PROJETO, INCLUSIVE TUBULAGOES DE FIBRA OPTICA E DE ALTA

TENSAO.

4- A EXECUTANTE SERA RESPONSAVEL PELA RETIRADA E RECOLOCAGAO DO MEIO FIO
NECESSARIO A EXECUCAO DO PROJETO.

5- O RAIO MINIMO DE CURVATURA DOS DUTOS DEVERA SER IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DE
SUA SECCAO.

6- AS LIMPEZA DAS CAIXAS DEVERAO SER REALIZADAS MANUALMENTE COM CAUTELA PARA NAO
DANIFICAR/ROMPER OS CABOS EXISTENTES.

7- O PROCESSO DE LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DEVERA SER FEITO DE JATO DAGUA DE ALTA
PRESSAO SEM DANIFICAR OU POR EM RISCO A INTEGRIDADE DOS LOCAIS APLICADOS
(TUBULAGOES E PAREDES, ETC), CASO DANIFIQUE SERA RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE.

8-NA VALA A SER CONSTRUIDA DEVERA SER LANGADA UMA FITA PLASTICA DE ADVERTENCIA
LOCALIZADA NO SENTIDO LONGITUDINAL DOS DUTOS.

9-NAS CAIXAS QUE NAO EXISTEREM DRENOS, FAVOR EXECUTAR CONFORME PADRAO FIOCRUZ.

10-TAMPONAR OS DUTOS RESERVAS

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ICTB - TELECOMUNICAGOES DWG.DWG

EMISSAO INICIAL
16/11/2020

EMIS. | DESCRIGCAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA

NOME DO PREDIO / AREA

{T] W= =3 |ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
o e 2 | DE ENSINO

SETOR

CRIAGAO DO ARQUIVO: 16.11.2020

COMENTARIOS:

ROBSON EVARISTO

OBJETIVO CAMPUS

PROJETO MANGUINHOS

N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA

508 2020-048 2020.11.16.03 F508YO3A

TIPO DE PROJETO / SUBTIPONDE PROJETO FASE m

TELECOMUNICAGOES ANTEPROJETO o

TITULO DA PRANCHA DATA O

PLANTA DE SITUACAO 16/11/2020 i
ESCALA

REDE EXRERNA TELECOM. o0 1

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT I I I

CRISTINA OLIVEIRA ROBSON EVARISTO 2015933913 I

EQUIPE 1

ROBSON EVARISTO

USUARIO:

ULTIMA ALTERAGAO: 18.11.2020 03:15




\
N ACESSO
// 2° PAVTO
[ | H
\ \H ACESSO
N TERREO
\ L] 1
I
" — RECEPGAO
REFEITORIO catracas ARQUIVO SECOM PATRIMONIO
ERCERIZAGAO/ 5
TELEFONIA SEASUP GsT LICITACAC AScoM DGDIﬂ /L QUALIDADE
AREA TOTAL = 220m2 AREA TOTAL = 155m2
POPULAGAO = 37 PESSOAS K POPULAGAO = 24 PESSOAS
VICE-DIRET@R
VICE-DIRETOR PROTOCOLO SGP
SEOF ASPLAN ASSESSORIA
NIT NPE BIOSSEGURANGA DREoR0 :é‘bﬁlﬁg
.
LAYOUT PAV. TERREO HIDROSSANITARIOS
1 1/100
m; : TF T
7
|
|
\
N =
>
/
[ |
\
N
s s g 2 s
ST AREA DVEACRSN\%/%C/JC?OEFRJE BREAK
0.95m DEPOSITO/ARQUIVO
15,00 m?
REUNIAO ‘ Jj
9,00 m*
M j / SECRETARIA w
18,00 m?
SALA 1 SALA 4
35,00 m? 35,00 m*
Sz SR i X
13,50 m?
COORDENAGAO E
18,00 m? Y
5 LAYOUT 2°PAVIMENTO HIDROSSANITARIOS
1/100
R R
E E
TORRE DE
CIRCULACAO
VERTICAL
g
R R
E E
R
E S
LAJE
g AREA TECNICA
158,00 m2
R ) g g
=] =

LAYOUT COBERTURA HIDROSSANITARIOS

1/100

LEGENDA DE SIMBOLOS

LEGENDA HIDRAULICA

SiMBOLO DESCRICAO

OBSERVAGAO

PONTO DE AGUA FRIA PAREDE

CONFERIR ALTURAS E ESPECIFICAGOES DOS
METAIS COM FORNECEDOR

PONTO DE AGUA QUENTE PAREDE

CONFERIR ALTURAS E ESPECIFICAGOES DOS
METAIS COM FORNECEDOR

PONTO DE ESGOTO PAREDE

H=0.55M DO PISO ACABADO EXCETO QND INDICADA.
CONFERIR ALTURAS E ESPECIFICAGOES DOS
METAIS COM FORNECEDOR

PONTO DE AGUA DUCHA HIGIENICA

H=0.50m DO PISO ACABADO

REGISTRO AGUA FRIA PAREDE

H=0.50M DO PISO ACABADO EXCETO QND INDICADO.
CONFERIR ALTURAS E ESPECIFICAGOES DOS
METAIS COM FORNECEDOR

REGISTRO QUENTE FRIA PAREDE

CONFERIR ALTURAS E ESPECIFICAGOES DOS
METAIS COM FORNECEDOR

kil

RALO SIFONADO

y)
0,

MEDIDAS INDICADAS EM PLANTA

PONTO DE ESGOTO NO PISO

CONFERIR MEDIDAS E ESPECIFICAGOES DE ACORDO

=) COM AS LOUGAS FORNECIDAS
LI
RALO SECO MEDIDAS INDICADAS EM PLANTA
RALO LINEAR MEDIDAS INDICADAS EM PLANTA

CHUVEIRO DE TETO

| £

NO CENTRO DO BOX

(O)——| PONTO DE AGUA CHUVEIRO

-/

H=2.10m DO PISO ACABADO

EMIS. | DESCRIGAO

| REVISADO POR | RESP. TECNICO |

DATA

Ministério da Saude

NOME DO PREDIO / AREA

ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E

CoGIC
E\:nodgggéswaldo Cruz H D E E N S I N O

OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS
N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
508 2020.048 2020.11.16.05 H508Y01A —
TIPO DE PROJETO / SU’BTIPO DE PROJETO FASE
HIDROSSANITARIA ANTEPROJETO (@)
TITULO DA PRANCHA DATA O
PLANTA BAIXA HIDROSSANITARIOS 19/11/2020 1
ESCALA
1:100 D
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT —
CRISTINA OLIVEIRA ISMAEL SANTIAGO 1999119752
EQUIPE I
BIANCA CASTRO

NOME ATUAL DO ARQUIVO: HS508Y01A.DWG

CRIACAO DO ARQUIVO: 24.11.2020

COMENTARIOS:

BIANCA.DECASTRO

USUARIO:

ULTIMA ALTERAGAO: 24.11.2020 02:02
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RUA BELISARIO PENNA
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LOMBADA

trecho de calgada a recompor

= trecho de calgada a recompor \ ||n conforme necessidade ®
X conforme necessidade \ / = >
®
! 77777, j1® RAMPA
>< BUBESTACAQ I ® joref"
| EXISTENTE |
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=77
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I
L

E.M. ASER
RELOCADA

PLANTA DE SITUACAO

AREA DE
INTERVENCAO

EMIS. | DESCRICAO

REVISADO POR

| RESP. TECNICO |

DATA

— e =l —T — T — T — A — T —HN— N — N — N —F N — T — T — T — 7 —7—

I

[

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

NOME DO PREDIO / AREA

ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E

D, f

IMPLANTACAO

ESCALA 1/200

coegic

wemn | DE ENSINO
OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS -
N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA
508 2020-048 2020.11.23.01  U508YO01A <~
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE o
URBANISMO ANTEPROJETO
TITULO DA PRANCHA DATA O
ANTEPROJETO DE REFERENCIA 23/11/2020 I

~ ESCALA
PLANTA DE IMPLANTACAO INDIGADA M
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT m
C. OLIVEIRA | T. BASTOS NATHALIA PAIVA 155808-0
EQUIPE
NATHALIA PAIVA )

CRIACAO DO ARQUIVO: 23.11.2020 NOME ATUAL DO ARQUIVO: U508Y01A.DWG
COMENTARIOS:

NA_PA

USUARIO:

ULTIMA ALTERAGAO: 27.11.2020 04:49




1

1

o
C
[
o
I |— | <4
i ) ' T I I i
0] / / N \
‘ ! x ! !
i i 1 i i i i S I 3
T T RYSL T (7R =iy O T T T } 1 T 1 T
J J | | | J J | | J
il 1 | x i f | ! !
T T T T T 1 |
b - - — b 1 1 1 1 |
: l l ! ! | !
+ + | " '
1 1
T T T T T T T T T * i i
+ ! !
I 1 1 |
v \ 1 L |
L] / & | |
r ! ! ‘ I |
1 B - - - - f b W ‘
] T | -~ -
] ] x T T N B N B
N / | I T p I I
i i k1 i i i i RN B N ZzzzaN k1 i el
@PLANTA 1° PAVIMENTO SIMBOLOGIA
s DUTO DE EXAUSTAO MECANICA
s DUTO DE EXAUSTAO DE SANITARIOS
s DUTO DE INSUFLACAO
s DUTO DE RETORNO
s TUBULACAO FRIGORIGENA
——c ] VENTILADOR CENTRIFUGO
—|—=  RETORNO/ EXAUSTAO
——= INSUFLACAO DE AR
DESCARGA DE AR
[> TOMADA DE AR EXTERIOR
[ﬂ DAMPER REGULADOR DE VAZAO ‘ EMIS. ‘ DESCRIGAO ‘ REVISADO POR ‘ RESP. TECNICO ‘ DATA ‘
Ministério da Saude . | NOME DO PREDIO / AREA
Ay
£ REFRIAMENTO ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
FIOCRUZ
- Fundag&o Oswaldo Cruz - D E E N S I N O
A X OBJETIVO CAMPUS SETOR
/| MODULO DE VENTILAGAO PROJETO MANGUINHOS :
i N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
g FILTRO GROSSO 508 2020.048 2020.11.16.06 V508Y01A —
| B | TIPO DE PROJETO / Sl-J‘BTIPO DE PROJETO FASE O
= REFRIGERACAO ANTEPROJETO
g FILTRO FINO TITULO DA PRANCHA DATA O
e ANTEPROJETO DE REFERENCIA - VAC 16/11/2020 I
- z ESCALA
PLANTA BAIXA - TERREO s @)
CAIXA DE MISTURA =
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO _ CREA/CAU ART/RRT <
C. OLIVEIRA | T.BASTOS MARCO A. D. PAIXAO 2000103520 -
"><7 FURONALAJE EQUIPE >

|. SANTIAGO, M. PAIXAO

CRIACAO DO ARQUIVO: 16.11.2020

COMENTARIOS:

USUARIO:

E_ESTUDO_ICTB_VAC.DWG

NOME ATUAL DO ARQUIVO: D

MARCO.PAIXAO

ULTIMA ALTERAGAO: 18.11.2020 09:11
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@ PLANTA 2° PAVIMENTO
s DUTO DE EXAUSTAO MECANICA
s DUTO DE EXAUSTAO DE SANITARIOS
s DUTO DE INSUFLAGAO
s DUTO DE RETORNO
s TUBULAGAO FRIGORIGENA
——&— VENTILADOR CENTRIFUGO
—|—=  RETORNO/ EXAUSTAO
——=  INSUFLAGAO DE AR

N RS N N

~ >
PN

DESCARGA DE AR

TOMADA DE AR EXTERIOR

DAMPER REGULADOR DE VAZAO

REFRIAMENTO

MODULO DE VENTILAGAO

FILTRO GROSSO

FILTRO FINO

CAIXA DE MISTURA

FURO NA LAJE

EQUIPE

-~
B %
2 | |
& r T T T
@ T T T T T T
‘ EMIS. ‘ DESCRICAO ‘ REVISADO POR ‘ RESP. TECNICO ‘ DATA ‘
Ministério da Satde e NOWME DO PREDIO / AREA
r Y
0| ICTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E
FIOCRUZ CoGIC
Fundagéo Oswaldo Cruz ".":."..".E‘ D E E N S I N O
OBJETIVO CAMPUS SETOR
PROJETO MANGUINHOS -
N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA
508 2020.048 2020.11.16.06 V508Y02A N
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE O
REFRIGERACAO ANTEPROJETO
TITULO DA PRANCHA DATA O
ANTEPROJETO DE REFERENCIA - VAC 16/11/2020 !
ESCALA
PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO s @)
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT <
C. OLIVEIRA| T.BASTOS MARCO A. D. PAIXAO 2000103520 - >

|. SANTIAGO, M. PAIXAO

E_ESTUDO_ICTB_VAC.DWG

NOME ATUAL DO ARQUIVO: D

CRIACAO DO ARQUIVO: 16.11.2020

COMENTARIOS:

MARCO.PAIXAO

USUARIO:

18.11.2020 09:11

ULTIMA ALTERAGAO:




Condensador
VRF1.B

Condensador
VRF1.A

Condensador
VRF2.A

@ PLANTA DE COBERTURA E LAJE TECNICA

‘CONDENS.

CCONDENS.

OR@O

Condensador
VRF1.C

Térro B

Condensador
VRF2.B
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SIMBOLOGIA
s DUTO DE EXAUSTAO MECANICA
DUTO DE EXAUSTAO DE SANITARIOS
s DUTO DE INSUFLAGAO
s DUTO DE RETORNO
s TUBULAGAO FRIGORIGENA
&— VENTILADOR CENTRIFUGO
—|—=  RETORNO/ EXAUSTAO
——=  INSUFLAGAO DE AR

~ >
PN

DESCARGA DE AR

TOMADA DE AR EXTERIOR

DAMPER REGULADOR DE VAZAO

REFRIAMENTO

MODULO DE VENTILAGAO

FILTRO GROSSO

FILTRO FINO

CAIXA DE MISTURA

FURO NA LAJE

EMIS. ‘ DESCRICAO ‘

REVISADO POR

‘ RESP. TECNICO ‘

DATA ‘

NOME DO PREDIO / AREA
Ministério da Satde -+I

1 | |CTB - PREDIO ADMINISTRATIVO E

COGIC
E:%S;géswaldo Cruz e D E E N S I N O

OBJETIVO CAMPUS SETOR

PROJETO MANGUINHOS -

N° PREDIO N° DA META O.E./OR. N° PRANCHA

508 2020.048 2020.11.16.06 V508Y03A m

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE o

REFRIGERACAO ANTEPROJETO

TITULO DA PRANCHA DATA O

ANTEPROJETO DE REFERENCIA - VAC 16/11/2020 !
2 ESCALA

PLANTA BAIXA - LAJE TECNICA s @)

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT <

C. OLIVEIRA| T.BASTOS MARCO A. D. PAIXAO 2000103520 -

EQUIPE >

|. SANTIAGO, M. PAIXAO

CRIACAO DO ARQUIVO: 16.11.2020

COMENTARIOS:

USUARIO:

E_ESTUDO_ICTB_VAC.DWG

NOME ATUAL DO ARQUIVO: D

MARCO.PAIXAO

18.11.2020 09:11

ULTIMA ALTERAGAO:




