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FACHADA PRINCIPAL - EXISTENTE

ESCALA 1/200
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CANTEIRO

CANTEIRO

REMOVER ESQUADRIA DO ACESSO PRINCIPAL

REPARAR OS DANOS NO PISO E PAREDES QUANDO DA REMOÇÃO DA

ESQUADRIA | VER RECOMENDAÇÕES NAS NOTAS GERAIS

REMOVER ESQUADRIA DO ACESSO PRINCIPAL

FAZER OS REPAROS NO PISO E NAS PAREDES

PISO: FILETES/REQUADROS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO FLAMEADO |

CONSIDERAR 7,5m²

PAREDES: FULGET | AS REBARBAS DO FULGET PRECISARÃO SER CORTADAS COM SERRA

VISANDO O MELHOR ACABAMENTO PARA A COLOCAÇÃO DAS PEÇAS DE GRANITO

LOCALIZAÇÃO ESTIMADA DAS INSTALAÇÕES

EXISTENTES NO CANTEIRO

ATENÇÃO NA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES

REALIZAR REPAROS NO CASO DE DANOS

CONSTRUIR BASE PARA MASTROS DAS BANDEIRAS

CONSIDERAR ESTACAS DE FUNDAÇÃO PARA OS

MASTROS

TOTAL DE 11 BANDEIRAS

Base

mastros bandeiras

DEMOLIR 1,20m DA BASE DO MASTROS DE BANDEIRAS

PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES ESTRUTURAS DOS

BRISES

1
.
2

0

A FACHADA PRINCIPAL DEVERÁ RECEBER PINTURA

ANTES DA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA

FAZER PREPARAÇÃO DAS PAREDES E PINTURAS

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

ÁREA TOTAL: 1.271m²

REFERÊNCIA TINTA:

COR C-80RR 07/260 VERMELHO ESCURO

METALATEX ACRILICO FOSCO

FABRICANTE SHERWIN WILLIAMS

ÁREA DE PINTURA: 620m²

ÁREA DE

PINTURA: 51m²

ÁREA DE PINTURA: 600m²

POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO
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CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NIVEL III

PINTURA COR BRANCA

CURVATURA DE ACORDO COM RAIO

DA MARQUISE

VER DETALHE NO PROJ. ESTRUTURAL

BRISES EM CHAPA DOBRADA

AÇO BLINDAGEM NIVEL III

LARGURA 148cm -- VER DETALHE DOBRAS--

APARAFUSADOS EM MOLDURA METALICA

EXTRUDADA 5x5cm VER PROJ. ESTRUTURAL

PILAR METÁLICO PERFIL "I"

VER PROJETO ESTRUTURAL
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DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO CONFORME

PROJETO ESTRUTURAL

BRISES EM CHAPA DOBRADA

AÇO BLINDAGEM NIVEL III

LARGURA 148cm -- VER DETALHE DOBRAS--

APARAFUSADOS EM MOLDURA METALICA

EXTRUDADA 5x5cm VER PROJ. ESTRUTURAL

FACHADA PRINCIPAL - ESTRUTURA COM BRISES 
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BRISES EM CHAPA DOBRADA

AÇO BLINDAGEM NIVEL III

LARGURA 148cm -- VER DETALHE DOBRAS--

APARAFUSADOS EM MOLDURA METALICA

EXTRUDADA 5x5cm VER PROJ. ESTRUTURAL

BRISES EM CHAPA DOBRADA

AÇO BLINDAGEM NIVEL III

LARGURA 148cm -- VER DETALHE DOBRAS--

APARAFUSADOS EM MOLDURA METALICA

EXTRUDADA 5x5cm VER PROJ. ESTRUTURAL

BRISES EM CHAPA DOBRADA

AÇO BLINDAGEM NIVEL III

LARGURA 148cm -- VER DETALHE DOBRAS--

APARAFUSADOS EM MOLDURA METALICA

EXTRUDADA 5x5cm VER PROJ. ESTRUTURAL

B

CORTE AA

ESCALA 1/200
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PILAR METÁLICO E

ESTRUTURA METÁLICA

PARA FIXAÇÃO DE BRISES

DE PROTEÇÃO BALÍSTICA

0.60

BRISE EM CHAPA DOBRADA

AÇO BLINDAGEM NIVEL III

PINTURA COR BRANCA

MODULO DE 3.00 x 1.50m

APARAFUSADOS EM PERFIL METÁLICO

VER PROJETO DE ESTRUTURAS
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AS MURETAS DOS CANTEIROS DEVERÃO SER TOTALMENTE

RECOMPOSTAS/RECUPERADAS, CASO SEJAM DANIFICADAS QUANDO

DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES PARA A ESTRUTURA METÁLICA

VER RECOMENDAÇÕES NAS NOTAS GERAIS

1
.
0

0

ESTRUTURA DO PÓRTICO DEVERÁ SEGUIR

O RAIO DE CURVATURA DA MARQUISE EXISTENTE

28 MÓDULOS: 1,50 x 3,37 metros

1 MÓDULO: 0,75 x 3,37 metros

BRISES

29 MÓDULOS: 1,50 x 3,37 metros

1 MÓDULO: 0,75 x 3,37 metros

BRISES

28 MÓDULOS: 1,50 x 3,37 metros

1 MÓDULO: 0,75 x 3,37 metros

BRISES

29 MÓDULOS: 1,50 x 3,37 metros

1 MÓDULO: 0,75 x 3,37 metros

BRISES

28 MÓDULOS: 1,50 x 3,37 metros

1 MÓDULO: 0,75 x 3,37 metros

BRISES

29 MÓDULOS: 1,50 x 3,37 metros

1 MÓDULO: 0,75 x 3,37 metros

BRISES

PM7

PROJEÇÃO PÓRTICO EM CHAPA DE AÇO

BLINDAGEM NIVEL III

PÓRTICO

VER MEDIDAS DAS CHAPAS NA

PRANCHA DE DETALHES GERAIS

PÓRTICO

VER MEDIDAS DAS CHAPAS NA

PRANCHA DE DETALHES GERAIS

ESTRUTURA DO PÓRTICO DEVERÁ SEGUIR

O RAIO DE CURVATURA DA MARQUISE EXISTENTE

POSICIONAMENTO DAS CORDOALHAS

DE ACORDO COM PROJETO DE SPDA

RECUPERAR PASSEIO DE GRANITO NOS

PONTOS QUE SERÃO INSTALADAS AS FUNDAÇÕES

DA ESTRUTURA METÁLICA NOVA

12 PONTOS DE RECUPERAÇÃO

CONSIDERAR 1,5m² PARA CADA UM DOS PONTOS

PISO: GRANITO

AS MURETAS DOS CANTEIROS DEVERÃO SER TOTALMENTE

RECOMPOSTAS/RECUPERADAS, CASO SEJAM DANIFICADAS QUANDO

DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES PARA A ESTRUTURA METÁLICA

VER RECOMENDAÇÕES NAS NOTAS GERAIS

PEÇAS METÁLICAS PARA

CONTRAVENTAMENTO DA

ESTRUTURA DEVERÁ SER

FIXADA NA VIGA DE CONCRETO

| VER DETALHES DE FIXAÇÃO E

ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

DE ESTRUTURAS

FUNDAÇÃO

VER PROJETO ESPECIFICO

REMOVER PISO EXISTENTE

EXECUTAR BALDRAME PARA FIXAÇÃO

ESQUADRIA ACESSO

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

A
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NOTAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

CHAPAS | BRISES E FECHAMENTOS

CHAPAS DE AÇO CARBONO 

1

4

" SOLDADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRICA,  ACABAMENTO EM FUNDO PRIMER

ANTI CORROSIVO, PINTURA

 PROTETORA E DE ACABAMENTO 

NA COR BRANCA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA OU

PARAFUSO SEXTAVADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO ESPECÍFICO, BLINDAGEM NIVEL III, POSSUIR

CERTIFICAÇÃO RETEX

JANELAS DE SEGURANÇA

CAIXILHOS EM AÇO CARBONO e=72mm, VIDROS MULTILAMINADOS E=54mm 

LÂMINAS DE CRISTAL ESPECIAL

MULTI-LAMINADAS COM PVB (POLIVINIL BUTIRAL BUTACITE) EM PROCESSO DE AUTO-CLAVAGEM A QUENTE

COMPRESSÃO PARA PROTEGER CONTRA A INCIDÊNCIA DE IMPACTOS PERIGOSOS ALÉM DE PENETRAÇÃO DE ARMA

DE FOGO, COM ACABAMENTO INTERNO ÚLTIMA CAMADA, CALÇADOS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIS DE

BORRACHA E SILICONE, PERMITINDO O TRABALHO NATURAL DE CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO DOS MESMOS.

BLINDAGEM NIVEL III, CERTIFICAÇÃO RETEX

QUANTITATIVOS

CHAPAS | BRISES

MÓDULOS MEDINDO:

a) 1,50 x 3,37m -- 171 MÓDULOS (SENDO 57 MÓDULOS POR PAVIMENTO)

b) 0,75 x 3,37 m -- 6 MÓDULOS (SENDO 02 MÓDULOS POR PAVIMENTO)

FACHADA PRINCIPAL

CADA MÓDULO POSSUI 09 HALETAS

AS HALETAS POSSUEM MEDIDAS NOMINAIS DE 1,50 x 0,75m CADA (1,125m²)

ÁREA DE CHAPA BLINDADA POR MÓDULO É DE 10,125m²

CADA HALETA DEVERÁ SER FIXADA NOS MÓDULOS COM 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS

_A FACHADA PRINCIPAL SERÁ COMPOSTA POR 1.566 HALETAS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 1.716,75m²

CHAPAS | FECHAMENTOS

FACHADA VARANDAS

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 89,32m²

CHAPAS | FECHAMENTO PÓRTICO

_O PÓRTICO SERÁ COMPOSTO POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 125,20m²

JANELAS DE SEGURANÇA

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR JANELAS DE SEGURANÇA BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO (MAPA DE ESQUADRIAS)

_ÁREA TOTAL DE JANELAS DE SEGURANÇA SERÁ DE 96,00m²

CORDOALHA DE AÇO PROJETO DE ATERRAMENTO

B

REVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

25/08/2020

PARAFUSOS

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE 

1

2

 POL x 1 
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 POL UNC COM PORCA E ARRUELA, FUROS DE ACORDO COM FABRICANTE

RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 268/SALA 507 - SÃO CRISTÓVÃO

RIO DE JANEIRO/RJ - TEL.: (21) 3557-2586

MARCELA FURTADO GREEN

CAU: A33391-3

Nº CONTRATO: 

RESP. TÉCNICO CIVIL: 

JOSÉ EDUARDO VILLARROEL ZÚÑIGA

CREA: 841052108-D/RJ

030/2020
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CANAL CANAL

ESTACIONAMENTO

NOVA RUA - EPSJV

CANAL

BIBLIOTECA

E

AUDITÓRIO

PÁTIO

EXTERNO

PÁTIO

DESCOBERTO

CASTELO D'ÁGUA

SUBESTAÇÃO

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

2 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO DE SPDA

3 - TODOS OS LOCAIS, MATERIAIS E ESPAÇOS QUE FOREM DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DAS

ESTRUTURAS METÁLICAS NOVAS, DEVERÃO SER TOTALMENTE RECOMPOSTOS/RECUPERADOS EM TODA A SUA

EXTENSÃO E NÃO SOMENTE EM TRECHOS DANIFICADOS. NÃO SERÃO ACEITOS REMENDOS

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS

SISTEMA DE PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS 

ESTÁ COMPOSTO POR:

PRIMER EPÓXI -   25 MICRONS;

CAMADA DE TINTA EPOXIDICA BA - 140 MICRONS

CAMADA DE TINTA POLIURETANO BA PIGMENTADO NA COR BRANCA - 60 MICRONS

AutoCAD SHX Text
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PORTA DUPLA DE ABRIR

ESTRUTURA E CHAPA DE ALUMÍNIO

     PINTURA PU NA COR GELO

BANDEIRA FIXA

     VIDRO INCOLOR TEMPERADO

CHAPA DE ALUMÍNIO

PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS

VIDROS TEMPERADO INCOLOR

EM ALUMINIO PINTURA PU NA COR GELO

ATEND.

TELEFONIA

105C

106

ACESSO

POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO

ESCOLA

PM6

PM7

MARQUISE

CONDICIONADORAS DE A.C.

P1
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ESQUADRIA 11,00 x 1,25 | 11 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO

PEÇAS DE CHAPAS DE AÇO

1.87 x 10,00 -- 02 UNIDADES

1,05 x 10,00 -- 02 UNIDADES

1,41 x 10,00 -- 02 UNIDADES

1,93 x 10,00 -- 02 UNIDADES

CHAPAS DE AÇO

BLINDAGEM NIVEL III

SOLDADAS ENTRE SI

FIXADAS NA ESTRUTURA COM PARAFUSOS

ESTRUTURA METÁLICA

DE ACORDO PROJETO ESPECIFICO

1
.
0
0

A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ ESTAR

AFASTADA 1,00m DA MARQUISE EXISTENTE

A DISTÂNCIA É PARA POSSIBILITAR O ACESSO À

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE

CONDICIONAMENTO DE AR QUE SE ENCONTRAM

POSICIONADOS NA LAJE DA  MARQUISE

PLANTA BAIXA PAV TÉRREO

ESCALA 1/50

2

FACHADA PÓRTICO ACESSO

ESCALA 1/50

3

11.00

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE 1/2

POLEGADA x 1 1/2 POLEGADA UNC.

REMOVER ESQUADRIA DO ACESSO PRINCIPAL

FAZER OS REPAROS NO PISO E NAS PAREDES

PISO: FILETES/REQUADROS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM

ACABAMENTO FLAMEADO | CONSIDERAR 7,5m²

PAREDES: FULGET | AS REBARBAS DO FULGET PRECISARÃO SER CORTADAS

COM SERRA VISANDO O MELHOR ACABAMENTO PARA A COLOCAÇÃO DAS

PEÇAS DE GRANITO

CINZA FLAMEADO, (3 PEÇAS)

SOLEIRA EM GRANITO

1.57 1.57 1.57

1.46 1.46 1.46 1.46

CINZA FLAMEADO, (4 PEÇAS)

SOLEIRA EM GRANITO

A=7,9m²

PISO E RODAPÉ(10cm) EM

GRANITO CINZA FLAMEADO,

PLACAS .40x.40cmLARGURA 30cm

LARGURA 30cm

2

ESC 1/50

3

ESC 1/50
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VISTA FRONTAL

ESCALA 1/5

5

CORTE

ESCALA 1/5

4

HALETA_BRISE

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE

1/2 POLEGADA x 1 1/2 POLEGADA UNC.

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR
RESP. TÉCNICO

DATADESCRIÇÃO
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ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE

JOAQUIM VENÂNCIO | EPSJV

REFORMA MANGUINHOS PRÉDIO PRINCIPAL

230 2020-034 2020-08-10-02 A230A241A.DWG

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

ESTRUTURAS METALICAS | EPSJV

FACHADA PRINCIPAL / DETALHES GERAIS

22/10/2020

INDICADA

ERISVALDO L. JUVENCIO MARCELA F. GREEN A33391-3 SI10170830I00

J. E. V. ZUNIGA; MARCELA GREEN; SUENIA DUARTE
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DESCRIÇÃO DE PORTAS (P)

2,92 + 3,30 + 1,60 | h=3,50m  

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS MULTILAMINADOS NÍVEL III

COM 54mm E CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NIVEL III Certificação CR e RETEX.

P1

CAIXILHOS VIDRO

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL

MULTI-LAMINADAS COM

PVB (POLIVINIL BUTIRAL

BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

QUADRO DE ESQUADRIAS

02 MÓDULOS FIXOS | PORTA EM 02 FOLHAS

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

A

EMISSÃO INICIAL

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

10/08/2020

NOTAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

QUANTITATIVOS

CHAPAS | BRISES

MÓDULOS MEDINDO:

a) 1,50 x 3,37m -- 171 MÓDULOS (SENDO 57 MÓDULOS POR PAVIMENTO)

b) 0,75 x 3,37 m -- 6 MÓDULOS (SENDO 02 MÓDULOS POR PAVIMENTO)

FACHADA PRINCIPAL

CADA MÓDULO POSSUI 09 HALETAS

AS HALETAS POSSUEM MEDIDAS NOMINAIS DE 1,50 x 0,75m CADA (1,125m²)

ÁREA DE CHAPA BLINDADA POR MÓDULO É DE 10,125m²

CADA HALETA DEVERÁ SER FIXADA NOS MÓDULOS COM 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS

_A FACHADA PRINCIPAL SERÁ COMPOSTA POR 1.566 HALETAS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 1.716,75m²

CHAPAS | FECHAMENTOS

FACHADA VARANDAS

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 89,32m²

CHAPAS | FECHAMENTO PÓRTICO

_O PÓRTICO SERÁ COMPOSTO POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 125,20m²

JANELAS DE SEGURANÇA

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR JANELAS DE SEGURANÇA BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO (MAPA DE ESQUADRIAS)

_ÁREA TOTAL DE JANELAS DE SEGURANÇA SERÁ DE 96,00m²

CORDOALHA DE AÇO PROJETO DE ATERRAMENTO

B

REVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

25/08/2020

RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 268/SALA 507 - SÃO CRISTÓVÃO

RIO DE JANEIRO/RJ - TEL.: (21) 3557-2586

MARCELA FURTADO GREEN

CAU: A33391-3

Nº CONTRATO: 

RESP. TÉCNICO CIVIL: 

JOSÉ EDUARDO VILLARROEL ZÚÑIGA

CREA: 841052108-D/RJ

030/2020
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PRÉDIO PRINCIPAL | OBJETO DO PROJETO
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B
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CANAL CANAL

ESTACIONAMENTO

NOVA RUA - EPSJV

CANAL

BIBLIOTECA

E

AUDITÓRIO

PÁTIO

EXTERNO

PÁTIO

DESCOBERTO

CASTELO D'ÁGUA

SUBESTAÇÃO

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

2 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO DE SPDA

3 - TODOS OS LOCAIS, MATERIAIS E ESPAÇOS QUE FOREM DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DAS

ESTRUTURAS METÁLICAS NOVAS, DEVERÃO SER TOTALMENTE RECOMPOSTOS/RECUPERADOS EM TODA A SUA

EXTENSÃO E NÃO SOMENTE EM TRECHOS DANIFICADOS. NÃO SERÃO ACEITOS REMENDOS

CHAPAS | BRISES E FECHAMENTOS

CHAPAS DE AÇO CARBONO 

1

4

" SOLDADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRICA,  ACABAMENTO EM FUNDO PRIMER

ANTI CORROSIVO, PINTURA

 PROTETORA E DE ACABAMENTO 

NA COR BRANCA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA OU

PARAFUSO SEXTAVADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO ESPECÍFICO, BLINDAGEM NIVEL III, POSSUIR

CERTIFICAÇÃO RETEX

JANELAS DE SEGURANÇA

CAIXILHOS EM AÇO CARBONO e=72mm, VIDROS MULTILAMINADOS E=54mm 

LÂMINAS DE CRISTAL ESPECIAL

MULTI-LAMINADAS COM PVB (POLIVINIL BUTIRAL BUTACITE) EM PROCESSO DE AUTO-CLAVAGEM A QUENTE

COMPRESSÃO PARA PROTEGER CONTRA A INCIDÊNCIA DE IMPACTOS PERIGOSOS ALÉM DE PENETRAÇÃO DE ARMA

DE FOGO, COM ACABAMENTO INTERNO ÚLTIMA CAMADA, CALÇADOS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIS DE

BORRACHA E SILICONE, PERMITINDO O TRABALHO NATURAL DE CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO DOS MESMOS.

BLINDAGEM NIVEL III, CERTIFICAÇÃO RETEX

PARAFUSOS

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE 

1

2

 POL x 1 

1

2

 POL UNC COM PORCA E ARRUELA, FUROS DE ACORDO COM FABRICANTE

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS

SISTEMA DE PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS 

ESTÁ COMPOSTO POR:

PRIMER EPÓXI -   25 MICRONS;

CAMADA DE TINTA EPOXIDICA BA - 140 MICRONS

CAMADA DE TINTA POLIURETANO BA PIGMENTADO NA COR BRANCA - 60 MICRONS

C

REVISÃO ESPECIFICAÇÕES PORTA DE ABRIR

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

22/10/2020
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FACHADA VARANDAS - VISTA 1

ESCALA 1/200

3

PM1
PM2

PM3 PM4 PM5

B2 B3 B4 B5

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 16,35m²

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 16,35m²

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 13,52m²

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 13,60m²

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 13,60m²

ÁREA:

3,24m²

ÁREA:

2,96m²

ÁREA: 3,70m²

A B C D
E

1.75
11.10 9.15 9.20

FACHADA VARANDAS - VISTA 2

ESCALA 1/200

4

B5 B6

E F

2.25

CORTE AA

ESCALA 1/200

5

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

B2

ÁREA:

3,00m²

ÁREA:

3,00m²

C

ESQUADRIA DE VIDRO

BLINDAGEM NIVEL III

ESQUADRIA DE VIDRO

BLINDAGEM NIVEL III

VIGA METÁLICA PERFIL "I"

FECHAMENTO EM CHAPA

BLINDADA NIVEL III

VIGA METÁLICA PERFIL "I"

FECHAMENTO EM CHAPA

BLINDADA NIVEL III

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

DIMENSIONAMENTO DA

ESTRUTURA METÁLICA

VER PROJETO ESPECÍFICO

+ 5.250

+ 0.750

+ 13.750

+ 9.750

CORTE AA

ESCALA 1/200

6

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

B2

C

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

COBERTURA EXISTENTE

MANTER
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.
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0
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.
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0

PEÇAS METÁLICAS PARA

CONTRAVENTAMENTO DA

ESTRUTURA DEVERÁ SER

FIXADA NA VIGA DE CONCRETO

| VER DETALHES DE FIXAÇÃO E

ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO

DE ESTRUTURAS
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CIRC.

Coberturas das circulações

(estrutura metálica)
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Coberturas das circulações

(estrutura metálica)

CIRC.

CIRC.

Proj coberturas das circulações

(estrutura metálica)

HALL
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SL TRAB INFO

SL TÉCNICA
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PLANTA BAIXA 3° PAVTO
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COBERTURA EXISTENTE LIGAÇÃO COM REFEITÓRIO

CASO HAJA DANOS ORIGINADOS DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES E

INSTALAÇÕES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVERÁ SER

TOTALMENTE  RECUPERADA DE ACORDO COM O MODELO

EXISTENTE NO LOCAL

FACHADA VARANDAS - EXISTENTE

ESCALA 1/200

2

PAV TÉRREO

0,75

5,25

9,75

2° PAV

3° PAV

CASO HAJA DANOS ORIGINADOS DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES E

INSTALAÇÕES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS,  PISOS E

CIRCULAÇÕES DEVERÃO SER RECUPERADOS EM SUA TOTALIDADE

DE ACORDO COM O MODELO EXISTENTE NO LOCAL

CI

EXIST.

CI

EXIST.

CI

EXIST.

CI

EXIST.

CI

EXIST.

CI

EXIST.

CIRC.

Proj coberturas das circulações

(estrutura metálica)

HALL

SERVIÇO DE

ALIMENTAÇÃO

SL TRAB INFO

SL TÉCNICA

102

103

CI

EXIST.

PLANTA BAIXA VARANDAS - EXISTENTE

ESCALA 1/200
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NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR
RESP. TÉCNICO

DATADESCRIÇÃO
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ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE

JOAQUIM VENÂNCIO | EPSJV

REFORMA MANGUINHOS PRÉDIO PRINCIPAL

230 2020-034 2020-08-10-02 A230A242A.DWG

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

ESTRUTURAS METALICAS | EPSJV

FACH PRINC / PLANTAS BAIXA, VISTA E CORT

02/09/2020

INDICADA

ERISVALDO L. JUVENCIO MARCELA F.GREEN A33391-3 SI10170830I00

J. E. V. ZUNIGA; MARCELA GREEN; SUENIA DUARTE
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RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 268/SALA 507 - SÃO CRISTÓVÃO

RIO DE JANEIRO/RJ - TEL.: (21) 3557-2586

MARCELA FURTADO GREEN

CAU: A33391-3

Nº CONTRATO: 

RESP. TÉCNICO CIVIL: 

JOSÉ EDUARDO VILLARROEL ZÚÑIGA

CREA: 841052108-D/RJ

030/2020

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

A

EMISSÃO INICIAL

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

10/08/2020

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

2 -  TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO DE SPDA

3 - TODOS OS LOCAIS, MATERIAIS E ESPAÇOS QUE FOREM DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DAS

ESTRUTURAS METÁLICAS NOVAS, DEVERÃO SER TOTALMENTE RECOMPOSTOS/RECUPERADOS EM TODA A SUA

EXTENSÃO E NÃO SOMENTE EM TRECHOS DANIFICADOS. NÃO SERÃO ACEITOS REMENDOS

NOTAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

QUANTITATIVOS

CHAPAS | FECHAMENTOS

FACHADA VARANDAS

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 89,32m²

JANELAS DE SEGURANÇA

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR JANELAS DE SEGURANÇA BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO (MAPA DE ESQUADRIAS ARQ-005)

_ÁREA TOTAL DE JANELAS DE SEGURANÇA SERÁ DE 96,00m²

CORDOALHA DE AÇO PROJETO DE ATERRAMENTO

B

REVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

25/08/2020

CHAPAS | FECHAMENTOS

1

2

3

4

5

1,50 x 1,50

0,50 x 1,30

2,96m²

N° MEDIDAS ÁREA

1,50 x 1,50

0,50 x 1,80

16,35m²

3,24m²

1,50 x 10,90

6

7

8

9

10

3,70m²0,40 x 9,00

16,35m²1,50 x 10,90

13,52m²1,50 x 9,00

13,60m²1,50 x 9,06

13,60m²1,50 x 9,06

1,50 x 2,00 3,00m²

1,50 x 2,00 3,00m²
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PRÉDIO PRINCIPAL | OBJETO DO PROJETO
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R
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B
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CANAL CANAL

ESTACIONAMENTO

NOVA RUA - EPSJV

CANAL

BIBLIOTECA

E

AUDITÓRIO

PÁTIO

EXTERNO

PÁTIO

DESCOBERTO

CASTELO D'ÁGUA

SUBESTAÇÃO

CHAPAS | BRISES E FECHAMENTOS

CHAPAS DE AÇO CARBONO 

1

4

" SOLDADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRICA,  ACABAMENTO EM FUNDO PRIMER

ANTI CORROSIVO, PINTURA

 PROTETORA E DE ACABAMENTO 

NA COR BRANCA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA OU

PARAFUSO SEXTAVADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO ESPECÍFICO, BLINDAGEM NIVEL III, POSSUIR

CERTIFICAÇÃO RETEX

JANELAS DE SEGURANÇA

CAIXILHOS EM AÇO CARBONO e=72mm, VIDROS MULTILAMINADOS E=54mm 

LÂMINAS DE CRISTAL ESPECIAL

MULTI-LAMINADAS COM PVB (POLIVINIL BUTIRAL BUTACITE) EM PROCESSO DE AUTO-CLAVAGEM A QUENTE

COMPRESSÃO PARA PROTEGER CONTRA A INCIDÊNCIA DE IMPACTOS PERIGOSOS ALÉM DE PENETRAÇÃO DE ARMA

DE FOGO, COM ACABAMENTO INTERNO ÚLTIMA CAMADA, CALÇADOS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIS DE

BORRACHA E SILICONE, PERMITINDO O TRABALHO NATURAL DE CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO DOS MESMOS.

BLINDAGEM NIVEL III, CERTIFICAÇÃO RETEX

PARAFUSOS

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE 

1

2

 POL x 1 

1

2

 POL UNC COM PORCA E ARRUELA, FUROS DE ACORDO COM FABRICANTE

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS

SISTEMA DE PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS 

ESTÁ COMPOSTO POR:

PRIMER EPÓXI -   25 MICRONS;

CAMADA DE TINTA EPOXIDICA BA - 140 MICRONS

CAMADA DE TINTA POLIURETANO BA PIGMENTADO NA COR BRANCA - 60 MICRONS



FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO

BLINDAGEM NIVEL III

906 x 150cm | ÁREA 13,60m²

ESQUADRIA EM VIDRO E CAIXILHO DE AÇO

AMBOS EM BLINDAGEM NIVEL III

906 x 180cm | ÁREA 16,40m²

VIGA METÁLICA PERFIL "I"

14x41cm

PM4

PM5

B4
B5

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 13,60m²

CHAPA DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

ÁREA: 13,60m²

VISTA PARCIAL

ESCALA 1/50

1

9.07

1
.
5

0

9.07

1
.
5

0

0,75

TÉRREO

CORTE AA

ESCALA 1/50

2

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

0,75

5,25

9,75

13,75

3° PAV

2° PAV

TÉRREO

B2

ESQUADRIA DE VIDRO

BLINDAGEM NIVEL III

VIGA METÁLICA PERFIL "I"

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO

BLINDAGEM NIVEL III

A CHAPA DE AÇO SERÁ SOLDADA

NA  ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

COBERTURA EXISTENTE

MANTER

PILAR METÁLICO EM "I"

DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

METÁLICA VER PROJETO ESPECÍFICO

ESQUADRIA DE VIDRO

BLINDAGEM NIVEL III
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PERFIL METÁLICO EM "U"

PARA FECHAMENTO

VER DETALHES NO PROJ. DE ESTRUTURA

PEÇAS METÁLICAS PARA CONTRAVENTAMENTO

DA ESTRUTURA PRINCIPAL

SERÃO FIXADAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO

VER DETALHES E ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ESTRUTURAL

PERFIL METÁLICO EM "C" DUPLO

PARA FECHAMENTO

VER DETALHES NO PROJ. DE ESTRUTURA

PEÇAS METÁLICAS PARA CONTRAVENTAMENTO

DA ESTRUTURA PRINCIPAL

SERÃO FIXADAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO

VER DETALHES E ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ESTRUTURAL

VIGA METÁLICA PERFIL "I"

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO

BLINDAGEM NIVEL III

A CHAPA DE AÇO SERÁ SOLDADA

NA  ESTRUTURA METÁLICA
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PM4

PM5

PM6

J7

J9

9.20

9.20

2
.
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5

3.07 3.06 3.07

D

E

PEÇAS METÁLICAS PARA CONTRAVENTAMENTO

DA ESTRUTURA PRINCIPAL

SERÃO FIXADAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO

VER DETALHES E ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ESTRUTURAL

9.20

0
.
3

4

V
I
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T
A

 
2

PLANTA BAIXA 2° E 3° PAV

ESCALA 1/50

3

PLANTA BAIXA PAV TÉRREO

ESCALA 1/50

4

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR

RESP. TÉCNICO

DATADESCRIÇÃO

U
S

U
Á

R
I
O

:
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M

A
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E
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O
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:
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T
U

A
L
 
D

O
 
A

R
Q

U
I
V

O
:

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE

JOAQUIM VENÂNCIO | EPSJV

REFORMA MANGUINHOS PRÉDIO PRINCIPAL

230 2020-034 2020-08-10-02 A230A243A.DWG

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

ESTRUTURAS METALICAS | EPSJV

FACHADA VARANDAS / DETALHES

10/08/2020

INDICADA

ERISVALDO L. JUVENCIO MARCELA F. GREEN A33391-3 SI10170830I00

J. E. V. ZUNIGA; MARCELA GREEN; SUENIA DUARTE

A
R

Q
-
0
0
4

M
A

R
C

E
L
A

 
G

R
E

E

1
8
.
0
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.
2
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2
0
 
1
1
:
1
3
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A
2
3
0
A

2
4
3
A

.
D

W
G

RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 268/SALA 507 - SÃO CRISTÓVÃO

RIO DE JANEIRO/RJ - TEL.: (21) 3557-2586

MARCELA FURTADO GREEN

CAU: A33391-3

Nº CONTRATO: 

RESP. TÉCNICO CIVIL: 

JOSÉ EDUARDO VILLARROEL ZÚÑIGA

CREA: 841052108-D/RJ

030/2020

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

NOTAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

QUANTITATIVOS

CHAPAS | BRISES

MÓDULOS MEDINDO:

a) 1,50 x 3,37m -- 171 MÓDULOS (SENDO 57 MÓDULOS POR PAVIMENTO)

b) 0,75 x 3,37 m -- 6 MÓDULOS (SENDO 02 MÓDULOS POR PAVIMENTO)

FACHADA PRINCIPAL

CADA MÓDULO POSSUI 09 HALETAS

AS HALETAS POSSUEM MEDIDAS NOMINAIS DE 1,50 x 0,75m CADA (1,125m²)

ÁREA DE CHAPA BLINDADA POR MÓDULO É DE 10,125m²

CADA HALETA DEVERÁ SER FIXADA NOS MÓDULOS COM 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS

_A FACHADA PRINCIPAL SERÁ COMPOSTA POR 1.566 HALETAS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 1.716,75m²

CHAPAS | FECHAMENTOS

FACHADA VARANDAS

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 89,32m²

CHAPAS | FECHAMENTO PÓRTICO

_O PÓRTICO SERÁ COMPOSTO POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 125,20m²

JANELAS DE SEGURANÇA

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR JANELAS DE SEGURANÇA BLINDAGEM NÍVEL III,

CONFORME INFORMADO EM PROJETO (MAPA DE ESQUADRIAS)

_ÁREA TOTAL DE JANELAS DE SEGURANÇA SERÁ DE 96,00m²

CORDOALHA DE AÇO PROJETO DE ATERRAMENTO

A

EMISSÃO INICIAL

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

10/08/2020

B

REVISÃO DE ESPECIFICAÇÕES

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

25/08/2020
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PRÉDIO PRINCIPAL | OBJETO DO PROJETO

R

U

A

 

B

R

I
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F

A

R

I

A

 

T

I

M

B

Ó

CANAL CANAL

ESTACIONAMENTO

NOVA RUA - EPSJV

CANAL

BIBLIOTECA

E

AUDITÓRIO

PÁTIO

EXTERNO

PÁTIO

DESCOBERTO

CASTELO D'ÁGUA

SUBESTAÇÃO

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

2 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO DE SPDA

3 - TODOS OS LOCAIS, MATERIAIS E ESPAÇOS QUE FOREM DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DAS

ESTRUTURAS METÁLICAS NOVAS, DEVERÃO SER TOTALMENTE RECOMPOSTOS/RECUPERADOS EM TODA A SUA

EXTENSÃO E NÃO SOMENTE EM TRECHOS DANIFICADOS. NÃO SERÃO ACEITOS REMENDOS

CHAPAS | BRISES E FECHAMENTOS

CHAPAS DE AÇO CARBONO 

1

4

" SOLDADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRICA,  ACABAMENTO EM FUNDO PRIMER

ANTI CORROSIVO, PINTURA

 PROTETORA E DE ACABAMENTO 

NA COR BRANCA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA OU

PARAFUSO SEXTAVADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO ESPECÍFICO, BLINDAGEM NIVEL III, POSSUIR

CERTIFICAÇÃO RETEX

JANELAS DE SEGURANÇA

CAIXILHOS EM AÇO CARBONO e=72mm, VIDROS MULTILAMINADOS E=54mm 
LÂMINAS DE CRISTAL ESPECIAL

MULTI-LAMINADAS COM PVB (POLIVINIL BUTIRAL BUTACITE) EM PROCESSO DE AUTO-CLAVAGEM A QUENTE

COMPRESSÃO PARA PROTEGER CONTRA A INCIDÊNCIA DE IMPACTOS PERIGOSOS ALÉM DE PENETRAÇÃO DE ARMA

DE FOGO, COM ACABAMENTO INTERNO ÚLTIMA CAMADA, CALÇADOS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIS DE

BORRACHA E SILICONE, PERMITINDO O TRABALHO NATURAL DE CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO DOS MESMOS.

BLINDAGEM NIVEL III, CERTIFICAÇÃO RETEX

PARAFUSOS

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE 

1

2

 POL x 1 

1

2

 POL UNC COM PORCA E ARRUELA, FUROS DE ACORDO COM FABRICANTE

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS

SISTEMA DE PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS 

ESTÁ COMPOSTO POR:

PRIMER EPÓXI -   25 MICRONS;

CAMADA DE TINTA EPOXIDICA BA - 140 MICRONS

CAMADA DE TINTA POLIURETANO BA PIGMENTADO NA COR BRANCA - 60 MICRONS



VISTA

ESCALA 1/25

1

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III
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PERFIL METÁLICO "U" PARA FIXAÇÃO

ESQUADRIA DE VIDRO

J8

ESQUADRIA 9,00 x 1,25 | 09 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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J8

J6

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III
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PERFIL METÁLICO "U" PARA FIXAÇÃO

ESQUADRIA DE VIDRO

J4

ESQUADRIA 11,00 x 1,25 | 11 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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0.90

J2

ESQUADRIA 1,00 x 1,25 | 01 MÓDULO

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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ESQUADRIA 11,00 x 1,75 | 11 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III
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ESQUADRIA 1,00 x 1,75 | 01 MÓDULO

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III
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VIDRO FIXO
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VIDRO FIXO
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VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

PERFIL METÁLICO "U" PARA FIXAÇÃO

ESQUADRIA DE VIDRO

J7

ESQUADRIA 9,00 x 1,75 | 09 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO
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J9

ESQUADRIA 2,00 x 1,75 | 02 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

VIDRO FIXO

BLINDAGEM NÍVEL III

J10

ESQUADRIA 2,00 x 1,25 | 02 MÓDULOS

VIDROS EM BLINDAGEM NÍVEL III e=56mm

CERTIFICADO PELO EXÉRCITO
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VIDRO FIXO
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3
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1
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PLANTA BAIXA
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2

VISTA
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2
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2
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1
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2
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PLANTA BAIXA
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2

CORTE

ESCALA 1/25

3

CORTE

ESCALA 1/25

3

CORTE

ESCALA 1/25

3

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

DESCRIÇÃO DE JANELAS (J)

1,00 x 1,75m (01 MÓDULO | 02 FOLHAS) 

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

J1

J2

J3

CAIXILHOS PEITORIL VIDRO

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

QUADRO DE ESQUADRIAS

1,00 x 1,25m (01 MÓDULO | 01 FOLHA)

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

11,00 x 1,75m (11 MÓDULOS | 22 FOLHAS) 

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

11,00 x 1,25m  (11 MÓDULOS | 11 FOLHAS)

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

9,00 x 1,75m (09 MÓDULOS | 18 FOLHAS)

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

9,00 x 1,25m (09 MÓDULOS | 09 FOLHAS) 

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

2,00 x 1,75m (02 MÓDULOS | 04 FOLHAS) 

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

2,00 x 1,25m (02 MÓDULOS | 02 FOLHAS)

ESQUADRIA DE CAIXILHOS EM AÇO CARBONO COM VIDROS

MULTILAMINADOS NÍVEL III COM 54mm. Certificação CR e RETEX.

LÂMINAS DE CRISTAL

ESPECIAL MULTI-LAMINADAS

COM PVB (POLIVINIL

BUTIRAL BUTACITE)

PINTURA NA COR

BRANCA

VIGA METÁLICA

PERFIL "I"

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

9,00 x 1,75m (09 MÓDULOS | 18 FOLHAS)

9,00 x 1,25m (09 MÓDULOS | 09 FOLHAS) 

NOTAS GERAIS

A

EMISSÃO INICIAL

MARCELA J.E.V.ZUNIGA

10/08/2020

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR
RESP. TÉCNICO

DATADESCRIÇÃO
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O
:

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE

JOAQUIM VENÂNCIO | EPSJV

REFORMA MANGUINHOS PRÉDIO PRINCIPAL

230 2020-034 2020-08-10-02 A230A240A.DWG

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

ESTRUTURAS METALICAS | EPSJV

FACH PRINC / PLANTAS BAIXA, VISTA E CORT

02/09/2020

INDICADA

ERISVALDO L. JUVENCIO MARCELA F. GREEN A33391-3 SI10170830I00

J. E. V. ZUNIGA; MARCELA GREEN; SUENIA DUARTE
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G

RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 268/SALA 507 - SÃO CRISTÓVÃO

RIO DE JANEIRO/RJ - TEL.: (21) 3557-2586

MARCELA FURTADO GREEN

CAU: A33391-3

Nº CONTRATO: 

RESP. TÉCNICO CIVIL: 

JOSÉ EDUARDO VILLARROEL ZÚÑIGA

CREA: 841052108-D/RJ

030/2020

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

RUA EXISTENTE

R

U
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B

E

L

I

Z
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R

I

O

 

P

E

N

N

A

PRÉDIO PRINCIPAL | OBJETO DO PROJETO

R

U

A

 

B

R

I

O

 

F

A

R

I

A

 

T

I

M

B

Ó

CANAL CANAL

ESTACIONAMENTO

NOVA RUA - EPSJV

CANAL

BIBLIOTECA

E

AUDITÓRIO

PÁTIO

EXTERNO

PÁTIO

DESCOBERTO

CASTELO D'ÁGUA

SUBESTAÇÃO

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

2 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICO DE SPDA

3 - TODOS OS LOCAIS, MATERIAIS E ESPAÇOS QUE FOREM DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DA INSTALAÇÃO DAS

ESTRUTURAS METÁLICAS NOVAS, DEVERÃO SER TOTALMENTE RECOMPOSTOS/RECUPERADOS EM TODA A SUA

EXTENSÃO E NÃO SOMENTE EM TRECHOS DANIFICADOS. NÃO SERÃO ACEITOS REMENDOS

CHAPAS | BRISES E FECHAMENTOS

CHAPAS DE AÇO CARBONO 

1

4

" SOLDADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRICA,  ACABAMENTO EM FUNDO PRIMER

ANTI CORROSIVO, PINTURA

 PROTETORA E DE ACABAMENTO 

NA COR BRANCA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SOLDA OU

PARAFUSO SEXTAVADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO ESPECÍFICO, BLINDAGEM NIVEL III, POSSUIR

CERTIFICAÇÃO RETEX

JANELAS DE SEGURANÇA

CAIXILHOS EM AÇO CARBONO e=72mm, VIDROS MULTILAMINADOS E=54mm 

LÂMINAS DE CRISTAL ESPECIAL

MULTI-LAMINADAS COM PVB (POLIVINIL BUTIRAL BUTACITE) EM PROCESSO DE AUTO-CLAVAGEM A QUENTE

COMPRESSÃO PARA PROTEGER CONTRA A INCIDÊNCIA DE IMPACTOS PERIGOSOS ALÉM DE PENETRAÇÃO DE ARMA

DE FOGO, COM ACABAMENTO INTERNO ÚLTIMA CAMADA, CALÇADOS EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIS DE

BORRACHA E SILICONE, PERMITINDO O TRABALHO NATURAL DE CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO DOS MESMOS.

BLINDAGEM NIVEL III, CERTIFICAÇÃO RETEX

PARAFUSOS

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO DE 

1

2

 POL x 1 

1

2

 POL UNC COM PORCA E ARRUELA, FUROS DE ACORDO COM FABRICANTE

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS

SISTEMA DE PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS 

ESTÁ COMPOSTO POR:

PRIMER EPÓXI -   25 MICRONS;

CAMADA DE TINTA EPOXIDICA BA - 140 MICRONS

CAMADA DE TINTA POLIURETANO BA PIGMENTADO NA COR BRANCA - 60 MICRONS

CHAPAS | FECHAMENTOS

FACHADA VARANDAS

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR FECHAMENTOS DE CHAPAS DE AÇO BLINDAGEM NÍVEL III,

_ÁREA TOTAL DE CHAPA UTILIZADA SERÁ DE 89,32m²

JANELAS DE SEGURANÇA

_A FACHADA DAS VARANDAS SERÁ COMPOSTA POR JANELAS DE SEGURANÇA BLINDAGEM NÍVEL III,

_ÁREA TOTAL DE JANELAS DE SEGURANÇA SERÁ DE 96,00m²
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DONFORME ESPECIFICAÇÃO.

FACHADA 01p -  EXISTENTE
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FACHADA 01p - Venezianas industriais A INSTALAR
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PLATIBANDA DE TODO O PERÍMETRO
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DONFORME ESPECIFICAÇÃO.

FACHADA 02p -  EXISTENTE
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A=38,10m2

A=70,16m2

SUBESTAÇÃO

.15

7
.
3

3

7
.
0

3

6
.
5

3

1
.
5

0

1
.
1

0
.
8

0

.
1

5

.15

.80

.15

.
8

0

.80

.40

.
1

5

3

C
O

R
T

E

2

CORTE

1

CORTE

VAZIO

MONTA-CARGA

11.35

3
.
3

0

2
.
3

0
2

.
7

7

2
.
9

3

4.56

20.45

5.79

20.45

21.25

1
.
5

0

3
.
9

6

2

CORTE

6
.
5

3

7
.
0

3

7
.
3

3

.40

.80

PLANTA BAIXA 1º PAV.- DEMOLIR

ESCALA 1/100

1

.
1

5

.
8

0

1

CORTE 2
.
9

2

3.67

.15

.
4

0

2.27

.15
.15

A=25,75m2

OFICINA

HALL

A=6,61m2

.
1

5

.
1

5

.80

.40

.
1

5

.
8

0

3.67

.15

.
4

0

.15.15

1.04

A.C.

10.00

.
4

0
.
4

0

10.00

CALÇADA / RUA

.15

ARQUIVO

A=38,10m2

A=70,16m2

SUBESTAÇÃO

.15

7
.
3

3

7
.
0

3

6
.
5

3

1
.
5

0

1
.
1

0

.15

.80
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11.35

3
.
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4

3
.
1
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0
.
0
2

0
.
0
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1
.
5
5

1
.
5
5

7.40

3
.
4

3

10.80

3
.
4

5

20.45

14.75

21.25

20.45

.15.15

3.68

.80

.
8

0

.
4

0

PLANTA BAIXA 2º PAV.- CONSTRUIR

ESCALA 1/100

4

.40

.80

.40

6
.
5

3

7
.
0

3

7
.
3

3

.
1

5
.
1

5

.
8

0

2
.
1

8

2
.
8

4

A=25,75m2

DEPÓSITO DE

 MAT.DIVERSOS

2
.
0

0

.
1

5

2.38

1
.
6

6

A=4,83m2

CIRC.

3.68

.
4

0

.15

1.04

.15

1
.
0

4

2
.
0

4

1.04

2.23

.15 .15

6.17

.15

DEPÓSITO DE MATERIAL

PARA ALIENAÇÃO

A=33,40m2

 MATERIAL DIDÁTICO

A=73,14m2

DEPÓSITO DE

.15

.
8

0

.
4

0

.80

6
.
5

3

7
.
3

3

6
.
9

3

.
8

0

.
4

0

.
2

0

.80

.15

1
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2

CORTE

3

C
O

R
T

E

3

C
O

R
T

E

2

CORTE

1

CORTE

MONTA-CARGA

.
2

0

3
.
5

6

EQUIP.

HVAC

CORTE 1 - CONSTRUIR

ESCALA 1/100

6

SUBESTAÇÃO

DEP.MAT.DIDÁTICO

2
.
9

3

7
.
4

3

6
.
4

8

3
.
4

0

.
8

0

3
.
3

0

2
.
3

0
2

.
7

7

2
.
9

3

COMPLEMENTAR TODOS OS VÃOS

RESULTANTES DA DEMOLIÇÃO DAS

ALVENARIAS TIJOLOS E NOVAS EM

TIPO DRYWALL COM FILETES DE

MÁRMORE BRANCO POLIDO DE 1a.

QUALIDADE, INCLUINDO RODAPÉ

COM 20 cm DE ALTURA DO MESMO

MATERIAL.

0
.
2
2

1
.
9
4

PARA A SUBESTAÇÃO

VER PROJETO DE

REFORÇO ESTRUTURAL

0
.
2
2

1
.
9
4

FACHADA 4 - A INSTALAR JANELA

ESCALA 1/100

9

+3.32(N.A)

CALÇADA

PÓRTICOS LATERAIS EM GRANITO CINZA

ANDORINHA (40x40x2cm) LEVIGADO C/

TRATAMENTO HIDROFUGANTE

7
.
6

6

FACHADA 4 -  A DEMOLIR JANELAS

ESCALA 1/100

8

7
.
6

6

.
0

2
.
0

2

1
.
9

0

.
4

7

.
0

3

.
9

7

.
0

3

TODO MATERIAL DE REVESTIMENTO QUE

FOR DANIFICADO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO

NA TOTALIDADE DA ÁREA E NÃO APENAS

NA PEÇA E/OU TRECHO.

ATENÇÃO:

2
.
6

6

1
.
0

3

.
2

2
1

.
9

4

3.14

4

F
A

C
H

A
D

A

4

F
A

C
H

A
D

A

TEXTURA + TINTA

ACRÍLICA  COR VINHO

J3

J3N

.
2

0

3.64

EXISTENTE

LEGENDA

A DEMOLIR

A CONSTRUIR / A INSTALAR

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

1 -  FACHADA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR CUIDADOSAMENTE A REMOÇÃO DAS PEÇAS DE GRANITO EXISTENTE, REALIZANDO
O MAPEAMENTO PARA A REINSTALAÇÃO.

2- NO ENTANTO, TODO MATERIAL DE REVESTIMENTO QUE FOR DANIFICADO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA TOTALIDADE DA ÁREA E NÃO
APENAS NA PEÇA E/OU TRECHO DE MODO A NÃO HAVER INCOMPATIBILIDADE DE TONALIDADES ENTRE OS GRANITOS, PINTURA E
TEXTURA E CAUSAR DANO À ESTÉTICA DO PRÉDIO.

3 - PARA A ÁREA DE TEXTURA DESTA FACHADA VER EXPECIFICAÇÕES.
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EMISSÃO INICIAL

C. RIBEIRO C. RIBEIRO

09/2020

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR
RESP. TÉCNICO
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REFORMA MANGUINHOS PRÉDIO

247  2020-044  2020-08-20-05 A247X01.DWG

ARQUITETURA ESTUDO PRELIMINAR

DEMOLIR E CONSTRUIR

ALMOX, / DEPto - OFICINA e SUBESTAÇÃO

31/08/2020

INDICADA

CRISTINA RIBEIRO CRISTINA RIBEIRO A18086 6  9848981
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FACHADA  -  A DEMOLIR JANELAS

ESCALA 1/50

1

+3.43(N.A)

+3.38(N.O.)

RAMPA

7
.
6
6

SUBESTAÇÃO

0.66

0.29

0.66 0.66

0.29
0.32

PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO (TRECHO) -  A DEMOLIR JANELAS

ESCALA 1/50

3

2.56

J3 J3 J3

0
.
4
7

0
.
9
7

0
.
0
3

2
.
6
6

1
.
0
3

3.64

PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO (TRECHO) -  A DEMOLIR JANELAS

ESCALA 1/50

ESQUADRIA FIXA EM AÇO COM REQUADROS

ACABAMENTO FINAL ESMALTE SINTÉTICO BRILHO NA COR BRANCO

LADO EXTERNO:

BARRAS REDONDA MACIÇA FIXAS DE AÇO LAMINADO 

3

8

"

COM ESPAÇAMENTOS PARA VENTILAÇÃO

LADO INTERNO:

TELA METÁLICA 3/8" REMOVÍVEL, FIO 14, COM ACABAMENTO

FINAL NA COR BRANCA INCLUINDO REQUADROS.

VISTA INTERNA

VISTA EXTERNA

TELA METÁLICA 3/8" REMOVÍVEL,

FIO 14, COM ACABAMENTO FINAL

 TINTA ESMALTE BRILHO NA COR

BRANCA

INCLUINDO REQUADROS.

BARRAS REDONDA MACIÇA FIXAS

DE AÇO LAMINADO 

3

8

" C/ ESPAÇAMENTOS

P/ VENTILAÇÃO ACABAMENTO FINAL

EM TINTA ESMALTE BRILHO

NA COR BRANCA

DE-1

DE-2

MOLDURA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA LEVIGADO  C/

REBAIXO 1CM EM TODO

O PERÍMETRO E C/ PINGADEIRA

DE-1

0
.
0

2
0

.
0

2

1
.
9

0

0
.
2

2

1
.
9

4

DE-2

0.02

1.55

3.14

0.02

0
.
0

2
0

.
0

2

1
.
9

0

0
.
2

4

3.14

1.55

0.02

0.02

1.551.55

DE-1DE-1

FACHADA - A INSTALAR JANELA

ESCALA 1/50

2

RAMPA

PÓRTICO SUPERIOR EM

GRANITO CINZA ANDORINHA

(40x40x2cm) LEVIGADO C/

TRATAMENTO

HIDROFUGANTE + TEXTURA

COM PINTURA ACRÍLICA

ACETINADO COR VINHO

ONDA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA  (40x40x2cm)

LEVIGADO C/ TRATAMENTO

HIDROFUGANTE

PÓRTICOS LATERAIS EM

GRANITO CINZA ANDORINHA

(40x40x2cm) LEVIGADO C/

TRATAMENTO

HIDROFUGANTE + TEXTURA

COM PINTURA ACRÍLICA

ACETINADO COR VINHO

7
.
6
6

TEXTURA + PINTURA

ACRÍLICA ACETINADO

COR VINHO

3.14

PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO (TRECHO) -  A CONSTRUIR JANELA

ESCALA 1/50

4

0.02

0.02

1.55

0
.
0
2

0
.
0
2

1
.
9
0

3.14

SUBESTAÇÃO

LADO INTERNO

SUBESTAÇÃO

LADO EXTERNO

0
.
2
2

1
.
9
4

1.55

J3N

3.10

1
.
5

2

 MOLDURA EM GRANITO

JANELA FACHADA

ESCALA 1/25

8

.
6

2

MOLDURA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA LEVIGADO

C/ PINGADEIRA

ATENÇÃO:

1cm PARA PROTEÇÃO

ÁGUA DE CHUVA

.
0
1
0

.
0
2
0

.180

.
0
2

0

.030

.070

.250

DE.1-1

DETALHE ESQUEMÁTICO MOLDURA J3N

ESCALA 1/5

6

TELA METÁLICA 3/8"

REMOVÍVEL, FIO 14,

C/ ACABAMENTO

FINAL ESMALTE SINTÉTICO

BRILHO COR BRANCO

INCLUINDO REQUADROS

.180

LADO

INTERNO

LADO

EXTERNO

PINGADEIRA

.070

.250

BARRAS REDONDA MACIÇA FIXAS

DE AÇO LAMINADO 

3

8

" C/ ESPAÇAMENTOS

P/ VENTILAÇÃO ACABAMENTO FINAL

EM TINTA ESMALTE BRILHO

NA COR BRANCA

MOLDURA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA

LEVIGADO C/ PINGADEIRA

PASTA DE SILICONE

TRANSPARENTE P/

VEDAÇÃO ANTI-FUNGO

EM TODO O PERÍMETRO

DA MOLDURA EM JUNÇÃO

C/ ALVENARIA

(Lados interno e externo)

DE.2-2

PERFILBARRAS CHATAS FIXAS DE AÇO

ESCALA 1/5

7

DETALHE ESQUEMÁTICO MOLDURA/ESQUADRIAS

PASTA DE SILICONE

TRANSPARENTE P/

VEDAÇÃO ANTI-FUNGO

EM TODO O PERÍMETRO

DA MOLDURA EM JUNÇÃO

C/ ALVENARIA

(Lados interno e externo)

.020

.
0

7
0

TELA METÁLICA  3/8"

REMOVÍVEL, FIO 14, C/ ACABAMENTO

FINAL  NA COR BRANCA

INCLUINDO REQUADROS

.020

.
0

3
0

.
2

5
0

PINTURA ACRÍLICA

C/ MASSA NA COR BRANCO

LADO

INTERNO

LADO

EXTERNO

.
0

7
0

MOLDURA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA LEVIGADO  C/

REBAIXO 1CM EM TODO

O PERÍMETRO E C/ PINGADEIRA

ESC 1-5

.
1

8
0

.
0

7
0

BARRAS REDONDA MACIÇA FIXAS

DE AÇO LAMINADO 

3

8

" C/ ESPAÇAMENTOS

P/ VENTILAÇÃO ACABAMENTO FINAL

EM TINTA ESMALTE BRILHO

NA COR BRANCA

.
0

1
0

.
0

2
0

TELA METÁLICA 3/8"

REMOVÍVEL, FIO 14,

C/ ACABAMENTO

FINAL ESMALTE SINTÉTICO

BRILHO COR BRANCO

INCLUINDO REQUADROS

.203

LADO

INTERNO

LADO

EXTERNO

.
0

2
0

GRANITO DA FACHADA

 EXISTENTE

PINGADEIRA

.030

.070

.250

MOLDURA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA

LEVIGADO C/ PINGADEIRA

BARRAS REDONDA MACIÇA FIXAS

DE AÇO LAMINADO 

3

8

" C/ ESPAÇAMENTOS

P/ VENTILAÇÃO ACABAMENTO FINAL

EM TINTA ESMALTE BRILHO

NA COR BRANCA

MOLDURA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA LEVIGADO  C/

REBAIXO 1CM EM TODO

O PERÍMETRO E C/ PINGADEIRA

PASTA DE SILICONE

TRANSPARENTE P/

VEDAÇÃO ANTI-FUNGO

EM TODO O PERÍMETRO

DA MOLDURA EM JUNÇÃO

C/ ALVENARIA

(Lados interno e externo)

GRANITO DA FACHADA

 EXISTENTE

TODO MATERIAL DE REVESTIMENTO QUE

FOR DANIFICADO DEVER´[A SER

SUBSTITUÍDO NA TOTALIDADE DA ÁREA E

NÃO APENAS NA PEÇA E/OU TRECHO.

ATENÇÃO:

EXISTENTE

LEGENDA

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

1 -  FACHADA: A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR CUIDADOSAMENTE A REMOÇÃO DAS PEÇAS DE GRANITO EXISTENTE, REALIZANDO
O MAPEAMENTO PARA A REINSTALAÇÃO.

2- NO ENTANTO, TODO MATERIAL DE REVESTIMENTO QUE FOR DANIFICADO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA TOTALIDADE DA ÁREA E NÃO
APENAS NA PEÇA E/OU TRECHO DE MODO A NÃO HAVER INCOMPATIBILIDADE DE TONALIDADES ENTRE OS GRANITOS, PINTURA E
TEXTURA E CAUSAR DANO À ESTÉTICA DO PRÉDIO.

3 - PARA A ÁREA DE TEXTURA DESTA FACHADA VER EXPECIFICAÇÕES.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
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C. RIBEIRO C. RIBEIRO

09/2020

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR
RESP. TÉCNICO
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ARQUITETURA ESTUDO PRELIMINAR

NOVA JANELA

ALMOX, / DEPto - OFICINA e SUBESTAÇÃO

17/09/2020

INDICADA

CRISTINA RIBEIRO CRISTINA RIBEIRO A18086 6  9848981
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5.79

20.45

21.25

14.75

21.25

20.45

.15
.15

3.68

.80

.80

.40

PLAN
TA BAIXA 2º PAVIM

EN
TO

E
SC

ALA
 1/100

2

.40 .80

.40

6.53

7.03

7.33
.15 .15

.80

2.18
2.84

A
=25,75m

2

D
EPÓ

SITO
 D

E
 M

AT.D
IVER

SO
S

2.00 .15

2.38 1.66

A
=4,83m

2
C

IR
C

.

3.68

.40

.15

1.04
.15

1.04
2.04

1.04

2.23
.15

.15

1.50

3.96

2
C

O
R

TE

6.53

7.03

7.33

.40.80

PLAN
TA BAIXA 1º PAVIM

EN
TO

E
SC

ALA
 1/100

1 .15

.80

1
C

O
R

TE

2.92

3.67
.15

.40

2.27
.15

.15

A
=25,75m

2
O

FIC
IN

A

H
ALL

A
=6,61m

2

.15

.15

.80

.40

.15

.80

3.67
.15

.40

.15
.15

1.04

A.C
.

6.17
.15

D
EPÓ

SITO
 D

E M
ATER

IAL
PAR

A ALIEN
AÇ

ÃO
A

=33,40m
2

 M
ATER

IAL D
ID

ÁTIC
O

A
=73,14m

2

D
EPÓ

SITO
 D

E

.15

.80

.40

.80

6.53

7.33

6.93

.80

.40

.20

.80

.15

10.00

.40.40

10.00

C
ALÇ

AD
A / R

U
A

.15

AR
Q

U
IVO

A
=38,10m

2
A

=70,16m
2

SU
BESTAÇ

ÃO

.15

7.33

7.03

6.53

1.50

1.10 .80
.15

.15 .40

.80

.15

.80

.80.40

.15

2.33

2.93

2.10

3.40

C
O

R
TE 3

E
SC

ALA
 1/100

6

ALIEN
AÇ

ÃO

1.30 .15

.15

.15
.65.60

.15

6.48

7.43
.15

D
ID

ÁTIC
O

.80

3
CORTE

3
CORTE

SU
BESTAÇ

ÃO
 EXISTEN

TE

2
C

O
R

TE

1
C

O
R

TE
1

C
O

R
TE

2
C

O
R

TE

3
CORTE

3
CORTE

2
C

O
R

TE

1
C

O
R

TE

D
EP.M

AT.
D

EP.M
AT.

V
AZ

IO

M
O

N
TA

-C
AR

G
A

M
O

N
TA

-C
AR

G
A

.20

11.35

FAC
H

AD
A  1

E
SC

ALA
 1/100

11

R
AM

PA
 P

ED
ES

TR
E 6,56%

R
AMPA
 P

ED
ES

TR
E 2%

FAC
H

AD
A  2

E
SC

ALA
 1/100

12

R
AM

PA

+3.32(N
.A

)

C
A

LÇ
A

D
A

R
AM

PA
R

AM
PA

FAC
H

AD
A  3

E
SC

ALA
 1/100

9

+3.12(N
.A

)

C
A

LÇ
A

D
A

R
A

M
P

A

FAC
H

AD
A  4

E
SC

ALA
 1/100

10

R
A

M
P

A

7.86

M
O

N
TA

-C
AR

G
A

V
AZ

IO

P
D

=2.67
O

FIC
IN

A

H
ALL

P
D

=2.65

P
D

=2.26

5.77

1.20

3.13

7.03

PLAN
TA D

E TETO
 D

O
 1º PAVIM

EN
TO

E
SC

ALA
 1/100

4

R
E

B
A

IXO
IN

C
LIN

A
D

O
C

/ B
IT

E P/
A

R
R

E
M

ATE
G

E
S

S
O

/V
IG

A /
M

A
S

S
A

/P
IN

TU
R

A

SU
BESTAÇ

ÃO

1.46

3.67
3.42

2.06

3.67

.54

1.091.12

.53

1.24 2.26

1.04

4.01

PEÇA DE GRANITO

R
A

C
K

AR
Q

U
IVO

P
D

=2.267

AR
C

O
N

D
.

M
O

N
TA

-C
AR

G
A

VISITA

C
IR

C
.

P
D

=2.47

P
D

=2.47

P
D

=3.195

P
D

=2.47

P
D

=2.47

3.67

4.88

0.33

6.93

1.09

6.28

ESC
AD

A 

0.20

0.20

3.39

7.15

1.142.251.14

3.67

14.71

1.092.251.09

1.23
2.41

1.00

2.27

D
EPÓ

SITO
D

EPÓ
SITO

D
EPÓ

SITO

1.10

2.27

2.00

PLAN
TA D

E TETO
 D

O
 2º PAVIM

EN
TO

E
SC

ALA
 1/100

5

.80

14.85

22.05

22.05

21.75

3.77

8.13

6.10
.15

PLAN
TA D

E C
O

BER
TU

R
AV- C

O
N

STR
U

IR
E

SC
ALA

 1/100
3

.15

.15

3.91
.15 .15

LAJE IM
P.

.80

C
ALH

A

C
ALH

A

.80

8.13

.15

.15
.80

3.913.91 .15

.15

.80

1
C

O
R

TE

2
C

O
R

TE

3
CORTE

3
CORTE

2
C

O
R

TE

1
C

O
R

TE

2.77 2.30

AR
Q

U
IVO

7.86

7.86

7.86

(  C
 I M

 E N
 T

 A D
 O

 )

(  C I M E N T A D O )

( C
 I M

 E
 N

 T A
 D O

 )

(  C I M E N T A D O )

(  C I M E N T A D O )
(  C I M E N T A D O )

(  M
 E T

 Á
 L I C A )

P
 O

 N
 T E

(  C I M E N T  A D O )

R A M P A

P
 O

 N T E

(  M
 E T

 Á
 L I C A )

G
 U

 A
 R

 D
 A

 - C
 O

 R P O

B
L

M
A

N
 Ø

=0.40

(  C I M E N T A D O )

R A M P A

C S
/ID

(  C I M E N T A D O )

(  C I M E N T A D O )

(  C I M E N T A D O )

(  G  R A M A )

S
/IDC

A
P/F

RFT

S
/IDF

A
P/F

RFT

R
 E

 B
 A

 I X O
( G

 E
 S

 S O
 )

EPD

(  C I M E N T A D O )

C A N A L

C A N A L

F S
/ID

S
/IDC

(  C I M E N T A D O )

E
S/F

S
/T

AM
PA

S
/IDC

S
/T

AM
PA

EP
D

E
PD

S
/T

AM
PA

S
/T

AM
PA

( B
 A

 M
 B

 U
 Z A L )

( B
 A

 M
 B

 U
 Z A L )

S
/T

AM
PA

S
/IDF

S
/IDC

IL/C

S
/IDC

EPD

C A N A L

EPD

( T
 E

 R
 R A )

(M
E

TÁ
LICO

)

T
EL/F

T
EL/F

Ø
=0.30
C

A
T/F

E
VE

Á
 R

 E A
  D

 E  L A B
 O

 R
 A

 T Ó
 R

 I O
 S

D
 E

  E X P E R
 I M

 E N
 T A Ç

 Ã O
  A N

 I M
 A L

( C
 O

 N
 T A I N

 E R
 S )

A
P/F

A
P/F

Ø
=0.15

LU
M

/C

C
Ø

=0.30
H

=±0.43

Ø
=0.15

LU
M

/C

(  B A M B U Z A L )

(  B A M B U Z A L )

IL/F

C S
/ID

( C
 I M

 E
 N

 T
 A D O

 )

( P
 A

 R
 A

 L E L O
 )

H
=0.20

E
VE

(  B
 L O

 K
 R E T )

Ø
=0.25

LU
M

/C

F
S

/ID

( T
 E

 R
 R A )

C S
/ID

C
 O

 N
 T A

 I N
 E R

(  C I M E N T A D O )

R
 A

 M
 P A

EVE

A
T/F

S
/IDC

E
S/F

E
S/F

A
P/F

S
/IDC

S
/IDC

S
/T

AM
PA

B
L

(  T  E R R A )

ARMÁRIO DE

C
O

RR
EDO

R

SALA 120

SALA 121

SALA 122

(  M A R M O R I T E )

C S
/ID

H
=0.30

(  M
 A

 R
 M

 O
 R

 I T E )

C S
/ID

C S
/ID

C S
/ID

P
ILAR

M
E

T
Á

LICO

B
AN

CO
(CO

NC
RE

TO
)

H
=0.37

H
=0.37

H
=0.37

H
=0.37

(CIMENTADO / PEDRA PRTUGUESA)

SALA 111

D
E

G
RAU

D
E

G
RAU

(TERR
A)

CORREDOR

S
A

LA
 112

S
A

LA
 113

H
=0.38

DEGRAU

R A M P A

H=0.14

R A M P A

H=0.15

(CO
NC

RE
TO

)
H

=0.35

E
LEV

ADO
R

DEGRAU
H=0.20

(CIMENT ADO / PEDRA PORTUGUESA)

E
S

CADA

S
O

BE

R ECEPÇÃO

C S
/ID

DEGRAU

DEGRAU

( M A R M O R I T E )

H=0.18

(CO
NC

RE
TO

)

M
A

N
 Ø

=0.30

E S C O L A  P O L I T  É C N  I C A   D E  S A Ú  D E

J  O A Q  U I  M  V E N Â N C I O

(  C I M E N T A D O )

R A M P A

M
A

N
 Ø

=0.30T
UB

O
 (P

VC)
Ø

=0.15

(  C I M E N T A D O )

M
A

N
 Ø

=0.30

T
UB

O
 (P

VC)
Ø

=0.10

R
 A

 M
 P A

R
 A

 M
 P A

C
S

/ID

C S
/ID

S
/ID

(  C I M E N T  A D O )

T
UBO

 (F)
Ø

=0.18

C S
/ID

E
S/F

M
A

N
 Ø

=0.20

M
A

N
 Ø

=0.30

T
UBO

Ø
=0.05

C S
/ID

C

C S
/ID

C S
/ID

C S
/ID

E
S/F

C S
/ID

E
S/F

E
S/F

C S
/ID

F
S

/ID

F S
/ID

E
S/F

E
S/F

E
S/F

A
P/F

E
S/F

C S
/ID

IL/F

C S
/ID

C S
/ID

Ø
=0.35

B
T

/LU
M

/C

C S
/ID

C S
/ID

F S
/ID

(  C I M E N T A D O )

C S
/ID

( B
 A

 M
 B

 U
 Z A L )

( G
 R

 A
 M

 A )

RAMPA
(CIMENTADO)

( C
 I M

 E
 N T

 A D O
 )

RAMPA
(CIMENTADO)

RAMPA
(CIMENTADO)

EPD

(CIM
E

NT
AD

O
)

(CIM
E

NT
AD

O
)

(CIM
E

NT
AD

O
)

C
A

N
A

LETA

C S
/ID

(CIM
E

NT
AD

O
)

C S
/ID

( C
 I M

 E
 N

 T
 A D O

 )

( B
 A

 M
 B

 U
 Z A L )

SALA 110

SALA 109

SALA 105

SALA 107

P
 O

 R
 T Ã O

(CIMENTADO)

F
S

/ID

S
/T

AM
PA

S
/T

AM
PA

F S
/ID

C S
/ID

(  C
 I M

 E
 N

 T
 A D O

 )

EPD

EPD

EPD

EPD

EPD

EPD

EPD

EPD

EPD

EPD

E
PD

E
PD

SALA 104

EPD

D
 O

  T
 E

 L H
 A D O

B
 E

 I R
 A L

SALA 123EPD

SALA 103

EPD

Á
R

E
A E

M
 O

BRAS

EPD

E
M

 O
BRAS

E
 M

  O
 B

 R A S

C
 A

 N
 A

 L E T A C
 A

 N
 A

 L E T A

C
 A

 N
 A

 L E T A

F

B
AN

CO
(CO

NC
RE

TO
)

(JA
RDIM

)(JA
RDIM

)
(JA

RDIM
)

(JA
RDIM

)

(JA
RDIM

)

ESCADASOBE

M
 E

 T
 Á

 L I C O
P

 I L A R

M
 E

 T
 Á

 L I C O
=0.16x0.16

P
 I L A R

M
 E

 T
 Á

 L I C O
P

 I L A R
=0.18x0.16

=0.16x0.16

T
UB

O
(PVC)

Ø
=0.10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

1

1

1

1

3

S
/IDC

Ø
=0.05

M
 A

 S
 T

 R O
 S

RFTRFT

M
A

N
 Ø

=0.30

LUM
/F

LUM
/F

LUM
/F

E
S/F

LUM
/F

LUM
/F

LUM
/F

LUM
/F

Q
 U

 E
 B

 R
 A D O

H
=0.20

P
O

R
TÃO

LUM
/F

LUM
/F

H=2.83

D ISJUN TORES

(CO
NC

RE
TO

)

(CO
NC

RE
TO

)

F
S

/ID
Á

 R
 E A

PORTÃO

PORTÃO

S
/T

AM
PA

F
S

/ID

P
ILAR

C
O

N
TA
IN

ERC ONTAINERS

A
LMO

X
AR

IFAD
O

/
O

FICIN
A

/S
U

B
ESTA

Ç
ÃO

CANAL

R
U

A 
SI

ZE
N

AN
D

O
 N

AB
U

C
O

C
EC

AL

P
R

É
D

IO
:

A
LM

O
X

AR
IFAD

O
, O

FIC
IN

A
E

 SU
BES

TAÇ
ÃO

PR
ÉD

IO
 PR

IN
C

IPAL
EPSJV

BIBLIO
TEC

A
E AU

D
ITÓ

R
IO

LO
C

A
LIZA

Ç
Ã

O

A
E

M
IS

SÃO
 IN

IC
IAL

C
. R

IBE
IR

O
C

. R
IBE

IR
O

09/2020

N
O

M
E D

O
 P

R
É

D
IO

 / ÁR
EA

N
º PR

ÉD
IO

C
AM

PU
S

S
ETO

R

N
º D

A
 M

ETA
O

.E
. / O

.R
.

N
º P

R
AN

C
H

A

TIP
O

 D
E

 P
R

O
JE

TO
 / S

U
B

TIPO
 D

E PR
O

JETO
FASE

TÍTU
LO

 D
A PR

A
N

C
H

A
D

ATA

E
S

C
ALA

E
Q

U
IPE

FIO
C

R
U

Z
Fundação O

sw
aldo C

ruz

M
inistério da Saúde

O
BJETIVO

C
O

O
R

D
EN

AD
O

R
 D

A  M
ETA

R
ES

PO
N

S
ÁV

EL TÉC
N

IC
O

C
R

EA
/C

AU
A

R
T/R

R
T

EM
IS.

R
EVISAD

O
 PO

R
R

ESP. TÉC
N

IC
O

D
ATA

D
ESC

R
IÇ

ÃO

USUÁRIO: CRIAÇÃO DO ARQUIVO: NOME ATUAL DO ARQUIVO:

ALM
O

X/D
EPto/O

FIC
IN

A/SU
BESTAÇ

ÃO
EPSJV

R
EFO

R
M

A
M

AN
G

U
IN

H
O

S
PR

ÉD
IO

247
 2020-044

 2020-09-16-01
A247Z01A.D

W
G

AR
Q

U
ITETU

R
A

AS BU
ILT (2007)

PLAN
TAS, C

O
R

TES E FAC
H

AD
AS

ALM
O

X, / D
EPto - O

FIC
IN

A e SU
BESTAÇ

ÃO
30/09/2020

IN
D

IC
AD

A

C
R

ISTIN
A R

IBEIR
O

C
R

ISTIN
A R

IBEIR
O

A18086 6
 9848981

001-001
CRISTINA 30.09.2020 A247Z01A.DWG


	Sheets and Views
	A230A240A

	Sheets and Views
	A230A241A

	Sheets and Views
	A230A242A

	Sheets and Views
	A230A244A

	Sheets and Views
	VENEZIANAS-INDUSTRIAIS

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	ALMOX-DEMO-CONSTR

	Sheets and Views
	Layout1


