BARRA CHATA EXISTENTE

EMBUTIDA NA ALVENARIA

CURVA 90° DE BARRA CHATA

97/8" x 1/8" — EM AGO
GALVANIZADO A FOGO 70mm?

PARAFUSO INOX
5/16" x 1.1/4”

TERMINAL A compressAo NDETALHE—

#70mm?

CORDOALHA EM ACO

GALVANIZADO 87/16” SM
COM 7 FIOS — 74mm? -
PORCA INOX 5/16” .

PARA INTERLIGAR A VIGA METALICA

NO ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO
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DETALHE DA CONECGCAO DA BARRA
DE DESCIDA DA EDIFICAGAO COM
CORDOALHA PARA CONECGAO
COM A VIGA
SEM ESCALA

PARAFUSO INOX

5/16" x 1.1/4"

DETALHE A
SEM ESCALA

superficie metalica

-

@//PORCA INOX 5/16”

TERMINAL A COMPRESSAO
#70mm?

CORDOALHA EM ACO
GALVANIZADO ¢7/16” SM
COM 7 FIOS — 74mm?

N\ DETALHE-A

LEGENDA

CABO DE COBRE NU #50mm?® — 7 FIOS
(NBR 6524), NOVA A SER INSTALADA.

e HASTE DE ATERRAMENTO

@ CAIXA DE INSPEGAO COM HASTE DE ATERRAMENTO

CABO EXISTENTE.

@ CAIXA DE INSPEGAO COM HASTE DE ATERRAMENTO EXISTENTE

NOTAS

VIGA METALICA

CORDOALHA EM ACO
GALVANIZADO ¢7/16" SM

COM 7 FIOS — 74mm?

PARA INTERLIGAR NA DESCIDA

DO ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO

INTERLIGACAO DESCIDA DO ATERRAMENTO/VIGA METALICA
SEM ESCALA
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ESCALA 1/200

@ FACHADA PRINCIPAL - ESTRUTURA COM BRISES

EM FERRO FUNDIDO @300mqm

CABO DE COBRE NU

SEM ESCALA

TERMINAL DE PRESSAQO PARA CABO
DE COBRE NU 50mn% REF.: TEL-5050

‘ CONECTAR A
\NAALHA DE ATERRAMENTO

ATERRAMENTO/PILAR METALICO

SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8.50—5 TEL—905611)
(CARTUCHO N®115 TEL—999115)

(ALICATE Z—201 TEL-998201)

EXISTENTE CONFORME
PROJETO

EXISTENTE

@ CAIXA DE INSPEGAO COM HASTE DE ATERRAMENTO EXISTENTE

OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA
NAO E ADEQUADO PARA
CALGADAS E AREAS DE TRAFEGO
DE PESSOAS OU VEICULOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
OUTROS MODELOS.

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
EM PVC @300X300MM REF.: TEL-552

TAMPA COM GARRAS @300 EM
FERRO FUNDIDO REF.: TEL-506

CABO DE COBRE NU
70mm? REF..TEL-5770

CONECTOR REFORGADO EM BRONZE
PARA CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE
DE ATERRAMENTO REF..TEL-581

DETALHE DE INSTALAGAO DE

CAIXA DE INSPEGCAO TIPO SOLO
SEM ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

#5/8" x 3,00m TEL-5820

CABO DE COBRE NU

70mm? TEL-5770
PROVENIENTE DO PILAR

METALICO

PARA 2 CABO E 1 HASTE
REF.:TEL-581

CABO DE COBRE NU 70mm?®

CABO DE COBRE NU
70mm? REF.:TEL-5770

CONECTOR EM BRONZE REFORGADO

1. PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA
SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAGAO DA PROTEGAO BALISTICA SENDO IMPORTANTE O
ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENGA DA BARRA NOS
PILARES E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAO DOS PILARES COM O SISTEMA DE
SPDA EXISTENTE.

2. A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGAGOES ENTRE PILARES, DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA
DURANTE A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA. A CAPTAGAO E A EQUALIZGAO DE POTENCIAIS DEVERA SER
EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVIGOS
EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

3. EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PROTEGAO BALISTICA DEVERAO SER INSTALADAS HASTES DE
ATERRAMENTOS, CONECTANDO SO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE.

4. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, GUARDA CORPO,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAO

SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL

E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

5. PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO
TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO—OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E” DA
NBR-5419,/01.

6. O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A
EFICIENCIA DO SPDA.

7. NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, DEVERAO
SE INSTALADOS NOS QUADROS ELETRICOS SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE
LINHA ).

8. EM TODAS AS DESCIDAS DEVERAO POSSUIR AVISO DE SEGURANGA CONTRA POSSIVEIS CHOQUES
ELETRICOS, CONFOME NORMA NBR 5419

9. ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

TEL-5770 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

EMISSAO INICIAL M.V.MARTINELLI M.V.MARTINELLI
A 28/09/2020
EMIS. DESCRlCAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
Ministério da Satde )] NOME DO PREDIO / AREA

L0 | ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE
omanc: e | JOAQUIM VENANCIO / EPSJV

DETALHE DE UTILIZAGAO DO CONECTOR
TEL-581 NA HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

OBJETIVO CAMPUS SETO'R

REFORMA MANGUINHOS PREDIO PRINCIPAL

N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA

230 2020-034 2020-09-25-01 E230A127A.DWG F|

TIPO DE PROJET_'O / SUBTIPO DE PROJETO FASE

INSTALACAO ELETRICA / SPDA PROJETO EXECUTIVO O

TITULO DA PRANCHA DATA O

SPDA - SISTEMA DE ATERRAMENTO / EPSJV 06/10/2020 1
ESCALA

FACHADA PRINCIPAL/PL BAIXA, VISTAS E CORTES | |npIcADA LLI

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT I

MARIA CRISTINA RIBEIRO JEFFERSON ILARINDO

EQUIPE LIJ

MARCUS VINICIUS MARTINELLI

NOME ATUAL DO ARQUIVO: E230A127A-2020.10.06.DWG

CRIAGAO DO ARQUIVO: 06.10.2020

COMENTARIOS:

JEFFERSON.ILARINDO
06.10.2020 04:30

ULTIMA ALTERAGAO:

USUARIO:




CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLT—BOLT _— |

EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA
CABO DE ACO #3/8" TEL—5018

CORDOALHA DE ACO _/g

GALV. A FOGO DE #3/8”
REF.. TEL-5738
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CABO PROVENIENTE
DA DERIVAGAO

DETALHE DA CONECGAO DA CORDOALHA
DE DESCIDA DA EDIFICAGAO COM
CORDOALHA PARA CONECGCAO

COM A VIGA

PARA INTERLIGAR NA DESCIDA
DO ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO

ESCALA

VIGA METALICA

e\ DETALHE-A

CORDOALHA EM ACO
GALVANIZADO ¢7/16" SM

COM 7 FIOS — 74mm?

PARA INTERLIGAR NA DESCIDA
DO ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO

INTERLIGACAO DESCIDA DO ATERRAMENTO/VIGA METALICA
SEM ESCALA

superficie metdlica

/'// ”
@ PORCA INOX 5/16

TERMINAL A COMPRESSAQ
#70mm?

PARAFUSO INOX
5/16” x 1.1/4”

CORDOALHA EM AGO
GALVANIZADO #7/16” SM
COM 7 FIOS — 74mm?

DETALHE A
SEM ESCALA

ESCALA 1/200

TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO
DE COBRE NU 50mnr% REF.: TEL-5050

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50—-5 TEL—905611)
(CARTUCHO N®115 TEL—999115)
(ALICATE Z—201 TEL—998201)

CABO DE COBRE NU

50mm?2 CONECTAR A

\NAALHA DE ATERRAMENTO
EXISTENTE CONFORME
PROJETO

ATERRAMENTO/PILAR METALICO
SEM ESCALA

COBERTURA EXISTENTE LIGAGAO COM REFEITORIO

CASO HAJA DANOS ORIGINADOS DA EXECUGAO DAS FUNDAGOES E

INSTALACOES DAS ESTRUTURAS METALICAS, DEVERA SER
RECUPERADA DE ACORDO COM O MODELO EXISTENTE NO LOCAL
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@ FACHADA VARANDAS - EXISTENTE

CASO HAJA DANOS ORIGINADOS DA EXECUGAO DAS FUNDAGOES E
INSTALACOES DAS ESTRUTURAS METALICAS, DEVERA SER
RECUPERADA DE PISOS E CIRCULAGOES DE ACORDO COM O
MODELO EXISTENTE NO LOCAL

NOTAS

3.

4.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA
SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAGAO DA PROTEGAO BALISTICA SENDO IMPORTANTE O
ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENGA DA BARRA NOS
PILARES E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAGAO DOS PILARES COM O SISTEMA DE
SPDA EXISTENTE.

A INSTALAGAO DAS BARRAS E LIGAGOES ENTRE PILARES, DEVERA SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA
DURANTE A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA. A CAPTAGAO E A EQUALIZGAO DE POTENCIAIS DEVERA SER
EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVIGOS
EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PROTEGAO BALISTICA DEVERAO SER INSTALADAS HASTES DE
ATERRAMENTOS, CONECTANDO SO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE.

TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, GUARDA CORPO,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAO

SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL
E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

CRIACAO DO ARQUIVO: 06.10.2020

COMENTARIOS:

5. PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICACAO, DEVERA SER REALIZADO
TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO—OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E” DA
NBR—5419/01.

6. O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A
EFICIENCIA DO SPDA.

7. 16—NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL,
DEVERAO SE INSTALADOS NOS QUADROS ELETRICOS SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (
PROTETORES DE LINHA ).

8. EM TODAS AS DESCIDAS DEVERAO POSSUIR AVISO DE SEGURANGA CONTRA POSSIVEIS CHOQUES
ELETRICOS, CONFOME NORMA NBR 5419.

9. ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGCAO DO PROJETISTA.
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