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8. DIRETRIZES E PRODUTOS ESPECIFICOS POR DISCIPLINAS

8.1. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO, ARBOREO E SONDAGEM

Cada uma das etapas devera seguir aos padrdes de documentacdo e representacao gréfica utilizados pela
Fundacao Oswaldo Cruz, que serdo entregues pelos representantes da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos
Campi (COGIC) no inicio dos servicos.

Todos os produtos do Levantamento Topografico e arbéreo deverdo ser entregues integralmente. Nao havera
fragmentacdo das entregas.

A CONTRATADA devera realizar o levantamento topogréfico e arbéreo de todo o terreno, além da sondagem,
atualizando os dados de modo a prover as informacdes cadastrais necessarias ao desenvolvimento dos projetos.

Os servicos serdo realizados de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:00h. No caso de necessidade de trabalho
durante o fim de semana ou fora do horério do expediente, a CONTRATADA deverd solicitar autorizagdo a
CONTRATANTE. A autorizacdo devera ser solicitada com, no minimo, dois dias de antecedéncia.

Documentacao

Para o inicio dos trabalhos, toda a documentagéo da CONTRATADA (CREA / CAU, INSS, Certiddo Civel Negativa,
etc.) deverd estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera emitir a ART / RRT referente & execugdo do servico, sendo que os profissionais
responsaveis pela geréncia do mesmo deverdo pertencer ao seu quadro técnico. O servico devera ser executado
pelo responsavel técnico, conforme ART / RRT.

A CONTRATADA deveré apresentar também o PCMSO e o PPRA para aprovagao da Equipe de Fiscalizagéo.
Equipe Técnica

A CONTRATADA devera alocar para este contrato equipe técnica com expertise em servicos topogréaficos
georreferenciados, bem como equipe de processamento com expertise nos programas produzidos pelos
fabricantes dos equipamentos de levantamento de campo, através da transferéncia de dados para
microcomputador e pds-processamento com emissdo da lista dos pontos rastreados e nos programas de
documentacdo e representacdo gréfica (Sistema Autocad, Plataforma Office ou similar). Ressalta-se que 0s
profissionais deverdo estar habilitados para a realizacéo dos servicos, receber equipamentos de protecéo coletiva
(EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa contratada assumira integral responsabilidade, técnica,
juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

Equipamentos

Além disso, faz-se necessario a utilizagdo de equipamentos de levantamento de campo: Estacdo Total, dotada de
tecnologia de leitura de distancias com laser visivel, e Nivel dptico e de microcomputadores para processamentos
e documentacdes.

Como referéncia, ficam estabelecidos os seguintes equipamentos minimos que deverdo ser utilizados para
levantamento em campo:

e Estacdo Total Leica TRC-407, dotada de tecnologia de leitura de distancias com laser visivel (PinPoint),
ou similar;
o Nivel dptico Leica NA-720 ou similar.

Todos os equipamentos e materiais utilizados deverdo apresentar prazo de garantia definido pelos fabricantes,
ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro de suas respectivas
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garantias, sem onus algum para a FIOCRUZ. Todos os servicos executados estardo submetidos,
automaticamente, aos prazos de garantia estipulados em legislacéo pertinente (Codigo Civil Brasileiro de 10 de
janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII). A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de
Fiscalizacdo, para arquivamento, todos os certificados de garantia dos materiais e equipamentos utilizados no
Servico.

Antes do inicio das atividades, A CONTRATADA devera apresentar os certificados de calibracdo emitidos por
empresa especializada e credenciada junto ao INMETRO, com emissdo inferior a 6 (seis) meses, de todos 0s
equipamentos que serdo utilizados nos levantamentos de campo, além de comprovar a manutengdo destes
equipamentos por meio de laudo de manutengéo emitido com data inferior a 6 (seis) meses também. Caso a
validade dos certificados de calibracdo expire durante o prazo de execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera
providenciar antes do inicio das atividades, a nova certificagdo dos equipamentos.

Instalagdes provisérias

Devido a natureza dos servi¢os a serem executados e considerando que 0s equipamentos a serem utilizados
poderdo ser transportados facilmente, ndo sera solicitada a montagem de barracéo de obras para esta contratag&o.

A placa do servico deverd ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo a ser fornecido em
momento oportuno, e fixada em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizacdo. As informagGes constantes da
placa deverdo atender rigorosamente ao modelo.

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

0O levantamento sera executado por métodos topograficos, usando o sistema UTM Sirgas 2000 e topografia digital
e com base nesta especificacdo técnica.

Para fins de definicdo e demarcacdo dos limites do terreno, deverdo ser levantados e materializados in loco o0s
pontos correspondentes aos vértices do terreno.

A delimitagdo da &rea a ser levantada ter4 como referéncia inicial o Levantamento Topogréfico fornecido pelo
Exército e descrito no Memorial Descritivo do Termo de Cesséo do terreno.

Para apoiar os servicos de levantamento topografico, sera implantada uma malha de poligonais eletrbnicas,
executadas com estacao total com sistema de gravacdo de dados, sendo os seus Vvértices georreferenciados
implantados de acordo com esta especificacdo e numerados sequencialmente.

A poligonal principal determinard os pontos de apoio topogréafico de primeira ordem. Ela deve partir de dois
pontos georreferenciados, conforme o rastreio de satélites com equipamento GNSS / GPS geodésico e ter seu
fechamento em um dos pontos de partida nas mesmas condi¢ces, para permitir o controle linear e angular da
poligonal.

O caminhamento das poligonais deve, sempre que possivel, evitar angulos fechados e comprimentos de lados
adjacentes muito discrepantes. Em principio, os lados da poligonal ndo tém limitagdo quanto ao comprimento.
Recomenda-se, no entanto, que a distancia intervisivel entre seus vértices ndo esteja a mais de 500m (quinhentos
metros) ou a menos de 80m (oitenta metros).

A materializacéo dos veértices das poligonais devera ser feita de maneira a dar maior perenidade aos mesmos,
para tanto, deverdo ser implantadas chapas metélicas seguindo o modelo “Marco Topografico” padrédo da Fiocruz
(a ser fornecido). As mesmas deverdo ser chumbadas em elementos fisicos fixos, como meios-fios e calcadas,
niveladas, sem ocorréncia de ressaltos. Na impossibilidade de se fixar as chapas metalicas em elementos do local,
deverdo ser executados marcos de concreto conforme modelo padrdo da Fiocruz. Os marcos deverdo ser
firmemente cravados no solo, aflorando cerca de 5¢cm, de forma a garantir perenidade.
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De forma a garantir o0 apoio necessario ao desenvolvimento dos trabalhos subsequentes, a localiza¢do dos pontos
de apoio deverd ser estratégica, previamente estudada e submetida & aprovacéo da fiscalizagao.

As chapas implantadas deverdo ter suas coordenadas planialtimétricas (Norte e Este) determinadas por rastreio
de satélites com equipamento GNSS / GPS geodésico, devendo ser usado o método diferencial, com o emprego
de dois ou mais rastreadores, com precisdo especificada pelo fabricante de 5 a 10 milimetros +/- 2ppm, em
operacdo simultanea.

Para a medi¢do das distancias eletronicamente determinadas, a precisdo devera ser igual ou maior que 3mm +/-
1ppm, devendo ser feitas, pelo menos, duas leituras de distancia em cada ponto ocupado, tanto para vante, quanto
para ré, ndo se aceitando discrepancia acima de 10mm.

Nas observagdes dos angulos horizontais de cada vértice, deverdo ser efetuadas duas séries de reitera¢do, nas
posicOes direta e inversa da luneta. Na leitura dos angulos, deveré ser utilizada estagdo total que permita a leitura
direta de 1" (um segundo).

O processamento podera ser feito por programas produzidos pelos fabricantes dos equipamentos, através da
transferéncia de dados para microcomputador e pés-processamento com emissao da lista dos pontos rastreados.

Os rastreios de satélites, pelo método diferencial, deverdo tomar como referencial vértice(s) do IBGE, Datum UTM
Sirgas 2000.

Todos os vértices da poligonal basica deverdo ser nivelados geometricamente, a fim de permitir o controle do
fechamento altimétrico.

A altimetria das chapas implantadas devera ser determinada por nivelamento e contranivelamento geométricos,
com nivel geométrico de precisao especificada pelo fabricante de 2,5mm/Km, a partir de Referéncia de Nivel (RN)
do IBGE, classe AP, Datum Imbituba — SC.

Para o nivelamento geométrico sera admitido a diferenca maxima de 10mm <k entre o nivelamento e o
contranivelamento de uma secdo, onde “k” € o comprimento da se¢do em quildmetros.

No nivelamento geométrico, devera ser colocado a cada 1Km (um quildmetro), no méximo, um PS (ponto de
seguranca), contranivelando o trecho.

Os trabalhos de georreferenciamento deverdo ser documentados através de relatorio onde deverdo constar:
metodologia, relatdrio sucinto dos rastreamentos e monografia dos pontos implantados, conforme ficha modelo
“Monografia de Vértice Poligonal” padrdo da Fiocruz (a ser fornecido).

A margem de erro para fechamento da poligonal principal devera obedecer aos seguintes critérios de tolerancia:
Linear: 1:20.000

Angular: 10" \n, onde “n” é o nimero de estagdes da poligonal

Altimétrico: 0,01m/esta¢do (nivelamento geométrico)

A poligonal secundaria determinard os pontos de apoio topografico de segunda ordem, a ser implantada se
necessario, apos a implanta¢do da poligonal principal.

A necessidade estara sujeita a fatores como: abrangéncia da area a ser levantada, intervisibilidade, prote¢ao dos
vértices, fechamento do poligono com todos os lados homogéneos e possibilidade de visadas precisas dos pontos
importantes.

A materializagdo em campo dos vértices das poligonais secundarias devera ser realizada colocando pinos de ago
cravados no piso, rocha, estruturas de concreto fixas e, na impossibilidade disto, em bases de concreto executadas
in loco.
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As poligonais secundarias deverdo ter fechamento angular, linear e altimétrico entre dois pares de vértices da
poligonal principal, adensando-a.

Para as medi¢Bes angulares, devera ser utilizada estacao total com leitura direta de 1" (um segundo), com medi¢éo
dos angulos horizontal e vertical, em uma série, nas posicdes direta e inversa da luneta, para ré e para vante.

A medicdo das distancias seré feita eletronicamente, em ambos os sentidos e em todos os lados da poligonal.

A altimetria dos vértices das poligonais secundarias podera ser definida através de nivelamento trigonométrico
executado pelo método das visadas reciprocas, tendo seu fechamento controlado em veértices da poligonal
principal.

Concluidos os trabalhos de poligonacdo, deverd ser realizado o levantamento através da determinagéo de pontos
de detalhe, irradiados de forma polar, a partir dos vértices das poligonais.

O levantamento cadastral devera ser conduzido com estacdo total com sistema de gravagao de dados.

Os levantamentos cadastrais deverdo ser representados em croquis de campo, elucidativos e detalhados, com
indicacdo da posi¢do dos pontos, bem como de sua numeracdo, possibilitando a confeccdo das plantas
topogréficas.

Os croquis deverao ser organizados sequencialmente em cadernetas e deverdo conter todos os pontos de detalhe
levantados e ser complementados com: alturas, nimeros dos lotes (quando aplicivel), nomes dos logradouros, e
toda e qualquer informag&o necessaria para a confecgdo das plantas.

Deverdo ser dados pontos cotados em densidade de acordo com o descrito abaixo, ou superior, de forma a permitir
a definicdo do greide do terreno, a interpolacdo digital de curvas de nivel, que serdo de 50 centimetros em 50
centimetros, produzidas por software especifico e o detalhamento dos elementos presentes na area.

A margem de erro para o fechamento das poligonais secundarias devera obedecer aos seguintes critérios de
tolerancia:

Linear: 1:10.000

Angular: 20" \n, onde “n” é 0 nimero de estacdes da poligonal
Altimétrico: 0,02m/estac¢do (nivelamento trigonométrico)
Escala e densidade minima de pontos a serem levantados:

Escala N° pontos por hectare

1:250 200 pontos

Para a definicdo planialtimétrica dos pontos a serem levantados, seguir os critérios estabelecidos anteriormente
para as poligonais.

Para as medi¢es angulares, deverd ser utilizada estac&o total com leitura direta de 1" (um segundo), com medi¢do
dos angulos horizontal e vertical, em uma série, nas posicdes direta e inversa da luneta, para ré e para vante.

A medicdo das distancias serd feita eletronicamente, em ambos os sentidos.

A altimetria podera ser definida através de nivelamento trigonométrico executado pelo método das visadas
reciprocas, tendo seu fechamento controlado em vértices das poligonais.

Os elementos a seguir deverdo ser levantados;

Relevo
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Serdo identificadas curvas de nivel a cada 0,50 metro, claramente numeradas. A representa¢do desses elementos
deverd ser continua, ultrapassando os limites do terreno, para que seja possivel identificar o comportamento do
entorno.

A CONTRATADA levantard pontos de nivel dos elementos existentes, nos quais devem constar, para cada ponto,
as indicacdes de nimero, cota e descri¢do. No arquivo digital, cada informacéo deve estar organizada em layers
diferenciados.

Serdo identificadas cotas de nivel obtidas nas linhas de extremidade dos objetos construtivos como meios-fios,
postes, caixas, etc. e tambhém no centro geométrico das superficies, como no meio de estacionamentos, no eixo
de vias, no meio de jardins e em outros locais estratégicos.

Os taludes e acidentes topogréficos existentes devem ser representados, com indicagdo dos talvegues e
cumeadas, bem como afloramentos rochosos, matacdes, etc.

Caso existentes, deveréo ser demarcados os taludes com inclinacéo igual ou superior a 45 graus.
Vegetacéo

Todas as arvores e arbustos com DAP (didmetro na altura do peito —altura de aproximadamente 1,30m do terreno)
superior a 3cm serdo considerados individuos arbdreos e deverdo ser levantados, locados e identificados.

A cada individuo arboreo, deverdo ser levantadas as seguintes informagoes:

Cota ao nivel do solo;

DAP (diametro na altura do peito) de todos o0s troncos, caso possua mais de um;
Diémetro da copa;

Altura do fuste;

Altura total.

A identificacdo deve ser feita com placa circular, confeccionada em chapa metélica de ac¢o galvanizado, nas
dimensdes de 4 a 5cm de didmetro, contendo a numeragédo gravada em baixo relevo, conforme modelo “Placa de
Identificacdo de Inventario Arbdreo” padrdo da Fiocruz (a ser fornecido). A fixacdo da placa no individuo arboreo
se dara através de prego em cobre ou ago inoxidavel, na altura de 1,30 metros.

Cada individuo arbdreo devera ter um nimero sequencial Unico (exemplo: 0001), cuja sequéncia dos nimeros
deve obedecer uma légica e ndo estar distribuida aleatoriamente na area de levantamento.

O plagueamento pode ser realizado antes ou durante o levantamento topogréafico, mas deverd preceder a
identificacdo arborea.

As areas com presenca de grama, mato e outras vegetacdes devem ser identificadas em planta, bem como 0s
arbustos ndo enquadrados como individuos arbéreos, explicitando a area, em m2, ocupada por cada macha de
vegetacao.

Devem ser demarcadas, também, as Areas de Preservagdo Permanente (APP), de acordo com as determinagdes
estabelecidas na Lei 12.651/2012.

O servico de Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral servird de base para a execucdo da
Identificacdo Arbdrea, cujos resultados deverdo ser inseridos nas Plantas Topogréficas.

Hidrografia

Devem ser levantados e identificados todos os elementos hidrograficos existentes na area, tais como nascentes,
corregos, rios, canais, lagoas, “fios d'agua”, brejos e demais areas alagadas.
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Quando aplicavel, deve constar a nomenclatura oficial destes elementos.
Devem ser levantadas as cotas de nivel das bordas destas superficies, bem como a natureza das paredes.

Caso existentes, as Faixas non aedificandi (FNA) e Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA) deverdo ser
levantadas junto aos 6rgdos municipais competentes e serdo demarcadas em planta.

EdificacGes e Elementos construidos

Todos os elementos construidos e edificacBes existentes dentro do limite solicitado deverdo ser locados e
identificados pela natureza da utilizag&o, através de textos e diferencia¢do gréfica.

Entende-se por elemento construido, por exemplo: cercas, muros, postes, tampas, pocos de visita, canaletas,
meios-fios, etc.

Deverdo ser levantadas as escadas ou rampas de acesso, projecOes de telhado, marquises, balangos e
respectivas cotas de soleiras e alturas (em metros) de toda edificacdo existente.

Sistema Viario

As vias adjacentes ao terreno devem ser levantadas e identificadas por nome, a titulo de inser¢do do terreno na
malha urbana.

O mapeamento com indicacdo das cotas de nivel deve ser realizado, no minimo, até o limite das edificacfes
opostas, incluindo calgadas e divisas.

As ruas e calcadas devem ter sua pavimentacao identificada e, caso a pavimentacao seja variada ou parcial, seus
limites devem estar representados.

Devem ser representados estacionamentos (com indicacdo de entrada e saida), marcacdes de piso das vagas,
faixas elevadas, lombadas, rebaixamentos de calgadas, meios-fios, etc., passagens subterraneas, passarelas,
viadutos e pontes, indicando as alturas, cotas de infra dorso, elementos estruturais e proje¢des, quando cabivel.

Os elementos de sinalizacéo viaria devem ser locados e identificados (placas, totens, painéis, faixas, etc.).
Elementos de Redes de Infraestrutura

Todos os elementos identificados de redes de infraestrutura existentes dentro do terreno levantado (tampdes,
bocas-de-lobo, saidas de manilhas, torres de tensdo, postes, luminarias, transformadores e quaisquer outros
elementos) deverdo ser locados e devidamente diferenciados, através de textos e distingdo grafica.

Os elementos de redes de infraestrutura identificados deverdo ser caracterizados quanto ao uso, dimensdes
internas, cota de topo e de fundo e material da tampa. A operacao de abertura e fechamento de tampdes ficara a
cargo da CONTRATADA, que assumird integral responsabilidade pelos danos decorrentes na realizagdo do
referido servico.

Serdo diferenciados pelos seguintes usos:

Esgoto Sanitario (ES);

Aguas Pluviais (AP);
Abastecimento de Agua (AA);
Gas (GS);

Telefonia e Dados (TEL);
Energia Elétrica (EL);
lluminac&o Publica (IP)

N&o identificado (N/ID);
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e Desativado (DESAT).

Os elementos de instalagfes também deverdo ser caracterizados nos seguintes aspectos, no que for aplicavel:
Caixas:

Uso,

Dimensdes internas;

Cota de topo;

Cota de fundo;

Material da tampa;

Identificacdo das tubulacBes que chegam e saem da caixa com respectivas cotas, materiais e diametros,
sentido de escoamento do efluente; interligacdes entre caixas.

A operacdo de abertura e fechamento de tampdes ficard a cargo da CONTRATADA, que assumird integral
responsabilidade pelos danos decorrentes na realizagdo do referido servigo.

Caso sejam identificados pocos de visita fora da area de levantamento, mas que indiquem a passagem de
alguma rede subterrdnea dentro dos limites do terreno, os mesmos deverdo ser indicados, com
especificacdo da distancia.

Postes:

e Cota ao nivel do solo;
e Altura total;
e Material

Todos os pontos levantados em campo deverdo ser processados em ambiente digital, utilizando-se software
especifico para topografia, que gere arquivo de coordenadas X, Y e Z dos pontos levantados, para alimenta¢éo
do sistema grafico.

No processamento das poligonais, dever ser feita a verificacdo de fechamento angular nos azimutes de partida
e chegada. Uma vez dentro das tolerancias estabelecidas para os servigos nas poligonais principal ou secundérias,
conforme o caso, proceder-se-a a compensagdo angular, distribuindo-se o erro pelos angulos de forma
inversamente proporcional a soma do comprimento dos lados que comp&em cada um.

Para o fechamento linear serdo verificados os fechamentos em marcos ou vértices da poligonal principal. A
compensagéo podera ser feita por métodos tradicionais ou pelo método dos minimos quadrados.

Nos casos em que os fechamentos, tanto angulares quanto lineares, ndo se apresentarem satisfatrios, a poligonal
devera ser remedida no campo.

Todas as observagdes, bem como as planilhas de calculo, deverdo ser processadas em ambiente digital.

Deve ser entregue o arquivo de pontos nos formatos csv ou txt separados por virgulas.

Calculo

Todos os pontos levantados em campo deverdo ser processados em ambiente digital, utilizando-se software
especifico para topografia, que gere arquivo de coordenadas X, Y e Z dos pontos levantados, para alimentagéo
do sistema gréfico.
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No processamento das poligonais, devera ser feita a verificacdo de fechamento angular nos azimutes de partida
e chegada. Uma vez dentro das tolerancias estabelecidas para os servigos nas poligonais principalou secundérias,
conforme o caso, procederce-a a compensacdo angular, distribuindo-se o erro pelos angulos de forma
inversamente proporcional a soma do comprimento dos lados que comp@em cada um.

Para o fechamento linear serdo verificados os fechamentos em marcos ou vértices da poligonal principal. A
compensacao poderd ser feita por métodos tradicionais ou pelo método dos minimos quadrados.

Nos casos em que os fechamentos tanto angulares quanto lineares, ndo se apresentarem satisfatorios, a poligonal
deverd ser remedida no campo.

Todas as observag@es, bem como as planilhas decélculo, deverdo ser processadas em ambiente digital.

CADASTRO DE REDES DE INFRAESTRUTURA

As redes de infraestrutura objeto do servigo de cadastramento sdo: energia elétrica, telefonia e dados, iluminacéo
publica, abastecimentode agua, esgoto, drenagem e gas.

Partindo-se do entendimento de que a maior parte do terreno objeto desta contratacéo ainda é livre de qualquer
tipo de urbanizacéo, o servico de cadastro de redes de infraestruturaterd foco de atuagdo nas redes publicas
externas ao “terreno”, cujo objetivo é justamente levantar a capacidade de atendimento dessas infraestruturas a
futura implantagdo do Novo Campus Fiocruz Amazonia.

Contudo, o servi¢o ndo esta livre da investigacdo, levantamento e cadastramento das redes existentes no interior
do “lote”.

O cadastro das redes de infraestruturas publicas inclui a pesquisa, junto as concessionarias e 6rgaos técnicos
locais, das redes existentes e planos/projetos existentes, com apresentacdo das cépias dos resultados das
pesquisas: documentos, plantas, etc.

O cadastro das redes de infraestrutura pablicas externas ao terreno devera ser realizado ao longo de todas as vias
limitrofes ao terreno até o limite das edificacdes ou lotes opostos, avan¢ando 50 metros de extensao nos dois
sentidos da via limitrofe, a contar do ultimo ponto do terreno.

Para os casos das redes de infraestrutura cujo Ultimo ponto (pogo de visita, poste ou outro) mais prdximo ao terreno
seja localizado fora do limite de levantamento solicitado, os mesmos deverdo ser indicados, com especificacdo da
disténcia, a fim de fornecer a informagéo de até ou de onde serdo feitas as ligagdes das futuras redes do Novo
Campus Amazonia. Tal informac&o constara no Memorial Descritivo do Cadastro de Redes de Infraestrutura.

Deveré ser feita a identificacdo das caixas de ligacdo de entrada e saida das redes de infraestrutura publica ao
“lote”, e das eventuais redes existentes no interior do mesmo. Para tanto, sera necessario realizar a abertura dos
tamp0es para a verificacao interna das caracteristicas das caixas e redes que por ali percorrem.

A operacdo de abertura e fechamento de tampdes ficard a cargo da CONTRATADA, que assumird integral
responsabilidade pelos danos decorrentes na realizagéo do referido servigo.

Todas as informacdes levantadas deverdo ser representadas e inseridas nas Plantas Topogréficas de modo a
complementar as informacdes sobre os elementos de redes de infraestrutura locados no Levantamento
Topogréafico Planialtimétrico Cadastral.

Critérios para o Cadastro das Redes de Infraestrutura
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O cadastro das redes de infraestrutura existentes serd composto pelos seguintes elementos e respectivas
caracterizagoes:

Caixas de Inspecdo e Pogos de Visita

Deverdo ser identificados quanto ao uso, dimensdes internas, cota de topo e de fundo e material da tampa. Serdo
diferenciados pelos seguintes usos:

a) Esgoto Sanitério (ES);

b) Aguas Pluviais (AP);

c) Abastecimento de Agua (AA);

d) Gés(GS);

e) Telefonia e Dados (TEL);

f)  Energia Elétrica (EL);

g) lluminacdo Publica (IP)

h) Né&o Identificado (N/ID);

i) Desativado (DESAT).
Tubulagdes

Identificar junto as concessionarias o material, didmetro, cota de fundo e direcéo da tubulacéo, bem como o sentido
do fluxo (nos casos de abastecimento de &gua, drenagem e esgoto).

Posteamento

Postes com descri¢do do didmetro e material e respectiva indicagdo do uso: luminaria, energia, transformador ou
telefonia. Quando aparente, deve estar representado o caminhamento das redes de tenséo entre 0s postes.

LEVANTAMENTO ARBOREO

A identificacdo arbdrea tem a finalidade de mapear, identificar e catalogar toda a vegetagdo existente para futuros
planos de manejo desejados pela Fiocruz, bem como servir de subsidio para avaliar e dimensionar 0s impactos
resultantes da implanta¢do de atividades, obras ou empreendimentos potencialmente modificadores do meio
ambiente e as alternativas de mitigacdo dos impactos gerados, possibilitando o planejamento do territorio sem
prejuizo da qualidade ambiental.

O servico de identificacdo arborea fica limitado apenas ao terreno objeto deste levantamento, ndo abrangendo,
portanto, os individuos arbéreos do entorno.

Antes de dar inicio aos servicos, a CONTRATADA deverd realizar uma consulta prévia junto aos 4rgaos
competentes, verificando as obrigagdes legais exigidas para levantamentos arb6reos por esses 6rgaos.

Baseando-se no levantamento topografico planialtimétrico cadastral e na numeragdo constante nas placas
previamente instaladas, deverd ser executado o trabalho de identificacdo das espécies arboreas, arbustivas,
trepadeiras, herbaceas nativas e epifitas.

Devem ser destacados os diferentes estratos existentes e a localizagéo de todos os individuos da rea levantada
com DAP (didametro na altura do peito - 130cm) superior a 3 cm.
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A cobertura vegetal devera ser identificada conforme listas nacionais e regionais do IBAMA e do Ministério do Meio
Ambiente.

Deveré ser destacada a existéncia de espécies endémicas, vulneraveis, raras ou em risco de extin¢ao relacionadas
pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente e nos decretos municipais vigentes, de acordo com as siglas de
caracterizacdo descritas no item a seguir.

Em casos extraordinarios, onde a identificacdo exija tratamento analitico mais minucioso, esse devera ser feito, a
fim de garantir sua correta identificacdo e caracterizacao.

Nas fichas de cadastro arb6reo (modelo padrdo da Fiocruz a ser fornecido) deverdo constar todas as
caracteristicas identificadas naquele individuo, conforme as siglas de caracterizagdo descritas a seguir. Caso ndo
exista, em todo o perimetro levantado, espécie com nenhuma dessas caracteristicas, devera constar na ficha de
cadastro arboreo a sigla “NI” (ndo identificada).

EM = Espécie nativa do estado;

ER = Espécie rara ou pouco frequente na arborizacéo local;
EC = Individuo centenério ou com idade avancada;

IP = Oferece risco de queda ou causa danos no seu entorno;
IB = Possui caule bifurcado ou mais de um tronco;

PV = H& presenca de cavidade;

IR = Possui rachaduras em raizes e/ou fuste;

ID = Possui ou necessita de dendrocirurgia;

Pl = Ha presenca de inchagos;

IS = Esta deformado, fragil ou suscetivel a contaminacao de praga e doengas;
IC = Esta contaminado com pragas e doencas;

PC = Ha presenga de cancro;

PO = Ha presenca de organismos xiléfagos ou patogénicos;
PF = Ha presenca de corpos de frutificacao.

SONDAGEM GEOTECNICA DE RECONHECIMENTO DO SOLO

A sondagem de reconhecimento do subsolo devera ser obrigatéria, sendo elemento indispensavel para aprovagdo
do projeto de fundacdes. Este estudo proverd a CONTRATANTE com informages cadastrais para elabora¢éo de
projeto basico e executivo de fundacdo para as futuras construgdes no terreno objeto desta contratacao.

A CONTRATADA deveréa fornecer equipamentos e pessoal especializado para a execugao dos servigos propostos;

A CONTRATADA devera apresentar engenheiro responsavel para realizar acompanhamento sistematico aos
locais de trabalho, durante sua execucao;

O fornecimento de agua para a execugao do servico de sondagem estaré a cargo da CONTRATADA. Caso seja
necessario deveré ser feita a limpeza e desimpedimento da area de execucdo dos servicos.

A CONTRATADA devera arcar com todos 0s custos inerentes a execugdo dos servicos propostos, incluindo o
recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Né&o foram definidos os furos de sondagem a percussao, definicdo a cargo da CONTRATADA.

A Sondagem & Percussdo devera ser executada em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), destacando-se a NBR 6484/2001 “Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com
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SPT - Método de Ensaio”. Poderdo ser utilizadas outras normas sobre o assunto, desde que ndo contrariem ou
diminuam a da ABNT.

Deverdo ser executados furos de sondagem a percusséo, obedecendo-se a NBR 6484/2001.

Durante 0 avan¢o da sondagem, ao se verificar ocorréncia de &gua, deve-se interromper o trabalho e registrar a
profundidade. Posteriormente, deve-se aguardar sua estabilizacéo e registrar a profundidade de sua superficie.

PRODUTOS

Relatorio de Topografia

Plantas e Cortes Topograficos

Memorial Descritivo do Servigo de Cadastro de Redes de Infraestrutura
Planta do Terreno com Cadastro de Redes de Infraestrutura

Relatério de Identificacdo Arborea

Relatdrio de Sondagem

8.1.1. RELATORIO DE TOPOGRAFIA

O documento conteréa o relatério da poligonal principal e outros itens, listados abaixo:

Relatério da Poligonal Principal, contendo:
0 A metodologia adotada para a poligonal principal;
0 Os rastreamentos:
= Relatorio de célculo da poligonal principal;
= Mapa de rede em malha de coordenadas com a localizacdo do RN e 1° vértice da
poligonal principal e com medida da distancia entre eles, relatério da Estacdo
Geodésica do IBGE com descri¢do do RN de partida utilizado;
= Relatério de Planimetria que demonstre os fechamentos angular e linear, bem como
sua distribuicdo, contendo: coordenadas UTM, coordenadas geograficas, desvio
padrdo, fator de escala, precisdo, tipo de solucdo usada para calculo da distancia,
duracdo e intervalo e pontos de controle.
= Relatorio de Altimetria, contendo: leitura e memédria de cdalculo do nivelamento
geométrico considerando a verificacdo do erro toleravel e a distancia dos mesmos;
o Croqui com a localizagéo dos vértices da poligonal principal e tabela resumo das cotas de cada
vértice levantado;
0 A monografia de cada vértice implantado para a poligonal principal, conforme modelo
“Monografia de Vértice Poligonal” padrdo Fiocruz (a ser fornecido).
O cronograma realizado, discriminado por servico;
As equipes de trabalho detalhadas (campo e escritorio);
Os equipamentos de campo e escritdrio;
Todas as planilhas de calculo das poligonais, bem como de nivelamento geométrico, organizadas por
hierarquia;
A listagem geral das coordenadas (N, E e H) dos vértices implantados com GPS e dos vértices das
poligonais principal e secundarias;
A caderneta eletronica e relacdo de coordenadas de todos os pontos levantados, com sua respectiva
identificacdo. Deverdo ser fornecidos os arquivos digitais em formato “.xIs" (Excel) e “.fbk” (fieldbook),
para utilizagdo no software Autocad Civil 3D.
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O relatdrio devera ser entregue em duas vias, nos formatos impresso e mida digital compativel devidamente
identificado, datado e etiquetado, e os documentos digitais dever&o conter assinatura e ART/RRT).

8.1.2. PLANTAS E CORTES TOPOGRAFICOS

Ao término do servico de Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral sera realizada a entrega das
Plantas Topograficas. A entrega devera ser realizada em Autocad e contera todas os elementos topogréaficos
levantados, incluindo vias, vegetacdo, edificacies e redes de infraestrutura existentes, todos com legenda
adequada & escala de apresentacéo.

Deveré ser realizado, no minimo, um corte longitudinal ao longo da &rea levantada, a ser entregue ao término do
servico de Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral, junto com a Entrega das Plantas Topogréficas.

O arquivo deverd conter todas as informagdes unificadas no Model Space, em camadas (layers) separadas por
disciplina ou grupo, e atendendo ao disposto no Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos
em Sistemas CAD; e pranchas no formato Al no Paper Space, na escala 1:250 e, no formato A0, para a escala
1:750 (escala necessaria para apresentacdo de toda area objeto numa Unica folha), apresentando o resultado
compatibilizado de todos os servigos (levantamento topogréfico planialtimétrico cadastral e identificagédo arbdrea)
com as respectivas legendas e formatacbes necessarias a adequacdo as escalas de plotagem. Caso seja
apresentada mais de uma Planta Topogréfica na escala 1:250, devera ser feito 0 esquema de articulacdo das
folhas no campo destinado a legenda.

Em cada uma das Plantas Topograficas devera constar a legenda completa das convencdes graficas adotadas,
bem como: malha de coordenadas a cada 50 metros (50m X 50m), indicag&o de norte, sistema de coordenadas
UTM, geometria da poligonal do terreno e da poligonal principal com vértices e rumos (ou azimutes).

Os cortes deverdo ser entregues na escala 1:250, no formato Al. Caso a extensdo do corte ultrapasse a
diagramacéo no formato A1, o corte poderd ser fragmentado em partes, mas desde que todas as partes constem
na mesma prancha Al.

Nas pranchas, devera constar, no campo destinado a legenda, além da legenda completa das convencoes gréficas
adotadas, a localizacdo das chamadas dos cortes.

A CONTRATANTE fornecerd a numeracao correspondente a cada uma das pranchas, que seré emitida pelo seu
sistema de gerenciamento de projetos.

Os desenhos em arquivo (.dwg) deverdo ser desenvolvidos em camadas (layers) que separem informacdes por
disciplina ou grupo delas, e atendendo ao disposto no Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de
Projetos em Sistemas CAD — Emissdo D — Dezembro/1997, FIOCRUZ / DIRAC / DPO. A entrega devera ser
realizada em Autocad 2016 ou versdo inferior. Os elementos gréficos devem constar no Model Space, na escala
1:1 e as plantas devem estar diagramadas no Paper Space, na escala indicada

Para a entrega das Plantas e Cortes Topograficos devera ser executada impressao preliminar a cores, em papel
sulfite, para analise dos trabalhos realizados. Apds todas as revisées, estando as plantas e cortes aprovados pela
fiscalizacdo, devera ser executada impressao definitiva, também em cores e em papel sulfite.

As Plantas e cortes Topogréficos deverdo ser entregues em duas vias assinadas, nos formatos impresso e digital
(.dwg e .pdf), gravado em midia digital compativel devidamente identificado, datado e etiquetado (os documentos
digitais deverdo conter assinatura e ART/RRT). Também deve ser entregue Arquivo de pontos nos formatos csv
ou txt separados por virgulas.
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8.1.3. MEMORIAL DESCRITIVO DO SERVIGO DE CADASTRO DE REDES DE INFRAESTRUTURA

Devera ser elaborado um memorial com a descri¢do dos servigos executados, especificando a metodologia e
equipamentos utilizados. Deverdo ser apontadas as informacdes consideradas relevantes no decorrer dos
trabalhos e, caso aplicavel, justificadas as impossibilidades de identificacdo das redes.

Todos os documentos e plantas obtidos junto as concessionarias e 6rgdos técnicos locais terdo que constar no
Memorial.

Para os casos das redes de infraestrutura cujo Ultimo ponto (pogo de visita, poste ou outro) seja localizado fora do
limite de levantamento solicitado, os mesmos deverdo ser descritos no memorial e localizados em mapa, mesmo
que de forma esquemaética com seta indicativa da dire¢éo e distancia, a ser incluido no Memorial.

A entrega do memorial sera feita ap6s o término dos trabalhos de Levantamento Topografico Planialtimétrico
Cadastral, cujas Plantas Topograficas deverdo ser utilizadas para inser¢do das informacfes do Cadastro das
Redes de Infraestrutura.

O memorial deverd ser entregue em duas vias, nos formatos impresso e midia digital compativel devidamente
identificado, datado e etiquetado).

8.1.4. PLANTA DO TERRENO COM CADASTRO DE REDES DE INFRAESTRUTURA

Ao término do servico de Cadastro de Redes de Infraestrutural sera realizada a entrega das Plantas de Cadastro
de Redes. A entrega devera ser realizada em Autocad e contera todas os elementos topogréficos levantados,
incluindo vias, vegetacao, edificacdes e redes de infraestrutura existentes, todos com legenda adequada a escala
de apresentagéo.

A planta devera ser entregue em duas vias, nos formatos impresso e midia digital compativel devidamente
identificado, datado e etiquetado).

8.1.5. RELATORIO DE IDENTIFICACAO ARBOREA
O Relatério de Identificacdo Arborea devera ser constituido dos seguintes itens:

e Adescricdo da metodologia adotada na caracterizacdo arbdreg;

¢ A bibliografia de referéncia utilizada;

e O registro fotogréfico do plagueamento arbéreo, que deverd contemplar todos os individuos arbdreos
identificados e plaqueados.

¢ A ficha de cadastro conforme (modelo padréo da Fiocruz a ser fornecido) ou, caso o Municipio exija
modelo especifico de ficha, apresentar o cadastro conforme a exigéncia;

e Aassinatura do técnico legalmente habilitado para tal fung&o.

A ficha de cadastro arb6reo servira de instrumento para a caracteriza¢do de cada individuo arbéreo levantado e
deverd ser feita no programa Microsoft Excel, apresentando o formato de organizacdo e as informagdes solicitadas
igual a0 modelo padréo da Fiocruz a ser fornecido.

Uma tabela com a ficha completa do cadastro de todos os individuos arbéreos levantados devera ser inserida na
Planta Topogréfica Compatibilizada, de escala 1:250.

A entrega serd realizada em duas vias assinadas, nos formatos impresso e digital (gravado em CD-ROM
devidamente identificado, datado e etiquetado, e 0s documentos digitais deverdo conter assinatura e ART/RRT).
O formato digital da ficha de cadastro devera ser entregue tanto em pdf, quanto em Microsoft Excel, cujo banco
de dados deveré ser aberto, de modo a permitir sua edi¢do futura, bem como o acréscimo de novos individuos.
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8.1.1. RELATORIO DE SONDAGEM
O Relatério de Perfil Geotécnico do Solo devera conter:

a) Planta de locagéo dos furos de sondagem de reconhecimento do solo de acordo com o levantamento
topogréfico;

b) Descricdo sumaria dos procedimentos e equipamentos utilizados;

C) Comprimento total em metros de sondagem a percussao;

d Perfil individual de cada sondagem de reconhecimento do solo;

)
e)

Fotografias das amostras das camadas do subsolo;

O perfil individual de cada sondagem de reconhecimento do solo deve conter:

Numero da sondagem de reconhecimento do solo;

Data do inicio e término da sondagem de reconhecimento do solo;

Cota da boca do furo de sondagem de reconhecimento do solo;

Coordenadas do furo executado no sistema da topografia;

Profundidades e cotas na vertical;

Profundidades, em relagdo a boca do furo, das camadas e do final da sondagem de reconhecimento do
solo;

Posi¢do e identificacdo das amostras, conforme NBR 6502 “Rochas e Solos”;

Convencdo gréfica das camadas de solo, conforme NBR 6502;

indice de resisténcia a penetracio;

Motivo do término da sondagem de reconhecimento do solo;

Posi¢do do nivel d’agua encontrado e a respectiva data da observagdo. Indicar se houve pressao ou
perda de &gua durante a perfuragao;

o Demais observagdes complementares.

O relatdrio devera ser entregue em duas vias, nos formatos impresso (01 via em papel sulfite, tamanho A4) e midia
digital compativel (arquivos de textos em extensao “pdf”).

8.2. PLANEJAMENTO URBANO — PLANO DIRETOR DO CAMPUS
Para o desenvolvimento do Plano Diretor do Campus a CONTRATADA devera:

Atender a legislagdo municipal, seguindo as orienta¢des do municipio para a Zona na qual o terreno do Campus
esta inserido.

Utilizar os Levantamentos Topograficos e Cadastros de Redes de Infraestrutura e os Inventarios Arbéreos e de
Fauna a serem elaborados pela CONTRATADA.

Contar com consultor especialista na area de planejamento urbano e regional.

Garantir a participagéo da Fiocruz no processo de desenvolvimento do Plano Diretor, com a realizacéo de reunides
e consultas, para entendimento das necessidades e interesses da institui¢éo.

Propor diretrizes e acles que valorizem a sustentabilidade ambiental, social e econémica.
Propor diretrizes e a¢les para garantia da acessibilidade universal.
Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC

Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag. 17 d 37
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi

Buscar um modelo de ocupacao que propicie a integracdo dos ambientes construidos.

O Plano Diretor devera apresentar uma compreensdo geral do contexto urbano e ambiental do terreno do Campus
e propor caminhos para sua qualificacdo urbanistica e ambiental ao estabelecer diretrizes e critérios para futuras
intervencdes e ao indicar prioridades de a¢do. Com uma viséo a longo prazo, devera visar o crescimento ordenado
dentro do terreno e propor agdes que objetivem o bom funcionamento das instala¢fes da Fiocruz e a gestio do
territorio.

O planejamento do Campus devera dar suporte as atividades que serdo desenvolvidas na institui¢do, prezando
pela funcionalidade e integracdo harménica dos ambientes construidos, oferecendo subsidios para o
desenvolvimento de projetos para as areas externas, as edificacdes e as redes de infraestrutura do Campus.

O Plano Diretor contemplara diretrizes e a¢des que se restringirdo aos limites do Campus Fiocruz Amazonia. No
entanto, para uma andlise completa do terreno, a CONTRATADA devera considerar o contexto urbano e ambiental
no qual esté inserido, levantando dados e realizando andlises do entorno do Campus.

A conducdo do processo de trabalho deverd integrar a equipe técnica da Fiocruz, em regime de cooperagdo, para
discussdo sobre as necessidades e a viséo de futuro da instituigao.

A CONTRATADA sera responsavel pela articulacdo com os 6rgdos publicos e concessionarias que atuam na
protecdo ambiental e na gestdo do territorio e de sistemas de infraestrutura. Devera consultar a Prefeitura de
Manaus para obtencdo de dados sobre as restricdes e permissdes da area de zoneamento do Campus.

PRODUTOS

Relatdrio de Levantamentos e Diagnosticos
Relatério de Propostas Preliminares
Estudo de Massas

Produto Final

8.2.1. RELATORIO DE LEVANTAMENTOS E DIAGNOSTICOS

O Relatério devera contemplar o diagndstico do Campus, sera organizado pelos seguintes temas, todos eles com
mapas e fotos que ilustrem a anélise realizada:

Contexto Urbano e Arquiteténico

e Levantamento e andlise sobre o0 terreno e sua insercdo no municipio de Manaus-AM, incluindo
informagdes sobre 0 seu entorno.

¢ Levantamento sobre a situagdo fundiaria do Campus.

e Levantamento e andlise sobre a legisla¢do urbanistica que incide no Campus.

e Levantamento e andlise de planos, projetos e outras disposices urbanisticas para o entorno da area
foco.

¢ Levantamento e analise sobre a ocupacao do terreno até 0 momento.

e Levantamento e analise dos projetos existentes para 0 Campus.

e Levantamento e anélise da mobilidade, com informagdes sobre 0s acessos ao Campus, demanda e oferta
de transporte publico na regido.

e Levantamento do programa de necessidades.

Contexto Fisico Ambiental

e Levantamento e andlise da legislacdo ambiental que incide no Campus.
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¢ Levantamento e andlise das condi¢cfes ambientais do terreno e do entorno: topografia; recursos hidricos;
clima, ventos e precipitacOes; areas verdes e areas de preservacao; fauna e flora.

Infraestrutura

¢ Levantamento e andlise das redes de infraestrutura existentes no Campus e no entorno.
e Levantamento e andlise dos projetos de redes de infraestrutura.

8.2.2. RELATORIO DE PROPOSTAS PRELIMINARES
O Relatério de Propostas apresentara os seguintes itens:
Ordenamento, integracdo e qualificacdo territorial

Reunira diretrizes e a¢bes para temas, como: uso e ocupacao do solo, etapas e prioridades na ocupagdo do
Campus, diretrizes paisagisticas, estudo de massas, diretrizes prediais.

A CONTRATADA devera integrar as propostas o estudo preliminar das areas externas, desenvolvido pelo
escritorio de Oscar Niemayer.

Servigos e infraestruturas urbanas

Reunira diretrizes e a¢des para temas, como: mobilidade e acessibilidade do Campus, sistema de abastecimento
de agua potavel, sistema de drenagem, coleta e tratamento de esgoto, manejo de residuos solidos, sistema de
energia e eficiéncia energética, iluminacéo publica.

Gestao do territorio

A CONTRATADA deveréa sugerir instrumentos para 0 monitoramento da implanta¢do do Plano Diretor.

8.2.3. ESTUDO DE MASSAS

Devera apresentar a volumetria dos diferentes blocos e suas inter-relagdes de modo a explicitar os fluxos de
comunicacdo entre eles, seu posicionamento no terreno e acessos principais, bem como as relagdes com o
entorno. Deverda propor a quantidade, a orientacao e a tipologia das edificac@es futuras, compatibilizando-as com
as dos projetos existentes e/ou em construgdo, 0s espagos destinados ao uso comum, &reas de convivio e
estacionamentos, e as areas verdes e de preservacdo ambiental.

O Estudo de Massas sera apresentado através de modelo eletrdnico preliminar com as propostas, contendo vistas
aéreas e no nivel de pedestre. Deverdo ser elaborados uma apresenta¢do do tipo “slides” e um caderno com
memorial descritivo, imagens renderizadas e quadro de areas detalhado.

8.2.4. PRODUTO FINAL: CADERNO DO PLANO DIRETOR

O produto apresentara textos, mapas, representacfes esquematicas, figuras e demais instrumentos que
representem as propostas do plano.

Apresentar um modelo eletronico da solucdo elegida do Estudo de Massas, apresentando todas as edificacdes
(volumes), sua insercéo no terreno, indicacéo das &reas verdes e arruamentos com acessos propostos.

As renderizacOes deverdo mostrar vistas dos volumes no nivel de pedestre e vistas aéreas. As imagens deverdo
ser identificadas e organizadas de modo a compor um caderno.

Devera ser elaborado uma apresentacgao do tipo “slides” com memorial descritivo, plantas setorizadas e coloridas,
imagens renderizadas e quadro de areas detalhado.
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Deverdo ser elaborados um caderno A4 com as imagens e os dados da apresentacdo acima mencionada e uma
animagdo digital de 3 minutos da proposta do Plano Diretor, compostas por cenas externas das edificagdes
(volumes) e de seu entorno, para divulgacdo institucional.

8.3. PROJETO DE ARQUITETURA
O projeto de arquitetura a ser desenvolvido devera:

e Atender, conforme necessidade, as exigéncias demandadas pela Prefeitura local e demais drgaos
publicos.

e Utilizar o contetdo do Levantamento Topografico da area, a ser fornecido pela Fiocruz, e atualiza-lo, sob
as expensas da CONTRATADA.

e Utilizar o contetido do Levantamento Arbdreo e Sondagem elaborado pela CONTRATADA.

e Atender as normas e legislagBes especificas no que considere a arquitetura focada nas atividades
previstas para 0 empreendimento, considerando todas as esferas governamentais.

e Contar com consultores especialistas nas areas de sustentabilidade, biosseguranga, engenheiro de
seguranca do trabalho, engenheiro clinico, luminotécnica, impermeabiliza¢do e esquadrias metélicas, sob
as expensas da CONTRATADA.

e Atender as normas da ABNT no que se refere a Arquitetura.

e Atender a norma brasileira NBR-9050:2015 - “Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificagBes, mobiliario espaco, e equipamentos urbanos” de modo a elaborar um projeto livre de barreiras
arquitetonicas para deficientes fisicos e normas complementares.

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, o projeto também sera discutido e devera ser aprovado por outros
grupos da Fiocruz (seguranca patrimonial, gestdo predial, manutencdo de equipamentos, entre outros). Com
relacdo & seguranca patrimonial, o projeto devera ser avaliado pela equipe de seguranga da Cogic/ Fiocruz, relativo
a seguranca de suas instalaces fisicas (solug¢des arquitetdnicas) e eletrbnicas (intercomunicacdo, controle de
acesso, CFTV e alarmes).

Os blocos que compdem o complexo deverdo ser projetados com caracteristicas modulares de modo a contribuir
para a racionalizacdo dos sistemas construtivos. O bloco de laboratorios devera utilizar o mddulo de 3,30m x
3,30m, entre eixos, que corresponde a largura média de um laboratério composto por duas bancadas paralelas de
0,75cm de profundidade separadas por uma circula¢do de 1,50m e que permite multiplos arranjos internos. Este
maodulo tem por base estudos que apontam que um pesquisador de microbiologia necessita de 9,30m2 a 14,70m?
de &rea util de trabalho; esses valores, por sua vez, tomam por base 0 “metro linear de bancada” - 6,00 a 9,30m -
composto por uma bancada, freezer, pia e CSB (cabine de seguranca biologica). Outro modulo podera ser utilizado
no bloco de laboratérios ou nos demais blocos desde que devidamente justificado.

O projeto de arquitetura deverd desenvolver o layout interno de todos os espagos. O layout consiste das
subdivis@es internas de cada espago ou laboratorio, separados por alvenarias ou divisorias piso-teto, da definicao
e posicionamento dos mobiliarios, das instalacfes necessarias e a locag¢do dos equipamentos, dispostos de modo
a permitir aos seus usuarios efetivar o fluxo de funcionamento das atividades e o manuseio dos materiais
pertinentes.

Todos os espacos de trabalho deverdo ter seus layouts desenvolvidos em funcdo do fluxo de producdo, das
atividades realizadas, dos equipamentos e ainda, contemplando os aspectos fisicos e ergonémicos. Neste sentido,
deveré ser projetado e especificado 0 mobiliario da edificagdo. O intuito é que se projetem postos de trabalho que
proporcionem melhores condi¢des de trabalho, conforto e maior produtividade.

Todos os layouts internos, de cada laboratdrio e/ou area administrativa, serdo discutidos com a CONTRATANTE
e seus usudrios e somente sera considerado aceito apos aprovacao da CONTRATANTE.
Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC

Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag. 20 d 37
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi

Serda fornecido & CONTRATADA um questionario e uma planilha de equipamentos referente a cada um dos
laboratdrios contendo as caracteristicas técnicas de cada um dos laboratérios de pesquisas, a saber: atividades
realizadas, fluxo de trabalho, ndmero de usuarios, agentes patogénicos, nivel de risco bioldgico, produtos
manipulados (quimicos, bioldgicos e radioativos) e armazenados (inflamaveis, corrosivos e radioativos), tipo de
residuos (solidos, quimicos, biologicos e radioativos), instalagBes necesséarias, mobilidrio e relacdo de
equipamentos.

O questionério e as planilhas fornecidas deverdo ser revistos e complementados pela CONTRATADA através de
entrevistas com os usudrios e levantamentos de seus locais de trabalho que julgue necessarios para a
complementacdo dos dados fornecidos, de modo a permitir o correto desenvolvimento do projeto. Estas visitas
deverdo ser agendadas previamente e acompanhadas por funcionario designado pela CONTRATANTE.

Alguns pontos do projeto de arquitetura deverdo receber atencdo especial e, portanto, séo destacados abaixo:
ENVOLTORIA E ESQUADRIAS

As fachadas da edificacdo deverdo ser objeto de estudo e detalhamento quanto aos materiais, execucdo de
detalhes construtivos e elementos de vedagao. Pelo fato de ser um item critico das certificacfes ambientais, deve
ser avaliado considerando estes requisitos.

Deveré ser desenvolvido um modelo tridimensional digital da edificacdo para estudo da insolagdo por meio de
software para escolha de seus elementos de projecdo mais apropriados para as fachadas da edificacéo, quando
necessario.

O projeto de todas as esquadrias, cortinas de vidro, brises e demais elementos deverdo ser objeto de projeto
especial, elaborado por profissional habilitado com experiéncia na elabora¢do, detalhamento, desenhos e
especificacdo desse tipo de projeto, 0 qual devera conter todos 0s elementos constitutivos das esquadrias e
painéis, objetivando a sua constru¢do e/ou produgdo industrial. Este profissional deverd ser um consultor em
esquadrias metélicas que devera elaborar o projeto de todas as esquadrias metélicas das fachadas, especificando
suas pecas construtivas e fazendo uso preferencial de pe¢as industrializadas existentes no mercado.

Este consultor devera se responsabilizar pela elaboracgéo, desenvolvimento e execucao de toda a documentacéao,
incluindo todos os detalhes construtivos, caderno de especificacdo e planilhas de materiais necessarios para sua
execucdo durante a obra.

Deveré ser previsto no projeto o posicionamento de pontos de ancoragem de equipamentos de sustentacdo de
andaimes e de cabos de seguranca para o uso de prote¢do individual para atender aos de servigos de limpeza,
manutencao e restauracdo das fachadas.

PROTECAO TERMICA

Edificacbes de uso laboratorial s&o climatizadas mecanicamente de modo a oferecer controle de umidade e
temperatura para as pesquisas que ali ocorrem. O gasto energético destas edificacdes é substancialmente elevado
quando comparado com outras tipologias (edificios corporativos, comerciais, etc.); por conta disso, o projeto
devera ter especial atengdo quanto a prote¢do térmica passiva da edificagdo de modo a contribuir para a reducéo
de sua carga térmica.

As pesquisas laboratoriais sdo particularmente sensiveis a acdo direta dos raios solares. Nenhum laboratério
deverd receber a acdo direta do sol, porém a visdo externa do campus ndo devera ser blogueada aos seus
usuarios.

Estas condicionantes requerem que o profissional:
e Observe as caracteristicas microcliméticas da regido em que serd implantada a edificacéo;
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o Preveja dispositivos de prote¢do da radiacdo solar direta no exterior da edificacao;

e Apresente um estudo solar da edificacdo como ferramenta de auxilio na escolha do modelo de brise a
ser utilizado nas fachadas;

e Observe a selecdo de materiais, as caracteristicas de condutividade térmica, transmiténcia, emissividade,
refletdncia e absorbancia a radiagdo solar, bem como as caracteristicas acusticas dos elementos

construtivos;
e Preveja lajes de cobertura revestidas com material isolante térmico e/ou terracos jardins sempre que
recomendavel.
PROTECAO ACUSTICA

O conforto acustico no interior de uma edificacdo esta relacionado ndo apenas ao nivel e caracteristicas dos sons
produzidos em seu interior, mas, também, as propriedades de propagagdo do som no espago construido.

A melhor forma de obter-se a redu¢do do nivel de pressao sonora é atuar diretamente sobre a sua fonte, desta
forma o critério para a aquisicdo de méquinas e equipamentos devera considerar a emissao do menor nivel de
pressdo sonora possivel.

Além disso, é necessario tratar 0 meio de propagacao das ondas sonoras, ou seja, 0s elementos construtivos
(paredes, pisos, tetos e estruturas), conforme cada situagéo exigir, e adotar solu¢des preventivas, através de
critérios apropriados de implantacdo e layout arquitetnico, 0s quais configuram caminhos menos onerosos para
a reducéo do nivel sonoro em regides tropicais.

Deveré ser realizado tratamento acustico na edificacdo prevendo-se o isolamento e condicionamento acustico nas
areas sensiveis ao ruido, tais como escritdrios, laboratérios, biotérios, salas de aula, salas de estudo e areas que
abriguem maquinas e equipamentos ruidosos, tendo em vista o espectro de frequéncia dos sons emitidos, a
poténcia e frequéncia sonora das fontes existentes, a impedancia dos materiais de construgdo especificados, a
massa das paredes e a absor¢do sonora total dos ambientes receptores. Vale ressaltar que muitos dos
equipamentos de laboratérios requerem calibragem por equipe especializada por serem profundamente sensiveis
a vibracdo; esta questdo devera ser considerada quando do desenvolvimento do projeto.

O tratamento acustico de paredes e divisérias devera proporcionar boa inteligibilidade da comunicagéo oral. Deve-
se prever um isolamento sonoro minimo de paredes e divisérias de 50dB(A) e evitar que paredes divisorias com
massa inferir 350 Kg/m2 contenham tubulacdes hidraulicas e de esgoto sanitério. Havendo forros, as paredes e
divisérias devem ser construidas até a laje de teto, de modo a evitar que a transmissao sonora entre ambientes
ocorra pela camada de ar existente sobre o forro.

Para reduzir os ruidos produzidos por vozes, passos, equipamentos, dentre outras fontes porventura existentes e
transmitidos pelos tetos e pisos, deverdo ser empregados materiais absorventes a impactos (1a de rocha ou 1a
mineral, feltro ou borracha) entre a laje e o piso, de modo a formar um piso flutuante.

Com referéncia a ventilacdo mecanica, alguns cuidados devem ser observados para evitar a propagacao de ruidos.
De modo geral, 0s equipamentos devem ser montados em uma base elastica, como uma mola, que amorteca as
bhaixas frequéncias. Se esta base for interligada a um suporte flexivel as altas frequéncias também serdo
amortecidas. Os dutos devem ser revestidos por materiais absorventes as baixas frequéncias. As frestas entre as
grelhas de saida de ar para exaustdo e o teto ou parede devem ser calafetadas com materiais resilientes e flexiveis,
para evitar a transmisséo de ruidos por vibragdes.

As bombas d’agua e os equipamentos de elevadores devem ser assentados sobre materiais macios, absorventes
aos ruidos e isolantes de vibragdes, de tal modo que se reduza o contato mecénico entre 0 equipamento e a
estrutura, para que as vibracdes ndo sejam transmitidas através de paredes, pisos e elementos estruturais. A
utilizacdo de lajes flutuantes, onde o equipamento é apoiado isolado da estrutura, é adequada a estes casos. Além
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disso, os prismas de elevadores e 0s compartimentos mencionados devem se situar afastados de areas sensiveis
ao ruido e receber tratamento acstico em superficies de paredes, tetos e esquadrias.

IMPERMEABILIZACAO

Todos os sistemas de impermeabilizacdo a serem adotados deverdo ser projetados e detalhados para a execugédo
correta da obra. Serdo detalhadas, principalmente, as juntas de dilatacéo (horizontais e verticais), passagens de
dutos, ralos, ancoragens de impermeabilizacdo, furos, passagens de parafusos, outros elementos emergentes e
demais pontos criticos.

S6 poderao ser especificados sistemas impermeabilizantes normalizados e deverdo ser projetados para um prazo
minimo de vida Gtil de 20 (vinte) anos.

Serdo impermeabilizadas todas as areas sujeitas a contatos transitorios ou permanentes com agua, como
coberturas, jardins, jardineiras, jardins verticais, calhas, rufos, pisos de copa, banheiros, salas de maquinas de ar
condicionado, reservatérios de agua (subterraneo ou superiores), lajes e cortinas em contato com o solo, juntas
de dilata¢do, encaixes de esquadrias, fachadas e laboratérios.

As esquadrias, sujeitas a contatos com &gua, serdo projetadas de forma a garantir total estanqueidade.

Todas as areas horizontais a serem impermeabilizadas deverdo ter caimentos suficientes em direcdo aos pontos
de escoamento de &guas.

Todas as areas a serem impermeabilizadas serdo previamente regularizadas, respeitando os devidos caimentos,
e terdo os cantos arredondados. Apds a impermeabilizacdo, serd executada protecdo plastica ou bergo
anticompressao, devidamente projetado, para amortecer choques mecanicos. Sobre a prote¢éo plastica, sera
executada camada protetora de toda a impermeabilizacéo.

As areas expostas ao calor e resfriamento (coberturas e afins) serdo projetadas para receber tratamento térmico
antes da camada de protecdo mecénica.

Devera ser previsto rebaixamento suficiente para nivelar os pisos dos banheiros e demais areas internas que
necessitarem de impermeabilizacdo. Os desniveis deverdo ser previstos nos projetos de arquitetura, estruturas e
demais projetos.

Especial atencdo devera ser dada a laje de cobertura, por ser o local de instala¢do dos equipamentos mecanicos,
por estar mais sujeita a trabalhos estruturais decorrentes da maior variagdo de temperatura, como também de
modo a impedir a passagem de calor para o pavimento inferior. Lajes de cobertura que estejam previstas para
serem cobertas com jardins suspensos (telhado verde) requerem detalhes de impermeabilizagéo apropriados para
este fim.

ELEVADORES

Esta edificacdo contara com diversos tipos de plataformas eletromecénicas para pessoas e equipamentos e/ou
monta-cargas de tipos e tamanhos diversos para diferentes usos a serem definidos e dimensionados durante o
desenvolvimento do projeto.

As lotacdes e capacidades de carga destes mecanismos bem como os detalhes técnicos das caixas de elevadores,
pogos e das casas de maquinas (dimensdes e caracteristicas estruturais) serao objeto de estudo detalhado, a ser
desenvolvido pela CONTRATADA em consulta as empresas fabricantes destes equipamentos, tomando por base
o fluxo estimado para movimentacdo de pessoal e as normas pertinentes. Os elevadores de passageiros deverdo
atender as normas de acessibilidade universal.

As cabines dos elevadores deverdo ter acabamento interno em aco inox, teto removivel, ventilagdo mecanica,
iluminacdo de emergéncia, sistema de comunicacdo com a central de comando na portaria, previsao de
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interligacdo com o sistema de aviso do prédio, botoeira vertical tipo sensitiva, colocada lateralmente as portas,
com leitura em braile. Os comandos de descida e subida serdo do tipo coletivo, automatico, com apenas 1 (um)
conjunto de botoeira por pavimento.

Pelo lado interno da cabine, sobre a porta, deverdo ser previstos indicadores de sentido e de posi¢ao; pelo lado
externo de cada porta de pavimento, seré prevista a colocacdo de indicadores de descida, subida e posi¢do; os
indicadores deverao ser do tipo eletrnico e digital.

As portas terdo abertura central, com v@o minimo de 90 c¢m, e serdo dotadas de sistema de reabertura com
emprego de raios infravermelhos.

Deveré ser previsto o dispositivo de regulagem automatico para nivelamento da cabine com o piso do andar e de
Dispositivo de Carga Concentrada, no elevador de uso misto, para evitar movimentos oscilatorios do elevador
quando transportando carga.

Devera ser previsto sistema alternativo de emergéncia com as seguintes caracteristicas: na falta de energia
elétrica, dispositivo automatico para comandar a conducao de todos os elevadores ao térreo, sendo um por vez,
com o abrir de portas. Os elevadores deverdo estar inseridos no projeto de Automacao e deverdo ser controlados
desde a Central de Controle Predial do edificio.

As casas de maquinas bem como as caixas dos elevadores deverdo seguir as especificacdes do fabricante dos
elevadores.

EQUIPAMENTOS DE PESQUISA

Esta edificacdo contara com diversos tipos de equipamentos de pesquisa em cada laboratdrio, para diferentes
usos a serem definidos e dimensionados durante o desenvolvimento do projeto.

Tais equipamentos possuem caracteristicas muito especificas e que interferem diretamente nos projetos de
arquitetura, estrutura e instalagdes.

Devera ser previsto a consultoria de um Engenheiro Clinico para auxiliar na sele¢éo e especificacdo de tais
equipamentos. Este integrante da equipe projetista também sera responsavel por passar os detalhes técnicos para
cada disciplina de projeto, assegurando que todas as recomendacgdes do fabricante sejam atendidas.

Ainstalacao dos equipamentos deverd seguir recomendacdes das empresas fabricantes destes equipamentos, a
fim de que se tenha a garantia do equipamento pelo fabricante.

PROJETOS COMPLEMENTARES

O programa de necessidades apresenta diferentes espacos que exigirdo projetos complementares. Esses projetos
deverdo ser desenvolvidos por profissionais especializados e deverao ser inseridos no projeto de arquitetura, de
modo a garantir a qualidade do projeto e da edificagdo, a saber:

Projeto de luminotécnica para o auditdrio, circulacdes, hall de acesso e hall de elevadores.
Projeto de iluminagdo cénica para as fachadas e areas externas.

Projeto de interiores para as circulages, hall de acesso e hall de elevadores.

Projeto de telhados verdes.

Projeto de impermeabilizacao.

Projeto de esquadrias.

PRODUTOS

e Relatdrio Inicial
e Estudo Preliminar Consolidado
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e Anteprojeto
e Projeto Basico
e Projeto Executivo

8.3.1. RELATORIO INICIAL
e Visitas técnicas aos laboratoérios

Deverdo ser efetuadas visitas técnicas aos laboratorios da Fiocruz Amazbnia de modo a conhecer suas
caracteristicas e praticas de trabalho. Davidas referentes aos questionarios preenchidos pelos pesquisadores
deverdo ser redimidas durante as visitas técnicas. Nesta visita a planilha de equipamentos de laboratério deveré
ser complementada com todas as suas caracteristicas, tais como: tipo e quantidade de equipamentos (por sala);
dimensoes (largura, profundidade e altura); voltagem (volts); amperagem (ampere); poténcia (watts); peso (kg);
entre outros dados pertinentes, incluindo as especificidades sobre quais instalagbes necessitam ser conectadas
aos mesmos.

Devera ser elaborado um relatério indicando os laboratérios visitados, datas, profissionais contatadas e atas de
reunides com as informagdes obtidas durante as visitas. Um profissional indicado pela Fiocruz ird acompanhar a
visita técnica, devendo ser agendada a data e horério das visitas. Este relatdrio deverd ser assinado pelo
responsavel técnico pelo projeto e pelo funcionario da Fiocruz que tenha acompanhado a visita.

No relatério deve conter a listagem de todos os equipamentos e mobiliario levantados que serdo levados
para a nova sede, esta devera alimentar a planta de layout.

8.3.2. ESTUDO PRELIMINAR CONSOLIDADO

Com base no Estudo Conceitual do Programa de Necessidades aprovado pela CONTRATANTE, devera ser
desenvolvimento entdo um Estudo Preliminar segundo as normas municipais e estaduais incorporado de analise
detalhada do programa. O estudo devera incorporar 0s espagos de apoio a infraestrutura com a incorporacao das
instalacdes; iluminacéo; acustica, temperatura, tratamento do ar e de presséo atmosférica; andlise de risco; nivel
de biosseguranga; maquinas e equipamentos necessarios e utilizados em cada ambiente; mobiliario; e, quaisquer
outros necessarios e requisitados pela CONTRATANTE.

As plantas deverdo apresentar: altura de pé-direito, determinacéo das &reas destinadas ao encaminhamento
horizontal (altura de forro) e vertical dos diferentes sistemas (shafts), determinacdo béasica dos espagos
necessarios para os equipamentos dos diferentes sistemas, etc.

¢ Planta de Demolicao
Referentes as edificagBes existentes no terreno.
e Plantas de Layout
Referentes a todos 0s pavimentos e ou edificagdes do complexo.

Com base nas visitas técnicas, questionarios, planilhas de equipamentos, PN Consolidado e legislacfes vigentes
e cabiveis serdo elaborados os layouts de cada um dos diferentes laboratérios, e demais espacos técnicos e
administrativos. Os layouts deverdo incluir as subdivisfes internas com o posicionamento das divisdrias piso-teto,
bancadas, pias e lavatdrios e localizacao dos equipamentos de médio porte (sobre bancada) e grande porte (sobre
0 piso) e mobiliario. Deverdo ser indicados 0s equipamentos e mobilidrio existentes e 0s que deverdo ser
adquiridos.Todos os layouts serdo discutidos com os usuarios e deverdo ser aprovados individualmente pela
Fiocruz.
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e Plantas de Utilidades
Referentes a todos 0s pavimentos e ou edificagdes do complexo.

As plantas de utilidades referem-se as plantas de layouts descrita anteriormente com a incluséo de todos os pontos
de utilidades necessarios para o0 desenvolvimento das disciplinas de engenharias, a saber, pontos de &gua, esgoto
e gases especiais, pontos de energia e rede, controle de luz, temperatura, umidade e pressdo dos ambientes,
caracteristicas técnicas dos principais equipamentos e/ou mobiliario de laboratérios que tenham influéncia nos
projetos de engenharia (peso, controle de vibragéo, exaustéo localizada, pontos de gases, dimensdes, pontos de
rede, etc.), entre outras caracteristicas técnicas. Estas plantas deverdo ser revisadas e reapresentadas em cada
uma das etapas consolidando todas as informagdes técnicas do projeto.

e Planta de Andlise de Fluxo
Referentes a todos os pavimentos e ou edificacdes do complexo.

Anélise do fluxo de trabalho avaliando a entrada e saida de pessoas, insumos, amostras, animais e o tipo de
rejeitos advindos, principalmente dos laboratorios, biotérios, insetarios, para que o projeto contemple controles de
acesso e tratamento de segregacdo. Estas plantas deverdo ser revisadas e reapresentadas em cada uma das
etapas consolidando todas as informacdes técnicas do projeto.

e Cortes Esquematicos

Cortes longitudinais e transversais de cada um dos blocos do complexo com seus respectivos niveis efou
pavimentos:

Devem ser elaborados em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada
pela CONTRATANTE.

Devem representar, no plano vertical, a conjugacéo das solucbes técnicas ja definidas conjuntamente com as
demais disciplinas do projeto.

Devem representar, além das formatacfes e dimensdes verticais dos ambientes e pavimentos do complexo, a
compartimentacgdo, inter-relacionamento e dimensionamento de shafts, pisos técnicos e areas técnicas; de
aberturas para ventilacdo/iluminagéo; abertura para passagem de dutos; de alturas de forros e sobre forros; de
circulagBes (verticais e horizontais); de acessos e principais caminhos das redes de instala¢des e posicionamentos
estratégicos de maquinas, sistemas e equipamentos.

e Caderno de especificagdes técnicas Preliminar

Deve representar a descricdo preliminar e sucinta da relacdo qualitativa dos principais materiais e técnicas
construtivas definidas nesta etapa.

Deverdo ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsavel técnico, as
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos.

e Orcamento Estimativo

e Modelo Eletrénico da Proposta Arquitetdnica

Apresentar um modelo eletronico humanizado da proposta arquiteténica preliminar apresentando todas as
fachadas, sua insercdo no terreno, seu relacionamento com o entorno construido e arruamentos com acessos e
rampas.
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Também deverda ser apresentado um modelo eletrénico humanizado (com mobiliario) de algumas areas internas,
a saber: um laboratdrio tipo, um escritério de pesquisador, hall de acesso, galeria de exposicdes, uma area
administrativa.

As renderizagGes deverdo mostrar todas as fachadas no nivel de pedestre, vistas aéreas e vistas internas das
areas relacionadas. As imagens deverao ser identificadas e organizadas de modo a compor um caderno.

Deveré ser elaborado uma apresentacdo do tipo “slides” com memorial descritivo, plantas baixas setorizadas e
coloridas, imagens renderizadas e quadro de areas detalhado.

Deverdo ser elaborados um caderno A3 e uma animacao digital de 3 minutos do projeto, compostas por cenas
externas da edificacéo, de seu entorno e das areas internas relacionadas acima, para divulgag&o institucional.

e Projeto executivo desenvolvido em BIM.

Detalhamento das solugbes de instalagdes dos sistemas, a partir das definicbes estabelecidas no estudo
consolidado e aprovado pela CONTRATANTE.

8.3.3. ANTEPROJETO
¢ Planta de demolicao
Referentes as edificacdes existentes no terreno.
¢ Planta de Situacéo

Deve representar a implantag&o/locagéo da obra no terreno indicando: fundagdes, estruturas, eixos da modulagéo,
acessos, posicdo e orientacdo das edificagdes e principais elementos arquiteténicos (estacionamento, ruas
internas, castelo d'agua, estacdes de tratamento, etc.), recuos e afastamentos, cotas e niveis principais e quadro
geral de areas (totais, por setor, pavimento e/ou edificacdo, areas Uteis e/ou construidas, conforme o caso).

Deve estar representada a indicagdo dos eixos de referéncia modular da planta e indicaces das vistas de todas
as fachadas e de todos os planos de cortes elaborados. Essa modulagdo bem como os niveis devem ter relagdo
com o projeto estrutural.

¢ Plantas de arquitetura
Devem apresentar cotas gerais e indicagdes dos niveis em 0sso e em acabado.

Devem representar a conjugacéao das solugBes técnicas entre todas as disciplinas do projeto para seu perfeito
entendimento.

Devem representar a compartimentagéo, inter-relacionamento e dimensionamento definitivo de shafts, pisos
técnicos e areas técnicas; de aberturas para ventilacdo/iluminacdo; de alturas de forros e sobre forros; de
circulagBes (verticais e horizontais); de acessos e principais caminhos das redes de instalacdes e posicionamentos
estratégicos de maquinas, sistemas e equipamentos, inclusive, indicagdes dos detalhes arquitetbnicos respectivos.

Devem representar, no plano horizontal, a compartimentacdo interna e externa, indicando a designacdo (nome
dos ambientes), localizag&o, inter-relacionamento, dimensionamentos e metragens quadradas finais de todos os
pavimentos, ambientes, circulacdes e acessos.

Devem estar representadas: as estruturas; as alvenarias (com representacdo diferenciada para as alvenarias
segundo seu material constitutivo); os tetos rebaixados; os revestimentos; as esquadrias; as projecdes de
marquises e /ou coberturas; conjuntos sanitarios e equipamentos fixos; medidas gerais internas de todos 0s
compartimentos; espessura de paredes; indicacio das especificagbes de materiais e tipos de acabamentos (piso,
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soleira, rodapé, parede e teto); indicagdes de cortes, elevacbes e detalhes; indicacdo dos niveis em 0sso;
dimensdes e cotas de janelas, altura de peitoris; indicagdo da numeragdo das esquadrias nos quadros de
esquadrias; e mais quaisquer outros necessarios e/ou exigidos pela CONTRATANTE.

As pranchas devem conter quadros de esquadrias e quadros de materiais conforme padrdo utilizado pela
CONTRATANTE.

e Planta de Cobertura

Deve representar a configuragdo arquitetonica indicando a localizagdo e dimensionamento finais (cotas e niveis
acabados) de todos os seus elementos.

Representam, conforme o caso, telhados, lajes, terragos, lanternins, domus, calhas, caixa d'agua, casa de
maquinas, linhas-da-vida, equipamentos fixos e mais quaisquer outros necessarios efou exigidos pela
CONTRATANTE.

Devem seguir os demais parametros estabelecidos para as Plantas Baixas.
e Cortes
Cortes Longitudinais e Transversais da edificagdo com seus respectivos niveis e/ou pavimentos:

Devem ser elaborados em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada
pela CONTRATANTE.

Devem representar, no plano vertical, a conjugagdo das solugdes técnicas j& definidas conjuntamente com as
demais disciplinas do projeto.

Devem representar, além das formatacGes e dimensdes verticais dos ambientes e pavimentos do complexo, a
compartimentacéo, inter-relacionamento e dimensionamento de shafts, pisos técnicos e &reas técnicas; de
aberturas para ventilagdo/iluminacéo; abertura para passagem de dutos; de alturas de forros e sobre forros; de
circulagBes (verticais e horizontais); de acessos e principais caminhos das redes de instalacdes e posicionamentos
estratégicos de maquinas, sistemas e equipamentos.

e Mapa de Esquadrias (madeira, aluminio, etc.)

Mapas das esquadrias contendo cortinas de vidro, portas, janelas, painéis, gradis, entre outros e confeccionados
em quaisquer tipos de materiais, ou seja: vidros, metalicos, madeira, PVC, mistos ou outros. Devem ser separadas
por materiais.

Devem representar - em planta, vista e corte - todas as esquadrias com as respectivas dimensdes e indicagdes
dos materiais.

e Plantas de layout

Referentes a todos os pavimentos e ou edificagBes do complexo, representando as ocupagdes dos ambientes,
com indicacdo dos mobilidrios, dos equipamentos, das ocupacdes das areas abertas (cobertas e descobertas),
dos acessos, das circulagdes, entre outros.

As plantas devem representar:

1) O conjunto integral da proposta configurando uma planta tnica com indicacéo gréafica dos eixos de referéncia
modular da planta geral e indicacdes.

2) A configuracdo individual de cada espaco de trabalho em escala ampliada em relagdo aquela utilizada para a
planta integral do conjunto. Caso tenham ocorrido alteragdes nos layouts de espago de trabalhos por conta da
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compatibilizagdo com as demais disciplinas, uma nova aprovacao devera ser obtida junto ao responsavel pelo
espaco de trabalho.

3) Deverdo ser indicados 0s equipamentos e mobiliario existentes e 0s que deverdo ser adquiridos.
e Plantas de Utilidades
Referentes a todos os pavimentos e ou edificacdes do complexo.

As plantas de utilidades referem-se as plantas de layouts descrita anteriormente com a incluséo de todos os pontos
de utilidades necessérios para o desenvolvimento das disciplinas de engenharias, a saber, pontos de 4gua, esgoto
e gases especiais, pontos de energia e rede, controle de luz, temperatura, umidade e pressdo dos ambientes,
caracteristicas técnicas dos principais equipamentos e/ou mobiliario de laboratérios que tenham influéncia nos
projetos de engenharia (peso, controle de vibragéo, exaustéo localizada, pontos de gases, dimensdes, pontos de
rede, etc.), entre outras caracteristicas técnicas. Estas plantas deverao ser revisadas e reapresentadas em cada
uma das etapas consolidando todas as informagdes técnicas do projeto.

e Planta de Anélise de fluxo
Referentes a todos os pavimentos e ou edificagbes do complexo.

Andlise do fluxo de trabalho avaliando a entrada e saida de pessoas, insumos, amostras, animais e o tipo de
rejeitos advindos, principalmente dos laboratdrios, biotérios, insetario e salas de amostras, entre outras, para que
0 projeto contemple controles de acesso e tratamento de segregacgdo. Estas plantas deverdo ser revisadas e
reapresentadas em cada uma das etapas consolidando todas as informagdes técnicas do projeto.

e Caderno de especificagdes técnicas basico

Deve representar a descricdo preliminar e sucinta da relacdo qualitativa dos materiais propostos em especial,
revestimentos de fachadas, esquadrias, pisos, paredes e tetos para todos os setores/atividades no que diz respeito
a arquitetura, contendo: tipo e qualidade; caracteristicas para sua identificacdo aliado a justificativas técnicas e
estéticas; e, unidade de comercializacao.

Deverdo ser apresentados catalogos e/ou amostras para prévia aprovacao pela CONTRATANTE.

Deverdo ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsavel técnico, as
justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos.

Orcamento Intermediario

8.3.4. PROJETO BAsICO
¢ Planta de demolicao
Referentes as edificacdes existentes no terreno.
e Planta de Locacéo

Devem apresentar cotas de todos os elementos a serem edificados no terreno, indicando poligonos a serem
edificados, niveis projetados, as curvas de nivel (terreno original e o projetado), as referéncias para locagéo (cotas)
dos acessos, posi¢cdo e orientacdo dos mesmos e dos principais elementos arquitetdnicos correlacionados com
as estruturas, inclusive, estacionamentos, ruas internas, afastamentos, castelo d'agua, estacdes de tratamento,
etc.).

Deverdo estar representados os principais centros e/ou pontos alimentadores e/ou coletoras das instalagGes
conforme simbologias respectivas e locagdo em relagdo ao terreno e as edificacdes projetadas.
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Deve estar representada a indicagdo dos eixos de referéncia modular da planta e indicaces das vistas de todas
as fachadas e de todos os planos de cortes elaborados.

¢ Plantas de arquitetura

Deverd ser apresentada uma planta baixa para cada pavimento, de modo a permitir a definicdo, no plano
horizontal, de sua compartimentagao interna indicando a designacdo, localizacéo, inter-relacionamento e cotas
dos niveis (em acabado e em 0ss0); e, cotas, em 0sso, de todos 0s elementos projetados nos pavimentos,
ambientes, circulagfes, areas jardinadas, areas impermedveis, acessos, peitoris, coberturas, vaos de janelas,
portas, vaos de aberturas, etc.

Devem estar representadas, detalhadamente e com as respectivas indicagdes: os sistemas de revestimentos de
pisos, soleiras, rodapés, vedacdes, coberturas e forros; os sistemas de vedagdes gerais externos e internos; 0s
sistemas de esquadrias; as estruturas; as alvenarias (com representacao diferenciada de alvenarias segundo seu
material constitutivo); os tetos rebaixados; as projecdes de marquises e/ou coberturas; locacdo dos conjuntos
sanitarios e equipamentos fixos; as medidas internas detalhadas de todos os compartimentos; areas e pés-direitos;
as espessuras de paredes; as curvas de nivel do terreno resultante do projeto; as indicagdes de cortes e elevagBes;
as indicacOes de ampliagGes e detalhes elaborados; os quadros de esquadrias, de materiais e legendas segundo
simbologia padronizada.

Deverdo estar representados - em todos os ambientes - 0s principais pontos das instalacbes conforme simbologias
respectivas e locacdo desejada, de acordo com o uso de equipamentos, do ambiente e com o Programa de
Necessidades revisado.

e Plantas de Coberturas

Deve representar a planta de cobertura da edificacdo, definindo a configuracdo arquitetdnica de todos os telhados
elou elementos construidos nas coberturas das edificacdes (aguas de telhados, lajes impermeabilizadas, terracos,
lanternins, domus, calhas, caixas d'agua, casas de maquinas e equipamentos mecanicos), indicando a localizagdo,
caimento (%) e dimensionamentos finais (cotas e niveis acabados e em 0sso0) de todos 0s seus elementos.

Deverd também ser apresentado em desenho independente, se for o caso, a planta de telhado que por ventura
venha a existir por necessidade dos equipamentos mecanicos e seu respectivo detalhamento técnico.

Devem seguir as demais descricdes do contetido das Plantas Baixas.
e Plantas de layout

Plantas de Layout referentes a todos os pavimentos, representando as ocupacgdes dos ambientes, com indicacao
dos mobilirios, dos equipamentos, das ocupagdes das areas abertas (cobertas e descobertas), dos acessos, das
circulacBes, dos fluxos das entradas e saidas de pessoas, materiais, amostras e residuos, entre outros.

As plantas devem representar:

O conjunto integral da proposta configurando uma planta tnica com indicacao grafica dos eixos de referéncia
modular da planta geral e indicagdes.

A configuracéo individual de cada espaco de trabalho em escala ampliada em relagdo aquela utilizada para a
planta integral do conjunto. Caso tenham ocorrido alteraces nos layouts de espaco de trabalhos por conta da
compatibilizagdo com as demais disciplinas, uma nova aprovacgao devera ser obtida junto ao responsavel pelo
espaco de trabalho.

Deverdo ser indicados 0s equipamentos e mobiliario existentes e 0s que deverao ser adquiridos.
e Plantas de Utilidades
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Referentes a todos 0s pavimentos e ou edificagdes do complexo.

As plantas de utilidades referem-se as plantas de layouts descrita anteriormente com a inclus&o de todos os pontos
de utilidades necessarios para o desenvolvimento das disciplinas de engenharias, a saber, pontos de agua, esgoto
e gases especiais, pontos de energia e rede, controle de luz, temperatura, umidade e pressao dos ambientes,
caracteristicas técnicas dos principais equipamentos e/ou mobiliario de laboratérios que tenham influéncia nos
projetos de engenharia (peso, controle de vibracdo, exaustdo localizada, pontos de gases, dimensdes, pontos de
rede, etc.), entre outras caracteristicas técnicas. Estas plantas deverdo ser revisadas e reapresentadas em cada
uma das etapas consolidando todas as informacdes técnicas do projeto.

¢ Planta de Andlise de fluxo
Referentes a todos os pavimentos e ou edificagdes do complexo.

Anélise do fluxo de trabalho avaliando a entrada e saida de pessoas, insumos, amostras, animais e o0 tipo de
rejeitos advindos, principalmente dos laboratérios, biotérios, insetério e salas de amostras, entre outras, para que
0 projeto contemple controles de acesso e tratamento de segregacgéo. Estas plantas deverdo ser revisadas e
reapresentadas em cada uma das etapas consolidando todas as informag@es técnicas do projeto.

e Plantas ampliadas de arquitetura

Deverdo representar a versdo ampliada de setores das plantas baixas que requeiram maior detalhamento de modo
a permitir um melhor entendimento de suas caracteristicas, tais como, mas ndo somente: vestiarios, sanitarios,
copa, DML, escadas, hall de elevadores, hall de acesso, etc.

e Cortes

Devem ser elaborados em quantidade suficiente para o perfeito entendimento da proposta e conforme quantidade
solicitada pela CONTRATANTE.

Devem definir, no plano vertical, a compartimentacdo detalhada interna da obra e a configuracéo arquitetonica das
coberturas indicando a designagao, localizacao, inter-relacionamento e dimensionamento finais (cotas detalhadas
das alturas em 0sso e dos niveis em acabado e em 0ss0) de pavimentos, ambientes, circulacfes e elementos
arquitetonicos.

Devem estar representados: as estruturas, as alvenarias (com representacéo gréafica de acordo com o material
constitutivo), 0s “pés-direitos” dos compartimentos; a altura das paredes e/ou painéis, as cotas de nivel de escadas
e patamares, as cotas de piso a piso; dos tetos rebaixados; dos revestimentos; das esquadrias (com sistema de
abertura; as alturas de peitoris; e, conforme o0 caso, os telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, caixa d'agua e
equipamentos fixos.

Deverdo incluir indica¢des de legendas e quadros (esquadrias e materiais), quando necessario e/ou quando for
solicitado pela CONTRATANTE.

e Fachadas

Devem ser elaborados em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada
pela CONTRATANTE.

Devem representar a configuragdo externa das edificagdes indicando todos os seus elementos: sistemas de
fixacbes de painéis (vidros, metélicos, ceramicos, etc. e respectivas modula¢des dimensionadas; esquadrias;
todos os revestimentos e processos de fixagdo; muros; grades; telhados; marquises; letreiros; entre outros
componentes arquitetdnicos e estruturais significativos.
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Deverdo incluir indicacbes de detalhes e ampliagdes respectivas a todos os seus elementos, legendas e quadros,
quando necessario e/ou quando for solicitado pela CONTRATANTE.

Devem seguir as demais descricbes do contetido dos Cortes.
e Planta de paginacdo de divisorias

Devem representar os painéis divisorios e/ou de fechamento, isto €, tipo drywall ou quaisquer outros tipos,
indicando: os médulos e sistema de paginacdo de montantes, estruturas e demais elementos exigidos por esta
tecnologia.

Devem seguir as demais descri¢des do conteudo das Plantas Baixas conforme seja aplicavel.
¢ Planta de paginacao de piso

Devem contemplar: rodapés, paginagdo e definicdo de materiais com indicacdo de mudanca de nivel, quando
houver; sentido de colocagdo e caimento; quadros de materiais e legendas.

Devem seguir as demais descri¢des do conteudo das Plantas Baixas conforme seja aplicavel.
e Planta de teto refletido

Devem contemplar: paginacao das placas removiveis e/ou fixas e sentido de colocagdo; definicdo de materiais de
revestimentos; locagdo, com cotas, de luminérias, difusores, grelhas de insuflamento e/ou exaustdo, detectores
de fumaga e quaisquer outros elementos aparentes.

Devem seguir as demais descri¢Bes do conteudo das Plantas Baixas conforme seja aplicavel.
e Planta de impermeabilizacdo

Devera ser apresentada uma planta baixa para cada pavimento de modo a permitir a defini¢éo, no plano horizontal,
do projeto de impermeabilizagdo com os caimentos e indicagdo dos detalhes pertinentes.

e Mapa de esquadrias (madeira, aluminio, etc.)

Relativo a todas as portas, janelas, painéis, gradis, entre outros, confeccionados em quaisquer tipos de materiais,
ou seja: vidros, metalicos, madeira, PVC, mistos ou outros. Devem ser separadas por materiais.

O projeto executivo de detalhamento devera ser representado por desenhos contendo todos os detalhes dos
componentes das esquadrias com definicio suficiente para o perfeito entendimento das solucdes adotadas, isto
é, conter a definicdo, especificacdo, representacdo em plantas de desenhos técnicos (plantas, elevacdes/vistas,
cortes e detalhes) em escalas compativeis.

Os desenhos deverdo ser apresentados em escala adequada (1:25, 1:10) & visualizagdo para o correto
entendimento.

e Esquadrias e demais elementos metalicos de fachada

Os elementos metalicos de fachada (cortinas de vidro, brises, etc.) que requerem projeto especial deverdo ser
representados separadamente em quantas pranchas forem necessarias de modo a representar claramente suas
caracteristicas, materiais e técnicas construtivas.

Devem representar - em planta, vista e corte - todos os elementos da fachada com as respectivas dimensdes e
indicagBes dos materiais.

Os desenhos deverdo ser apresentados em escala adequada (1:25) a visualiza¢éo para o correto entendimento.
e Caderno de Especificacfes Técnicas de arquitetura
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O Caderno de EspecificacBes corresponde aos descritivos sobre os materiais, equipamentos, métodos,
tecnologias e processos construtivos, conforme “Caderno de Encargos e Especificagdes” padréo da Fiocruz, a ser
fornecido 8 CONTRATADA em momento oportuno.

O Caderno de EspecificagBes deve representar o fornecimento final j& compatibilizado com as demais disciplinas
do projeto, revisado e formatado no padrdo DAE/ Cogic/ Fiocruz.

¢ Orcamento Intermediario

8.3.5. PROJETO EXECUTIVO
e Planta de demoli¢éo
Referentes as edificagBes existentes no terreno.
e Planta de Locagéo

Devem apresentar cotas de todos os elementos a serem edificados no terreno, indicando poligonos a serem
edificados, niveis projetados, as curvas de nivel (terreno original e o projetado), as referéncias para locagéo (cotas)
dos acessos, posi¢ao e orientacdo dos mesmos e dos principais elementos arquitetdnicos correlacionados com
as estruturas, inclusive, estacionamentos, ruas internas, afastamentos, castelo d'agua, estacbes de tratamento,
etc.).

Deverdo estar representados o0s principais centros e/ou pontos alimentadores e/ou coletoras das instalagtes
conforme simbologias respectivas e locagado em relagdo ao terreno e as edificacdes projetadas.

Deve estar representada a indicagéo dos eixos de referéncia modular da planta e indicagfes das vistas de todas
as fachadas e de todos os planos de cortes elaborados.

¢ Plantas de arquitetura

Devera ser apresentada uma planta baixa para cada pavimento, de modo a permitir a definicdo, no plano
horizontal, de sua compartimentacéo interna indicando a designacgéo, localizacao, inter-relacionamento e cotas
dos niveis (em acabado e em 0ss0); e, cotas, em 0sso, de todos os elementos projetados nos pavimentos,
ambientes, circulagBes, areas jardinadas, areas impermeaveis, acessos, peitoris, coberturas, vaos de janelas,
portas, vaos de aberturas, etc.

Devem estar representadas, detalhadamente e com as respectivas indicagdes: os sistemas de revestimentos de
pisos, soleiras, rodapés, vedacdes, coberturas e forros; os sistemas de vedacOes gerais externos e internos; 0s
sistemas de esquadrias; as estruturas; as alvenarias (com representacdo diferenciada de alvenarias segundo seu
material constitutivo); os tetos rebaixados; as projecdes de marquises e/ou coberturas; locacdo dos conjuntos
sanitarios e equipamentos fixos; as medidas internas detalhadas de todos os compartimentos; as areas e pés-
direitos; as espessuras de paredes; as curvas de nivel do terreno resultante do projeto; as indicagdes de cortes e
elevacoes; as indicacBes de ampliacOes e detalhes elaborados; os quadros de esquadrias, de materiais e legendas
segundo simbologia padronizada.

Deverdo estar representados - em todos os ambientes - 0s principais pontos das instalagfes conforme simbologias
respectivas e locacdo desejada, de acordo com o uso de equipamentos, do ambiente e com o Programa de
Necessidades revisado.

e Plantas de Coberturas
Deve representar a planta de cobertura da edificacéo, definindo a configuracdo arquiteténica de todos os telhados
e/ou elementos construidos nas coberturas das edificacfes (aguas de telhados, lajes impermeabilizadas, terracos,
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lanternins, domus, calhas, caixas d'agua, casas de maquinas e equipamentos mecanicos), indicando a localizacao,
caimento (%) e dimensionamentos finais (cotas e niveis acabados e em 0sso) de todos os seus elementos.

Deveré também ser apresentado em desenho independente, se for o caso, a planta de telhado que por ventura
venha a existir por necessidade dos equipamentos mecénicos e seu respectivo detalhamento técnico com
caimentos, dimensdes, detalhes da sua estrutura e demais detalhes de acabamento e vedagé&o do telhado.

Devem seguir as demais descri¢bes do contelido das Plantas Baixas.
e Plantas de layout

Plantas de Layout referentes a todos os pavimentos, representando as ocupacdes dos ambientes, com indicagio
dos mobiliarios, dos equipamentos, das ocupacdes das areas abertas (cobertas e descobertas), dos acessos, das
circulagdes, dos fluxos das entradas e saidas de pessoas, materiais, amostras e residuos de cada um dos espagos
da(s) edificacOes, entre outros. As plantas de fluxos poderdo ser em pranchas separadas de modo a permitir uma
melhor leitura da informagé&o.

As plantas devem representar;

O conjunto integral da proposta configurando uma planta Gnica com indicacao gréfica dos eixos de referéncia
modular da planta geral e indicagdes.

A configuracdo individual de cada espaco de trabalho em escala ampliada em relagdo aquela utilizada para a
planta integral do conjunto. Caso tenham ocorrido alteragdes nos layouts de espago de trabalhos por conta da
compatibilizagdo com as demais disciplinas, uma nova aprovacao devera ser obtida junto ao responsavel pelo
espaco de trabalho.

Deverdo ser indicados os equipamentos e mobiliario existentes e os que deverdo ser adquiridos.
e Plantas de Utilidades
Referentes a todos os pavimentos e ou edificagdes do complexo.

As plantas de utilidades referem-se as plantas de layouts descrita anteriormente com a incluséo de todos os pontos
de utilidades necessarios para o desenvolvimento das disciplinas de engenharias, a saber, pontos de &gua, esgoto
e gases especiais, pontos de energia e rede, controle de luz, temperatura, umidade e pressdo dos ambientes,
caracteristicas técnicas dos principais equipamentos e/ou mobiliario de laboratérios que tenham influéncia nos
projetos de engenharia (peso, controle de vibragdo, exaustdo localizada, pontos de gases, dimensdes, pontos de
rede, etc.), entre outras caracteristicas técnicas. Estas plantas deverdo ser revisadas e reapresentadas em cada
uma das etapas consolidando todas as informagdes técnicas do projeto.

e Planta de Analise de fluxo
Referentes a todos os pavimentos e ou edificacdes do complexo.

Andlise do fluxo de trabalho avaliando a entrada e saida de pessoas, insumos, amostras, animais e o tipo de
rejeitos advindos, principalmente dos laboratdrios, biotérios, insetario e salas de amostras, entre outras, para que
0 projeto contemple controles de acesso e tratamento de segregac¢do. Estas plantas deverdo ser revisadas e
reapresentadas em cada uma das etapas consolidando todas as informagdes técnicas do projeto.

e Plantas de furos

Referentes a todos os pavimentos e ou edificacfes do complexo, representando onde as lajes deverdo ser furadas
para passagem das instalagces ou de outro elemento, com indicagdo de reforgo estrutural quando necessario.

Plantas ampliadas de arquitetura
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Deverdo representar a versao ampliada de setores das plantas baixas que requeiram maior detalhamento de modo
a permitir um melhor entendimento de suas caracteristicas, tais como, mas ndo somente: vestiarios, sanitérios,
copa, DML, escadas, hall de elevadores, hall de acesso, etc.

e Planta e detalhes de impermeabilizacéo

Deverd ser apresentada uma planta baixa para cada pavimento de modo a permitir a defini¢&o, no plano horizontal,
do projeto de impermeabilizagdo com os caimentos e indicacdo dos detalhes pertinentes. Os detalhes,
devidamente representados em escala ampliada, deverdo indicar claramente os materiais e suas técnicas
construtivas.

e Cortes

Devem ser elaborados em quantidade suficiente para o perfeito entendimento da proposta e conforme quantidade
solicitada pela CONTRATANTE.

Devem definir, no plano vertical, a compartimentacdo detalhada interna da obra e a configuracéo arquitetdnica das
coberturas indicando a designagdo, localizacao, inter-relacionamento e dimensionamento finais (cotas detalhadas
das alturas em 0sso e dos niveis em acabado e em 0sso0) de pavimentos, ambientes, circulacfes e elementos
arquitetonicos.

Devem estar representados: as estruturas, as alvenarias (com representacdo grafica de acordo com o material
constitutivo), os “pés-direitos” dos compartimentos; a altura das paredes e/ou painéis, as cotas de nivel de escadas
e patamares, as cotas de piso a piso; dos tetos rebaixados; dos revestimentos; das esquadrias (com sistema de
abertura; as alturas de peitoris; e, conforme o caso, os telhados, lanternins, "sheds", domus, calhas, caixa d'agua
e equipamentos fixos.

Deverdo incluir indicacbes de detalhes e ampliacdes, legendas e quadros (esquadrias e materiais), quando
necessario e/ou quando for solicitado pela CONTRATANTE.

e Fachadas

Devem ser elaborados em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada
pela CONTRATANTE.

Devem representar a configuracdo externa das edificacfes indicando todos os seus elementos: sistemas de
fixagBes de painéis (vidros, metalicos, cerdmicos, etc. e respectivas modulagBes dimensionadas; esquadrias;
todos os revestimentos e processos de fixacdo; muros; grades; telhados; marquises; letreiros; entre outros
componentes arquitetdnicos e estruturais significativos.

Deverdo incluir indicagOes de detalhes e ampliacdes respectivas a todos os seus elementos, legendas e quadros,
quando necessario e/ou quando for solicitado pela CONTRATANTE.

Devem seguir as demais descricdes do conteido dos Cortes.
e Planta de paginacdo e detalhes de divisérias

Devem representar os painéis divisérios e/ou de fechamento, isto é, tipo “drywall” ou quaisquer outros tipos,
indicando: os mddulos e sistema de paginacdo de montantes, estruturas e demais elementos exigidos por esta
tecnologia, incluindo detalhes construtivos de fixacao dos diversos tipos de painéis (esc. 1:5) e seus encaixes com
alvenarias, tetos, estruturas, painéis e demais elementos projetados.

Devem seguir as demais descri¢Bes do contetdo das Plantas Baixas conforme seja aplicavel.

¢ Planta de paginacao e detalhes de piso
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Devem contemplar; rodapés, paginacdo e definicdo de materiais com indicacdo de mudanca de nivel, quando
houver; sentido de colocag&o e caimento; quadros de materiais e legendas; e, detalhes, conforme necessidade de
elucidacao.

Devem seguir as demais descri¢des do conteudo das Plantas Baixas conforme seja aplicavel.
e Planta e detalhes de teto refletido

Devem contemplar: paginacdo das placas removiveis e/ou fixas e sentido de colocacao; definicdo de materiais de
revestimentos; locagdo, com cotas, de luminérias, difusores, grelhas de insuflamento e/ou exaustdo, detectores
de fumaca e quaisquer outros elementos aparentes; e, detalhes, conforme necessidade de elucidacéo.

Devem seguir as demais descri¢des do conteudo das Plantas Baixas conforme seja aplicavel.
o Detalhes diversos de arquitetura

Detalhamentos diversos (soleira, peitoril, chapim, corrimdo, guarda-corpo, arremate, etc.) referentes a todos o0s
elementos projetados que necessitem de ampliacao para compreensdo do processo construtivo somado a relagdo
dos materiais entre outras necessidades, visando que haja melhor entendimento para a execucdo da obra.
Deverdo ser elaborados todos e quaisquer detalhes que forem solicitados pela CONTRATANTE.

Os desenhos deverdo ser apresentados em escala adequada (1:10, 1:05, 1:02) a visualizacéo para seu correto
entendimento.

e Mapa de esquadrias (madeira, aluminio, etc.)

Relativo a todas as portas, janelas, painéis, gradis, entre outros, confeccionados em quaisquer tipos de materiais,
ou seja: vidros, metalicos, madeira, PVC, mistos ou outros. Devem ser separadas por materiais.

O projeto executivo de detalhamento devera ser representado por desenhos contendo todos os detalhes dos
componentes das esquadrias com definicdo suficiente para o perfeito entendimento das solu¢des adotadas, isto
é, conter a definicdo, especificacdo, representa¢do em plantas de desenhos técnicos (plantas, elevagdes/vistas,
cortes e detalhes) em escalas compativeis, mais os indicativos dos sistemas de abertura das folhas, encaixes,
arremates/elementos de acabamento, soldas, parafusos, e definicdo das linhas e perfis adequados conforme o
tipo: perfis; chapas; guarnigdes; contramarcos; arremates; chumbadores; machos e conexdes; calgos; ferragens;
fechos; elementos de vedacdo (silicone, escovas, etc.); sistemas de fixacdo (parafusos); entre quaisquer outros
necessarios a sua confecgdo e perfeito funcionamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados em escala adequada (1:25, 1:10, 1:05, 1:02) a visualizag&o para o correto
entendimento.

e Detalhamento de fachada

Os painéis modulares e estruturas de aluminio da fachada (painéis utilizados, cortina de vidro, brises, fachadas
ventiladas etc.) que requerem projeto especial deverdo ser representados separadamente em quantas pranchas
forem necessérias de modo a representar claramente suas caracteristicas, materiais e técnicas construtivas.

O projeto executivo de detalhamento devera ser representado por desenhos contendo todos os detalhes dos
componentes das esquadrias com definicio suficiente para o perfeito entendimento das solucdes adotadas, isto
é, conter a definicdo, especificacdo, representacdo em plantas de desenhos técnicos (plantas, elevagdes/vistas,
cortes e detalhes) em escalas compativeis, mais os indicativos dos sistemas de abertura das folhas, encaixes,
arremates/elementos de acabamento, soldas, parafusos, gaxetas, selantes e definicdo das linhas e perfis
adequados conforme o tipo: perfis; chapas; guarnicbes; contramarcos; arremates; chumbadores; machos e
conex0es; calcos; ferragens; fechos; elementos de vedagdo (silicone, escovas, etc.); sistemas de fixacdo; entre
quaisquer outros necessarios a sua confeccéo e perfeito funcionamento.
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Os desenhos deverdo ser apresentados em escala adequada (1:25, 1:10, 1:05, 1:02) a visualiza¢do para o correto
entendimento.

e Caderno de Especificacbes Técnicas de Arquitetura

O Caderno de Especificacbes corresponde aos descritivos sobre os materiais, equipamentos, métodos,
tecnologias e processos construtivos, conforme “Caderno de Encargos e Especificagdes” padréo da Fiocruz, a ser
fornecido 8 CONTRATADA em momento oportuno.

O Caderno de Especificagdes deve representar o fornecimento final ja compatibilizado com as demais disciplinas
do projeto, revisado e formatado no padrdo DAE/ Cogic/ Fiocruz.

e Modelo eletrénico da proposta arquitetdnica final

Apresentar um modelo eletrénico humanizado da proposta arquitetonica final apresentando todas as suas faces e
elementos de fachada, sua insercao no terreno, seu relacionamento com o entorno construido, e arruamentos com
acessos e rampas.

Também devera ser apresentado um modelo eletrénico humanizado de algumas areas internas, a saber: um
espaco de trabalho tipo, um escritério de pesquisador, hall de acesso e hall de elevadores de um dos pavimentos.

As renderizagBes deverdo mostrar todas as fachadas no nivel de pedestre, vistas aéreas e vistas internas das
areas relacionadas. As imagens deverdo ser identificadas e organizadas de modo a compor um caderno.

Deverd ser elaborado uma apresentacéo do tipo “slides” com memorial descritivo, plantas baixas setorizadas e
coloridas, imagens renderizadas e quadro de areas detalhado.

Deverdo ser elaborados um caderno A3 e uma animagao digital de 3 minutos, compostas por cenas externas da
edificagdo, de seu entorno e das éreas internas relacionadas acima, e de cada uma das plantas baixas com suas
alvenarias em 3D, setorizada por cores, simulando a construgdo da(s) edificacdes. A animagéo devera apresentar
um “passeio” externo a edificagdo, bem como simular 0 acesso do pedestre a edificacdes e areas internas a serem
definidas. A animag&o devera conter som, devendo mesclar misica com gravag@es de voz esclarecedoras das
caracteristicas técnicas do projeto. Todas as imagens e sons nele inseridas deverao ser livres de direitos autorais.
A animac&o tem por objetivo apresentar e divulgar o projeto a nivel institucional tanto em midia interna quanto
externa.

e Orgamento Definitivo

Nome do arquivo magnético NO. paginas Revisdo Emissdo
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