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8. DIRETRIZES E PRODUTOS ESPECIFICOS POR DISCIPLINAS

8.5. PROJETO DE URBANIZAGAO

O projeto de urbanizagdo abrangera todo o Campus, considerando a area de construgdo inicial e possiveis
ampliacdes futuras.

O projeto serd composto por areas de estacionamento, areas de carga e descarga, vias de circulagdo de veiculos
de pequeno e grande porte e passeios. Deverdo ser consideradas areas de convivio ao ar livre com mesas e
bancos, que permitam atividades de estudo e refeicdes.

A urbanizagdo a ser desenvolvida devera:

e Utilizar o contetdo do Levantamento Topografico e Cadastro de Redes de Infraestrutura do terreno,
elaborados pela CONTRATADA na fase de levantamentos e diagnosticos;

e Utilizar o contetido do Levantamento Arbdreo, elaborados pela CONTRATADA na fase de levantamentos
e diagndsticos;

e Estar em consonancia com as diretrizes do Plano Diretor elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO da Fiocruz;

e Utilizar o contetido do Relatério de Sondagem elaborado pela CONTRATADA;

e Atender as normas e legislagbes urbanisticas e ambientais, considerando todas as esferas
governamentais;

e Atender as normas da ABNT no que se refere a Urbanizagéo;

e Ser articulado com os projetos das outras disciplinas, com especial atencédo a disposicao das redes de
infraestrutura e ao paisagismo;

e Compatibilizar os projetos desenvolvidos neste dmbito com as propostas do projeto paisagistico,
considerando o inventario arboreo e a especificacdo das espécies vegetais a serem plantadas;

e Considerar as distintas etapas de urbanizacéo e prever sua execugao em fases;

e Cuidar para que as circulacfes de veiculos e pedestres ndo sejam conflitantes, sempre priorizando o
pedestre;

e Prever rotas para a circulagéo de ciclistas, bem como a instalagdo de paraciclos;

e Prever vagas reservadas a pessoas com deficiéncia, idosos e gestantes, de acordo com a legislagéo
vigente;

e Prever vagas para motocicletas;

e Prever, no sistema viario projetado, a geometria adequada ao transito de caminhdes de carga e descarga
e coleta de residuos, nas areas em que este transito seja necessario.

Alguns pontos do projeto de urbanismo deverdo receber atencéo especial e, portanto, sdo destacados
abaixo:

Acessibilidade

O projeto de urbanismo deve seguir as recomendacfes da NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificagGes,
mobiliério, espacos e equipamentos urbanos, visando a acessibilidade das &reas externas do Campus, garantindo
trajetos acessiveis desde a entrada do pedestre ao terreno até os diferentes edificios, blocos e outros ambientes
projetados.

Os passeios deverdo garantir a existéncia de faixas livres, ou seja, faixas de circulacdo de pedestres livres de
obstaculos. Os materiais de pavimentacdo deverdo ter superficies regulares, antiderrapantes e ndo-trepidantes.
Sempre que possivel, o projeto devera priorizar o uso de faixas elevadas para travessias de pedestres. Sempre
que houver necessidade, o projeto deverd prever a utilizacdo de sinalizacdo tatil no piso, seguindo as
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recomendacdes da NBR 16537:2016 — Acessibilidade — Sinalizac&o tatil no piso — Diretrizes para elaboragdo de
projetos e instalacéo.

Sustentabilidade

As solugBes construtivas devem considerar 0s seguintes aspectos: a resisténcia dos materiais, 0 baixo custo e a
procedéncia, dando preferéncia aos materiais locais.

As propostas devem, também, objetivar a boa permeabilidade do solo, priorizando a cria¢do de canteiros e a
utilizacdo de materiais permeéveis e semipermedveis que se enquadrem nos critérios da NBR 9050:2015. Os
caimentos das areas pavimentadas deverdo ser compatibilizados com o projeto de drenagem.

PRODUTOS

Relatorio Inicial

Estudo Preliminar Consolidado
Anteprojeto

Projeto Basico

Projeto Executivo

8.5.1. RELATORIO INICIAL
Levantamento, junto aos 6rgdos municipais, do enquadramento urbanistico ao qual esta submetido o terreno.

Estudo de mobilidade urbana, identificando as vias de acesso e as modalidades de transporte para chegar ao local
a partir de distintas regiées da cidade.

Pré-dimensionamento da quantidade de vagas para automdveis, das vias de circulagdo e dos locais de carga e
descarga, com base na populacéo e usos previstos. Pré-dimensionamento de vagas reservadas a pessoas com
deficiéncia, idosos e gestantes, de acordo com a legislagao.

Levantamento e identificago, juntamente com os demais projetistas, das diferentes redes de infraestrutura e fluxos
de circulacdo preexistentes, bem como dos fluxos previstos no projeto de arquitetura em estudo.

8.5.2. ESTUDO PRELIMINAR CONSOLIDADO

As escalas dependerdo da area de abrangéncia do projeto, devendo ser consideradas como escalas minimas as
que estéo discriminadas em cada produto.

e Planta de Situacéo (1/250)

Deve apresentar os limites e dimensdes do lote, as vias e/ou outros elementos que fazem divisa com o terreno,
as curvas de nivel, os afastamentos e recuos, 0s acessos ao terreno, a locagdo dos edificios existentes e
projetados, o estudo de vias e passeios projetados, os homes das edificaces ou blocos.

e Planta de Fluxo Viario (1/250)
Apresentara os acessos e fluxos de circulagéo externa de veiculos e pedestres.
e Planta de Setorizag&o (1/250)

Representara o0s setores que ocupam o terreno, como, por exemplo: areas de estacionamento, areas de circulagdo
de veiculos e pedestres, area de servi¢os (como carga e descarga, deposito de lixo, etc.), locagéo dos edificios e
blocos projetados, &reas de convivio, entre outras.

e Cortes esquematicos (1/250)
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Cortes longitudinais e transversais esquematicos do terreno, apresentando 0s niveis existentes e projetados.
e Planta de Urbanizag&o (1/125 ou 1/100)

Deve apresentar o estudo de acessos, vias, passeios, escadas, rampas, contencdes, com propostas preliminares
de materiais e acabamentos.

e Compatibilizacdo Preliminar de Redes de Infraestrutura (1/250)

Deve apresentar uma planta contendo os estudos preliminares de todas as redes externas de infraestrutura,
identificadas por diferentes cores.

e Orcamento Estimativo

8.5.3. ANTEPROJETO

As escalas dependerdo da area de abrangéncia do projeto, devendo ser consideradas como escalas minimas as
que estdo discriminadas acima. Todas as plantas deverdo possuir orientagdo geogréfica e deverdo utilizar como
base o Levantamento Topogréafico do Campus.

e Planta de Situacéo (1/250)

Deve apresentar os limites e dimensdes do lote, as vias e/ou outros elementos que fazem divisa com o terreno,
os afastamentos e recuos, 0s acessos ao terreno a as edificagdes, a loca¢do dos edificios e de elementos externos
projetados (como vias e passeios), os nomes das edificacdes ou blocos, cotas e curvas de nivel.

e Plantas e Cortes de Movimentacao de Terra (1/250)

Devem indicar cortes, aterros e platds resultantes da implantagéo da obra, com cotas e em quantidade suficiente
para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada pela CONTRATANTE.

Devem representar as dimensdes (cotas para loca¢do) das contengdes - muros e estruturas de arrimo, exigidas e
seus formatos, as areas (m2) e dimensoes (alturas, larguras, profundidades) dos poligonos resultantes dos cortes,
aterros e dos platds, indicando seus niveis e curvas de niveis remanejadas e/ou mantidas, incluindo o volume de
terra preliminar para esses aterros e cortes.

Devem estar representadas as indicagdes gréaficas da locacédo das edificagdes em relagéo aos platds, contengdes
e aos subsolos projetados.

Deve estar representada a indicagdo dos eixos de referéncia modular da planta e indicag@es das vistas de todas
as fachadas e de todos os planos de cortes elaborados.

e Planta de Demolir e Construir (1/200 ou 1/100)
Deve apresentar os elementos a demolir, 0s existentes e que deverdo ser mantidos, e 0s elementos a construir.
e Planta de Urbanizac&o (1/100)

Deve apresentar todos 0s elementos externos projetados e cotados, como: vias, travessias de pedestres, vagas
de estacionamento (identificando vagas reservadas), passeios, guarda-corpos e corrimados, quebra-molas,
rampas, escadarias, paraciclos, mobiliarios urbanos, entre outros.

O projeto deve apresentar especificacdo de materiais, niveis, inclinacdes e caimentos.

Deve apresentar também a localizacdo dos postes de iluminag¢do externa, em concordancia com o projeto da
disciplina de Elétrica para esse tema.

Caso seja necessario, devera apresentar ampliacdo de trechos para melhor compreenséo do projeto.
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e Planta de Sinalizacao (1/200 ou 1/100)
Deve apresentar a localizacdo e identificacdo dos postes de sinalizaco vertical.
Deve apresentar a proposta de sinalizagdo horizontal viaria e de sinalizacao tatil.
e Compatibilizacao de Redes de Infraestrutura (1/200)

A planta de compatibilizacao deve apresentar os projetos das redes externas de infraestrutura, diferenciadas por
cores.

Devera também chamar a atencdo para o cruzamento entre as redes projetadas e existentes. Caso existam no
terreno linhas de alta tensdo subterréneas ou tubulagdes de gas, esses deverdo ser identificados em planta.

Caso a CONTRATANTE julgue necessario, a CONTRATADA devera apresentar se¢des tipo para cada via,
apresentando as localiza¢Oes e profundidades dos diferentes tipos de redes de infraestrutura.

e Cortes (1/200 ou 1/100)
Perfis das vias projetadas e outros cortes que a CONTRATANTE julgue necessarios.
e Especificacdo preliminar de mobiliario urbano

A CONTRATADA apresentard estudos para os modelos de bancos, coletores de lixo, paraciclos e outros itens de
mobiliario urbano.

e Caderno de especificacOes técnicas de urbanismo

Deve representar a descricdo preliminar e sucinta da relacdo dos materiais propostos no que diz respeito ao
urbanismo, contendo: tipo e qualidade, caracteristicas para sua identificacdo e unidade de comercializagdo. A
definicdo dos materiais propostos deverd ser baseada em um estudo comparativo técnico e econdmico das
alternativas estudadas, aliando preco, facilidade e tempo de execugé&o.

Deverdo ser apresentados catalogos e/ou amostras para prévia aprovacao pela CONTRATANTE.

e Orcamento Intermediéario

8.5.4. PROJETO BASICO
e Planta de Situacdo (1/250)

Deve apresentar os limites e dimensdes do lote, as vias e/ou outros elementos que fazem divisa com o terreno,
os afastamentos e recuos, 0s acessos ao terreno a as edificacdes, a locagéo dos edificios e de elementos externos
projetados (como vias e passeios), 0s nomes das edifica¢des ou blocos, cotas e curvas de nivel.

e Plantas e Cortes de Movimentacao de Terra (1/250)

Devem indicar cortes, aterros e platds resultantes da implantagéo da obra, com cotas e em quantidade suficiente
para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada pela CONTRATANTE.

Devem representar as dimensdes (cotas para locagao) das contenc¢fes - muros e estruturas de arrimo, exigidas e
seus formatos, as areas (m2) e dimensoes (alturas, larguras, profundidades) dos poligonos resultantes dos cortes,
aterros e dos platés, indicando seus niveis e curvas de niveis remanejadas e/ou mantidas, incluindo o volume de
terra calculado para esses aterros e cortes.

Devem estar representadas as indicag@es graficas da locacao das edificacfes em relagéo aos platds, contengdes
e aos subsolos projetados.

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag. 7d 10
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 ¢ http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi

Deve estar representada a indicagdo dos eixos de referéncia modular da planta e indicaces das vistas de todas
as fachadas e de todos os planos de cortes elaborados.

e Planta de Demolir e Construir (1/200 ou 1/100)
Deve apresentar os elementos a demoalir, 0s existentes e que deverao ser mantidos e 0s elementos a construir.
e Planta de Urbanizacéo (1/100)

Deve apresentar todos 0s elementos externos projetados e cotados, como: vias, travessias de pedestres, vagas
de estacionamento (identificando vagas reservadas), passeios, guarda-corpos e corrim@os, quebra-molas,
rampas, escadarias, paraciclos, mobiliarios urbanos, entre outros.

O projeto deve apresentar especificagdo de materiais, niveis, inclinagdes e caimentos.

Deve apresentar também a localizac&o dos postes de iluminacdo externa, em concordancia com o projeto da
disciplina de Elétrica para esse tema.

Caso seja necessario, devera apresentar ampliacdo de trechos para melhor compreens&o do projeto.
e Planta de Sinalizacao (1/200 ou 1/100)

Deve apresentar a localizacdo e identificacdo dos postes de sinalizacdo vertical.

Deve apresentar a proposta de sinaliza¢do horizontal viaria e de sinalizacao tatil.
e Compatibilizacdo de Redes de Infraestrutura (1/200)

A planta de compatibilizac8o deve apresentar os projetos das redes externas de infraestrutura, diferenciadas por
cores.

Devera também chamar a atencdo para o cruzamento entre as redes projetadas e existentes. Caso existam no
terreno linhas de alta tensdo subterraneas ou tubulages de gas, esses deverdo ser identificados em planta.

Caso a CONTRATANTE julgue necessario, a CONTRATADA devera apresentar secdes tipo para cada via,
apresentando as localizacOes e profundidades dos diferentes tipos de redes de infraestrutura.

e Cortes (1/200 ou 1/100)
Perfis das vias projetadas e outros cortes que a CONTRATANTE julgue necessarios.
e Especificacdo preliminar de mobiliario urbano

A CONTRATADA apresentara estudos para os modelos de bancos, coletores de lixo, paraciclos e outros itens de
mobili&rio urbano.

e Detalhamentos (1/25 ou 1/10)
Deve apresentar, no minimo, detalhes tipicos de pavimentag&o e sinalizacao.
e Caderno de especificacdes técnicas de urbanismo

Deve representar a descricdo da relagdo dos materiais propostos no que diz respeito ao urbanismo, contendo: tipo
e qualidade; caracteristicas para sua identificacdo e unidade de comercializacdo. A definicdo dos materiais
propostos deverd ser baseada em um estudo comparativo técnico e econdmico das alternativas estudadas, aliando
preco, facilidade e tempo de execucao.

Deverdo ser apresentados catalogos e/ou amostras para aprovagdo pela CONTRATANTE.
e Orgamento Intermediério
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8.5.5. PROJETO EXECUTIVO
e Planta de Situacdo (1/250)

Deve apresentar os limites e dimensdes do lote, as vias e/ou outros elementos que fazem divisa com o terreno,
os afastamentos e recuos, 0s acessos ao terreno a as edificacdes, a locagdo dos edificios e de elementos externos
projetados (como vias e passeios), 0s nomes das edifica¢des ou blocos, cotas e curvas de nivel.

e Plantas e Cortes de Movimentacao de Terra (1/250)

Devem indicar cortes, aterros e platds resultantes da implantacéo da obra, com cotas e em quantidade suficiente
para o perfeito entendimento e/ou conforme quantidade solicitada pela CONTRATANTE.

Devem representar as dimensdes (cotas para locagao) das contenc¢fes - muros e estruturas de arrimo, exigidas e
seus formatos, as areas (m2) e dimens6es (alturas, larguras, profundidades) dos poligonos resultantes dos cortes,
aterros e dos platés, indicando seus niveis e curvas de niveis remanejadas e/ou mantidas, incluindo o volume de
terra calculado para esses aterros e cortes.

Devem estar representadas as indicag@es graficas da locacao das edificacfes em relagdo aos platds, contengdes
e aos subsolos projetados.

Deve estar representada a indicagéo dos eixos de referéncia modular da planta e indicagfes das vistas de todas
as fachadas e de todos os planos de cortes elaborados.

e Planta de Demolir e Construir (1/200 ou 1/100)
Deve apresentar os elementos a demolir, 0s existentes e que deverao ser mantidos e 0s elementos a construir.
e Planta de Urbanizag&o (1/100)

Deve apresentar todos 0s elementos externos projetados e cotados, como: vias, travessias de pedestres, vagas
de estacionamento (identificando vagas reservadas), passeios, guarda-corpos e corrimdos, quebra-molas,
rampas, escadarias, paraciclos, mobilidrios urbanos, entre outros.

O projeto deve apresentar especificacdo de materiais, niveis, inclinagdes, caimentos e indicacdes de detalhes.

Deve apresentar também a localizacdo dos postes de iluminagdo externa, em concordancia com o projeto da
disciplina de Elétrica para esse tema.

Caso seja necessario, devera apresentar ampliagdo de trechos para melhor compreenséo do projeto.
e Planta de Sinaliza¢éo (1/200 ou 1/100)

Deve apresentar a localizacao e identificacdo dos postes de sinalizacdo vertical.

Deve apresentar a proposta de sinalizagdo horizontal vidria e de sinalizacao tatil.
e Compatibilizacdo de Redes de Infraestrutura (1/200)

A planta de compatibilizagcdo deve apresentar os projetos das redes externas de infraestrutura, diferenciadas por
cores.

Deverd também chamar a atencdo para o cruzamento entre as redes projetadas e existentes. Caso existam no
terreno linhas de alta tensé@o subterrneas ou tubulagdes de gas, esses deverdo ser identificados em planta.

Caso a CONTRATANTE julgue necessario, a CONTRATADA devera apresentar secfes tipo para cada via,
apresentando as localizaces e profundidades dos diferentes tipos de redes de infraestrutura.

e Cortes (1/200 ou 1/100)
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Perfis das vias projetadas e outros cortes que a CONTRATANTE julgue necessarios.
e Especificacdo de mobiliario urbano

A CONTRATADA apresentara especificagdes e detalhamentos para os modelos de bancos, coletores de lixo,
paraciclos e outros itens de mobilidrio urbano.

e Detalhamentos (1/25 ou 1/10)

Os detalhamentos devem apresentar todos os detalhes construtivos e caracteristicas de acabamentos dos
elementos utilizados no projeto de urbanizacéo e sinalizagdo do Campus.

e Caderno de especificacdes técnicas de urbanismo

O Caderno de Especificacdes corresponde aos descritivos sobre os materiais, equipamentos, métodos,
tecnologias e processos construtivos. A definicdo dos materiais propostos devera ser baseada em um estudo
comparativo técnico e econémico das alternativas estudadas, aliando preco, facilidade e tempo de execucao.

O Caderno de Especificagdes deve representar o fornecimento final ja compatibilizado com as demais disciplinas
do projeto, revisado e formatado no padrdo DAE/ Cogic/ Fiocruz.

e Orcamento Definitivo

Nome do arquivo magnético N°. paginas Revisdo Emisséao

FIO_AM_APENDICE 4_URB_20200903 10 A 3/9/2020
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