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1. DESCRICAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO

Todos os aspectos relacionados aos produtos esperados de cada disciplina estao discriminados neste
APENDICE.

GENERALIDADES:

e Os servicos deverdo ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relacdo de materiais
e as indicacges e especificagdes aprovados pela fiscalizacao;

e As especificacBes e os desenhos destinam-se a descri¢cdo e a execucdo de uma obra completa-
mente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e 0 que constar de um dos
documentos é téo obrigatério como se constasse em ambos;

e O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprie-
tario e do projetista, que de acordo com o executor, fixara as implicacdes e acertos decorrentes,
visando a boa continuidade da obra;

e Os servicos deverdo ser executados por operarios especializados; e

e Para os servigos de execucao das instalagdes, constantes no projeto e descritos nos respectivos
memoriais, ao executor se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais

consagradas para uma perfeita execuc¢do dos servigos.

2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

A FISCALIZACAO cabera a superviséo e aprovacéo dos projetos elaborados pela CONTRATADA.

Os projetos deverédo ser apresentados através de um conjunto completo de informagdes obtidas a partir
de memoriais descritivos e justificativos, memorias de calculos, planilhas, desenho em 3D e 2D, croquis
e/ou outros documentos necessarios a perfeita compreensao dos objetivos estabelecidos pela FISCA-
LIZACAO.

Os projetos deverdo ser desenvolvidos de maneira harmdnica e compatibilizados entre si, atendendo,

sempre que possivel, aos seguintes requisitos gerais, baseados na Lei n° 8.666/1993:

e Funcionalidade e adequacé&o ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancas de
uso e reforma dos espacos.
¢ Economia na execucgao, conservacgao e operagdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de

modulacdo de componentes.
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o Utilizacdo de materiais, componentes e solucdes técnicas adequadas a realidade regional e ao
objetivo da edificacéo.
e Facilidade na execucao, conservacao e operagdo sem prejuizo da durabilidade.

¢ Adocédo de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

Caberd a CONTRATADA a coordenacao da elaboragéo dos projetos de maneira a considerar todas as
suas interferéncias. A elaborac&o dos projetos, por sua vez, devera ser de responsabilidade de técnicos
legalmente habilitados por Conselho Profissional — Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) —, devendo a CONTRATADA providenciar os
respectivos Registros (RRT) ou Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos projetos,
nos termos da Lei n.° 6496/77.

A CONTRATADA devera elaborar um CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES (CE) a partir
de critérios fornecidos pela CONTRATANTE. Né&o sera aceito um CE que nédo esteja compatibilizado

com o projeto.

Para a especificacdo de materiais, deverdo ser consideradas, sempre que possivel, as caracteristicas
da regido onde o projeto sera executado, em especial quanto as peculiaridades do mercado local. As-
sim como as condic¢des locais em relagdo ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas, visando
equilibrar economia e desempenho técnico, custos de fornecimento e de manutenc¢éo, sem prejuizo da

vida util das edificacBes e seus componentes.

O PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA (PO) e seu respectivo cronograma fisico-financeiro
deverdo ser elaborados utilizando-se de programas de gerenciamento de projetos, tais como o Micro-

soft Project, e salvo em formato “MPP”.

Caso 0 CONTRATANTE determine modificagbes em qualquer projeto, implicando altera¢cdes em dese-
nhos ja aprovados, estas deverao ser indicadas nos desenhos e referenciadas nos carimbos e nome

dos arquivos (letra de revisao).

Ao final do desenvolvimento do projeto, os documentos elaborados pela CONTRATADA deverédo ser
entregues em pendrive, juntamente com 2 (duas) cépias impressas em papel tipo sulfite com 90 gramas
e assinadas pelo respectivo responsavel técnico. O formato de impresséo e tipo de encadernagao seréo

aqueles que melhor se adequarem a fase de projeto executivo.
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3. ETAPAS DE PROJETO

1 2 3 OPE-
RA-
EXECU- ~
ETAPA 3 PROJETO chopa | GAO
REVISAO DO BASICO E PROJETO OBRA AS-
ANTEPROJETO PROJETO EXECUTIVO SIS-
LEGAL TIDA
PRAZO 30 30 30 180 90
. RELATORIO completo com PROJETO PROJETO EXECUTIVO
Programa de Necessidades BASICO
CADERNQ DE ESPE-
consolidado: PROJETO LE- CIFICACOES
. GAL
| t to d bi-
o levantamento de am | ORCAMENTO DETA-
entes, populagdo, equi- CADERNO LHADO E CRONO-
A DE ESPECIFI- GRAMA FISICO-FI-
t bil >
pamentos e mobiliario CACOES NANCEIRO
necessario;
o fluxograma com o fluxo PLANILHA PLANEJA:MENTO DA
_ DE QUANTI- EXECUCAO DA OBRA
de trabalho ideal; TATIVOS
o identificar especificida- MAQUETE EM 3D
PRODU- d d bient ORCAMENTO
TOS es de ambientes que
ESPE- necessitem de trata-
RADOS mento especial.
. PLANTA DE LEIAUTE com
as solugbes e compatibiliza-
¢ao das demais disciplinas.
. MAQUETE EM 3D
. CADERNO DE ESPECIFI-
CACOES
. PLANILHA DE QUANTITA-
TIVOS
. ORCAMENTO PRELIMINAR
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NOTAS:

¢ Uma etapa s6 podera ter inicio apés a aprovagdo pela CONTRATANTE da etapa anterior e a emis-
sdo da sua respectiva ORDEM DE SERVICO.
-~ ORDEM DE SERVICO 1 — REVISAO DO ANTEPROJETO
—  ORDEM DE SERVICO 2 — ETAPA DE PROJETO BASICO E PROJETO LEGAL
— ORDEM DE SERVICO 3 — ETAPA DE PROJETO EXECUTIVO
- ORDEM DE SERVICO 4 — ETAPA DE EXECUCAO DA OBRA
Durante a Etapa de Projeto Legal, ha previsdo de suspenséo do contrato sem dnus para a CON-

TRATANTE por tempo indeterminado, até conclusao dos tramites legais.

e RELATORIOS — Todos os relatérios elaborados durante o desenvolvimento dos projetos e execu-
¢do das obras deverdo ser entregues em formato .pdf e impressos em A4,

e CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES - Definem em detalhes todos os materiais, aca-
bamentos e normas para a execucdo de servi¢os, necessarios a execu¢do da obra. — Entrega em
formato .pdf e impresso em A4

e PLANILHA DE QUANTITATIVOS - Levantamento da quantidade de insumos e servigcos que serao
necessarios a execugao da obra— entrega em formato .pdf e impresso em A4

e PLANTAS DOS PROJETOS - Desenhos elaborados de todas as disciplinas para o perfeito enten-
dimento do projeto assim como para sua execucdo durante a obra - Entrega em .dwg, .pdf e im-
presso (A3, A2, Al e/ou AO) em quantas coOpias forem necessarias.

e PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA (PO): indica detalhadamente as etapas de execu-
¢do da obra e seu cronograma fisico-financeiro (relagdo entre a execucao da obra e os pagamentos
decorrentes). Apresentacdo em formato adequado a representacéo.

e PRAZO - cada periodo deve compreender as seguintes atividades:

o Desenvolvimento pela contratada (20 dias),
o Andlise pela contratante (4 dias),
o Correcao da contratada (4 dias),

o Aprovacgéo da contratante (2 dias)

e MAQUETE EM 3D - Apresentar um modelo eletrénico humanizado da proposta arquitetdnica pre-
liminar apresentando todas as fachadas, sua inser¢do no terreno, seu relacionamento com o en-
torno construido e arruamentos com acessos e rampas. Também devera ser apresentado um mo-
delo eletrénico humanizado (com mobiliario) do primeiro e segundo pavimentos. As renderizacdes
deverdo mostrar todas as fachadas no nivel de pedestre, vistas aéreas e vistas internas das areas

relacionadas. As imagens deverdo ser identificadas e organizadas de modo a compor um caderno.

Fiocruz | Coordenacé&o-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 5
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Devera ser elaborado uma apresentacéo do tipo “slides” com memorial descritivo, plantas baixas
setorizadas e coloridas, imagens renderizadas e quadro de areas detalhado — Entrega da apresen-
tacdo do modelo em arquivo eletrénico (.max), renderizagdes (.jpg), apresentacdo (.ppt), 1 copia
impressa colorida (laser) de cada renderizac@o em papel couché de gramatura igual ou superior a
210 grs, nos formatos A4 e A3 (3 impressdes para cada formato) e um DVD com os arquivos ele-

trénicos para futuras copias.

3.1 REVISAO DO ANTEPROJETO

A Revisdo do Anteprojeto € a etapa na qual os profissionais — técnicos e especialistas da CONTRA-
TADA - realizardo de maneira aprofundada e detalhada as analises de todos e quaisquer documentos
fornecidos pela Fiocruz. Esse aprofundamento tem o objetivo de revisar todas as informagfes e dados
incluidos nesses documentos, mas também e, obrigatoriamente, o de complementéa-los com tudo aquilo

que for imprescindivel para o desenvolvimento do Projeto.

E nesta etapa também que cabera & CONTRATADA, sem prejuizo de quaisquer outras realizacbes

pertinentes ao desenvolvimento integral do objeto contratual:

e Consolidar o levantamento do programa de necessidades;

e Providenciar a Licenca Prévia — Certificado de Licenga Ambiental emitida pela AMMA — Autarquia
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano.

e Atender as exigéncias e Normatizacé@o para projetos da Prefeitura de Eusébio;

e Realizar atualizagdo do Inventario Arbéreo da Area de Futura Implantacao;

e Realizar atualizagao do Levantamento Topogréafico e de Redes de Infraestrutura;

o Respeitar as determinagfes contidas no documento de Consulta Prévia sobre Licenciamento de

Atividades emitido pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Eusébio e pela AMMA.

Nesta etapa € o momento onde serdo delineadas todas as instalac6es necessarias ao uso da edifica-
¢éo, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condi¢Ges da legislagcéo, obedecidas as dire-
trizes de economia de energia e de reducao de eventual impacto ambiental. O projeto devera resultar
na solucéo mais vantajosa para a edificacdo, considerando parametros técnicos, econémicos e de se-

guranga.

A Revisdo do Anteprojeto devera integrar todos os aspectos mencionados relativizando-os com as
compatibiliza¢cdes dos projetos de Arquitetura, Urbanismo, Fundac8es, Estruturas e demais sistemas
de Instalacbes, considerando a necessidade de acesso para a inspe¢do e manutencdo de todos os

sistemas.
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A Reviséo do Anteprojeto devera também contemplar o leiaute de todos os ambientes. O leiaute devera
conter o posicionamento do mobiliario (estantes, mesas, armarios, armarios suspensos, gaveteiros vo-

lantes etc.), bancadas, pias, geladeiras, freezers e todos o0s equipamentos necessarios.

Durante esta etapa a CONTRATADA devera efetuar consultas aos 6rgaos publicos de modo a adequar
a Revisdo do Anteprojeto as exigéncias legais e levantar a documentagédo necessaria para o posterior
processo de licenciamento. Os documentos necessarios ao licenciamento cujo fornecimento dependa
da CONTRATANTE deveréo ser informados tdo logo sejam identificados para que possam ser provi-

denciados.

Nesta etapa devera também ser apresentado o CADERNO DE ESPECIFICACOES, PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E ORCAMENTO PRELIMINAR de todas as disciplinas.

3.2 PROJETO BAsSICO E PROJETO LEGAL

O Projeto Basico corresponde a identificagdo das interfaces entre as diversas disciplinas mais as de-
terminagdes de solucdes e definicdes técnicas de cada projeto, ou seja, corresponde ao aprofunda-

mento das solu¢Bes técnicas conjugadas e ao desdobramento do que foi aprovado na etapa anterior.

Os Projetos Basicos deverao apresentar em suas representacdes bidimensionais (plantas e cortes) ou

tridimensionais, a compatibilizacdo com todas as demais disciplinas do projeto do empreendimento.

O objetivo fundamental é possibilitar a verificacdo, a avaliagdo das interferéncias entre as solugbes
arquitetdnicas, urbanisticas e os sistemas prediais e de infraestrutura propostos e/ou existentes no
terreno e no entorno. Os resultados deverdo ser os registros gréaficos das solu¢des encontradas e pac-

tuadas com todos os profissionais (responsaveis técnicos) de todas as disciplinas do projeto.

Nesta etapa devem estar incluidas e explicitamente claras as configuracdes de todos os ambientes
com suas dimensdes representativas das necessidades técnicas, legais e de uso, mais as articulacdes
entre eles, inclusive com aqueles ambientes que apresentam caracteristicas de uso exclusivamente de
apoio técnico. Estes ultimos dizem respeito as areas técnicas onde estardo maquinarios, equipamen-
tos, sistemas de controle, reservatérios, entre todos 0s outros necessérios ao pleno funcionamento da
infraestrutura projetada. Isto visa a que o projeto resultante tenha todas as suas interfaces resolvidas
nesta etapa, possibilitando uma avaliagdo preliminar dos custos, métodos construtivos e prazos de

execucao.

Nesta etapa 0 CADERNO DE ESPECIFICACOES, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTO
de todas as disciplinas deverao ser revisados e reapresentados contemplando o desenvolvi-

mento do projeto.
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Esta etapa devera subsidiar os documentos para os tramites relativos as APROVACOES NOS OR-
GAOS PUBLICOS. Ao final desta etapa a CONTRATADA devera apresentar a documentacéo neces-
saria para licenciamento do projeto junto aos 6rgaos publicos. Neste caso, quaisquer alteracdes solici-
tadas e/ou exigidas por quaisquer desses 6rgdos deverao ser discutidas com a CONTRATANTE e
incorporadas, pela CONTRATADA, aos processos de desenvolvimento subsequentes dos projetos,
sem 6nus para a CONTRATANTE. O processo de licenciamento devera ser acompanhado pela CON-
TRATADA perante os 6rgaos publicos de modo a assegurar que todas as ac¢des estdo sendo tomadas

para sua aprovagao.

3.3 PROJETO EXEcCuTIVO

O Projeto Executivo corresponde ao detalhamento de todas as especialidades do projeto como um
todo, ou seja, a etapa final de consolidagéo de todas as disciplinas e elementos aprovados na etapa
anterior. Nesta etapa a CONTRATADA devera assegurar que 0s projetos foram aprovados junto aos
orgdos publicos e que todas as licengas perante esses 6rgédos e as concessionarias foram obtidas de

modo a permitir o imediato inicio das obras.

Esta etapa tem o objetivo de gerar um conjunto de documentos com referéncias e informacdes técnicas
claras, objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterizacéo de todo o empreendimento
em todos os seus aspectos e detalhes pormenorizadamente elaborados, de modo a permitir a execucao

das obras e servicos a serem contratadas futuramente por meio de processo licitatorio.

Para desenvolver esta etapa, a CONTRATADA nao podera prescindir do continuo processo de com-
patibilizacé@o entre todas as disciplinas, de maneira a poder integra-las e harmoniza-las em toda a sua
complexidade. Dessa forma, devera buscar esgotar as interferéncias, conhecer todas as suas interfa-
ces e solucionar os problemas enquanto o projeto esta em desenvolvimento. O objetivo, neste momento
do processo do projeto, € buscar minimizar, ao maximo, os problemas oriundos do desconhecimento
dessas interfaces que tanto prejudicam a execucao das obras. Portanto, cabera & CONTRATADA esta
responsabilidade, tanto no momento de execuc¢do desta etapa quanto nos momentos futuros de exe-
cucgdo das obras, quando a CONTRATADA sera acionada caso seja necessario solucionar eventuais
problemas oriundos das questdes aqui relacionadas, sem 6nus para a Fiocruz. Neste caso, a CON-
TRATADA devera atender tempestivamente ao solicitado e em prazo minimo acordado entre as partes.

As memodrias de célculo de todas as disciplinas deverao ser entregues juntamente com seus respecti-

VOS projetos.
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A CONTRATADA deveré elaborar todos e quaisquer detalhes e mais todos aqueles que forem solicita-
dos pela CONTRATANTE, incluindo os que, porventura, sejam identificados durante a etapa de obra

como fundamentais para sua execucao.

Embora todos os materiais e equipamentos, tecnologias e processos construtivos tenham sido defini-
dos durante as etapas anteriores em conjunto com a CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA a
busca e pesquisa de informacdes técnicas e construtivas sobre todos e quaisquer elementos especifi-

cados e orgados.

O CADERNO DE ESPECIFICACOES, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ORCAMENTO DETA-
LHADO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E O PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
deverao ser, mais uma vez, compatibilizados e integrados a todo o contedo do empreendimento, e

serdo avaliados previamente pela CONTRATANTE antes de sua finalizaco.

4.  DISCIPLINAS

4.1 ARQUITETURA

CoNDICOES GERAIS

e Conhecer as caracteristicas locais, tais como vizinhanga, vias de acesso e outros.

e Adotar solu¢des padronizadas, flexiveis e sustentaveis.

e Fornecer as solugdes que vierem a servir de condicionantes na definicdo dos demais projetos com-
plementares e urbanizagao.

e Zelar pela relacé@o do edificio com o seu entorno.

e Adotar solugdes para prover conforto acustico, térmico e visual.

CONDICOES ESPECIFICAS

e Os servicos preliminares (atualizagdo do levantamento topografico, arbéreo, de redes e a sonda-
gem geotécnica de reconhecimento do solo) devem fundamentar as solu¢Bes construtivas adota-
das e serem realizados na etapa de revisdo do anteprojeto e considerados parte do escopo da
contratacao.

e Atender, conforme necessidade, as exigéncias demandadas pelos 6rgéos publicos.
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Atender as normas e legisla¢gBes especificas no que considere a arquitetura focada nas atividades
previstas para o empreendimento, considerando todas as esferas governamentais.

A preferéncia de tipo de estrutura para essa edificacéo é o sistema de estrutura mista ago-concreto
devido ao curto prazo estipulado para a finalizacdo do empreendimento.

Por se tratar de uma edificacé@o laboratorial com nivel de biosseguranca 2 (NB2), onde o controle
da temperatura e umidade em alguns ambientes é obrigatorio, o projeto devera prever principal-
mente nas fachadas orientadas para norte e oeste, solugfes arquitetdnicas que busquem minimizar
0 impacto da carga térmica proveniente da insolacao nestas fachadas.

Envoltdria, esquadrias, corriméos e guarda-corpos deverao ter resisténcia e durabilidade compati-
veis com 0 uso previsto, considerando a circulagdo de pessoas e normas especificas.

As esquadrias de janela, portas externas e circulacdo vertical deverdo ser confeccionadas por em-
presa especializada em aluminio anodizado, com as respectivas ferragens e serralheria, resisten-
tes a acdo das intempéries e que preze por seguranga, durabilidade e manutenibilidade. As portas
de acesso principal da unidade deverdo ter um sistema de perfis reforcados para garantir a segu-
ranca ao patrimoénio da Administracéo. Deverdo ainda atender a todos os requisitos de resisténcia
ao seu respectivo uso, bem como de nivelamento, prumo e alinhamento no seu assentamento;
todas as partes méveis deverdo ser dotadas de pingadeiras ou dispositivos que assegurem perfeita
estanqueidade ao conjunto, impedindo a infiltragédo de aguas pluviais.

Considerar as recomendacdes da NBR 9050 ao executar os elementos de sinalizagdo necessarios
a circulacdo de pessoas portadoras de deficiéncias, considerando requisitos de ergonomia para
pessoas em pé com dificuldades de deslocamento, pessoas em cadeiras de rodas, além de consi-
derar as necessidades de portadores de deficiéncias visuais e auditivas. Nesse contexto, a circu-
lacdo devera possuir solucdes de sinalizacdo podo tatil, elementos em braile e sinalizacdo lumi-
nosa, de acordo com as recomendacdes da citada NBR bem como posturas e recomendacdes
locais que visem a incluséo.

Os ambientes laboratoriais dever@o possuir pisos impermeaveis de facil lavagem, antiderrapantes
e com cantos arredondados. As paredes deverdo ser lisas, impermeaveis, sem juntas e ranhuras,
possuirem cantos arredondados e receberem pintura lavavel e resistente a proliferacdo de micro-
organismos. Deveréo também possuir vedagdo com resisténcia mecanica ao impacto de carrinhos
e equipamentos.

O mohbiliario fixo das areas laboratoriais deve ser firme, suas superficies das mesas de trabalho
devem ser impermeaveis a dgua e resistentes a acdo de desinfetantes, 4cidos, alcalis, solventes
organicos e calor moderado.

As portas deverdo ser em padrdo de painéis simples, com visores simples (exce¢do para banhei-

ros), e largura minima de 80 cm, com cantos arredondados para facilitar a limpeza dos ambientes.
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e As grelhas de ventilag@o e exaustdo com saidas para as areas laboratoriais, deverédo receber uma
protecao interna de tela mosquiteiro de fibra de vidro revestida de PVC com malha minima de 18 x
16mm Fio 3.

e Os equipamentos sanitarios e de cozinha deverdo ser fornecidos com todas as pecas e materiais
necessarios aos servicos de instalacao e assentamento; as lougas para os diferentes tipos de apa-
relhos sanitarios e acessorios deverdo ser de grés branco (grés porcelanico), em pegas bem cozi-
das, desempenadas, sem deformacdes ou fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente im-
permeaveis, Deca ou similar; os metais e pecas complementares deverao ter acabamento cro-
mado, Deca ou similar.

e A urbanizagéo, incluindo acessos, calcadas, estacionamentos e péatio de manobra, deverd acom-
panhar o padrdo construtivo do Campus, assegurando interligacdes da nova edificacéo as edifica-

¢Oes existentes, no que couber.

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

Devera ser apresentada a concepcao e a representacao final das informacdes técnicas da edificacédo
e de seus elementos, instalacdes e componentes, completas, definitivas, necessarias e suficientes a
licitacdo (contratacdo) e a execucado dos servicos de obra correspondentes. O projeto deve estar com-

patibilizado com todas as outras disciplinas.

* Compatibilizac@o dos projetos de execucdo: avaliacdo da interferéncia entre as solugdes arquite-

tbnicas e sistemas prediais e de infraestrutura propostos.

e Planta de Situacdo/Locacéo

e Planta Baixa (ou de alvenaria)
o Planta(s) de Teto Refletido

¢ Planta(s) de Piso

¢ Planta(s) de Cobertura

e Cortes Gerais e/ou parciais

e Fachadas

e Elevacdes

o Detalhes
Conforme a natureza dos materiais especificados, os detalhes poderdo ser agrupados em secdes:

o Detalhes gerais (em concreto, alvenarias, argamassas, marmores e granitos, materiais

ceramicos, plasticos e borrachas, produtos sintéticos e outros).
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o Detalhes construtivos (escadas, rampas, painéis de elementos vazados; tijolos de vidro
e alvenarias especiais; soleiras, peitoris, chapins, rodapés e outros arremates; forros,
telhados e estruturas de telhamento, domus, lanternins e sheds).

o Detalhes de carpintaria e marcenaria (madeira).

o Detalhes de serralheria (ferro, aluminio e outros metais).

o Detalhes de vidracaria.

o Ampliacédo de &reas molhadas e gabarito de alturas dos equipamentos sanitarios.

o Conforme o grau de industrializacdo dos componentes, os detalhes podem ser executi-
VOS ou esquematicos. Neste dltimo caso, os detalhes executivos deverdo ser elaborados
pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO, como o0s seguintes

exemplos: esquadrias de aluminio; forros industrializados.

e Caderno de Encargos e Especificacdes
e Maquete em 3D

e Planilha de Quantitativos

4.2 URBANIZACAO

CoNDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

e Elaborar a urbanizacao segundo as normas da ABNT, especialmente as normas de acessibilidade
(NBR 9050 e NBR 16537) e orientacBes da CONTRATANTE;

e Elaborar a urbanizacéo levando em consideragéo a estrutura do prédio a ser construido, mas vi-
sando a ndo interferéncia com a mesma;

e Adotar solugfes padronizadas, flexiveis e sustentaveis;

e Além das pavimentagGes, considerar todos os elementos que fazem parte de uma urbanizacéo e
necessarios ao pleno funcionamento do local e fluxos de pedestres e veiculos, tais quais: placas
de sinalizacao, lixeiras, demarcacdao viaria, postes de iluminagdo, drenagem de vias, bate-rodas e

balizadores, caso necessario.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢ces especificas:

e Preservar 0 maximo possivel de individuos arbéreos;
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e Sempre que possivel, manter areas ajardinadas para permeabilidade do terreno;

e Para os jardins, prever forracdo e demais espécies compativeis com o clima local. A Planta de
Plantio sera analisada pelo Paisagismo do Departamento de Gestao Ambiental (DGA/Cogic);

e Locar as utilidades em area pouco visivel da via principal, preferencialmente alinhadas com a edi-
ficacdo principal, conforme planta de urbanismo;

o Na&o bloquear a via de acesso nos fundos do terreno, a fim de possibilitar sua continuidade para o
interior da quadra, conforme planta de urbanismo;

e Seguir os padrdes de pavimentacao ja utilizados no Campus;

e O acesso de veiculos ao patio de servicos deve ser feito de forma a nédo interferir na faixa livre de
circulacdo de pedestres na calcada, sem criar degraus ou desniveis, conforme atualizacdo da NBR
9050;

e Se necessarias intervencdes em redes de infraestrutura localizadas em calcadas e vias existentes,
executar as recomposicdes da pavimentac@o seguindo exatamente o material original. Nao sera
admitida a recomposi¢cdo em material diferente do original;

e Se necessarios guarda-corpo e corrimdo nos acessos, seguir o padrdo adotado na Unidade de

Apoio a Testagem Covid-19 (edificagdo vizinha).

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO

Devera ser apresentada a concepc¢ao e a representacéo final das informacdes técnicas da urbanizacéo
do terreno e todos o0s seus elementos necessarios e suficientes a execucao dos servicos de obra cor-

respondentes.

e Implantacéo geral

e Planta de Urbanizacao (contendo, no minimo: pavimentagdo, rampas, escadas, inclinagdes, co-
tas, niveis, mobiliario urbano, elementos verticais).

e Planta de Sinalizacdo (demarcacéo viria, sinalizacao tatil, localizacdo de placas de sinalizacédo
vertical).

e Planta de Compatibilizacdo de Redes de Infraestrutura (contendo as informacfes compiladas
das redes externas).

e Plantade Supressao Arborea e Plantio

e Detalhes gerais, incluindo:

o Diferentes tipos de pavimentacao;
o Sinalizagdo horizontal (demarcacao viaria e sinalizac¢éo tatil);
o Mobilidrio Urbano, caso necessario;

o Detalhes de serralheria (guarda-corpos e corrimaos).
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e Caderno de Encargos e Especificacfes

e Planilha de Quantitativos

4.3 DESENHO INDUSTRIAL - SINALIZAGCAO

CoNDICOES GERAIS

e O projeto de sinalizacéo (interna e externa) deve orientar com exceléncia todos os diferentes usu-
arios, através de interface amigavel, levando em consideracéo fatores como visibilidade e legibili-
dade, através de sistemas e padronizagéo.

e O projeto deve prever a possibilidade de mudancas na sinalizacéo, decorrentes de remanejamento
de espacos, e considerar a localizacdo de equipamentos, mobiliario, quadros de energia e outros
elementos na definicdo do posicionamento das placas de sinalizagéo. E imprescindivel considerar
também detalhes da arquitetura tais como acabamentos de paredes e tetos, tipos de portas, tipos
de visores, cores e etc. Além disso, o projeto deve dar atencdo a compatibilizacédo da identidade
visual com os diversos tipos de sinalizacdo externa e interna: orientacdo direcional, identificacao,
regulamentacgdo, adverténcia, emergencial e biosseguranca.

e O projeto deve contemplar o mapeamento de todos os ambientes; identificar e definir fluxos e rotas;
definir a localizacdo das placas de modo a respeitar 0s aspectos ergonémicos, a legibilidade e a
visibilidade; assegurar enunciados completos para a perfeita compreenséo da informacéo; siste-
matizar as informagdes, indicando areas de uso comum, salas, laboratérios, etc.; utilizar pictogra-
mas para melhor compreenséo; dispor de quadro geral remissivo na recep¢ao; utilizar placas dire-
cionais em corredores, halls, etc.; utilizar plantas de localizacao; sinalizar saidas de emergéncia;
letreiros da fachada; considerar, para a tipologia escolhida, aspectos como legibilidade, visibilidade,
estabilidade, simplicidade e proporcéo.

e Devido a localizacéo do empreendimento, o projeto de sinalizacéo devera levar em conta as ques-
tbes de alta salinidade e deterioracdo de materiais do local, utilizando sempre que possivel mate-

riais que evitem ferrugem e sejam resistentes as intempéries.

PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAGAO VISUAL

Corresponde ao detalhamento de todas as especificidades da sinalizacgao, incluindo a revisao e com-
patibilizagdo com a arquitetura e urbanismo, com as necessidades requeridas pelas atividades e fluxos
de trabalho (pesquisador/usuario) com as instala¢des, mobiliario e tudo aquilo que ja foi aprovado nas
fases anteriores.
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Essa etapa tem o objetivo de gerar um conjunto de documentos com referéncias e informacges técnicas
claras, objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterizacao de cada produto em todos
0s seus aspectos e detalhes visando a futura contratagdo/compra por meio de licitagdo publica.

As especificacdes e as planilhas de quantitativos deverdo ser, mais uma vez, revisadas e atualizadas.

Os produtos a serem entregues sao:

Manual de sinalizag&o contendo:

o

O Sistema de Sinalizacdo com todos os tipos de placas (internas e externas — estacio-
namentos, vagas especiais, rotas de acesso ao prédio, entradas de servico e etc);
Identificacéo externa do prédio com layout, diagramacdes, desenhos técnicos, perspec-
tivas e renderizacdes 3D

Layout de cada tipo de placa (internas e externas), com respectivas diagramacdes, fon-
tes e cores;

Desenhos técnicos (detalhamentos construtivos), explosdes e especificacao de todos os
materiais utilizados;

Modo de fixacao;

Perspectivas e renderizagBes 3D coloridas;

Listagem dos tipos de placas (exemplos: direcéo, identificacdo, emergéncia, risco, proi-
bicdo, adverténcia, biosseguranca, uso de EPIs, acesso restrito, saidas de emergéncia
e etc);

Planta baixa com a localizagéo de todas as placas.

Pranchas com a listagem (desenhos) de todas as placas com respectivos nomes, dia-
gramacéo e localizagéo;

Layout dos pictogramas (familia) com grade construtiva, diagramacao e respectivas co-
res (Pantone, RGB, CMYK).

Caderno de EspecificacBes Técnicas do projeto de programacdao visual

(0]

Deve conter a descri¢do técnica detalhada (com caracteristicas para sua identificacéo)
de todos os materiais que serédo utilizados na sinaliza¢éo (interna e externa), organizada
por tipo, indicando quantitativo de cada item com respectivas especificacdes;

Deverdo ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo
responsavel técnico, as justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais
sugeridos, bem como unidades de comercializagéo;

Deverdo ser apresentados catdlogos e/ou amostras para prévia aprovacao pela CON-
TRATANTE.

Orgcamento Definitivo
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o O orcamento nessa fase devera estar com todos os dados e valores de mercado atuali-
zados, contendo todas as propostas para compra e/ou fabricacdo das pecas de sinaliza-

¢do, bem como as propostas de empresas que poderdo fabrica-las.
Avaliagdo do Projeto Executivo

o O material dessa fase devera ser analisado e averbado por um profissional técnico res-
ponsavel definido anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo verifique se
todas as solucdes foram desenvolvidas de forma correta nos projetos que posterior-
mente serdo usados para confeccéo e/ou colocacao das pegas de sinalizacdo em seus

respectivos locais de uso.

4.4. DESENHO INDUSTRIAL - MOBILIARIO

CoNDICOES GERAIS

Para projetos de mobiliario, devem ser consideradas as seguintes condi¢des gerais:

O projeto de mobiliario deve garantir uma boa interface com o prédio e com 0s usuarios.

Devido a localizagado do empreendimento, o projeto de mobiliario devera ser realizado levando-se
em conta as questdes de alta salinidade e deterioragdo de materiais do local. Para areas laborato-
riais e molhadas verificar e dar preferéncia sempre a equipamentos e mobiliarios em aco inoxidavel.
Essa consideracao deve ser observada obrigatoriamente para todos as pecas de mobiliario, tanto
as projetadas, quanto as que forem definidos para compra.

O projeto de mobiliario devera estar compatibilizado com o projeto de arquitetura e demais discipli-
nas, levando em consideracao fatores como cantos de paredes arredondados ou retos, pé direito,
altura de janelas, acabamento de pisos e paredes, luminarias de teto, dispositivos de incéndio,
grelhas de ar condicionado, linhas de distribuicdo de agua, géas, energia, dados e esgotamentos,
de modo a ndo gerar conflitos.

O fluxograma de trabalho, o nivel de seguranca exigido e os materiais e produtos utilizados para a
higienizacdo do ambiente influenciam nas caracteristicas do projeto de mobiliario, portanto, todos
esses elementos devem ser obrigatoriamente considerados.

E importante que todos os itens especificados para o mobiliario tenham uniformidade nos acaba-
mentos, nos padrées de revestimento e nas pecas metalicas, tais como puxadores, dobradigas,
pés e estruturas de apoio, de modo a facilitar a aquisicao relacionada a um mesmo fabricante e

reposicdes futuras.
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e Asnormas de biosseguranca, ergonomia e de bem-estar animal devem ser, obrigatoriamente, aten-

didas e respeitadas no momento das definicdes e escolhas do mobiliario.

CONDICOES ESPECIFICAS

e Projeto de Mobiliario de Laboratorio

Deverdo ser elaborados Projetos de Produto somente para os itens de mobiliario que, comprovada-
mente, ndo existam disponiveis no mercado da indUstria de mobiliario para laboratério como produtos

de linha, tais como suportes especificos para determinados equipamentos.

A utilizacdo do mobiliario para laboratério existente em mercado ndo exime a CONTRATADA de ela-
borar a descrigdo detalhada de suas caracteristicas técnicas: dimensdes, indicativos de ferragens para
montagem, dobradicas, puxadores e corredicas, material estruturante e de revestimento com suas res-
pectivas cores e padronagens, indicacdo de sua localizacdo acompanhada de planilha de quantitativos,

entre outros elementos a serem requisitados pela CONTRATANTE.
e Projeto de Mobiliario Administrativo

O projeto de mobiliario deve contemplar em seu escopo, ambientes como escritdrios de pesquisadores,
secretarias, halls, portarias, ambientes de circulacdo, recepcgdes, areas de convivio (internas e exter-
nas), copas, vestiarios etc. Alguns itens de mobiliario desses ambientes poderao ser diferenciados ou
sob medida com desenho exclusivo em fungéo da definicdo dada pela arquitetura de interiores para a
sua ocupacéo. Esta situacdo devera contar, obrigatoriamente, com a anuéncia formal da CONTRA-
TANTE.

Com excecéo dos casos citados acima, todo o mobiliario de escritdrio adotado devera estar disponivel
no mercado da industria de mobiliario para escritério como produto de linha, descartando assim a ne-
cessidade de elaboracéo de Projeto de Produto.

Da mesma forma, todo o mobiliario de ambientes de estar como cadeiras, poltronas e sofas entre outros
com funcao equivalente, devera estar disponivel no mercado da inddstria de mobilidrio como produto
de linha, descartando assim a necessidade de elaboracéo de Projeto de Produto.

PROJETO EXECUTIVO DE MOBILIARIO

Corresponde ao detalhamento de todas as especificidades dos mobiliarios, incluindo a revisdo e com-
patibilizagdo com a arquitetura, com as necessidades requeridas pelas atividades e fluxos de trabalho
(pesquisador/usuério) com as instalagfes, e tudo aquilo que j& foi aprovado nas fases anteriores.

Essa etapa tem o objetivo de gerar um conjunto de documentos com referéncias e informacdes técnicas
claras, objetivas e suficientes para o perfeito entendimento e caracterizacao de cada produto em todos
0s seus aspectos e detalhes visando a futura contratagdo/compra por meio de licitagéo publica.

As especificacdes e as planilhas de quantitativos deverdo ser, mais uma vez, revisadas e atualizadas.
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Os produtos a serem entregues sao:

e Projeto de mobiliario administrativo

Mobiliario a ser projetado com desenho de produto especifico:

(¢]

Desenhos técnicos detalhados em escala adequada a visualizacdo das pecas projeta-
das, com cotas e em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme
quantidade solicitada pela CONTRATANTE.

Indicac&o de materiais, ferragens e outros itens de construgéo.

Indicacdo, nos desenhos, de todas e quaisquer conexdes com as instalagdes, incluindo
respectivas nomenclaturas de acordo com os projetos de instalag6es que estardo sendo
desenvolvidos para o empreendimento.

Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme soli-
citado pela CONTRATANTE.

Indicacéo, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliario
projetado pertence.

Apresentacgdo, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responséavel
técnico, das justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos.
Mobiliario de linha encontrado no mercado da industria de méveis para uso administra-
tivo:

Especificacdo da peca, contendo fabricantes, modelos e descri¢cdo detalhada que per-
mita sua identificacdo inequivoca.

Indicacéo, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliario

projetado pertence.

e Projeto de mobiliario de laboratério

Mobiliario a ser projetado com desenho de produto especifico:

(¢]

Desenhos técnicos detalhados em escala adequada a visualizac@o das pecas projeta-
das, com cotas e em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme
quantidade solicitada pela CONTRATANTE.

Indicacdo de materiais, ferragens e outros itens de construcao.

Indicacdo, nos desenhos, de todas e quaisquer conexdes com as instala¢des, incluindo
respectivas nomenclaturas de acordo com os projetos de instalac6es que estardo sendo
desenvolvidos para o empreendimento.

Perspectivas em quantidade suficiente para o perfeito entendimento e/ou conforme soli-
citado pela CONTRATANTE.
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Indicagéo, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliario
projetado pertence.

Apresentacgdo, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo responsavel
técnico, das justificativas técnicas e estéticas para as escolhas dos materiais sugeridos.
Mobiliario de linha encontrado no mercado da industria de méveis para laboratério:
Especificagdo da peca, contendo fabricantes, modelos e descricdo detalhada que per-
mita sua identifica¢éo inequivoca.

Indicacdo, nas pranchas, do local (ambiente, setor e pavimento) ao qual o mobiliario

projetado pertence.

e Caderno de especificagfes técnicas do projeto de mobiliario

Caderno de Especificagdes Técnicas, totalmente compatibilizada e revisada com todas as disciplinas
com as quais mantém relagdo direta, tanto para o mobiliario a ser adquirido no mercado como produto
de linha, quanto para o que necessitar de projeto de produto, identificados e separados dessa forma.

Deve conter:

(¢]

Listagem completa dos itens do mobiliario com sua descricdo, medidas gerais e locali-
zacao.

Listagem separando os itens de mobiliario por categorias, informando cada material es-
truturante, constitutivo, de revestimentos, acabamentos, cores e ferragens de cada ca-
tegoria.

Listagem com os nimeros das pranchas e seus titulos.

Descricdo das caracteristicas para a identificacdo do mobiliario de linha aliadas as refe-
réncias de similaridade com o que existe disponivel no mercado. Devera ser acompa-
nhada de catalogos e/ou amostras para comparacao e prévia aprovacgao.

Deverdo ser apresentadas, de forma sucinta e por meio de documento assinado pelo
responsavel técnico, as justificativas técnicas e estéticas para as escolhas do mobiliario

e materiais sugeridos.

e Orcamento Definitivo

(0]

O orcamento nessa fase devera estar com todos os dados e valores de mercado atuali-
zados, contendo todas as propostas para os mobiliarios de linha, bem como as propostas

para a fabricacdo dos mobiliarios especificos.

e Avaliacéo do Projeto Executivo

(0]

O material dessa fase devera ser analisado e averbado por um profissional técnico res-

ponsével definido anteriormente pela CONTRATANTE, para que o mesmo verifique se
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todas as solucdes foram desenvolvidas de forma correta nos projetos que posterior-
mente serdo usados para confecgdo e/ou colocacdo das pecas de mobiliario em seus

respectivos locais de uso.

4.4 FUNDACOES

CONDICOES GERAIS

A escolha do tipo de fundacéo ficara sob responsabilidade do projetista de fundagéo, podendo ser
adotada fundacéo direta/superficial ou indireta/profunda, buscando sempre obter a construcdo do em-
preendimento de forma mais racional e eficiente possivel. O projeto de funda¢éo devera conceber uma
edificacdo segura, duravel, eficiente e confortavel aos usuérios e ao tipo de ocupac¢do multifuncéo a

gue se destina.

A contratacdo das sondagens geotécnicas da area projetada a ser construida é de responsabilidade
da Contratada, assim como a definicdo da quantidade, localizacdo e profundidade dos furos, de acordo
com as recomendacdes das normas da ABNT. Ressalta-se que a Contratante possui informactes de

furos de sondagem em areas préximas ao empreendimento em contratacao.

O projeto e execugdo das fundagbes devem seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT e as
boas praticas técnicas, estas embasadas em literaturas consagradas.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢cbes gerais:

e Conhecer o projeto de arquitetura e de instalacbes de maneira a poder integrar e harmonizar o
projeto com os demais sistemas.

e Conhecer o local do empreendimento para confirmacao e/ou esclarecimento de eventuais dividas
e/ou interferéncias.

e Fundamentar tecnicamente e economicamente a escolha do tipo de fundacéo.

e Fornecer o posicionamento e dimensfes das pecas estruturais que vierem a servir de condicio-
nante na definicdo do Projeto Basico de arquitetura, assim a correta locacao.

e O dimensionamento e verificacdo dos elementos projetados devem ser detalhados em memdria de
calculo.

e Descrever o processo construtivo das solugfes definas em projeto.

e Prever ensaios, se hecessarios, para confirmacdo de premissas adotas em projeto.
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PROJETO EXECUTIVO DE FUNDACOES

Consiste na apresentacao grafica, dimensionamento e descricdo executiva dos elementos projetados
para fundacédo da edificacdo. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes necessarios a
perfeita execucao, inclusive escalas adequadas para boa compreenséo da equipe de execucdo. Deve-

réo ser apresentados em ordem didatica de desenvolvimento os seguintes produtos:

e Plantade Cargae Locacgéo

e Planta(s) de forma de todos os niveis necessarios

e Cortes onde se fizerem necesséarios e ao correto entendimento da fundagéo, com indicacéo de
cotas, niveis e detalhes.

e Planta(s) de armacdo e detalhes da estrutura em concreto, em escala de boa compreenséo, de
todos os niveis necessarios.

e Relatério técnico, contendo o estudo comparativo das opcdes de fundagdes, justificando o tipo
adotado, e a memdria de calculo.

e Planilha dos servigcos a serem executados para a realizagdo do projeto.

e Caderno de encargos e especificacdes.

4.5 ESTRUTURA

CONDICOES GERAIS

A preferéncia de tipo de estrutura para essa edificacdo € o sistema de estrutura mista agco-concreto
devido ao curto prazo estipulado para a finalizagdo do empreendimento, no entanto fica a critério do
projetista a escolha dentre todos os sistemas estruturais existentes (estrutura concreto armado mol-
dado “in loco” ou pré-moldados, concreto protendido ou estrutura mista ago-concreto) o que melhor
atende as questdes de seguranga, eficiéncia e economia. O autor do projeto devera realizar um estu-
do comparativo entre os sistemas estruturais, para justificar a escolha do sistema estrutural adotado no
empreendimento. Esse estudo deverd ser apresentado a Geréncia de Estruturas/Fundacdes do

DAE/COGIC ainda na fase de Revisdo do Anteprojeto, para andlise e observagdes pertinentes.

Toda a concepcéo estrutural devera ser definida de modo a que se obtenha a construcédo da edifica-
¢do de forma mais racional e industrializada possivel, garantindo uma execug¢do mais rapida e com

maior controle de qualidade.

O projeto e execugdo de estrutura devem seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT e as boas

praticas técnicas, estas embasadas em literaturas consagradas.

Fiocruz | Coordenacé&o-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 21
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverao ser obedecidas as seguintes condicbes gerais:

e Conhecer o projeto de arquitetura e de instalacdes de maneira a poder integrar e harmonizar o
projeto de estrutura com o0s demais sistemas.

e [Fornecer o posicionamento e dimensfes das pecas estruturais que vierem a servir de condicio-
nante na definicdo do Projeto Basico de arquitetura.

e Conhecer as caracteristicas do local da obra, tais como agressividade do meio ambiente, vias de
acesso e outros.

o Definir a protecdo da estrutura, para elevada estimativa de durabilidade, devido a agressividade do
meio ambiente em que a edificacdo sera construida. No caso de alta agressividade buscar a solu-
¢do que melhor atende tecnicamente e economicamente, como por exemplo o aco patinavel no
caso de estrutura metalica.

e Conhecer a flexibilidade de utilizacdo desejada no projeto arquitetdnico, para que eventuais altera-
¢cOes de distribuicdo interna ndo venham a ser inviabilizadas por questdes estruturais. Assim, como
sugestéo, a utilizacdo de modulagéo entre os elementos estruturais.

e Para efeito de determinacdo de valores minimos de cargas verticais (acidentais) devera ser con-
sultada a norma ABNT NBR 6120:2019.

e Elaborar, se pertinente, detalhes construtivos de qualquer elemento ligado a estrutura, como liga-
¢ao entre estrutura e alvenaria. Dessa forma evitam-se futuras patologias por vicios construtivos.

e O esquema estrutural, carregamentos e combinagdes, solicitagdes, dimensionamento e verifica-
¢ao, inclusive estabilidade global, dos elementos projetados devem ser detalhados em meméoria de
calculo.

e Descrever o processo construtivo das soluctes definidas em projeto.

e Prever ensaios para confirmagédo de premissas adotadas em projeto, como a resisténcia a com-

pressdo do concreto.

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA

Consiste no dimensionamento das pec¢as do esquema estrutural adotado e na localizacdo precisa de
seus elementos. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a
perfeita execucao (estrutura em concreto) ou fabricacdo e montagem (estrutura metalica) da estrutura.

Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

e Plantade Locacéo
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¢ Planta(s) de forma, armagéo e detalhes da estrutura em concreto, na escala 1:50, de todos os
niveis da edificacéo.

o Planta(s) e detalhamento da estrutura metdlica, caso seja a solugdo adotada, na escala 1:50,
de todos os niveis da edificacéo.

e Cortes, na escala 1:50, onde se fizerem necessarios ao correto entendimento da estrutura, com
indicag&o de cotas, niveis e detalhes.

e Relatério técnico, contendo o estudo comparativo das op¢des estruturais, justificando a estrutura

adotada, e a memodria de célculo.

e Caderno de encargos e especificagdes.

4.6 INSTALACOES ELETRICAS E DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS AT-

MOSFERICAS

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalacdo de sistemas elétricos e de

protecao contra descargas atmosféricas (SPDA; para-raios).

CoNDICOES GERAIS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢cbes gerais:

e Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalacdes de maneira a poder integrar e harmo-
nizar o projeto de instalagfes elétricas com os demais sistemas, assim como, as possiveis fases
construtivas deste empreendimento.

¢ O projeto de elétrica deve, também, facilitar obras e manutengdes futuras. Para isso devem ser
criados setores com quadros elétricos individuais. As areas desses setores devem ser combinadas
com o projetista de arquitetura e apresentadas a CONTRATANTE para aprovacao.

e Considerar as informac@es das plantas de leiaute, a serem fornecidas pela CONTRATANTE, sobre

a localizacéo e caracteristicas dos aparelhos elétricos.
Considerar no desenvolvimento do projeto a determinagéo dos seguintes sistemas na edificacéao:

o Entrada de energia;

o Distribuicdo em baixa tenséo;

o lluminacéo e tomadas;

o Sistema de alarme de seguranca;
o Fontes emergenciais de energia.
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Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

o Utilizacao de solugBes de facil manutencéo e operagao compativeis com o custo da ins-
talacao do sistema;

o Utilizacao de solugBes que visem a seguranca contra incéndio e protecéo de pessoas e
da instalacéo;

o Previséo de reserva de capacidade para futuro aumento de utilizacéo da eletricidade.

o Flexibilidade da instala¢éo, admitindo mudanca de caracteristicas e localizagao de apa-
relhos elétricos;

o Simplicidade da instalacao e facilidade de montagem sem prejuizo da qualidade;

o Padronizagéo da instalagdo, materiais e equipamentos visando facilidades de monta-

gem, manutencao e estoque de pecas de reposicao.

CONDICOES ESPECIFICAS

Entrada de energia: Estamos prevendo no presente desenvolvimento do projeto a instalacdo de
um novo transformador a ser instalado no espaco disponivel na subestagao recém construida que
alimenta a Central de Testagem, onde devera ser instalado dentro desta mesma subestacdo um
novo QGBT, e partir dai, deverdo ser projetados caminhamentos em dutos envelopados interli-
gando esta subestagdo ao novo prédio do projeto Wolbachia.

Energia para sistema emergencial: Junto ao novo prédio do projeto Wolbachia devera ser insta-
lado um Grupo Motor Gerador de Emergéncia, que deverdo possuir uma construtividade para ins-
talacdo externa (ao tempo), atenuacao de ruido, compativel com as normas, gerador este capaz

de suportar totalmente as cargas a ser instaladas neste novo prédio.

Esta area a ser disponibilizada para a instalagdo do GMG possuird cobertura e paredes laterais
teladas para facilitar a trocas de calor deste equipamento, possuindo as caracteristicas de norma,

principalmente no que discerne as normas ambientais.

Subestacdo: Vale esclarecer que a subestacdo a ser utilizada para disponibilizar-se a energia a
ser demandada pelo novo prédio do projeto Wolbachia ser& a subestacao da Central de Testagem,
onde devera ser instalado um novo transformador dimensionado em acordo com as necessidades
do novo prédio e mais uma folga de pelo menos 50% da demanda a ser disponibilizada para o novo

projeto.
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Deveré ser considerada a instalacdo de um novo QGBT interligado ao novo transformador, o qual

sera responsavel pela alimentacédo deste novo prédio do projeto Wolbachia, onde devera ser pro-

jetado e disponibilizado espacos futuros para instalagdes de disjuntores adequados a disponibili-

dade de carga reserva do transformador a ser instalado.

o Alimentadores gerais: as linhas de alimentagao dos quadros elétricos deverédo atender as seguin-

tes condigbes:

(0]

Dimensionar a bitola do condutor conforme a capacidade de conducgéo de corrente e a
gueda de tens@o admissivel, considerando os fatores de corre¢do de temperatura de
agrupamento de cabos;

Limitar a queda de tenséo entre a origem da instalacdo e qualquer ponto de utilizacdo a
valores compativeis com a norma;

Dimensionar os alimentadores de modo a transmitir poténcia suficiente aos circuitos ali-
mentadores, bem como para atender a futuros aumentos de carga;

Empregar condutores singelos de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento
termopléstico para 1kV, principalmente cabeamentos que possam circular por dutos ou
eletrodutos envelopados enterrados;

Os condutores de todas as bitolas deverdo ser do tipo antichama, 90°C;

Deverdo ser utilizados condutores de cores distintas para as diversas fases dos circuitos;
O condutor neutro tera sempre a mesma cor (azul);

O condutor terra terd sempre a mesma cor (verde);

Projetar e instalar sempre que possivel os condutores que pertengam ao mesmo circuito,
passando no mesmo duto ou eletroduto;

O sistema de distribuicéo a ser projetado e instalado devera possuir caracteristicas cons-
trutiva e de aterramento TNS, ou seja: o ponto de interligacdo entre condutor terra e

neutro deverd ser na terra junto ao aterramento do QGBT na subestacéo.

e Linhas dedistribuic@o (condutores): as linhas de distribuicdo deverdo atender as seguintes con-

dicdes:

(0]

Dimensionar a bitola do condutor conforme a capacidade de conducéo de corrente (no
minimo 2,5mm?) e a queda de tensdo admissivel, considerando os fatores de corre¢éo
de temperatura de agrupamento de cabos;

Limitar a queda de tenséo entre a origem da instalacdo e qualquer ponto de utilizacdo a
valores compativeis com a norma;

Dimensionar os alimentadores de modo a transmitir poténcia suficiente aos circuitos ali-

mentadores, bem como para atender a futuros aumentos de carga;
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Empregar condutores singelos de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento
termoplastico para 750V até a bitola 6,0mm?2 ou menor e utilizar cabos com o0 minimo de
19 fios de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento termoplastico para bitola
10mm2 ou maior;

Os condutores de todas as bitolas deverdo ser do tipo antichama,;

Deverdo ser utilizados condutores de cores distintas para as diversas fases dos circuitos;
O condutor neutro tera sempre a mesma cor (azul);

O condutor terra tera sempre a mesma cor (verde);

O condutor retorno terd sempre a mesma cor (amarela);

Todos os circuitos possuirdo seus condutores de terra individualizados;

Dimensionar o condutor neutro dos alimentadores que alimentam circuitos de lampadas
de descarga, para corrente igual a da fase;

Conter no mesmo eletroduto, todos os condutores que pertengam ao mesmo circuito,
sempre que possivel.

O sistema de distribuicé@o a ser projetado e instalado devera possuir caracteristicas cons-
trutiva e de aterramento TNS, ou seja: o ponto de interligacdo entre condutor terra e

neutro devera ser na terra junto ao aterramento do QGBT na subestacéo.

e lluminacéo e tomadas: a iluminacdo e tomadas deverdo atender as seguintes condicdes:

o

O projeto de iluminagéo devera abranger, onde cabivel, 0s seguintes sistemas: ilumina-
¢ao geral de interiores; iluminacao geral externa; iluminacdo especifica; sinalizacdo e luz
de obstaculos;

O projeto de iluminagdo atendera ao nivel de iluminamento necessario em cada ambi-
ente, e determinara o tipo de iluminagdo, nimero de lampadas por luminéarias, nimero e
tipo de luminaria, detalhes de montagem, localizagdo das luminarias, caixas de passa-
gem e interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalagao;

Adotar para o projeto de iluminacdo, os valores minimos dos niveis de iluminamento
recomendados pelas normas pertinentes;

O tipo de fonte luminosa e da luminaria e a sua distribuicdo no local deverao ser harmo-
nizados com os projetos de arquitetura e de urbanizacao;

As tomadas de uso geral ndo poderdo ser conectadas a circuitos de iluminacéo;
Tomadas de uso especifico deverao ser alimentadas através de circuitos individuais;
Dispor, da forma mais uniforme possivel, as tomadas nas paredes, nos rodapés ou no
piso, observadas as eventuais particularidades decorrentes das condi¢des construtivas

do local e da ocupacéo a que se destinam.

e |Instalacdes: as instalacdes deverdo atender as seguintes condicdes:
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o Nao devera ser adotada a utilizagdo de eletrodutos de bitola menor que 3/4" de diametro;

o Deveréo ser instalados, a titulo de previséo de reserva, eletrodutos com bitolas superio-
res as necessarias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios;

o Todas as etapas de projeto e obra deverdo ser pensados e estarem em acordo com as

etapas coordenadas e em sintonia com as fases planejadas pela arquitetura.
e Quadros de distribuic&o: os quadros de distribuicdo deverdo atender as seguintes condicdes:

o Projetar e instalar os quadros de distribuicdo em local de facil acesso para operacéo e
manutencao;

o Projetar e localizar os quadros de distribuicdo, sempre que possivel, préximo ao centro
das cargas e de tal modo que a extenséo dos circuitos ndo ultrapasse 40m;

o Deveréo ser usados disjuntores, como dispositivos de prote¢do dos circuitos, conforme
disposto na norma NBR 5410 em sua Ultima edi¢&o;

o Projetar e instalar disjuntores de reserva, deixando espacos vazios para futura colocagéo
dos disjuntores na propor¢éao de um para cada cinco disjuntores ativos;

o Projetar e instalar aterramento e circuitos independentes para aparelhos de computacao;

o Todos os quadros deveréo possuir barra de aterramento independente da barra de neu-
tro;

o Todas as tomadas de uso especifico deverdo possuir aterramento.

o O sistema de distribuicao a ser projetado e instalado devera possuir caracteristicas cons-
trutiva e de aterramento TNS, ou seja: 0 ponto de interligacdo entre condutor terra e

neutro devera ser no QGBT da subestagéo.

e Sistemade alarme de seguranca: o sistema de alarme de seguranca devera atender as seguintes

condicdes:

o Projetar e instalar sensores de alarme nos acessos e pontos vulneraveis da edificacao;

o O sistema devera ser de alta confiabilidade de forma a evitar possiveis acionamentos
falsos;

o Projetar e instalar um sistema que possua uma “reserva de marcha”, o qual devera per-

manecer em funcionamento mesmo no caso de falta total de energia na edificacéo.
e Sistema de para-raios: o sistema de para-raios devera atender as seguintes condi¢des:

o Apresentar analise de risco do projeto de SPDA,;

o Apresentar projeto com suas caracteristicas conforme analise de risco do SPDA,

o Projetar e instalar DPS individuais por fase, conforme nivel de prote¢do indicado em
projeto, e em acordo com as orientacdes do fabricante;

o Instalar caixa de equipotencializacao;
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Realizar testes e medic¢des no sistema de SPDA garantindo a funcionalidade do sistema;
Fornecer laudo do sistema de SPDA e aterramento;

Considerar que nenhum ponto da edificagédo podera ficar fora do campo de protecdo do
para-raios;

Projetar e instalar o sistema considerando uma equipotencializacdo do sistema de ater-
ramento, ou seja, conectar todos os sistemas de aterramentos existentes nas malhas de

aterramento da edificagdo e demais elementos necessarios.

Geracdo de energia emergencial: O projeto ora implementado possuira disponibilidade total de

energia emergencial, ou seja: todo prédio deverd estar suprido de energia oriunda do GMG a ser

projetado, aumentando consideravelmente a performance e a confiabilidade do sistema de supri-

mento de energia deste pavilhao.

InstalacBes externas (iluminacao e forga): Deverd ser desenvolvido um sistema de ilumina-

¢cao externa, considerando todos os elementos de urbanizagéo, estacionamento, vias, segu-

ranca patrimonial e de contexto urbano.

(¢]

Deverd ser instalado um quadro de iluminagdo externa (QDLex), com contatores, tem-
porizadores, relé foto elétrico, dispositivos de protecdo e demais elementos necessarios
funcionamento do sistema; (QDLex) devera estar posicionado na sala de Quadros Ge-
rais desta nova edificacéo;

Deverdo ser instalados postes com luminaria do tipo LED, distribuidos ao longo das vias
do entorno da nova edificagcao, observando as caracteristicas das luminarias existentes
e ja instaladas;

Projetar e instalar toda a infraestrutura com tubulacdes e caixas de passagens. Os ca-
minhamentos das tubulagdes subterraneas, as quais deverao seguir as seguintes carac-
teristicas: 2x50mm e caixas de passagens de no minimo 40x40cm sem fundo e com
tampa de ferro fundido;

Projetar e utilizar condutores singelos de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e iso-

lamento termoplastico para 1kV, sempre que estes circularem por dutos enterrados.

PROJETO EXECUTVO INSTALACOES ELETRICAS E DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes,

contendo todos os detalhes das instalacdes, inclusive elementos de suporte, fixacdo, apoio de tubula-

¢Oes e furos na estrutura. Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:

Planta de situacéo na escala 1:250.
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e Planta, corte e elevagdo da subestacdo, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, na escala
1:50, caso seja necessaria sua ampliacao.

e Plantade iluminacédo de todos os pavimentos, na escala 1:50, indicando:

o Tragado, dimensionamento e cédigo de identificacdo dos condutores e tubulacdes;

o Localizacdo e especificacdo dos aparelhos de iluminacdo, seus comandos e indicacfes
dos circuitos pelos quais sé@o alimentados;

o Localizacdo dos quadros de distribuicao;

o Localizacao dos pontos de iluminacdo de emergéncia, iluminacéo e luz de obstaculos;

o Legenda das convenc¢des usadas.
e Plantade tomadas e pontos de forca de todos os pavimentos, na escala 1:50, indicando:

o Tracado, distribuicdo e codigo de identificacdo dos circuitos de distribuicdo, indicando
claramente os circuitos de emergéncia;

o Localizacdo dos pontos de consumo com as respectivas cargas, seus comandos e indi-
cacdes dos circuitos pelos quais sdo alimentados;

o Localizacdo dos quadros de distribuig&o e suas respectivas identificagdes;

o ldentificagdo dos pontos conectados aos circuitos de emergéncia;

o Legenda das convenc¢fes usadas.

e Esquemas verticais das instalacdes.

e Quadro(s) de carga.

o Diagramas unifilares e detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais.

o Detalhes de interligagdes, circuitos de comando, sustentacdes, fixacdes e outros.

e Detalhes de execucdo, montagem e instalacées de componentes do sistema, inclusive todos
os furos necessarios nos elementos de estrutura para passagem da instalagéo.

e Plantade alarme, na escala 1:50, indicando o tracado e dimensionamento do sistema, localizacéo
e diagrama esquematico do painel de sinalizagdo e controle e detalhe de instalacéo dos setores.

e Planta de SPDA das edifica¢cdes, na escala 1:50, indicando:

o Localizacéo do(s) captores (para-raios), incluindo descidas e cabeamentos de ligacéo a
malha de aterramento.

o Sistemas e malhas de aterramentos, incluindo cabeamento, caixas e hastes.

e Meméoria de calculo do projeto.

e Caderno de encargos e especificacdes.

4.7 INSTALAGAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)
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Conjunto de elementos graficos que visam definir e disciplinar a instalagcao do circuito fechado de tele-

visdo (CFTV) de modo a suprir as necessidades especificas de cada setor da edificacdo e do campus.

CONDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢bes gerais:

Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalacdes, de maneira a poder integrar e
harmonizar o projeto de CFTV aos demais sistemas;

Observar as informagdes quanto a politica de seguranca do PITS, com relagdo ao tipo de instala-
¢ao, localizacdo dos cabos e cameras. PrevisGes de altera¢cbes do circuito;

Conhecer as atividades previstas para a edificacdo e as necessidades de equipamentos e pontos;
Utilizar solugBes de custos de manutencéo e operacdo compativeis com o custo de instalacdo do
CFTV e dimensionar os equipamentos do circuito dentro de padrdes disponiveis no mercado naci-
onal.

CONDICOES ESPECIFICAS

Circuito Fechado de TV (CFTV)

O sistema de CFTV deve utilizar um projeto de infraestrutura, para encaminhamento de cabos UTP
Cat. 6, diferente do utilizado para rede de instalacdes elétricas. Essas instalagdes devem seguir as
mesmas premissas anteriormente indicadas para as instalacdes de rede estruturada.

O sistema de CFTV devera ser projetado tendo como base uma rede de cameras interligadas e
alimentadas por circuitos individuais de cabos UTP Cat 6. As cdmeras deverdo ser interligadas por
tais cabos, a um ou mais equipamentos concentradores capazes de armazenar as imagens, trans-
mitir via internet e exibi-las localmente.

Devera ser previsto em projeto, a utilizacdo de NVR’s, onde as cameras poderéo ser ligadas aos
switches da rede de dados, e nestes, havera VLAN's exclusiva para este sistema.

As cameras devem ser especificadas, explicitando tipo, modelo e fung¢des, tipos de lente utilizada,
seu raio de captura, sua distancia focal, etc.

Deverao ser previstas cameras especificas para areas externas, com protecao fisica para esse tipo
de &rea, possibilidade de gravacédo a noite e outras necessidades para esse tipo de instalagéo.
Recomenda-se que a contratada mantenha o padrdo (modelo) existente dos equipamentos insta-
lados no Campus, por motivo de manutenc¢éo e padronizagéo.

Para as areas internas onde ndo seja necessaria a utilizacdo de fibra éptica as cAmeras deveréo

possuir tecnologia IP PoE.
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Para esse projeto serdo implementados Switches com tecnologia IEEE 802.3af PoE (Power Over
Ethernet) que prové alimentacdo direta para os equipamentos como Access Points (Rede Wire-
less), Cameras de CFTV, Controle de Acesso, telefones entre outros que trabalham com esse pa-
dréo.

Deverdo ser indicados em planta baixa: os cabos componentes do sistema e sua distribuicdo na
infraestrutura, o posicionamento dos equipamentos concentradores e sua localizacéo em sala para
sua instalacao.

Deve-se definir o arranjo geral dos equipamentos com definicdo dos pontos de contribuigdo, seu
plano de faces e diagramas, o leiaute da sala de monitoramento do prédio com monitores e postos
de trabalho de acordo com as necessidades, cortes e detalhes especificos dos pontos de trabalho
para monitoramento das imagens.

Os equipamentos concentradores deverao ser especificados e completamente detalhados, apre-
sentando as funcionalidades necesséarias ao funcionamento do sistema. Podera ser previsto um
equipamento dedicado para essa fungéo ou a utilizagdo de um programa a ser instalado em servi-
dor, nesse caso, tanto o0 programa quanto a configuragcao recomendada para o servidor (ou recur-
sos de processamentos necessarios ao sistema, no caso de servidor virtual), deverao ser especifi-
cadas.

A empresa contratada deve definir a utilizacdo de servidor dedicado ou virtual com a equipe de Tl
da FIOCRUZ.

Especificar completamente os equipamentos de captura, gravacao e reproducao de imagens, defi-
nindo quantidades, posicionamento, tipos, modelos e fun¢des necessarias.

Deverao ser previstas funcdes de transmisséo via internet, gravacao condicional, captura simulta-
nea de todas as cAmeras, bem como exibi¢cdo simultidnea das imagens de pelo menos doze came-
ras.

Projeto com areas técnicas especificas para a instalagdo e manutencdo dos equipamentos de
CFTV;

O cabo de rede langcado no percurso entre o patch panel e o ponto onde sera instalado a caAmera
ndo devera ser conectado diretamente ao equipamento. A conexdo serd feita em um conector fé-
mea-fémea, no qual em um dos lados sera conectado um patch cord, conectando a camera, €, no
outro lado sera conectado o cabo de rede langado no percurso citado.

O conector fémea-fémea devera ser instalado em caixa impermeabilizada o mais proximo possivel
da camera.

A imagem abaixo mostra de maneira simplificada esta conexao.
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e Para o projeto do sistema de controle de acesso, devem ser levantadas quais seréo as areas res-

tritas da edificagdo, definir o método de controle de acesso e especificar os equipamentos neces-

sarios para esse controle.

¢ Indicar em planta baixa tais pontos de controle, os circuitos necessarios a sua alimentagéo, a infra-

estrutura necesséria ao sistema e 0s equipamentos concentradores responsaveis pelo controle de

acesso.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES DE CIRCUITO FECHADODE TV (CFTV)

e Plantas baixas de instalacdes de CFTV e Controle de Acesso, para os pavimentos da EDIFI-

CAGAO.

(e]

Plantas baixas de instalacdes em quantidade suficiente para atender o projeto de todas
as areas da edificacao, na escala 1:50;

Indicacdo da localizacdo e o dimensionamento dos equipamentos sugeridos pelo proje-
tista (Racks, cAmeras, sensores, monitores, gravadores, pontos de controle de acesso,
etc.);

Indicacéo de encaminhamento, material, didmetro das tubula¢des, localizacdo dos equi-
pamentos, pontos de controle de acesso, caixas, cAmeras e outros;

Indicacéo de angulo e &rea de captura, altura de instalagdo, angulo de instalagéo e ca-
racteristicas técnicas das cameras;

Identificacdes de cabos e cameras, seguindo uma logica de administragao para o sis-
tema;

Indicagdo de cotas aproximadas para os pontos de telecomunicagdes e equipamentos;

Planta de Situacdo de instalacGes externas do sistema de CFTV e Controle de Acesso;

Planta de situacao indicando as areas externas atendidas por cameras, altura de insta-
lagdo, angulo de instalagdo, os angulos e areas de captura das cameras, na escala
1:100;

Indicacdo de localizacdo e dimensionamento dos equipamentos projetados (postes, céa-

meras, caixas subterraneas, etc.);
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o Indicagdo de encaminhamento, material, didametro das tubulagdes, localiza¢éo dos equi-
pamentos, caixas subterréneas, prédios e outros;

o IdentificagBes de cabos, caixas subterraneas e percursos, conforme a logica de admi-
nistracéo do sistema;

o Indicacéo de cotas aproximadas para os trechos, cAmeras e posicionamento de caixas
subterréneas.

o Pranchas com detalhes de Instalacdes de CFTV e Controle de Acesso;

o Pranchas em quantidade suficiente para ndo deixar davidas quanto as instalacGes de
todas as areas da edificacéo, na escala 1:10, ou em escala compativel com o detalhe;

o Indicacéo dos detalhes de instalacao e vistas de racks, cAmeras, monitores, equipamen-
tos, pontos de controle de acesso, eletrocalhas e outros componentes de sistema;

o Indicacéo dos detalhes graficos dos racks, com seus respectivos planos de face;

o Definicbes de diagramas unifilares, incluindo esquemas verticais de backbone, repre-
sentacao grafica esquematica de instalacéo do shaft e distribuicdo horizontal nos anda-

res; detalhes gerais de instalacdes.

e Caderno de EspecificacBes Técnicas.
Caderno completo (revisado e atualizado) com descricdo detalhada dos materiais e equipamentos
projetados separados por disciplina de projeto. Incluindo, entre outros elementos que se facam
necessérios: descricdo detalhada e relagédo qualitativa dos materiais e equipamentos a serem utili-
zados nos diversos sistemas, tipo e qualidade dos materiais; caracteristicas para sua identificagao

e conferéncias de avaliacdo; unidade de comercializacéo; processos construtivos e de instalacao.
e Projeto Executivo de Redes Externas Revisados e Aprovados.

Os projetos de redes externas revisados e aprovados, tendo por base os projetos executivos e
elaborados segundo as exigéncias dos 6rgaos competentes, serdo compostos por plantas, cortes,
esquemas e demais desenhos complementares, contendo as eventuais alteracdes ao longo do
desenvolvimento do projeto executivo que implique em reapresentagéo do projeto nos érgéos pu-
blicos e concessionarias mantenedoras. O projetista devera apresentar o documento comprobato-

rio da aprovacao dos projetos por parte dos 6rgaos pertinentes.

e Orcamento Definitivo.

4.8 INSTALACAO DE TELEFONIA E REDE DE DADOS
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Conjunto de elementos graficos que visam definir e disciplinar a instalagédo do sistema de telefonia e

rede de dados, de modo a suprir as necessidades especificas de cada area da edificacdo e do campus.

CONDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

e Indicacdo de cotas aproximadas para os trechos, cAmeras e posicionamento de caixas subterra-
neas.

o Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instala¢des, de maneira a poder integrar e
harmonizar o projeto de telefonia e rede de dados com os demais sistemas.

e Observar as recomendacdes, critérios técnicos e padronizacdes da Embratel.

e Observar as informacgdes quanto as caracteristicas da rede de telefonia da concessionéria local e

do PITS, e dos servigos de dados das operadoras locais e do PITS com relagéo a:

o Tipo de instalacdo (aérea ou subterranea);
o Localizacdo dos cabos;
o Previs@es de alteracéo da rede;

o Capacidade da rede atual.

e Conhecer as atividades previstas para a edificacao, o tipo e nimero de usuarios e determinar, junto
a FIOCRUZ, as necessidades de equipamentos e pontos telefénicos e de dados.

e Considerar que o projeto executivo da rede telefénica interna da edificacéo, devera ser aprovado
pela concessionaria local pela CONTRATADA.

e Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

o Utilizacdo de solugBes de custos de manutencdo e operagdo compativeis com o custo
de instalacdo do sistema;
o Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrdes disponiveis no mer-

cado nacional.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des especificas:

Rede Estruturada

e O projeto executivo de rede estruturada devera ser construido obedecendo rigidamente & norma

NBR 14565 — “Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers” em sua versao
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mais recente. Para todo o projeto devera ser considerada a instalacao de cabeamento secundério
categoria 6.

O projeto deverd prever areas técnicas especificas para a instalacdo e manutencao dos equipa-
mentos de telecomunicagdes; os racks padréo 19” projetados deverao ser instalados nessas areas
técnicas reservadas. A distancia maxima dos pontos aos equipamentos concentradores deve ser

de 90m, portanto, caso essa condi¢cao ndo seja satisfeita para todos os pontos, deve-se projetar:

o Outros racks mais préximos dos pontos, em quantidade suficiente para satisfazer essa
necessidade;

o Lancamento de Fibra Optica para interligacio dos pontos (de acordo com estudo a ser
realizado pela empresa CONTRATADA).

O dimensionamento dos racks devera considerar a expansao da quantidade de pontos, portanto
deve ser projetado com folga de unidades e/ou de portas nos equipamentos. Deverdo ser utilizados
um guia de cabo horizontal para cada um dos equipamentos a serem instalados, e sempre que
necessarias guias de cabo verticais, inferior ou superior.

Deve ser projetado no padrdo cross connect, ou seja, com patch panels de pontos de telecomuni-
cag0es, switches e voice panels para servico de telefonia. A organizagéo e especificacéo dos racks
para equipamentos de entrada de rede, equipamentos e para servidores devera ser realizada de
forma especifica para atender as particularidades desses equipamentos.

Devera ser prevista o crescimento da rede prevendo posi¢Bes para futuros racks. Deverdo ser
previstos painéis de fechamento de 1U para todas as unidades vagas dos racks de equipamentos.
Nao é indicado o compartilhamento da sala de equipamentos com outros sistemas. O arranjo fisico
dos equipamentos devera atender a funcionalidade, a facilidade de operacdo e manutencao, bem
como deve permitir eventual crescimento futuro. A sala técnica devera dispor de piso elevado para
facilitar a distribuicdo do cabeamento.

O projeto executivo devera levar em consideracao a utilizacéo de telefonia IP corporativa, como
sistema de comunicacdes de voz. A grande vantagem é a utilizacdo de uma s6 infraestrutura de
rede. Sendo assim, o cabeamento estruturado atendera as demandas de dados, voz e automacéo;
e a infraestrutura metalica de telefonia propriamente dita, serd utilizada somente no PTR, ponto de
entrada das prestadoras de servico.

Deve ser projetado um distribuidor geral para o prédio e, quando necessario, para facilitar a orga-
nizacéo, quadros distribuidores intermediarios. O distribuidor geral deve ser instalado ou em sala
técnica, ou em local de facil acesso para operacdo e manutencéo, assim como 0s quadros inter-
mediarios, quando necessario. Localizar o quadro de distribuicdo geral, ao Rack de rede estrutu-
rada, diminuindo o cabeamento primario necessario para a rede estruturada. Os blocos telefénicos

deverao ser do tipo engate rapido, IDC. Os blocos telefénicos deverdo ser organizados nas caixas
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de distribuicdo seguindo o padrdo da Telebras. No distribuidor geral que receba cabos da rede
externa (PTRs), deverdo ser utilizados blocos telefénicos com protetores elétricos contra sobreten-
séo e sobrecorrente, padrdo da FIOCRUZ.

O distribuidor geral, devera utilizar cabos telefénicos do tipo CTP-APL, e cabos Opticos para o sis-
tema de dados, com capacidade prevista para fibras reservas. A classe de protecdo da capa do
cabo contra a propagacdo de chama deve ser estudada e indicada em projeto, sendo o padréo
minimo a classe CR.

O projeto de rede, tipicamente, deverd prever a utilizagédo de cabos metalicos UTP CAT-6 (4 pares).
Deve ser exigido que todo o cabeamento instalado tenha certificac@o de funcionamento compativel
com sua categoria.

A classe de prote¢éo da capa do cabo contra a propagacéo de chama deve ser estudada e indicada
em projeto, sendo o padrdo minimo a classe CM. Deve ser prevista a utilizagdo de um patch cord
para cada um dos pontos de telecomunicagdes e para cada uma das portas do rack;
Minimamente deve ser utilizado equipamento CERTIFICADOR FLUKE para realizar a certificacéo
de TODOS os cabos de rede utilizados no projeto.

Minimamente deve ser utilizado equipamento OTDR para realizar a certificacdo de TODOS os ca-
bos de fibra 6ptica utilizados no projeto.

Ao término das atividades de certificacdo, deve ser emitido um relatério que ateste a certificacao
de todos os cabos.

O relatério que serd gerado deve trazer informacdes sobre os equipamentos que realizardo as

certificagBes e testes. As informagdes minimas sdo as seguintes:

o Marca do equipamento;
o Modelo;
o Ano de fabricacao;

o Data da ultima calibrac&o.

As tomadas de rede deverdo ser alimentadas através de circuitos individuais, um cabo UTP para
cada tomada RJ-45. Deverdo ser previstos no minimo dois pontos de telecomunicagdes para cada
posto de trabalho, tipicamente um ponto de voz e outro de dados. Dispor, da forma mais uniforme
possivel, as tomadas nas paredes, nos rodapés ou no piso, observadas as eventuais particularida-
des decorrentes das condi¢des construtivas do local e da ocupacéo a que se destinam. Deverdo
ser previstas tomadas extras em todas as salas, quando possivel, prevendo mudancas futuras de
leiaute.

Para o projeto de instalacdes ndo devera ser prevista a utilizacdo de eletrodutos de bitola menor
que 1" de diametro, sendo que um eletroduto com esse didmetro podera atender no maximo 6

pontos de rede. Poderado ser instalados, a titulo de previsdo de reserva, eletrodutos com bitolas
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superiores as necessarias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios. O projeto
devera determinar os percursos das tubulacdes primarias, secundarias e de entrada do edificio e
dimensiona-las em fungdo do nimero de pontos de telecomunicagfes previstos, acumulados em
cada uma das suas partes.

e Para distribuicdo do cabeamento por corredores comuns, deve-se dar preferéncia a eletrocalhas
metélicas. Nos casos em que o projeto de arquitetura especifique forro para as areas de passagem
de eletrocalhas, e este ndo for removivel, deverdo ser previstas visitas técnicas com espagamento
maximo de 5m entre elas, salvo locais em que existam curvas, descidas ou outros trechos criticos,
onde sempre devem ser oferecidas visitas.

e O projeto de cabeamento estruturado também devera abranger as disciplinas dependentes da rede
de dados, como controles de acesso, instalacdes de automacéo e circuito fechado de TV. Os pro-
jetos das disciplinas citadas, assim como outras que caibam na descricdo acima, deverdo estar
alinhados com o projeto da rede estruturada, para uma perfeita distribuicdo dos pontos de rede.

e Prever aterramento e circuitos independentes para cada um dos equipamentos. Todos os materiais
metalicos de infraestrutura deverdo ser devidamente aterrados, devendo ser projetado em prancha
a parte, o aterramento do prédio, com diagrama unifilar, indicacdo de cabos, barra de terra, etc.
Serd utilizado o Terra Unico do projeto de elétrica para esse fim, sendo que o projetista devera
garantir que esse devera possuir resisténcia maxima de 5 Ohms.

o Na especificag8o técnica deverdo ser apresentadas as caracteristicas técnicas minimas para os
eguipamentos ativos necessarios para atender o projeto, exemplificando equipamentos ativos: swit-
ches, roteadores, roteadores wireless, conversores de midia, etc. Porém, esse tipo de equipamen-
tos ndo devera constar na planilha de quantitativos, pois a compra destes sera realizada em um

processo diferente de contratacao.

Rede Externa

o Deverdo ser projetadas e dimensionadas alimentac¢des externas, tanto de dados como de telefonia
para o projeto, inclusive projetar as intervencdes civis de dutos e caixas. Esse projeto de alimenta-
cao externa deverd atender as normas e praticas Telebras e Anatel, devendo ser aprovado junto
aos setores internos da FIOCRUZ responsaveis pela geréncia de redes de telecomunicacgges.

e Os detalhes de tubulacdes e caixas deverdo ser apresentados.

e Deverd ser projetada uma sala de entrada de rede de forma a receber os equipamentos de borda
de telecomunicacdes a serem instalados para fornecimento dos servicos de telefonia e dados.

e O projetista também sera responsavel pelo levantamento da instalagédo da rede de fibra dptica.

PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E REDE DE DADOS
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e Plantas baixas de instalagdes de rede estruturada para todos os pavimentos da EDIFICA-

CAO.

o

Plantas baixas de instala¢cdes em quantidade suficiente para atender o projeto de todas
as areas da edificacdo, na escala 1:50;

Indicacdo da localizacdo e o dimensionamento dos equipamentos sugeridos pelo proje-
tista (Racks, switches, patch panels, caixas de distribui¢éo, blocos, etc.);

Indicacdo de encaminhamento, material, didmetro das tubulag6es, localizacdo dos equi-
pamentos, caixas, pontos e outros;

IdentificacBes de cabos e pontos, conforme a norma de administracdo de cabeamento
da ABNT;

Indicacéo de cotas aproximadas para os pontos de telecomunicagdes e equipamentos.

e Pranchas com detalhes de instalagdes de rede estruturada.

o

(e]

Pranchas em quantidade suficiente para ndo deixar dlvidas quanto as instalacBes de
todas as areas da edificacéo, na escala 1:10, ou em escala compativel com o detalhe;
Indicacéo dos detalhes de instalacéo e vistas de racks, caixas de distribui¢cdo, pontos,
access points, eletrocalhas e outros componentes de rede;

Indicacéo dos detalhes graficos das caixas de distribuicao e racks, com seus respectivos
planos de face;

Definicbes de diagramas unifilares, incluindo esquemas verticais de backbone, repre-
sentacao grafica esquematica de instalacéo do shaft e distribuicdo horizontal nos anda-
res;

Detalhes gerais de instalac¢oes;

e Plantas baixas da sala de servidores e de entrada de rede.

Plantas baixas de instalagfes em quantidade suficiente para atender o projeto das salas,
na escala 1:50;

Indicacdo da localizacdo e o dimensionamento dos equipamentos sugeridos pelo proje-
tista (Racks, switches, distribuidores épticos, patch panels, servidores, etc.);

Indicacdo de encaminhamento, material, didmetro das tubulacdes, localizacdo dos equi-
pamentos, caixas, pontos e outros;

IdentificagBes de cabos e pontos, conforme a norma de administracdo de cabeamento
da ABNT;

e Pranchas com detalhes da sala de servidores e de entrada de rede.
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o Pranchas em quantidade suficiente para ndo deixar davidas quanto as instalacbes de
todos os equipamentos das salas de servidores e Entrada de Rede, na escala 1:10, ou
em escala compativel com o detalhe;

o Indicagéo dos detalhes de instalacéo e vistas de racks, eletrocalhas e outros componen-
tes das salas;

o Indicagdo dos detalhes gréaficos dos racks, com seus respectivos planos de face;

o DefinigBes de diagramas unifilares de cabos para defini¢éo I6gica do sistema;

o Detalhes gerais de instalacdes;
e Plantade Situacdo de instalacdes de rede externa.

o Planta de situac¢éo indicando todo o percurso de interligagéo entre o objeto e demais

areas do campus, na escala 1:100;

o Indicacéo da localizacdo e o dimensionamento dos equipamentos sugeridos pelo proje-
tista (quadros, blocos telefonicos, caixas de distribuicdo, caixas subterraneas, etc.);

o Indicacdo de encaminhamento, material, didametro das tubulacdes, localizacédo dos equi-
pamentos, caixas subterraneas, prédios e outros;

o ldentificagbes de cabos, caixas subterraneas e percursos, conforme a norma de admi-
nistracdo de cabeamento da ABNT;

o Indicacéo de cotas aproximadas para os trechos e posicionamento de caixas subterra-

neas.
e Pranchas com detalhes de instalagdes de rede externa.

o Pranchas em quantidade suficiente para ndo deixar dividas quanto as instalacdes de

rede externa, na escala 1:10, ou em escala compativel com o detalhe;

o Indicagéo dos detalhes de instalagéo e vistas de tubulacgdes, caixas subterraneas, enve-
lopamentos, dutos de entrada na edificacdo e outros componentes de rede;

o Indicacéo dos detalhes gréficos das caixas de distribui¢éo telefénica, com seus respec-
tivos planos de face;

o DefinigcBes de diagramas unifilares, incluindo esquemas verticais de backbone, repre-

sentacao grafica esquematica de instalagéo do shaft e distribuicdo horizontal nos anda-
res;

o Detalhes gerais de instalagfes.

4.9 INSTALACAO DE AUTOMACAO

CoNDICOES GERAIS
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O objetivo do Sistema de Automacéo € controlar, monitorar, gerenciar e integrar os diversos sistemas

e equipamentos das instalacdes da BIOFABRICA DA WOLBACHIA, utilizando para isto controladores

I6gicos programaveis (CLP), softwares e instrumentacao adequada as aplicagoes.

Para o projeto executivo que serd desenvolvido, devem ser seguidas as recomendacdes constantes

nas Normas Técnicas listadas a seguir:

NORMA TECNICA

CONTEUDO / DESCRICAO

ABNT NBR 5410

Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

ABNT NBR 7289

Cabos de Controle com Isolagéo Extrudada de PE ou PVC para tensdes até
1kV — Requisitos de Desempenho

ABNT NBR 10300

Cabos de Instrumentacdo com Isolacdo Extrudada PE ou PVC para Tensdes
até 300 V

ABNT NBR 13487

Fibras opticas tipo multimodo indice gradual — Especificacdo

ABNT NBR 16401-1

InstalagBes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios Parte 1: Projetos
das instalacbes

ABNT NBR 16401-2

Instalac8es de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios Parte 2: Parame-
tros de conforto térmico

ABNT NBR 16401-3

InstalagBes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios Parte 3: Quali-
dade do ar interior

NR-10 — REV508

Seguranca em InstalagBes e Servicos em Eletricidade

ISA5.1 Instrumentation Symbols and Identification
ISA 101 Interfaces Homem Magquina
NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code
IEEE 802.3at PoE — Power over Ethernet

IEEE 802.11ac

Wireless Networking

CONDICOES ESPECIFICAS

Tecnicamente, o Sistema de Automacao pode ser definido como um Sistema de Supervisdo e Controle

(SSC), que sera dividido em sistemas secundérios. Cada sistema secundario € composto por uma

disciplina que atuara de maneira parcial ou totalmente coordenada com as demais.

O recurso responsavel pela opera¢éo pode interagir com o sistema através da execucdo de comandos

ou apenas visualizando as variaveis dos processos.

A planilha a seguir apresenta os produtos que estdo sendo previstos para o projeto da BIOFABRICA

DA WOLBACHIA, bem como a maneira de intera¢éo entre 0s processos e a operagao do sistema.
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CAO DE DADOS (SCADA)

~ SUPERVISAO &
PRODUTOS SUPERVISAO CONTROLE
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO X
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA X
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO X
SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO X
SUPERVISAO DA ENTRADA DE ENERGIA (subestagéo) X
INTEGRAGAO COM O SISTEMA HIDROSSANITARIO X
INTERFACE COM O SISTEMA ELETRICO PREDIAL X
SISTEMA DE AR CONDICIONADO (HVAC) X
FREEZERS, ULTRAFREEZERS e REFRIGERADORES X
SUPERVISAO DOS ELEVADORES DA EDIFICACAO X
SUPERVISAO DO GRUPO MOTO GERADOR X
SOFTWARE DE SUPERVISAO, CONTROLE E AQUISI- X

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

Para que as funcionalidades dos sistemas sejam supervisionadas, o SSC devera contar com uma in-

terface grafica na qual o operador visualize em tempo real o status e as variacdes dos processos. Além

de realizar a leitura dos parédmetros, o operador devera comandar e controlar os dispositivos através

da interface.

A lista de pardmetros, status e equipamentos que serdo supervisionados, comandados e controlados

também devera constar em projeto executivo.

A contratada devera definir a natureza do software de supervisao e gestdo, devendo este ser em for-

mato Industrial. A justificativa apresentada, para determinacéo do software, devera estar fundamentada

nas seguintes andlises: caracteristicas técnicas e viabilidade econémica.
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Para definir as caracteristicas e a composicdo dos sistemas, a empresa contratada devera realizar
levantamentos em campo e reunides técnicas. A quantidade de levantamentos ficar4 a cargo da em-

presa contratada.

A solucao devera ser alinhada, com o corpo de engenharia da FIOCRUZ, durante seu desenvolvimento

e o produto final devera ser aprovado pela mesma instancia.

A seguir serdo apresentadas as funcionalidades minimas para cada sistema.

PROJETO EXECUTIVO DE CONTROLE DE ACESSO

O Sistema de Controle de Acessos tem por finalidade garantir que determinados ambientes da edifica-

¢ao sejam acessados por pessoas devidamente habilitadas.
A BIOFABRICA DA WOLBACHIA contara com controle de acesso em quatro ambientes. S&o eles:

Almoxarifado;
Acesso a Area Externa (térreo);

Acesso a Sala de Paramentacé&o (térreo);

P w0 NP

Acesso a Sala de Paramentac&o (2° piso).

Para efetivar a operacgédo do sistema, na entrada dos ambientes que possuirem o controle de acesso,
0 transeunte passara por uma ou mais autenticacdes. A empresa contratada devera especificar em

projeto executivo a quantidade e o tipo da tecnologia utilizada para acesso aos ambientes.

Vale informar que as autenticagdes sao mandatdrias para que o acesso ao ambiente seja liberado, no
entanto para que o funcionario deixe o local ndo é necesséario nenhum tipo de autenticacdo, para tanto

basta o acionamento de um bot&o de liberagéo.

Nas portas que ddo acesso ao almoxarifado e a area externa, o controle ocorrerd aos moldes do citado

no paragrafo acima: autenticacdo para entrar e botéo para deixar o ambiente.

Nos acessos as salas de paramentacéo (térreo e segundo piso) a aplicacéo sera diferente, pois estes

ambientes dardo acesso ao ambiente de destino.
Nestas situacdes, 0 acesso se dara da seguinte forma:

O transeunte realizara a autenticagcdo na porta que da acesso a sala de paramentacao e para
realizar o acesso ao ambiente de destino (circulagcédo dos laboratérios), é necessério que a pri-
meira porta esteja fechada, ou seja, em nenhuma hipo6tese as duas portas estardo abertas si-

multaneamente.

Fiocruz | Coordenacé&o-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 42
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

PORTAS
PORTAS INTERTRAVADAS
INTERTRAVADAS ) (2¢ PISO)
(TERREO)

O acesso ao ambiente de destino ndo carecera de nenhum tipo de autenticacdo, ou seja, serd neces-
sario somente o acionamento do botéo de liberacao. Desta maneira, para os ambientes de destino,

tanto a entrada quanto a saida serao liberadas através de botéo.

Este procedimento recebe o nome de intertravamento de portas e € realizado para minimizar o risco de
contaminacgdo nos ambientes de destino. Todo o procedimento técnico, realizado para efetivar o inter-

travamento das portas, devera estar detalhado em projeto executivo.

Além das funcionalidades supracitadas, o Projeto Executivo de Automacao, no que tange ao controle
de acesso, devera conter:

e Otipo de fechadura a ser utilizada nas portas;

e Lista com marca, modelo, quantidade e funcionalidade de todos os equipamentos.

Interface SCA/SDAI

O Sistema de Controle de Acesso tera seu funcionamento associado ao Sistema de Deteccao e Alarme
de Incéndio. A intencdo desta interface é a liberacdo das portas, dos ambientes controlados, na ocor-
réncia de algum evento de incéndio.

A empresa contratada devera detalhar em projeto executivo 0s equipamentos que seréo utilizados para
esta funcionalidade e todas as conexdes elétricas entre a central de incéndio e o elemento de controle
do SCA. Convém salientar que a informacgéo de ocorréncia de incéndio ndo deve ser oriunda do Sis-
tema de Controle de Acessos via protocolo e sim via contato fisico, pois caso ocorra alguma falha no

sistema, a seguranc¢a do usudrio néo ficard comprometida.

Gerenciamento do Sistema
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O projeto executivo deverd citar o método de gerenciamento do sistema. Deve ser especificado se 0
elemento gerenciador serd um equipamento ou um software a ser instalado no servidor de servicos da
edificacdo. Caso o elemento seja um software, deverao estar presentes suas caracteristicas técnicas

para que o servidor seja adequadamente projetado.

O gerenciamento em questdo deve manter histérico dos acessos realizados com identificacdo de usu-

ario, bem como data, horario e ambientes acessados.

A tabela a seguir serve como base para especificacédo técnica do SCA. Vale informar que os produtos
listados sédo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada ou, se for o caso, ter itens

adicionados por ocasido do projeto executivo.

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Definicdo da tecnologia mais adequada para acesso (biometria digital, cartdo de acesso, reco-
nhecimento de iris, adesivo QR CODE, teclado numérico)

=

Definicdo para acionamento de saida

Definicdo de gerenciamento (fisico ou logico)

Estudo de ambientes com intertravamento

Interface com SDAI

Elaboracéo de arquitetura e topologia de equipamentos

Previsdo em projeto de instalacdo de botes "quebra vidro"

Elaboracéo de projeto elétrico dos quadros

Ol Nl b~ W|DN

Definicdo de premissas para integracdo SCA/ SCADA

[EEN
o

Definicdo de protocolo de comunicacdo da gerenciadora SCA
Emisséo de planta constando as salas que possuem e as salas que ndo possuem o controle de
acesso

11

Por fim, todo o projeto executivo do Sistema de Controle de Acesso devera ter como base a NBR IEC
60839-11-1 (Sistemas de seguranca eletrénica e alarme — Parte 11-1: Sistemas eletrdnicos de controle

de acesso — Requisitos do sistema e dos componentes).

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

O Sistema de Videoconferéncia trata-se de uma composicéo que tem por objetivo a recepc¢éo e o com-
partilhamento de contetido audiovisual.

A BIOFABRICA DA WOLBACHIA contara com um Sistema de Videoconferéncia que sera instalado na
Sala de Reuniéo 2.

Fiocruz | Coordenacé&o-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 44
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

A planilha abaixo apresenta minimamente os equipamentos que devem ser previstos para efetivar o
sistema:

EQUIPAMENTO QUANTIDADES
MONITOR LED 55" 1
CAMERA IP 1
MICROFONE DE MESA 3
CENTRAL DE VIDEOCONFERENCIA 1

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada
ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

O sistema de videoconferéncia ndo deve ter nenhuma interface com o sistema de superviséo, ou seja,
todo seu controle, funcionalidades e operacéo ficardo restritos a Sala de Reuniédo 2.

A empresa contratada deve realizar um estudo do ambiente e do sistema, para que fagca constar em
projeto executivo, as seguintes informacgdes:

e Arquitetura do Sistema;

e Opcdes de gerenciamento de audio e video (matrizes especificas, CODECs padréo ou outro).
e Alimentacao elétrica e protecdes adequadas ao sistema,;

e Instalacdo de pontos de rede ou outro tipo de conexao de internet adequados ao sistema,;

e Banda utilizada pelo sistema e configuracéo de internet adequada a aplicacéo.

Informacdes Técnicas

De uma maneira geral, o sistema deve possuir fun¢des de cancelamento de eco, supressédo automatica

de ruidos e opc¢ao de mute.

Os sistemas de audio e video devem ser integrados, de maneira que ndo ocorra delay entre os sons e

as imagens que serdo emitidas ou recebidas
Os microfones de mesa devem ter funcéo de captagéo e recepcéo de audio.

Preferencialmente a solucédo deve ser ndo baseada em PC. Caso o estudo entenda que outra op¢éo é

mais adequada, a justificativa deve estar citada em projeto executivo.

Deve haver conectividade total entre os elementos de audio e video. A preferéncia é que a conexao
seja HDMI.

A camera deve ser motorizada, com funcionalidade PTZ (Pan/Tilt/Zoom) e integracdo ao CODEC.

O projeto das cameras deve detalhar os ranges operacionais de PAN, TILT, zoom 6tico e angulos de

visdo horizontal e vertical, bem como a resolucéo.
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O controle de zoom deve possuir as seguintes funcionalidades:

e Ser automatico;

e Estar integrado ao CODEC.
O sistema instalado deve atender os padrdes de video H.261, H.263 e H.264.

Por fim, o projeto deve informar os padrdes de video e audios que estardo em conformidade com o

sistema.

Todas as funcionalidades listadas séo orientativas, o que significa que deverao ser ratificadas ou, se
for o caso, adequadas por ocasido do projeto executivo.

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

O Sistema de Detecgéo e Alarme de Incéndio que seré instalado na BIOFABRICA DA WOLBACHIA é
tratado por uma disciplina especifica e a Disciplina de Automacédo cabe realizar a integracdo deste
sistema com o SSC.

No projeto executivo de automacédo devem ser abordados os seguintes tépicos:

Interface SDAI e SCA

Neste topico deve ser indicado o método e o dispositivo da Central de Incéndio que informara a auto-
macao a ocorréncia de alarme, bem como o tratamento que esta informacéao tera na légica dos contro-

ladores de automagao.

Interface SDAIl e HVAC

Neste tdpico devem ser indicados os dispositivos que terdo o funcionamento alterado e as a¢des que

deverao ser desencadeadas, tendo como foco o Sistema HVAC.

Interface SDAI e Supervisao

Os fabricantes de sistemas de incéndio possuem softwares nativos para esta funcionalidade. Devem
ser detalhados, no projeto executivo de automacao, a interface e todos os par&dmetros de ajuste para

que o software do SSC opere de maneira coordenada com o software do SDAI.

Ao término da instalacdo do sistema, deve ser gerada uma planta atualizada de todos os andares da
edificacdo, contendo a localizagéo de todos os dispositivos compontes do SDAI e os lagos de incéndio.
Esta planta deve ser constar no sistema de supervisdo como uma tela especifica. O projeto executivo
deve prever todas as ac¢les, animacdes, alarmes e eventos que terdo como origem o SDAI e como
destino o software de supervisao.
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Interface Bombas de Combate a Incéndio e Supervisao

A defini¢c@o dos pardmetros elétricos das bombas de combate a incéndio, das caracteristicas do sistema
hidraulico e da instrumentacéo utilizada no SDAI é realizada por uma disciplina especifica e a Disciplina

de Automacéo cabe realizar a supervisdo dos parametros elétricos das bombas e da presséo da linha.

O projeto de automacéo deve prever e justificar a necessidade da insergéo de instrumentacao especi-
fica para 0 acionamento do PLC. No projeto deve ainda ser indicada qual sera a filosofia utilizada para

indicacao de sinistro (queda de pressao, atuacdo de CMB, cruzamento com bit de incéndio e etc).

Por fim, todo o projeto executivo da interface entre o Sistema de Supervisdo e Controle e o Sistema de
Deteccao e Alarme de Incéndio, além de obedecer as boas praticas de automacéo, devera ter como
base a NBR 17240 (Sistemas de detec¢do e alarme de incéndio — Projeto, instalacdo, comissionamento

e manutengdo de sistemas de detec¢éo e alarme de incéndio — Requisitos).

PROJETO EXECUTIVO DO CIRCUITO FECHADODE TV (CFTV)

O Circuito Fechado de Televis&o que sera instalado na BIOFABRICA DA WOLBACHIA é tratado por
uma disciplina especifica e a Disciplina de Automagé&o cabe realizar a compatibilizagéo da infraestrutura

em comum entre este sistema e 0 SSC.

Outro ponto em comum entre as disciplinas é a utilizacdo de pares de fibra dpticas que sdo demanda-

das pela automacéo e previstas no projeto de Telecomunicacdes.

Dado o exposto, 0 projeto executivo de automacgéo, no que tange ao Circuito Fechado de Televisao,

deve atentar para 0s seguintes pontos:

e Infraestrutura que pode ser compartilhada;
e Previsdo adequada dos cabos de fibra 6ptica;

e Verificar viabilidade de integrar o CFTV ao Sistema de Supervisao.

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DA ENTRADA DE ENERGIA (SUBESTAGAO)

O projeto executivo de automacédo deve prever a integracao dos dispositivos instalados na Subestacao
da Edificacdo com o SSC.

Minimamente, os produtos instalados em uma subesta¢éo de entrada séo:

e Quadro Geral de Baixa Tensao;
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e Transformador Abaixador;

e Equipamentos de Protecéo.

Todas as supervisfes e controles implementados nestes equipamentos devem constar de maneira de-

talhada no projeto de automacao.

Vale informar que os produtos listados s&o orientativos. Isto significa que caso sejam adicionados novos
equipamentos na subestacdo, o projeto executivo devera absorvé-los e fazer constar na documenta-
cao.

Minimamente deverdo ser previstas as seguintes integragdes:

e Status dos disjuntores do QGBT;

e Integracdo do Multimedidor de Grandezas Elétricas ou Analisador de Energia instalado no QGBT;
e Supervisdo da Temperatura do Transformador;

e Status dos equipamentos de protecao (chaves seccionadoras sobre carga, relés de protecéo, den-

tre outros).

Para composicao do projeto executivo de automacgéo, a empresa contratada devera verificar os itens

constantes no projeto da Disciplina Elétrica.

A distancia entre a Subestac&o e a BIOFABRICA DA WOLBACHIA deve ser levada em consideragao,

para que sejam adequadamente projetados e dimensionados os cabos de supervisao e controle.

No projeto deve ser indicado o método de integracdo dos disjuntores do QGBT, ou seja, devera constar
se a integracao serd via contato auxiliar ou através de algum tipo de comunicagéo disponibilizada pelo
equipamento. Deve, ainda, ser detalhado em projeto executivo o equipamento e 0 método que indicardo

se 0 QGBT est4d com alimentacéo ativa ou inativa.

As medicdes dos MGE'’s, além de serem informativas, deverdo gerar alarmes para que a equipe de
operacao e manutencéo possa intervir. A empresa contratada devera justificar em projeto executivo,

quais grandezas serdo geradoras de alarme para o SSC.

Minimamente serdo integrados os seguintes dados do MGE:

1 TENSAO 9 ENERGIA ATIVA POSITIVA

2 CORRENTE 10 ENERGIA ATIVA NEGATIVA

3 POTENCIA ATIVA 11 ENERGIA REATIVA CAPACITIVA
4 POTENCIA REATIVA 12 DEMANDA ATIVA

5 POTENCIA APARENTE 13 MAXIMA DEMANDA ATIVA
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6 FATOR DE POTENCIA 14 DEMANDA APARENTE

7 FREQUENCIA 15 MAXIMA DEMANDA APARENTE

8 THD — DISTORCAO HARMONICA TOTAL

Em relacdo ao Transformador, no projeto executivo de automagédo devera constar:

o O método para afericdo da temperatura;
e Os equipamentos que realizardo as medicdes de temperatura;

e A quantidade de pontos de medicdo que serdo utilizados.

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

A empresa contratada devera desenvolver uma lista com os equipamentos de prote¢do instalados na

subestacao e indicar quais terdo os status supervisionados.

Devera ainda ser informado qual o método de integragdo destes equipamentos, podendo ser contato
fisico ou via rede. Caso a comunicac¢édo seja estabelecida via rede industrial, devera ser indicado, tam-

bém, qual o protocolo e seu respectivo mapa de enderecamento.

Todos os parametros que serdo supervisionados deverao ser visualizados em tempo real no SSC, dada

a criticidade do sistema elétrico.

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA HIDROSSANITARIO

A Integracdo com o Sistema Hidrossanitario compreende a instalagédo, a parametrizagdo e a manuten-
¢do dos equipamentos que realizam as medi¢des e o tratamento de fluidos, 0s quais comumente séo

agua ou esgoto.

O sistema de automacéo devera prever equipamentos e agdes que viabilizem as seguintes funcionali-

dades:

¢ Medicéo do nivel dos reservatorios da edificacao;

e Medicdo da vazao de entrada da edificagao;

e Medicdo da pressédo das tubulagbes da edificagéo;

e Controle do fluxo de agua em tubulagées;

e Utilizagdo de atuador elétrico para controle de valvulas;
e Confeccao do projeto elétrico dos quadros de poténcia;

e Confecc¢édo do projeto elétrico dos quadros de comando e controle.
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Para que se tenha um controle adequado do processo, além das variaveis da disciplina hidraulica,

também serdo tratadas as seguintes atividades:

e Acionamento das cargas que dinamizam o transporte dos fluidos;

e Totalizac@o do consumo e do fornecimento de fluidos;

e Parametros elétricos dos Conjuntos Moto-Bomba (CMB) que comp&em o processo hidraulico;
e Acomodacao e sinalizagdo do estado dos dispositivos que comp&em o processo hidraulico;

e Selecdo do modo de operacédo do sistema.

Dado o exposto, as atividades de automacao, para este sistema, serdo compostas por trés subdiscipli-

nas correlacionadas. A imagem a seguir traz este conceito de maneira ilustrativa.

ATIVIDADES
HIDROSSANITARIAS

7 L4 v® V:D_ TS~

ll INSTRUMENTAGAO ACIONAMENTOS COMANDO E \}
\\\ (varidveis hidraulicas) ELETRICOS CONTROLE P
____________________ _h________________-—-—
AUTOMACAO

No projeto executivo de automacédo devera constar de maneira detalhada os seguintes produtos:

Intertravamentos

As medicdes de nivel, vazao e pressédo interagem diretamente com o funcionamento de bombas de
abastecimento e atuadores de valvulas. Estas interacdes devem estar previstas em manuais de funci-

onamento e nas logicas de programacao dos dispositivos.

O projeto executivo do sistema de automacéo devera definir valores de alarmes para a operagéo e

valores para que alguma acéo automatica seja executada pelo sistema.

Logicas de Controle

O funcionamento do sistema devera ocorrer a partir de l6gicas de controle executadas em controlado-
res logicos. As légicas deverdo ser desenvolvidas, preferencialmente, em linguagem LADDER e conter

descricdo e comentarios nas linhas de comando e nos blocos de execucéo.

O projeto executivo do sistema de automacao devera trazer os templates de programacéo e instru¢des

para parametrizacdo dos equipamentos.
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Métodos de Partida

O projeto executivo de automacgao devera, de acordo com a poténcia dos CMB’s, definir o melhor mé-

todo de partida das maquinas (partida direta, partidas indiretas ou partidas eletrénicas).

A depender dos métodos, todas as informagfes deverao ser integradas ao sistema via rede e o controle

de velocidade devera ser implementado.

O projeto executivo de automacédo devera justificar a escolha do método de partida e trazer as instru-

¢Oes para parametrizacao e integracao destes equipamentos.

Projeto Elétrico dos Painéis

O projeto de automacao devera prever quadros especificos para circuitos de poténcia e quadros espe-
cificos para circuitos de comando/controle. A depender da quantidade de dispositivos, um quadro pode

agrupar mais de um acionamento.

Deverédo ser minimamente atendidas as premissas para o circuito de poténcia, sendo elas: a protecao
dos cabos, a protecdo dos equipamentos contra surtos de corrente, a protecdo dos equipamentos con-
tra surtos de tenséo, o acionamento automatico com limitagcdo de corrente e a supervisao dos parame-

tros elétricos.

Deverdo ser minimamente atendidas as premissas para o circuito de controle, sendo elas: alimentacao
do circuito, preferencialmente, em 24VCC, utilizagéo de botoeira de emergéncia como condi¢gédo mor
para interrupcao do funcionamento, supervisdo de falhas, indicacéo de falhas para o PLC, indicagao
luminosa do status de funcionamento do motor, selecdo do modo de operacgéo, indicacdo do modo de
operacao para o PLC, utilizacdo de bloco auxiliar do contator de partida para estabelecimento de selo,
ventilacéo forgada para manutencé@o da temperatura interna do painel, utilizacado de sensor de fim de

curso para iluminacgéo interna do painel de automacéo e aviso de porta de painel aberta.
Na porta dos quadros deve conter minimamente as seguintes sinalizacoes:

e Quadro Energizado;
e Falha;
e Carga em Funcionamento;

e Regime de Operacéo Selecionado (manual, automético ou manutencao).

Todas as saidas digitais do PLC devem acionar bobinas de relés de interface para o posterior aciona-
mento das cargas, ou seja, a carga nunca devera ser acionada diretamente por uma saida digital. Esta

medida objetiva o isolamento e a protecdo dos PLCs.
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Os quadros que serdo instalados na unidade devem vir com o tagueamento e identificacdo de compo-
nentes completas. Somente os cabos, que serdo conectados as cargas e aos dispositivos de campo,

serdo tagueados posteriormente.

Especificacdo dos Macromedidores

Toda a macromedicao devera ser microprocessada e, a depender do local de instalacdo do instru-
mento, ndo devera ser fornecida com eletrénica ou indicagdo embarcada.

O projeto executivo de automacéao devera:

e Indicar e justificar o tipo de tecnologia utilizada para cada macromedidor;

o Detalhar a associagéo dos valores das medi¢8es de nivel e vazéo ao funcionamento dos CMB's;
e Detalhar a associagao dos valores das medicdes de nivel e vazdo ao funcionamento dos atuadores;
e Buscar informac6es das medi¢6es de vazao e associar a conta de consumo de agua;

e Prever saida pulsada para medi¢des de vazao.

e Supervisdo de Parametros Elétricos

A depender da quantidade de dispositivos instalados nos quadros de acionamento de bombas e da

poténcia das bombas, o sistema de automacdo devera supervisionar os parametros elétricos destes
guadros, a partir da instalacdo de Multimedidores de Grandezas Elétrica (MGE’s).

O projeto executivo de automacéao deveré:

e Indicar e justificar a quantidade e os locais de instalagdo dos MGE’s;

e Indicar o protocolo de comunicagédo dos MGE’s;

e Indicar as grandezas que serdo lidas e integradas ao SSC;

e Detalhar a associagdo dos valores das medigoes elétricas ao funcionamento dos CMB’s;

e Buscar informacdes das medi¢cdes dos MGE's e associar a conta de consumo de energia elétrica;
¢ Indicar e definir os modos de operagéo do sistema (manual ou automatico).

e Tratamento de Informacdes (SCADA)

Todas as informacg8es sobre as medi¢des hidraulicas, status de bombas, condi¢Bes de funcionamento,
regimes de funcionamento e supervisdo dos parametros elétricos deverdo ser mostradas no sistema

de supervisao.

O projeto executivo de automacédo devera definir qual supervisorio sera adotado e como sera feita a

supervisdo das grandezas.

A especificacdo do sistema supervisorio sera feita em capitulo reservado para este fim.

PROJETO EXECUTIVO DE INTERFACE COM O SISTEMA ELETRICO PREDIAL

Fiocruz | Coordenacé&o-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 52
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Com o intuito de implementar solucdes de eficiéncia energética para maior funcionalidade, convenién-
cia e reduc&o dos custos de energia, no sistema elétrico predial da BIOFABRICA DA WOLBACHIA, no
gue tange a iluminacao, o projeto executivo de automacao devera prever a instalacdo de dispositivos,
disjutores, luminarias e interruptores que permitam supervisao e, ocasionalmente, comando através do
SSC.

De maneira alinhada com a Disciplina Elétrica, no projeto de automacao, devera conter uma lista, na
gual estejam citados os circuitos de iluminagéo, disjuntores, luminéarias e demais dispositivos que serdo

supervisionados e comandados.

A empresa contratada devera avaliar técnica e financeiramente o alcance da aplica¢do da funcionali-

dade, ou seja, sera avaliado se todos o0s circuitos seréo supervisionados ou somente parte deles.

Com isto espera-se que nas telas do sistema de supervisdo haja informacgdes de quais salas estdo com
lampadas acesas, quais as salas/ circuitos tiveram um maior dispéndio de energia, quais circuitos estdo
apresentando algum tipo de problema, dentre outras informacdes que seréo oriundas de uma avaliagdo

técnica da empresa contratada.

Os produtos que serdo gerados do cruzamento destas informagfes devem compor um plano de manu-
tencdo e operacdo que oriente 0s setores responsaveis a tomarem medidas que otimizem o funciona-

mento do sistema.

Além das acges de superviséo, dada a andlise da empresa contratada, o operador do sistema devera

ter a sua disposicéo as seguintes funcionalidades:

e Acionamento das lampadas do prédio através do SSC;

e Programacéo para ativacao autbnoma dos circuitos;

e Programacéao para rodizio de circuitos e/ou luminérias, de maneira que o sistema néo fique sobre-
carregado e ndo comprometa a visibilidade durante o periodo noturno.

e Nos corredores deve ser prevista ativacéo da iluminagéo através de sensoriamento de presenca e

estes ativos devem estar presentes na solugéo detalhada neste capitulo.

O projeto deve ainda levar em consideracdo o controle da luminosidade dos ambientes, caso esta

funcionalidade traga uma diminui¢cdo no consumo de energia elétrica.

Deverdo ser citados quais ambientes terdo esta funcionalidade e em que situacfes a luminosidade
sofrerd alguma variacdo. Sendo realizada uma avalia¢éo técnica, por parte da empresa contratada, e
sendo constatado que o controle da luminosidade néo trara nenhum ganho ou diminui¢éo do consumo,
esta funcionalidade deve ser desconsiderada.

Vale informar que os produtos listados sao orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.
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A arquitetura da Interface do Sistema de lluminacdo Predial com o Sistema de Supervisdo e Controle

deve manter os equipamentos independentes do PLC BMS ou Industrial que sera projetado.
Por fim, no projeto executivo de automacao deveréo estar listados:

Todos os equipamentos, componentes e miscelaneas que viabilizardo o funcionamento do sistema,

bem como o cabeamento e as conectoriza¢des que deverdo ser realizadas;
Todos os protocolos utilizados para executar a légica de comando e controle;

Programacdes, parametrizagdes e logicas realizadas que manterdo o sistema em funcionamento.
PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (HVAC)

O presente documento tem por objetivo servir como MEMORIAL DESCRITIVO aos projetos executivos
de engenharia de automacao e controle do Sistema de Ar Condicionado Central e Ventilagdo Mecanica

(HVAC), apresentando a descri¢cdo dos sistemas previstos.

O Sistema de Automac&o a ser implantado na BIOFABRICA DA WOLBACHIA tem como finalidade
proporcionar conforto e seguranga a seus ocupantes e usuérios, além de disponibilizar informacgao em
tempo real do estado de todos componentes através do monitoramento e controle dos equipamentos

que compdem o sistema de condicionamento de ar central.

Esta Descricdo de servicos em conjunto com desenhos e especificacdes tem como objetivo definir as
caracteristicas técnicas para orcamento e execucao do sistema de automacgéo do sistema de automa-
¢ao predial.

Sistema de Automacéo

Os sistemas a serem automatizados sao aqueles compostos por diversos equipamentos ndo dotados
de sistema de controle de fabrica ou aqueles que necessitam de comandos hierarquicamente superio-

res a fim de coordenar a sua operacdo baseada em procedimentos e algoritmos.

O sistema de Automacéo serd totalmente integrado e operacional para controle e supervisdo dos equi-

pamentos do sistema de condicionamento de ar e ventilagdo mecénica.

Serdo utilizados controladores do tipo Direct Digital Control composto Servidor de Dados, Estacfes de

Operacéo, Controladores de Rede, Controladores de Campo, elementos sensores e atuadores.

Os controladores de rede e controladores de campo seréo interligados através de redes de comunica-
cao.
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Software Servidor WEB

O sistema ofertado devera possuir um médulo de software “Web Server” a ser instalado no servidor de

automacdao predial.

Este modulo devera permitir o acesso ao sistema de automacéo predial através aplicativos de navega-

¢ao na Internet, tais como o Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, etc.

As informacdes do sistema de automacéao predial deverado estar disponibilizadas em telas graficas, com
recursos de animacao, no formato de paginas da Internet. O sistema também devera permitir que as

mensagens de alarme sejam enviadas através de e-mail para usuarios pré-cadastrados.

O acesso a estas paginas devera ser seguro, através de login de usuario e senha. O sistema devera
permitir ainda que cada usuario possa acessar as paginas conforme seus privilégios de acesso, bem

como permitir a customizacao de paginas para cada usuario.

Gerenciadora da Rede (Controladora Primaria)

Sao equipamentos com a fungéo especifica de gerenciar o trafego de dados do Sistema de Supervisao

e Controle, atuando também como roteador entre meios fisicos distintos.

Sao hardwares especificos para sistema de automacao predial. Nao serdo aceitas adaptacées indus-

triais para este projeto de automacéo predial.

A rede de gerenciadores devera ser modular, permitindo a expanséao futura apenas com a adicéo de

novos equipamentos na rede de automacao.
Suas caracteristicas minimas séo:

e Ser um servidor Web, podendo ser acessado por qualquer computador autorizado na rede e sem
necessidade de licenca, através de rede Ethernet, via web browser;

e Comunicacao com as controladoras secundarias em protocolo aberto BACnet MS/TP, MODbus
RTU ou ambos;

e Permitir armazenamento de dados / histéricos / telas gréaficas, permitindo assim a dispensa de uso
de um servidor de dados para sistemas de pequeno porte;

e Ser uma maquina virtual Java,

o Possuir Web Services, IP “http, soap, snmp, smpt, ...”;

e Comunicar-se em protocolo BacNet/IP no nivel gerencial;

e Armazenar algoritmos de operacdo em memdaria néo volatil;

e Reldgio em Tempo Real com Bateria para 02 anos;

e Permitir a instalacdo de no minimo as seguintes portas de comunicacgao:
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e 01 (uma) porta 10/100 Mb, 8 pinos RJ-45;
e 01 (uma) porta seriais RS-232-C,
e 01 (uma) ou 02(duas) portas RS-485 (BACnet TCP/IP e/ou MODBUS RTU);

e Opcao de ligacdo via modem.

As Gerenciadoras deverdo permitir a integracdo de controladoras secundarias de fabricacédo de
terceiros em sua rede de campo, por meio de protocolo BACnet MS/TP (controladoras listadas

nos testes de protocolo do BTL — BACnhet Testing Laboratories) ou MODbus RTU.

Também deverao permitir a comunicagdo com equipamentos de terceiros que ja sdo microprocessa-
dos, tais como painel de Deteccao de Incéndio, gerenciadoras certificadas controladoras do sistema de

seguranca (Controle de acesso), entre outros.

Unidades Controladoras (Controladora Secundaria)

Cada unidade controladora devera conter o seu respectivo software aplicativo, fornecido com toda do-
cumentacgédo para instalacdo, configuracédo e uso pelo CONTRATANTE, sem restrices, em conformi-
dade com as especificacdes dos processos controlados e dos projetos légicos e executivos aprovados

pelo CONTRATANTE, possuindo as seguintes caracteristicas:

e Ser capaz de processar grandezas analdgicas e digitais envolvidas nos processos a serem super-
visionados e comandados pelo software de supervisdo, com a velocidade (tempo de resposta),
confiabilidade e precisédo requeridas em cada particularidade de cada processo coberto pelo Sis-
tema;

e Ser um produto de facil parametrizagdo/customizac¢éo, que possua incorporado um vasto leque de
funcionalidades/blocos funcionais aplicdveis aos processos de automagédo industrial/predial, de
forma a requerer o minimo, ou nenhum conhecimento de linguagem de programacéo para se im-
plantar médulos de controle/blocos funcionais em cada unidade controladora e na estacéo de tra-
balho;

e Dispor de recursos de processamento e apresentacdo em tempo real de tendéncias de histéricos,
de contabilizacao de tempo de funcionamento das grandezas/processos supervisionados e coman-
dados;

e Dispor de recursos de documentacdo automética das configuracdes, parametrizacbes, implemen-
tacBes de blocos funcionais, edi¢cdes de novas funcionalidades e modelagens de processos que

sejam implementados no sistema.
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As controladoras deverdo ser fornecidas completas, com todo o hardware e software que a com-
pde. Neste conjunto devem estar inclusos todos o0s programas/ferramentas necessarios a progra-
macao, instalacdo e operacao das controladoras.

As Controladoras devem ser equipamentos padronizados que suportam entradas e saidas anal6-
gicas e digitais e com sua respectiva CPU.

As Controladoras devem ter, além da porta de comunicacdo com a BACnet MS/TP, a possibilidade
uma porta de comunicacéo serial (RS-485/Modbus RTU) para ligagdo com equipamentos de ter-
ceiros.

Todas as Controladoras devem permitir a substituicdo sem a necessidade de alteracéo de fiagao.
Todas as Controladoras devem ser independentes de unidades tipo mestres/escravos, seguindo a
premissa de unidades autdnomas e com inteligéncia distribuida, isto €, sem concentradores.
Devera possuir memoria local para armazenamento de programacéao e base de dados (quando for
0 caso).

Cada controladora podera ou ndo ser personalizada para o atendimento de uma funcao especifica.
Esta personalizacdo devera ocorrer por programacao.

As controladoras deverao ser modulaveis, permitindo a adicdo de médulos de entradas e saidas
para um mesmo processador, evitando atrasos de rede para captura de dados em processos que
requeiram muitos instrumentos e dispositivos de controle de campo.

Também ¢é permitida a utilizacdo de uma controladora para mais de um equipamento a fim de re-
duzir custos. Em nenhuma hip6tese um equipamento poderd ter pontos em mais de uma controla-
dora.

Permitir programacéo pela Estagdo de Trabalho e download pela rede secundéria do sistema;
Permitir programacéo local

Operar em modo standalone;

Microprocessada (DDC);

Possuir modulos de entrada e saida, analdgicas e/ou digitais.

Porta para conexdo de terminal portatil (tipo notebook);

Sinais universais de entradas e saidas analogicas 0-10VDC, 2-10VDC, 0-20mADC ou 4-20mA.

Premissas Béasicas Para o Funcionamento

As alimentacdes elétricas para todos os elementos de medi¢do e controle (380V, 24VAC e 24VCC)

serdo provenientes da alimentacéo elétrica emergencial, independente do equipamento ser normal ou

emergencial. Neste sentido os disjuntores do painel emergencial deverdo ser supervisionados pelo sis-

tema de automacéo.
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Todos os condicionadores que ndo estiverem em funcionamento terdo sua valvula de controle 100%
fechada.

Os valores de temperatura e umidade nos ambientes dever&o ser controlados a partir do acionamento

e desligamento das resisténcias de aquecimento instaladas na insulflagdo.

Metodologia Basica para Partida: Caso a chave seletora esteja na posigao “automatico”, a automagéao

aciona os equipamentos HVAC em funcéo da programacéo horaria.

Metodologia Basica para Parada: Caso a chave seletora esteja na posicao “automatico”, a automagéo

desliga os equipamentos HVAC em fungédo da programacéo horaria.

Intertravamentos de Seguranca: Com a confirmacéo de alarme de incéndio (intertravamento com

SDAI), a automacéo desliga os equipamentos e fecha os dampers de blogqueio.

CENTRAL DE AGUA GELADA —CAG

O sistema de automacéao devera monitorar o status, supervisionar o funcionamento e realizar o controle,
no que couber, dos seguintes itens da CAG:

e Equipamentos (torres de resfriamento, chillers, tanques de expanséo e etc);
e Chaves de Fluxo;

e Sensores de Temperatura,;

e Sensores de Pressao.

A partir da légica de controle dos PLC’s, dedicados ao sistema HVAC, e das verificagdes supracitadas,
o0 sistema de automacéo devera:

1. Atuar no funcionamento dos inversores de frequéncia destinados ao controle de veloci-
dade dos ventiladores das torres, em funcédo da Demanda Térmica de Condensacao.

2. Atuar no funcionamento dos soft starters destinados ao controle de partida e parada das
bombas primarias, em funcédo da Demanda Térmica.

3. Atuar no funcionamento dos inversores de frequéncia destinados ao controle de veloci-
dade das bombas secundéarias, em funcdo da Demanda Térmica.

A empresa contratada deverd prever as seguintes funcionalidades associadas aos Sistemas de Auto-
macao e HVAC:

e Funcao de programacao horéria;

e Comando liga/ desliga e intertravamentos;

e Revezamentos dos equipamentos em funcdo de horas trabalhadas;
e Alarmes por falha e ou funcionamento fora dos parametros;

e Monitoramento do consumo energético do sistema de ar condicionado e ventilagdo mecénica;
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A empresa contratada deverd confeccionar lista de cabos indicando todas as entradas e saidas anal6-
gicas e digitais que irdo indicar e controlar o funcionamento dos ativos do Sistema HVAC. Todas as
informacdes que estiverem disponiveis através de redes industriais (ModBus iu Ethernet), interligando
0s controladores e equipamentos, devem ser integradas ao sistema de automacéo.

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR - UTA’s

O sistema de automacéo devera monitorar o status, supervisionar o funcionamento e realizar o controle,
no que couber, dos seguintes itens das UTASs:

e Sensores de Temperatura;
e Sensores de Umidade;

e Sensores de Pressao.

A empresa contratada devera prever as seguintes funcionalidades associadas aos Sistemas de Auto-
macgao:

e Funcao de programacao horaria;

e Comando liga/desliga e intertravamentos;

e Revezamentos dos equipamentos em funcdo de horas trabalhadas;

e Monitoracdo de saturacéo de filtros;

e Alarme por falhas e ou funcionamento fora dos parédmetros;

e Rede “Modbus” interligando os controladores e equipamentos;

e Interface com o sistema de deteccdo e combate a incéndio — SDCI.

e Fechamento automatico das valvulas de controle em caso de ndo funcionamento de seus respec-

tivos equipamentos.

Monitoramento:

e Chave de fluxo para confirmacéo de operacéo do equipamento;
e Status AR CONDICIONADO (lampadas piloto, interface com quadro elétrico);
e Status EXAUSTORES (lampadas piloto, interface com quadro elétrico);

e Termostato de Seguranc¢a (banco de resisténcias).

Alarmes:

e Equipamento desligado (caso controle automatico e programacgéao “ligado”, sem confirmagao de
fluxo);
e Alta temperatura de insuflacéo;

e Operacdo em emergéncia de falta de energia

Interface com Quadro Elétrico
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Deverd ser prevista no minimo as seguintes interfaces para opera¢éo e sinalizagao dos seguintes itens
para cada motor:

e “Status” do contator, inversor ou “softstarter”;
e Comando liga/ desliga;
e “Status” da posicao da chave seletora MAN/ 0 / AUT.

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista deverd ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

Os chillers, inversores e “softstarters” deverédo ser interligados diretamente na rede de Automacgéo, com
protocolo ModBus ou Ethernet, para que, através de central de operagao, se tenha acesso a todas a

informacdes de leitura das variaveis de funcionamento, alarmes e programacdes desses equipamentos.

Em raz&o do HVAC tratar-se de um sistema critico, a empresa contratada, devera confeccionar o Pro-
jeto Executivo de Automacéo de acordo com as funcionalidades previstas para o Ar Condicionado da

Edificacao.

PROJETO EXECUTIVO DE FREEZERS, ULTRAFREEZERS E REFRIGERADORES

O projeto executivo de automacdo deve prever a integracdo entre 0 SSC e os FREEZERS, ULTRA-
FREEZERS E REFRIGERADORES, que venham a ser inseridos na BIOFABRICA DA WOLBACHIA.

O sistema deve estar preparado para receber e tratar os dados destes equipamentos, que podem ser
oriundos através de uma rede industrial ou através de contatos elétricos.

No projeto devem estar citadas as seguintes informacdes, sobre a supervisdo dos Freezers, Ultrafre-

zeers e Refrigeradores:

e Protocolo de Comunicacdo (RS-232, RS-485, Ethernet, ModBus, dentre outras).

e Enderecamentos.

e Quais dados estarao disponiveis para supervisao.

e Forma a qual os dados serado disponibilizados para a operacéo (plataforma web, software nativo do
fabricante da cabine, edicdo de telas especificas no sistema de supervisao e etc).

e Informacdes dos cabos que tenham como funcionalidade conectar os equipamentos entre si.

e Possibilidade de manter um ou mais equipamentos na mesma rede (varal técnico).

e Necessidade de instalacéo de conversores.

e (Cddigos de acesso para parametrizacédo do painel frontal.

¢ Informacdes sobre a alimentacéo elétrica do equipamento.

e Parametrizacdo de alarmes e/ou limites operacionais.
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Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

O projeto deve prever ainda a integracéo de sinais analogicos 4 ~ 20mA oriundos dos equipamentos.
Sendo integrada esta funcionalidade, o projetista de automacéo deve prever entradas analdgicas no

PLC e detalhar como os dados serédo tratados pela tela grafica do sistema.

Para que as funcionalidades citadas sejam atendidas, as especificacdes técnicas dos Freezers, Ultra-
frezeers e Refrigeradores deve levar em consideracao as informacdes e utilidades postas neste capi-

tulo.

Por fim, a empresa contratada deve avaliar a possibilidade de insercdo de uma IHM (interface homem
maquina), para que a operacao local visualize em tempo real os dados dos equipamentos. Esta funci-
onalidade sera executada a partir da analise da projetista sobre 0s seguintes parametros: Viabilidade

Técnica e Orgcamento.

PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DA EDIFICAGAO

O projeto executivo de automacao deve prever a integracdo entre o SSC e os Elevadores de Transporte
de Passageiros, que venham a ser inseridos na BIOFABRICA DA WOLBACHIA.

O sistema deve estar preparado para receber e tratar os dados dos elevadores.

Preferencialmente os dados deverdo ser dispostos para o SSC através de alguma interface nativa do
elevador, a qual se comunicaria através de um protocolo de comunicacao.

O custo para implementagdo desta funcionalidade tende a ser elevado, neste sentido as informacées
podem ser dispostas através de sinais discretos. Minimamente seriam integradas as seguintes infor-

macodes, através de sinais discretos:

e Status de operagéo normal do equipamento.

e Status de equipamento em manutencao.

e Status de equipamento em falha.

e Status de equipamento blogueado por atuacéo do SDAI.

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista deverd ser ratificada
ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.

A empresa contratada devera realizar um estudo de viabilidade técnica e financeira, que devera ter os
seguintes itens como produtos:

e Tecnologia disponivel para integracdo das informacdes do elevador ao SSC.

e Dados disponiveis através de integracao via protocolo.
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e Equipamentos, dispositivos, miscelaneas necessérias a integragdo com o SSC.

e Forma a qual os dados serado disponibilizados para a operacao (plataforma web, software nativo do
fabricante da cabine, edigdo de telas especificas no sistema de supervisao e etc).

e Definicdo da aplicacdo mais (til ao SSC — Integracdo via rede ou Integracdo através de sinais
discretos.

Por fim, vale informar que o projeto executivo de automagéo deve levar em consideragdo que nenhum

comando sera enviado aos elevadores através do SSC.

PROJETO EXECUTIVO DE SUPERVISAO DO GRUPO MOTOGERADOR

A Disciplina Elétrica instalara um Grupo Moto Gerador (GMG) na BIOFABRICA DA WOLBACHIA.

O projeto executivo de automacao devera prever a integracao deste equipamento ao sistema de su-

perviséo.

Para composi¢éo do projeto executivo de automacao, a empresa contratada devera verificar as espe-

cificacdes do GMG constantes no projeto da Disciplina Elétrica.

Este equipamento devera vir equipado de fabrica com uma Unidade de Supervisdo. Esta funcionalidade
permite que alguns par@metros técnicos do GMG sejam supervisionados em tempo real pela operagdo/
manutencdo do BIOFABRICA.

No projeto executivo de automacéo deveréo ser listados todo os pardmetros que serdo disponibilizados
via unidade de supervisdo e o método de integracdo dos parametros

Caso a comunicagdo seja estabelecida via rede industrial, deverd ser indicado, também, qual o proto-

colo e seu respectivo mapa de enderecamento.
Minimamente deverdo ser informados 0s seguintes pardmetros de geracao:

¢ InformacgBes de poténcia, corrente e tenséo.
e Frequéncia.

e Energia Ativa.

e Tempo de Funcionamento.

e Tens&o da Bateria.

e Nivel do Tanque de Combustivel.

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista devera ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.
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Todos os parametros do GMG que serdo supervisionados deverao ser visualizados em tempo real no
SSC, dada a criticidade do sistema elétrico.

ESPECIFICACAO DE CABOS E CONDUTORES

Os cabos a serem fornecidos deveréo ser blindados em atendimento aos requisitos de resisténcia me-
céanica, condutividade e rigidez dielétrica. Toda fiagcdo nao blindada de circuito de corrente alternada
deve utilizar pares trangcados de modo a reduzir os acoplamentos eletromagnéticos nos circuitos proxi-
mos.

Os cabos devem ser resistentes a abrasdo, a umidade, a chama, a agentes quimicos, a corrosao e
livres de fissuras quando curvados.

Em situagBes que forem utilizados cabos para interligar unidades de um sistema, estes cabos deveréo

ter se¢Bes transversais maiores que as das fiacdes internas das unidades.

Sabe-se que o cabeamento pode variar de acordo com os fabricantes dos equipamentos. Dessa forma,
a proponente deve considerar as especificacdes de cabos sugeridas pelos fabricantes que fazem parte
de sua proposta, no sentido de maximizar o desempenho e a disponibilidade dos equipamentos a serem

propostos.

Em relacdo a comunicacgdo entre pontos, deve ser utilizado preferencialmente cabeamento UTP CAT
6 ou CAT 6A e nas situacdes em que a distancia exceda 90 (noventa) metros, deve ser langada fibra
Optica multimodo para prover o adequado enlace entre os pontos.

Todo cabeamento instalado no projeto deve ser testado e, também, deve ser emitido relatério atestando
a atividade.

As atividades de testes em cabos seréo as seguintes:

Execucéo de teste de tensdo aplicada em todos os cabos de alimentacéo e controle.
Fuséo e certificacéo de fibras opticas.
Certificacdo de todos os cabos UTP CAT6 ou CAT6-A.

Identificac@o/ tagueamento, nas duas pontas, de todos os cabos.

O relatdrio que seré gerado deve trazer informacdes sobre os equipamentos que realizardo as certifi-

cacdes e testes. As informacg6es minimas sdo as seguintes:

e Marca do equipamento.

e Modelo.
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e Ano de fabricacgéo.

e Data da ultima calibracao.
Deve ser apresentada também a certificagéo da calibragdo do instrumento.

Minimamente deve ser utilizado equipamento HIPOT para realizar ensaio ndo destrutivo de rigidez di-
elétrica em todos os cabos nos quais trafegardo energia elétrica sob a forma de corrente continua e

corrente alternada.

Minimamente deve ser utilizado equipamento CERTIFICADOR FLUKE para realizar a certificacéo de
todos os cabos de rede instalados através do sistema de automacgédo. Devem ser executados os se-
guintes testes passivos dindmicos nos cabos de rede:

Wiremap (Mapa de Fios) FEXT (Far End Crosstalk)

Lenght (Comprimento do cabo lancado) | ELFEXT Loss (Equal Level Far End Crosstalk)

Attenuation ou Insertion Loss (Atenu- | PS-ELFEXT Loss (Power Sum Equal Level Far End Cross-
acao) talk)

NEXT Loss (Near end Crosstalk) Return Loss (Perda de retorno)

PS-NEXT Loss (Power Sum NEXT) Propagation Delay (Atraso de propagacéo)

Vale informar que néo se trata de uma lista exaustiva, ou seja, caso a contratada entenda que devam

ser adicionados novos testes, assim o deve fazer.

Minimamente deve ser utilizado equipamento OTDR para realizar a certificacdo de todos os cabos de
fibra 6ptica instalados através do sistema de automacao.

MONTAGEM DE INFRAESTRUTURAS

Em ambientes internos e externos expostos, os cabos devem ser lancados em eletrocalhas perfu-
radas ou eletrodutos que mantenham um espaco interno de 15%, apds o acondicionamento de todos
os cabos.

Quando houver a utilizacdo de eletrocalhas, deve ser utilizado divisor de septo para evitar interferéncias
eletromagnéticas de cabos adjacentes. Os eletrodutos para cabos de alimentagéo, cabos de controle,
cabeamento de protocolos e fibra éptica deve ser ELETRODUTO RIGIDO PESADO, rosca tipo NPT
(National Pipe Thread) e atender as especificagcbes da NBR 5597 (Rosca NPT) e NBR 6323 (Galvani-
zado a Fogo).
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Em ambientes externos subterraneos, os cabos devem ser langcados em sealtubos fabricados em
aco galvanizado ou estanho, revestidos externamente em PVC extrudado. Os sealtubos devem ser

acondicionados em valas técnicas com, no minimo, 30cm de profundidade.
Vale ressaltar que a remocéo asfaltica deve ser recomposta apds o lancamento dos cabos.

Os percursos externos subterrdneos devem conter uma caixa de passagem com tampa de sobrepor a
cada 150 (cento e cinquenta) metros. A caixa deve possuir, minimamente, dimensdes de 500cmX50cm
e profundidade de acordo com o terreno. Deve ser mantido condutor guia entre os pontos de localizacéo

das caixas.

Nada obsta que as caixas tenham dimens&es superiores as que foram citadas no paragrafo anterior. O

gue ir4 definir a variagdo do tamanho das caixas € a quantidade de cabos que transitem em seu interior.

Os cabos de aterramento devem ser lancados em eletrodutos de PVC rigido. Os eletrodutos devem ser

dispostos em varas a partir de 3 (trés) metros de comprimento e conectados por luvas de PVC.

As fibras Opticas em suas origens e seus destinos, quando for possivel, devem possuir uma reserva
técnica de 15 (quinze) metros e serem acondicionadas em cruzetas de didmetro proporcional ao dia-
metro dos cabos.

Trocas de direcbes de caminhamentos e transposi¢éo de paredes devem ser feitas preferencialmente
com o uso de conduletes tipo LR, LL, T, TB e X.

ESPECIFICACAO DOS QUADROS DE AUTOMACAQO

A empresa contratada definird em projeto executivo a quantidade e a especificacdo dos Quadros de

Automacgao.
Minimamente deverdo ser observadas as informacgfes a seguir:

e Os gabinetes deverdo possuir grau de protecao IP-54 para equipamentos abrigados, superficies
de metal adequadamente tratadas, incluindo processos de aplicacdo de inibidores de corroséo e
preparacao de superficie antes do acabamento.

e O painel elétrico devera ter dimensdes tais que comportem os equipamentos que serao acondicio-
nados em seu interior, pintura eletrostatica a base de p6 de epdxi na cor cinza RAL e tratamento
anti-6xido, porta documentos, fechadura em chapa de ago dobrada bicromatizada com maganeta
"L" Yale em Zamack cromado.
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Nos quadros de automacao serdo instalados os equipamentos que fardo o acionamento e o con-
trole das cargas que compdem o processo em questdo, tais como: disjuntores mecéanicos e modu-
lares, inversor de frequéncia, PLC modular, cartdes de 1/O, switch industrial, borneiras de 1/O, den-
tre outros itens.

Os equipamentos/dispositivos deverao ser instalados de modo a serem evitadas interferéncias ele-
tromagnéticas entre os mesmos e o meio externo, podendo haver necessidade de compartimentos

especificos.

Por ocasido da entrega dos painéis, deverdo ser entregues de maneira conjunta as documentacdes
atestando a execuc¢éo das seguintes atividades:

Teste de Continuidade Elétrica: executado para garantir a integridade condutiva de cada condutor,
bem como a perfeita conectorizagéo dos equipamentos presentes no painel.

Teste de Isolacdo dos Cabos de Alimentacéo: executado para testar a isolacdo do material que
reveste os cabos que alimentardo o painel, alimentardo os circuitos internos e acionardo as cargas
instaladas em campo.

A documentacdo em apreco deverd conter minimamente as seguintes especificacoes:

o Recurso Humano Utilizado;

o Recurso Material Utilizado;

o Atividades Preliminares a Execucao dos Testes;

o Procedimento de Testes;

o Folhas de Dados contendo: modelo, nimero de série, data da Ultima aferi¢cdo dos equi-

pamentos utilizados e resultados obtidos.

Executados os testes de continuidade e de isolacéo, a contratada deve prever os Testes em Fabrica.

Estes testes serdo compostos pelas seguintes atividades:

Conferéncia de marca e modelo constantes na lista de equipamentos com os itens instalados fisi-
camente no painel.

Conferéncia dos quantitativos constantes na lista de equipamentos com 0s quantitativos instalados
fisicamente no painel.

Manipulacdo dos disjuntores do painel para verificar o adequado acionamento e desligamento das
cargas.

Testes fisico das entradas e saidas digitais dos cartdes do PLC. Para a execugdo destes testes
serd feita, pelos membros do corpo técnico da FIOCRUZ, uma configuragdo minima da CPU do
controlador.

Teste de pontos do painel (ratificacdo do teste de continuidade elétrica).
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CANALETAS, CABOS, BORNES E IDENTIFICACOES

Todo o cabeamento do painel devera estar disposto em canaletas, as quais séo de total fornecimento
da empresa montadora e deverdo atender as seguintes observacoes:

e Fornecimento na cor cinza.
e Possuirem recorte aberto.
e Resisténcia a tracao.

¢ Resisténcia a temperatura.

e Resisténcia a impacto.

Com o intuito da instalacdo de prensa cabos, os painéis deverdo possuir parte de sua base removivel
para confeccao de furo técnico.

BASE REMOVIVEL

As canaletas deverdo ser montadas de forma que ndo pressionem os cabos que entrardo no painel
pela parte inferior, ou seja, ha de se ter uma distdncia minima entre a Ultima canaleta horizontal e o
fundo do painel.

Os cabos internos do painel sdo de total fornecimento da empresa montadora e suas bitolas serdo
determinadas pela Empresa Contratada.

Todos os cabos e equipamentos do painel deverdo estar identificados de acordo com a lista de mate-
riais fornecida pela Empresa Contratada.

Para a identificacdo dos cabos devera ser utilizada luva transparente com anilha branca e letra im-

pressa na cor preta ou marcador anilha na cor amarela com letra na cor preta.

A conectorizacdo devera ser feita com terminais tubulares ilhds, de acordo com a bitola dos cabos, os

quais deverdo obedecer a seguinte codificacéo informada pela empresa contratada.

A conexdo do cabeamento oriundo do campo com 0s equipamentos internos ao painel, sera feita atra-

vés de bornes tipo conexdo a parafuso, os quais estaréo fixados em trilho DIN.
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Os bornes de conexao e os postes para fechamento dos circuitos internos ao painel séo de total forne-
cimento da empresa montadora e seus respectivos tamanhos deverdo estar de acordo com a bitola

dos cabos.

FIXACAO DO QUADRO

Os quadros de automacéo seréo fixados em parede, para tanto deverdo possuir presilhas na sua parte
traseira.

As presilhas, ou qualquer outro elemento de fixagdo, deveréo fazer parte da estrutura do painel e rece-
berem o mesmo tratamento anti-corrosivo e pintura citados no item 9.1 desta documentag&o.

Os equipamentos internos serdo montados, quando possivel, em trilho DIN, os quais deverdo estar
fixados em placa de montagem PT adequadas ao tamanho do painel.

ATERRAMENTO

As barras de aterramento deveréo ser instaladas na parte inferior do quadro de comando; deveréo
ainda possuir formato achatado e serem feitas de cobre eletrolitico e estanhadas.

O chassi e a porta do painel deverao ser conectados eletricamente a barra de terra via cabo flexivel ou
cordoalha de cobre.

Todas as conexdes com a barra de terra deverdo ser feitas com cabos na cor verde, padrdo ABNT.

SOFTWARE DE SUPERVISAO, CONTROLE E AQUISICAO DE DADOS

O projeto executivo de automacao devera indicar uma area da edificacdo onde serd instalada a Central

de Supervisdo. Esta central trata-se de um computador, onde serd instalado o Software de Supervisao,

Controle e Aquisicdo de Dados.

A empresa contratada devera citar em projeto todas as especificacfes técnicas para que esta maquina

esteja adequada aos processos de automacao.

A Central de Supervisdo sera a responsavel pelo gerenciamento de todo o sistema, devendo ser cons-
tituida por hardwares, softwares e elementos periféricos que recebem/ transmitem informacdes aos

diversos elementos instalados em campo.

Requisitos operacionais do sistema:

e Supervisdo e operagédo de todas as variaveis continuas e discretas, nos modos automatico-manual.
e Comandos discretos de variaveis digitais.

o Modificacdo de pardmetros de ajuste de controladores, limites de alarme e de "set-points".
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e Diagramas gréficos das instala¢gbes codificados em cores, informando o estado atual dos equipa-

mentos e indica¢gdes numeéricas de valores analdgicos.

e Registo convencional das variaveis das instalagfes.

e Geragdo de graficos de tendéncia das variaveis em tempo real e historico.

¢ A Central equipada com o software devera permitir ao operador a supervisdo de todas as instala-

¢Oes abrangidas pelo Sistema de Automacao, bem como realizar intervencdes, alterando parame-

tros, modificando programas e emitindo comandos.

e O projeto executivo de automacdo prevera, dentre outras, as seguintes facilidades:

o Monitoramento e desempenho dos equipamentos e sistemas.

o Acionamento e desligamento de equipamentos abrangidos pela automagéo;

o Monitoramento dos ambientes;

o Supervisdo dos valores do sistema com relagdo a niveis livremente programaveis;

o Visualizagdo dos dados dindmicos em monitor grafico e colorido, com facilidades de de-
finicdo de formatos semelhantes a fluxogramas e com facilidades de "hard-copy" na im-
pressora;

o Facilidades de definicdo de relatérios operacionais tipo folha de calculo, com os dados
presentes na memoaria e em tempo real;

o Facilidades para o supervisor poder acessar e inibir pontos a serem alterados;

o Alteracdes "on-line";

o Sinalizagdo cronolodgica de alarmes e eventos no monitor e na impressora, com possibi-
lidade de recuperac¢éo das ultimas ocorréncias;

o Armazenamento histérico de variaveis (digitais e analégicas) e geracdo de curvas de
tendéncia em tempo real e historico;

o Retransmissdo de alarmes remotos;

o Monitoramento do consumo e regulagdo do funcionamento do prédio para analises e
gerenciamento energeético;

o Gerenciamento da manutencéo preditiva, preventiva e corretiva inclusive, dotado de ca-
pacidade para armazenar dados com emisséo de relatério dessas manutencgdes, e ge-
racao de “checklist’” para execugado das manutengdes preventivas;

o Facilidades de suporte para o desenvolvimento de programas, utilizando linguagem de
alto nivel, bem como para testes e integracdo de novos programas;

o Interligacdo e didlogo com equipamentos especificos, nomeadamente o Sistema das
InstalacBes Técnicas.

LISTA DE DOCUMENTOS
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A seguir, esta posta a lista de documentos que deverdo ser entregues ao longo da execucéo do projeto.
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Arquitetura Geral X X X X X X X X X X X X

Detalhe de

instalagéo e X X X X X X X X X X X X

conexdo dos

equipamentos

Fluxograma ndo se | ndo se | ndo se | ndo se | ndo se X nao se X ndo se | ndo se | ndo se ndo se

Hidraulico aplica | aplica | aplica | aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica

Fluxograma ndo se | ndo se | ndo se | ndose | ndose | ndose | ndose X ndo se | ndo se | ndo se ndo se

de Ar aplica | aplica | aplica | aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica

Lista de Pontos X X X X X X X X X X X X

Diagramas

Esquematicos X X X X X X X X X X X X

Lista de Cabos X X X X X X X X X X X X

Diagrama de X X X X X X X X X X X X

Interligagdo

Teste de

Aceitagdo em X X X X X X X X X X X X

Fabrica

Teste de

Aceitagdo em X X X X X X X X X X X X

Campo

Plano de

Treinamento X X X X X X X X X X X X

Especificacdo de

Hardware e X X X X X X X X X X X X

Especificacdo de

Software

Manual de O

Operacéo do X - X X X X X X X X X X

SCADA P

Manual~de X nao se | nao se X X X X X X X X X

Operacgao PLC aplica | aplica

Manual de

Operagéo dos X X X X X X X X X X X X

Medidores

Hidrossanitarios

Vale informar que os produtos listados séo orientativos, o que significa que a lista deverd ser ratificada

ou, se for o caso, ter itens adicionados por ocasido do projeto executivo.
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O software de superviséo e controle deve ter formato industrial. Em relagdo a edi¢éo de telas, a em-
presa contratada devera apresentar os itens em desenvolvimento, a fim de manter os produtos alinha-

dos com a expectativa do Corpo de Engenharia da FIOCRUZ.

Por fim, no projeto constara, de forma detalhada, todo o leiaute do prédio, mostrando todos os seus

componentes. As animacgdes e interacdes deverdo também ser definidas no projeto de automacéo.

4.10 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO E RENOVACAO DE AR

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalacéo de sistema de captacéo, tra-
tamento e distribuicéo de ar em ambientes fechados da edificacéo.

CoNDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

e Observar os projetos de arquitetura, estrutura e demais instala¢des, de maneira a poder integrar e
harmonizar o projeto de condicionamento de ar e de ventilagdo mecénica com os demais sistemas.

e Conhecer as atividades previstas para cada ambiente, o tipo e nimero de usuarios, o leiaute dos
equipamentos e demais componentes do espaco, para adotar uma boa distribuicdo e movimenta-
cado do ar;

e Conhecer as fontes internas de calor tais como: equipamentos, iluminagdo, pessoas e outros, bem
como as fontes externas, através dos elementos arquitetdnicos da edificacdo, como orientacéo
geogréfica, tipo de fachada, cobertura e outros;

e Conhecer as vazbes de ar exigidas pelos equipamentos providos de exaustéo prépria.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢ces especificas:

e Determinar as dimensfes das areas técnicas dos equipamentos de condicionamento de ar e de
ventilacdo mecanica, de modo a garantir as suas caracteristicas de desempenho, bem como per-
mitir livre acesso para inspec¢do, manutencéo e remocao dos equipamentos, levando em conta os
espacos estabelecidos pelos fabricantes.

e Localizar os pontos de alimentacédo de forca requeridos pelos equipamentos e dimensiona-los pelo
maior consumo operacional,

e Pontos de aterramento;

e Localizar os pontos de drenagem junto aos condicionadores;
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e Adotar disposi¢éo de dutos e bocas de insuflamento e retorno de modo a garantir uma adequada
distribuicdo do ar;

e No caso de ar condicionado especial, verificar junto a Fiocruz a necessidade de equipamento de
reserva,;

e Determinar o peso e as dimensdes dos equipamentos para consideracdo no projeto da estrutura
da edificacao;

e Definir a forma de controle das condi¢cdes ambientais através do memorial descritivo, bem como

indicar a localizacdo dos sensores nos desenhos.

PROJETO BASICO DE CLIMATIZACAO E RENOVACAODE AR

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes.

Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

e Zoneamento da edificacdo em fun¢éo dos sistemas de ar condicionado;

¢ Planta geral de cada nivel da edificagéo, na escala 1:50, contendo o caminhamento e dimensiona-
mento dos dutos de ar (unifilar), a indicacéo das bocas de insuflamento, retorno e exaustéo de ar;
abertura para tomadas e saidas de ar; pontos de alimentacdo de forca com 0s respectivos consu-
mos e pontos de dreno; localizacdo dos componentes do sistema, como areas técnicas de equipa-
mentos e demais utilidades, com o0s respectivos pesos e outros elementos;

e Planta geral de cada nivel da edificacéo e cortes, em escala 1:50, contendo indicagao do caminha-
mento da interligacao frigorifica entre unidades, hidraulica e de rede de dutos;

¢ Dimensionamento e leiaute das &reas técnicas;

o Detalhes de todos os furos necessérios nos elementos de estrutura, para passagem da instalagao;

e Caderno de encargos e especificacfes preliminares e planilha de quantitativos;

o Compatibilizacéo dos elementos de difusdo com luminarias;

o Compartimentagéo horizontal e vertical da edificagdo e adogao de “dampers” corta-fogo nas redes

de dutos (se aplicavel).

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGAO E RENOVACAODE AR

Consiste na complementacéo da etapa anterior, apresentando todos os detalhes de execug¢éo, monta-
gem e instalacdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixacdo, apoio de dutos

e tubulagbes, isolamento e outros. Deverdo ser apresentados o0s seguintes produtos gréaficos:

e Desenhos contendo fluxogramas de ar, hidraulica e de controle de cada sistema (individua-

lizado);
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e Listas de Materiais por plantas;

e Plantade cada nivel da edificac&o, na escala 1:50, com amplia¢des, cortes e detalhes, indicacdo
de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suporte e acessorio;

o Detalhes tipicos de instalacfes;

e Detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo dos modelos, capacidade e
fabricantes.

e Projeto Executivo completo dos quadros elétricos, contendo Esquemas Elétricos de forga (tri-
filar) e comando, desenhos dimensionais dos gabinetes vista externa, interna e lateral, lista de
componentes e interface com o sistema de automacéo e controle.

e Projeto Executivo completo do Sistema de Automacgéo (caso aplicavel), contendo Esquemas
de Controle (fluxogramas P&ID) de acordo com norma ISA 5.1, desenhos dimensionais dos qua-
dros de comando/ controle, lista de componentes; “loops” de controle por sistemas e arquitetura
geral de controle.

e Memorial descritivo, Especificacéo técnica e Folha de Dados dos equipamentos.

e Relatorio técnico.

ESPECIFICACOES BASICAS PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE VENTILAGAO MECANICA E AR CONDICIO-
NADO | REQUISITOS TECNICOS NECESSARIOS:

Descricdo da filosofia do sistema a ser instalado, perfil de funcionamento e descricdo dos principais

elementos que irdo compor o sistema.

CoNDICOES GERAIS

e Central de agua gelada com condensacéo a agua (com torres de arrefecimento em fibra de vidro)
dotada de anel primario e secundario; chillers com compressores scroll;

e Controle de temperatura individualizado por recinto, de acordo com 0s seguintes padrdes, que
atendem aos requisitos do programa, das normas ABNT:NBR-16.401, ABNT:NBR-7256 e RE-09
da Anvisa;

e Obs.: para temperaturas, ver Anexo 1

e Ataxa minima de renovacao de ar interno com ar exterior em qualquer ambiente laboratorial sera
de 6 (m3/h)/m2, conforme ABNT NBR 7256. Esta taxa minima s6 podera ser adotada em ambientes
em que comprovadamente ndo havera presenca de produtos quimicos volateis;

o No caso de ambientes laboratoriais em que haja presenca de produtos quimicos volateis, e que

sejam dotados de capelas de exaustdo, a taxa minima de renovacgédo de ar interno com ar exterior
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serd dimensionada entre 4 e 12 REN/H (renovag®es por hora), conforme OSHA-Requirement — 29
CFR Pt 1910.1450, App.A;

As vazdes de ar exterior também devem ser dimensionadas de modo a compensar as vazdes de
exaustao de equipamentos laboratoriais (ex. capelas quimicas, cabines de seguranca biolégicas,
estantes ventiladas, cromatégrafos a gas etc.), e aos critérios de pressurizagédo relativa entre am-
bientes;

Somente podera ser utilizado para recirculacéo ar proveniente do préprio ambiente, ou de ambien-
tes de mesmo nivel de risco, pertencentes a mesma zona funcional. Ndo sera permitido o compar-
tilhamento de um mesmo sistema beneficiando varios laboratérios com recirculagéo;

A filtragem minima associada a condicionadores laboratoriais sera composta pela classe G-4
(ABNT-16.101);

A descarga de exaustdo proveniente dos ambientes laboratoriais deve ser realizada na cobertura
de edificacdo (altura minima 2m), através de ejetor de alta indu¢do, que promova jatos verticais de
alta velocidade (>10m/s), e prote¢do contra intempéries;

Devera ser considerada uma diferenca entre vazdes de insuflacdo e exaustdo que promova um
controle passivo de pressao diferencial entre ambientes, com porta fechada (minimo 5 Pa, maximo
50 Pa, desejavel 15 Pa). Os ambientes laboratoriais devem ser dotados de mandmetro de presséo
diferencial (ref. Dwyer-magnehelic ou equivalente técnico) para verificagao das pressées. Seguem
os valores orientativos, que podem vir a ser revisados em funcao da especificidade dos equipa-

mentos e procedimentos laboratoriais aplicados:

PRESSAO RELATIVA
AMBIENTE R
A ATMOSFERA

Recebimento de amostras 0

Preparo de reagentes ++
Manipulagdo de amostras -
Amplificacdo de amostras --

Circulacg@es restritas +

Vestiarios de barreira ++

Os ambientes com freezers e biobanco devem ser dotados de ao menos 01 equipamento de cli-

matizacao reserva, alimentado pelo sistema elétrico de emergéncia (gerador);
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Os ambientes laboratoriais devem ser dotados de 02 equipamentos de climatizagdo, no minimo,
para permitir uma condigdo de operacéo parcial minima em caso de manutencgdo ou falha mecéa-
nica,;

Ambiente de CPD ou Sala de Tl, a além do sistema a ser projetado, devera ser prevista sistema de
expanséo direta “backup”;

Deveré ser previsto renovagéo de ar e a devida filtragem de acordo com os diferentes perfis dos
recintos de acordo com a ABNT:NBR-16401-3, ANVISA:RESOLUCAO-RE N° 09 e NR2;

A tomada de ar exterior deve ser localizada longe de descargas de exaustdo, areas de docas,
manobras de veiculos, estacionamentos, dentre outros;

Para os recintos com controle de umidade, a temperatura sera controlada por resisténcias elétricas
para reaquecimento do ar, alimentadas por controladores de poténcia trifasico (devera ser previsto
termostato de seguranca nos sistemas com rearme manual). O “loop” de controle sera composto
por transmissor de temperatura, controlador de temperatura e controlador de poténcia. A umidade
sera controlada pelo controle de fluxo de agua gelada na serpentina, esse “loop” de controle sera
formado por transmissor de umidade, controlador de umidade e vélvula de controle de fluxo de
agua gelada;

Para ambientes que necessitem de alta umidade devera ser previsto tanque de geracédo de vapor
construido em ago inox AlSI 304, devidamente dimensionado para atingir a taxa de umidade em
gréos de mistura por kg de ar seco requerida no recinto para a temperatura necesséria e devida-
mente aterrado. Devera ser usada resisténcias elétricas para 0 aguecimento da agua e geracao de
vapor, sendo este conduzido para a zona de pressao negativa da Unidade de Tratamento de Ar.
As resisténcias deverdo ser acionadas por controladores de poténcia trifasico, esse “loop” de con-
trole devera ser formado por transmissor de umidade, controlador de umidade, controlador de po-
téncia e resisténcias elétricas; o controle da temperatura sera feito pela modulacédo da valvula de
controle de fluxo de agua gelada através do transmissor de temperatura;

Para os ambientes administrativos, devera ser considerado fancoletes hidronicos, com controle
individual de temperatura;

Os sanitérios e DML deveréo ser dotados de ventilagdo mecanica quando ndo possuirem ventila-
¢do natural, dimensionada de acordo com ABNT:NBR-16.401;

Todos os equipamentos mecanicos devem ser assentados em bases dimensionadas para seu
peso, sobre calcos amortecedores; a distancia entre unidades deve respeitar todas as recomenda-
¢Oes do fabricante; devem ser facilmente acessiveis para manutenc¢éo; sua disposi¢éo na edifica-

¢do deve respeitar diretrizes estéticas e funcionais;
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As redes de interligacao frigorifica devem seguir as recomendacdes do fabricante (sifées, caimen-
tos, comprimento maximo etc.). Devem ser fabricadas em tubos de cobre sem costura, com isola-
mento térmico e quando instalados ao tempo deverdo possuir prote¢cdo mecéanica em revestimento
em argamassa de base acrilica, capaz de se adequar a diversos tipos de contornos e ambientes,
flexivel, incombustivel, impermeavel e monocomponente e resistente aos raios UV e antibacteriano.
Para instalacdo abriga o isolamento térmico devera ser revestido com fita de PVC;

As redes de dutos de ar devem ser construidas para as classes de pressao compativeis com a
operacao, e para classes de vazamento compativeis com a aplicagdo laboratorial e deverao possuir
porta de inspec¢do removivel a cada 3,0m. Os dutos devem receber isolamento térmico em funcéo
da aplicacdo e de modo a prevenir qualquer possibilidade de condensacao superficial; Os dutos
isolados termicamente e instalados ao tempo deverdo possuir protegdo mecénica em revestimento
em argamassa de base acrilica, quando possuir isolamento em manta de fibra de vidro, capaz de
se adequar a diversos tipos de contornos e ambientes, flexivel, incombustivel, impermeével e mo-
nocomponente e resistente aos raios UV e antibacteriano. Todos os acidentes deverdo possuir
veios interno para direcionamento do fluxo e amenizacgédo da perda de carda. Todos os dispositivos

de difuséo deverdo ser aluminio anodizado na cor natural com a seguinte configuragéo:

VENEZIANAS
DE DUPLA VENEZIANAS
DIFUSORES DEFLEXAO COM ALETAS
(N1) COM ALETAS FIXAS
AJUSTAVEIS (N1)
(N1)
Insuflag&o de ar condicionado X X
Insuflagcéo de ar exterior X X
Exaustéo de ar dos laboratérios X
Retorno de ar condicionado X
Banheiros, vestiarios, copas e X
DML
Tomadas de ar exterior (N2) X

Nota: 1)Todos os dispositivos com reguladores de vazao; 2)propria para esse tipo de aplicacado

Deverdo ser realizados testes de estanqueidade nos dutos antes das aberturas dos elementos de
difuséo conforme ABNT NBR 16401-1, Iltem 10.4.2.
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As redes hidraulicas de 4gua gelada devem ser construidas em tubos de aco sem costura e cone-
x0es padronizadas. As redes de menor diametro, até 2”, serdo em Schedule 40, conforme ASTM
A-106 grau B ou ASTM-A-53 grau B, galvanizada com pontas rosqueadas. As de maior diametro,
acima de 2, serdo em Schedule 40 conforme ASTM A-106 grau B ou ASTM-A-53 grau B, galvani-
zada com pontas chanfradas para solda. Devem ser previamente limpas e tratadas contra corroséo
antes de sua instalacéo (pintura). Devem ser apoiadas em suportes metalicos apropriados. Devem
ser isoladas termicamente com espuma elastomérica sintética de cor preta com estrutura celular
fechada e com elevado fator de resisténcia a difusdo de vapor de agua (1 => 7000), condutibilidade
térmica a 0°C de 0,035 W/(m+K) e comportamento ao fogo M1. O fechamento hidraulico dos equi-
pamentos deve ser conforme recomendacgdes do fabricante, prevendo, no minimo: registros para
blogueio, valvula de balanceamento (T&A), rede de drenagem e purga de ar. As redes hidraulicas
de agua de condensacdo deverdo ser executadas em PP — Polipropileno; Todas as tubulagbes
deverdo ser submetidas ao teste hidrostatico, sendo as linhas pressurizadas com 1,5 da pressao

nominal durante um periodo de 24hs;

Todas as instalagBes devem ser entregues completas e operacionais, com procedimentos de par-
tida, testes e balanceamentos documentados, executados conforme norma ABNT:NBR-16.401 e
recomendacdes dos fabricantes;

Todas as instalacdes devem ser entregues completas e operacionais, com procedimentos de par-
tida, testes, manuais e balanceamentos documentados, executados conforme norma ABNT:NBR-
16.401 e recomendacdes dos fabricantes.

Condicdes Especificas

o Devera ser previsto ponto(s) para interligacdo com o sistema de supervisdo predial —
“ModBus” — para que se possa remotamente monitorar e comandar o sistema de ar con-
dicionado e ventilagdo mecanica instalado na edificagdo como um todo; Para isto, devera
ser previsto o fornecimento de todo o “hardware” necessario como sensores, transmis-
sores, PLCs, valvulas motorizadas, atuadores e toda a infraestrutura necessario para a
perfeira implantacédo do sistema de controle;

o Os equipamentos responsaveis pelo resfriamento de liquido estdo em conformidade com
indice de eficiéncia energética (EER, "Energy Efficiency Ratio") e de acordo com a norma
ASHRAE 90.1 - Norma de referéncia internacional para este tipo de aplicacéo;

o Todos os equipamentos elétricos deverdo atender aos requisitos do Nivel A (ENCE A)
do PROCEL-PBE Edifica, de modo a atender a IN-01/2010 do Ministério do Planeja-

mento.
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o Todas as valvulas motorizadas de modula¢éo do fluxo de agua gelada, devera ser auto-

maticamente fechada em caso de ndo funcionamento de seu equipamento através de

intertravamento elétrico em seu diagrama elétrico de I6gica de comando.

ANEXO-1—-TEMPERATURAS

AMBIENTE PAVIMENTO TEMPERATURA/ UMIDADE
Circulagéo 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Recepcao Térreo 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Hall 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Lab. producéo ovos 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. de apoio e preparo de reag. 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Paramentacéo 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Circulagéo 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Laboratorio de criagdo de larvas 29°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Laboratério de apoio preparo de reag i 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Laboratério de apoio manip. pupas/ larvas Terreo 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Lab. de apoio/ prep. Reag. 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Lab. De apoio/ limpeza 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Expedicao 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Emersao 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Saida 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. prod. Ovos 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. prod. Ovos 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. prod. Ovos 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. de apoio 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Lab. de criagéo de larvas SoPavto 29°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Circulagéo ' 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Lab. limpeza 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Paramentacao 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Lab. Amplificacdo PCR 22°C (+/- 2°C) 55%UR (+/-5%)
Lab. Extr. DNA 22°C (+/- 2°C) 55%UR (+/-5%)
Lab. de mosquito de campo 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. De mosquito adulto de campo — 26°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Lab. criacdo de larva de campo 29°C (+/- 2°C) 70%UR (+/-5%)
Sala de Tl 22°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Copal/ refeitorio 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Circulagéo 2°Pavto. 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Estar/ descanso 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
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Reunido 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Hall 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)
Saldo administrativo 24°C (+/- 2°C) 60%UR (+/-5%)

4.11 INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA FRIA

Conjunto de elementos gréficos que visa definir e disciplinar a instalagédo de sistemas de recebimento,
armazenamento e distribuicdo de agua fria.

CoNDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

As normas da ABNT e leis vigentes usuais em projetos de instala¢Bes hidraulicas de agua fria
deverao ser seguidas, a fim de que todo o projeto possa estar de acordo com caracteristicas técni-
cas favoraveis a construcéo e posterior manutencao do empreendimento.

Observar as condi¢des existentes, de maneira a poder integrar e harmonizar o projeto de &gua com
os demais sistemas.

Obter informacgdes quanto as caracteristicas do fornecimento e qualidade da 4gua, bem como a
disponibilidade de vazdo e pressdo na rede, considerando o consumo de 4gua necessario para um
determinado periodo, comparando-o com as caracteristicas da rede, em caso de insuficiéncia
desta, prever outros sistemas de abastecimento ou de complementacéo, observando os aspectos
técnico-econdmicos.

Conhecer o tipo e 0 nimero de usuérios e de eventuais equipamentos, necessidade de demanda,
bem como os turnos de trabalho e periodos de utilizagdo dos pontos de consumo e dos equipa-
mentos. Considerar a possibilidade do aumento da demanda no futuro.

Obter o arranjo geral dos equipamentos, com definicdes dos pontos de demanda e contribuicéo.

Prever tratamento de agua purificada tipo 1.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢Bes especificas:

Alimentacé&o: a ligacéo a rede devera ser avaliada e dimensionada a partir da presséo e vazéo
disponivel na rede, para atender a demanda necessaria a preservagdo e aos pontos de utilizagédo
de distribuicdo direta.

Reservatérios: os reservatérios quanto a sua posicao, deverdo ser classificados em reservatério
inferior e reservatorio superior. Os reservatorios deverdo ser avaliados quanto a sua capacitacao
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de atendimento as necessidades da edificacdo, assim como as normas de combate a incéndio do
Corpo de Bombeiros. Esses deverédo ser interligados na rede de dgua j& existente no Campus e as
seguintes condicdes deverdo ser observadas:

o

o

Dimensionar os reservatérios de modo que o minimo de dois (2) dias de consumo sejam
garantidos na falta de abastecimento da concessionaria;

Prever dispositivo automatico limitador do nivel da &gua maxima de maneira a impedir a
perda da agua por extravasamento;

Permitir facil acesso ao seu interior para servigos de limpeza e conservacao;

Prever extravasor direcionado interligado ao sistema de drenagem para possibilitar a
descarga de vazdo maxima que limita o reservatorio;

Prever tubulacéo de limpeza interligada ao sistema de drenagem situada abaixo do nivel
de agua minimo;

Prever medidor de consumo de agua por leitura remota na entrada do reservatério. O
medidor deverd ser projetado com cabine de prote¢do adequada;

A impermeabiliza¢do, ndo pode comprometer a qualidade da agua.

Rede de distribuicao: a rede de distribuicao devera atender as seguintes condicdes:

(0]

Todas as tubulagfes da instalacédo de agua deverdo ser dimensionadas trecho a trecho,
visando os parametros hidraulicos de escoamento (diametro, vazéo, velocidade e perda
de carga);

Na determinacéo das vazdes maximas para dimensionamento dos diversos trechos da
rede de agua, durante o seu uso normal, devera ser verificada a possibilidade de uso
simultaneo dos pontos de consumo (aparelhos, equipamentos);

Prever registros para bloqueio de fluxo d'agua nos seguintes pontos: nas saidas dos
reservatorios exceto no extravasor; nas colunas de distribuicdo; e antes de pontos de
consumo especificos tais como bebedouros, filtros, mictérios e outros;

A localizagdo das tubulagfes devera ser independente das estruturas e alvenarias, pre-
vendo espacos livres verticais e horizontais para a sua passagem, com abertura para
inspecao e substituicao;

Para as tubulag@es enterradas, o autor do projeto devera verificar sua resisténcia quanto
as cargas externas permanentes e eventuais a que estardo expostas, e, se necessario,
projetar refor¢os para garantir que as tubula¢des ndo sejam danificadas;

Os suportes para as tubulacdes suspensas deveréo ser posicionados e dimensionados

de modo a ndo permitir a sua deformacao fisica;
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o Os pontos de utilizacao instalados em areas externas deveréo ser localizados de modo
que possam ser facilmente usados e sejam devidamente protegidos da acéo predatéria

de terceiros.

e Instalacdes elevatdrias (bombas): as instalacdes elevatérias deverdo atender as seguintes con-
dicbes:
o Rever a capacidade da motobomba e deixar mais uma de reserva,
o Prever comando manual e automético para o conjunto motobomba.
o O conjunto elevatdrio devera possuir caracteristicas tais que atendam as condi¢ées pre-
vistas de succ¢do, vazdao, altura de recalque e tempo de funcionamento determinados;

o Prever dispositivo de alarme para o caso de falhas na instalac¢éo.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA FRIA

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes,
apresentando todos os detalhes dos componentes das instalacfes, inclusive elementos de suporte,
fixacdo, apoio de tubulacdes, furos na estrutura e outros. Deverdo ser apresentados os seguintes pro-

dutos gréficos:

e Planta de situacdo da edificacao, na escala 1:250, com indicacdo das canalizacdes externas e
do alimentador, de ampliacdes, cortes e detalhes.

e Plantade cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, contendo indicacdo das canaliza¢cbes quanto
a comprimento, material, didametro e elevacao, localizagdo precisa dos aparelhos sanitarios e pon-
tos de consumo, reservatérios e bombas, bem como de ampliacdes, cortes e detalhes.

e Plantados ambientes com consumo de agua, preferencialmente na escala 1:20, com o detalhe
das instalages.

e Desenho das instalacdes de 4gua fria em representacdo isométrica;

e Esquemas verticais.

e Plantabaixa e cortes da casa de bombas, na escala 1:20.

e Plantas baixas dos reservatérios complementares, com detalhamento, na escala 1:20.

o Detalhes de todos os furos necesséarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto, para passagem e suporte da instala-
¢ao.

e Caderno de encargos e especificacdes.

¢ Memoria de calculo deve conter, de forma sucinta, os critérios e normas que nortearam o calculo,

para o projeto, bem como particularidade que meregcam citacao.
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4.12 INSTALACAO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalacéo de sistemas de recebimento,

armazenamento e distribuicdo de agua quente.

CoNDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

Entende-se como Sistema de Aquecimento Solar de Agua - SAS, o conjunto composto por coletor
solar; reservatdrio térmico, caixa redutora de pressao, interligacao entre estes elementos e supor-
tes que sejam necessarios.

Entende-se como Infraestrutura, todos os dispositivos da edificacdo necessarios a correta aplica-
¢do e a utilizagdo do SAS.

Considera-se como SAS instalado, o conjunto de todos os componentes montados na edificagéo,
conectado a rede hidraulica da edificacéo e em perfeitas condi¢ées de funcionamento, inclusive o
sistema de aquecimento auxiliar.

O sistema de aquecimento auxiliar sera o chuveiro hibrido.

Todos os produtos e servicos deverdo estar de acordo com as normas técnicas vigentes.
Observar as condi¢Bes existentes, de maneira a poder integrar e harmonizar o projeto de aqueci-
mento solar de 4gua com os demais sistemas.

Obter informag®es quanto as caracteristicas do fornecimento, bem como a disponibilidade de vazéo
e pressdo na rede.

Obter o arranjo geral dos equipamentos, com definicbes dos pontos de demanda e contribuicéo.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes especificas:

Coletor solar: Coletor solar deve apresentar as seguintes caracteristicas:

o Resistente & temperatura de estagnacgéo e a presséao de trabalho;

o Caixa em aluminio, aco inoxidavel ou material resistente a corroséo e as intempéries;

o Ser devidamente fixados a estrutura do telhado da forma indicada pelo fornecedor do
equipamento, sendo no minimo com fita metalica galvanizada ou com outro tipo de tra-

tamento resistente a corrosao.

Reservatério térmico: O reservatério térmico deve apresentar as seguintes caracteristicas:
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o Capacidade nominal de acordo com a demanda dispostos, preferencialmente, em (nico
reservatorio térmico horizontal;

o Resistente a temperatura de estagnacéo e a pressao de trabalho e devendo ser em aco
inoxidavel apropriado ou em termoplastico;

o Resistente a intempéries e condi¢Bes de operacdo em exposi¢ao externa;

o Ser posicionado de modo a evitar sombreamento do coletor solar, assim como todo equi-
pamento deverd estar livre de sombra dos demais obstaculos da edificacdo e entorno;

o Localizado a menos de dois metros do coletor solar e, caso isto ndo seja possivel, este
devera ser instalado externamente sobre o telhado, junto ao coletor solar;

Caixa redutora de presséo: A caixa redutora de presséo deve apresentar as seguintes caracte-

risticas:

o Valvula de béia com resisténcia a pressdo conforme norma vigente;
o Tamponamento a prova de poeira;

o Deveréo ser feitas em aco inoxidavel ou em termoplastico.

Tubulac8es: As tubulagbes devem apresentar as seguintes caracteristicas:

Alimentacao: A ligacdo a rede devera ser avaliada e dimensionada a partir da pressdo e vazao
disponivel na rede, para atender a demanda necesséria a preservacado e aos pontos de utilizagao
de distribuicdo direta. com tubulacdo de material metalico (inox ou cobre), EPDM ou polimérico;

Distribuicao de 4gua quente:

o Com tubulagdo em material metalico (inox ou cobre), EPDM ou polimérico termo-resis-
tente;

o Todas as tubulacdes da instalacdo de 4gua deverao ser dimensionadas trecho a trecho,
visando os parametros hidraulicos de escoamento (diametro, vazao, velocidade e perda
de carga);

o Na determinacéo das vazdes maximas para dimensionamento dos diversos trechos da
rede de agua, durante o seu uso normal, deverd ser verificada a possibilidade de uso
simultaneo dos pontos de consumo (aparelhos, equipamentos);

o Alocalizacdo das tubulac6es devera ser independente das estruturas e alvenarias, pre-
vendo espacos livres verticais e horizontais para a sua passagem, com abertura para
inspecao e substituicao;

o Os suportes para as tubulacdes suspensas deverdo ser posicionados e dimensionados

de modo a ndo permitir a sua deformacao fisica;
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O

Toda a instalac@o de agua quente sera projetada de tal modo que as pressdes estaticas
e dindmicas, bem como as subpressdes se situem dentro dos limites estabelecidos pelas

normas vigenteso e das caracteristicas e necessidades dos equipamentos.

Interligagéo entre coletor e reservatdrio térmico:

o

Com tubulacdo em material metalico (inox ou cobre) ou polimérico termo-resistente, deve
apresentar rigidez compativel com o percurso, ou ser apoiada, de modo a ndo permitir a
formacéo de bolsas de ar. Caso a interligacédo entre coletor e reservatério térmico seja
com tubos flexiveis, as curvas deverao ser feitas com conexdes rigidas;

Toda a tubulacdo devera ser resistente a pressdes e temperaturas caracteristicas de
cada tipologia;

Todo o percurso, metdlico ou polimérico, devera ser isolado termicamente com tubos
flexiveis de polietileno expandido com espessura minima de 10 mm, ou equivalente em
resisténcia térmica, com protecdo contra intempéries no caso de tubulacdes expostas;
Conexdes poliméricas rosqueadas em pec¢as metdlicas deverdo ser dotadas de insertos

com roscas metalicas.

e Instalagdes das bombas: as instalagbes deverdo atender as seguintes condicoes:

Rever a capacidade da motobomba e deixar mais uma de reserva;

Prever comando manual e automatico para o conjunto motobomba;

O conjunto devera possuir caracteristicas tais que atendam as condicdes previstas de
vazéo e tempo de funcionamento determinados;

Prever dispositivo de alarme para o caso de falhas na instalagéo.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE AGUA

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes,

apresentando todos os detalhes dos componentes das instala¢des, inclusive elementos de suporte,

fixacdo, apoio de tubulacdes, furos na estrutura e outros. Dever&o ser apresentados 0s seguintes pro-

dutos gréficos:

e Planta de situacédo da edificacdo, na escala 1:250, com indicacdo das canalizacdes externas,

coletor solar; reservatério térmico e do alimentador, de ampliag6es, cortes e detalhes;

e Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, contendo indicacdo das canalizagGes quanto

a comprimento, material, diametro e elevacéo, localizagéo precisa dos pontos de consumo, reser-

vatérios e bombas, bem como de ampliacfes, cortes e detalhes;
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e Plantados ambientes com consumo de 4gua quente, preferencialmente na escala 1:20, com o
detalhe das instalacgoes;

¢ Desenho das instalacfes de agua quente em representagéo isométrica;

e Esquemas verticais;

e Planta baixa e cortes da casa de bombas, na escala 1:20;

e Plantas baixas dos reservatorios complementares, com detalhamento, na escala 1:20;

e Detalhes de todos os furos necessérios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto, para passagem e suporte da instala-
cao;

e Caderno de encargos e especificagdes.

e Memoria de calculo deve conter, de forma sucinta, os critérios e normas que nortearam o calculo,

para o projeto, bem como particularidade que merecam citacao.

4.13 INSTALACOES DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS

Conjunto de elementos gréaficos que visa definir e disciplinar a instalacéo de sistemas de coleta, con-

ducéo e afastamento das 4guas pluviais de superficie e de infiltracao.

CoNDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

e Observar as condi¢des existentes, de maneira a poder integrar e harmonizar os projetos de aguas
pluviais com os demais sistemas.

e Considerar as demandas de amplia¢fes futuras.

e Observar o arranjo geral dos equipamentos com definicdo dos pontos de contribuic&o.

e Obter informacdes sobre a localizagdo, diametro, cota e disponibilidade da rede coletora existente.

e Conhecer e delimitar as areas de contribuicdo que receberdo as chuvas e que deverao ter de ser
drenadas, por canalizacdo ou por infiltracdo. Considerar as areas de contribuicdo de ampliacdes
futuras e as areas externas que possam contribuir para a area do projeto.

e Prever sistema de irrigacdo automatica alimentado pela 4gua de reuso existente.

o Definir as vazfes de projeto que deverdo ser utilizadas para o dimensionamento da instalagéo de

aguas pluviais e drenagem, determinando:

o Alintensidade pluviométrica, a partir da previsao da duracdo da precipitacdo na regiao.

o A vazéo do projeto para cada area de contribuigédo.
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Adotar sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

o Permitir rapido escoamento dos despejos.

o Facilitar os servicos de desobstrucdo e limpeza sem que seja necessario danificar ou
destruir parte das instalacfes.

o Calhas de telhado dever&o ser dimensionadas de modo a permitir o facil escoamento
das aguas de chuva e a possibilidade de uma manutencao segura e eficaz.

o Arede de drenagem devera ser exclusiva

o A drenagem de estacionamentos e areas nado edificaveis deverao ser feitas com calhas
e ralos que permitam o rapido escoamento das aguas de chuvas e que possibilitem uma
facil manutencéo.

o Utilizar sistema de tratamento quando necessario.

o Impedir a passagem de gases, animais e insetos no interior da edificago.

o Conduzir as aguas pluviais coletadas para a rede existente fora dos limites da edificacao.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢es especificas:

A determinacao de contribuicdo de despejos e o dimensionamento da tubulacéo, trecho por trecho,
deverdo obedecer ao estipulado pelas normas da ABNT.

A conducdo das &guas pluviais ao sistema receptor devera ser feita, sempre que possivel, por
gravidade.

No caso em que as aguas pluviais ndo puderem ser escoadas por gravidade, estes deverao ser
encaminhados a uma caixa coletora e entdo bombeados.

As caixas de inspec¢éo, coletoras e outras, deverdo ser localizadas de preferéncia em &reas nao
edificadas e ndo deverdo possuir reentrancias ou cantos que possam servir para acimulo ou de-
posicdo de materiais.

Quando existirem areas de drenagem abaixo do nivel da rua, as aguas pluviais nelas acumuladas,
provenientes de patios baixos e outros, deverdo ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletadas
de aguas pluviais e bombeadas.

Os suportes para as canaliza¢c@es suspensas deverao ser posicionados e dimensionados de modo
a ndo permitir a deformacao fisica destas.

O autor do projeto devera verificar as resisténcias das tubulac@es enterradas quanto as cargas
externas, permanentes e eventuais, a que estardo expostas, e se necessario, projetar reforgos para

garantir que as tubula¢gfes nédo sejam danificadas.
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PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes,
apresentando todos os detalhes dos componentes das instalacdes, inclusive elementos de suporte,
fixac&o, apoio de tubulagfes, furos na estrutura e outros. Deveréo ser apresentados 0s seguintes pro-

dutos gréficos:

e Planta de situacdo, em escala minima de 1:250, com indicagao da localizagdo de todas as cana-
lizaches externas e suas interligagdes com as redes existentes, incluindo o comprimento, material,
diametro, amplia¢c@es, cortes, detalhes e legenda.

¢ Planta de cada nivel da edificagdo, na escala 1:50, contendo indicacdo das canalizagfes quanto
a comprimento, material, diametro, e localizagao precisa de todos 0os componentes da instala¢éo
com indicagdo das ampliacdes, cortes, detalhes e legenda;

e Plantas dos ambientes com despejos de agua, na escala 1:20, com o detalhamento da instala-
¢éo e legenda;

e Desenho, em escala adequada, das ampliagcfes ou detalhes, de todas as caixas, pecas de
inspecdo, canaletas, ralos, montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessé-
rios;

e Detalhes de todos os furos necessarios e de todas as pecas a serem embutidas ou fixadas
nas estruturas de concreto, para passagem e suporte das instalacdes.

e Esquema vertical das instala¢cdes, com indicacdo de didmetros e comprimentos dos tubos.

e Caderno de encargos e especificaces.

e Memédria de célculo deve conter, de forma sucinta, 0s critérios e normas que nortearam o célculo,

para o projeto, bem como particularidade que merecam citagao.

4.14 INSTALAGCOES DE ESGOTO

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalagéo de sistemas de coleta, con-
ducao e afastamento dos despejos de esgotos sanitarios.

CONDICOES GERAIS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

e Observar as condigdes existentes, de maneira a poder integrar e harmonizar os projetos de esgoto
sanitario com os demais sistemas.

Fiocruz | Coordenacé&o-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Av. Brasil 4.365, Manguinhos - Rio de Janeiro | CEP:21.040-360 - RJ/ Brasil 87
Telefone: (+55 21) 2209-2020 | http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Conhecer o tipo e 0 nimero de usuarios e de eventuais equipamentos, necessidades de demandas,
finalidade da instalacéo, bem como turnos de trabalho e periodos de utilizagdo dos equipamentos.
Considerar as demandas de amplia¢des futuras.

Observar o arranjo geral dos equipamentos com definicdo dos pontos de contribuic&o.

Obter informacdes sobre a localizacéo, didmetro, cota e disponibilidade da rede coletora existente.

Adotar sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

o Permitir rapido escoamento dos despejos;

o Facilitar os servicos de desobstrucéo e limpeza sem que seja necessério danificar ou
destruir parte das instalacoes;

o Nao interligar o sistema de esgoto sanitario com outros sistemas;

o Impedir a passagem de gases, animais e insetos no interior da edificag&o.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢es especificas:

A determinacao de contribuicdo de despejos e o dimensionamento da tubulagdo, trecho por trecho,
deverdo obedecer ao estipulado pelas nhormas da ABNT.

A conducéo dos esgotos sanitarios ao sistema receptor devera ser feita, sempre que possivel, por
gravidade.

No caso em que 0s esgotos ndo puderem ser escoados por gravidade, estes dever&o ser encami-
nhados a uma caixa coletora e entdo bombeados.

As caixas de inspecdo, coletoras e outras, deverdo ser localizadas de preferéncia em areas néo
edificadas e ndo deverdo possuir reentrancias ou cantos que possam servir para acimulo ou de-
posicdo de materiais.

Os suportes para as canaliza¢gfes suspensas deverdo ser posicionados e dimensionados de modo
a nao permitir a deformacéo fisica destas.

O autor do projeto devera verificar as resisténcias das tubula¢des enterradas quanto as cargas
externas, permanentes e eventuais, a que estardo expostas, e se necessario, projetar reforgos para

garantir que as tubula¢gfes néo sejam danificadas.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES DE ESGOTO

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes,

apresentando todos os detalhes dos componentes das instala¢des, inclusive elementos de suporte,
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fixac&o, apoio de tubulagdes, furos na estrutura e outros. Deverdo ser apresentados 0s seguintes pro-

dutos gréficos:

o Plantade situacéo, em escala minima de 1:250, indicando a localizac¢&o de todas as canalizacdes
externas e suas interligacbes com as redes existentes, incluindo comprimento, material, didmetro,
ampliacdes, cortes, detalhes e legenda.

¢ Plantade cada nivel da edificagdo, na escala 1:50, contendo indicacdo das canaliza¢gfes quanto
a comprimento, material, didmetro, e localizacédo precisa de todos os componentes da instalacéo,
incluindo ampliacBes, cortes, detalhes e legenda;

e Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua, na escala 1:20,
com o detalhamento da instalac&o e legenda,;

e Desenho, em escala adequada, das ampliagcfes ou detalhes, de todas as caixas, pecas de
inspecdo, canaletas, ralos, montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessé-
rios;

e Detalhes de todos os furos necessarios e de todas as pecas a serem embutidas ou fixadas
nas estruturas de concreto, para passagem e suporte das instalacdes.

e Esquema vertical das instala¢cdes, com indicacdo de didmetros e comprimentos dos tubos.

e Caderno de encargos e especificacfes.

e Memoria de célculo deve conter, de forma sucinta, os critérios e normas que nortearam o célculo,

para o projeto, bem como particularidade que merecam citagao.

4.15 INSTALACOES DE DETECCAO, ESCAPE E COMBATE A INCENDIO

Conjunto de elementos gréaficos que visa definir e disciplinar a instalacéo de sistema de prevencéo e
combate a incéndios.

CONDICOES GERAIS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

o Observar os projetos de arquitetura, estrutura e instalagdes, de maneira a poder integrar e harmo-
nizar o sistema de prevenc¢do e combate a incéndio com os demais projetos.

o Conhecer a distribuicdo das areas e seus respectivos leiautes de forma a adequar o sistema as
necessidades de cada ambiente.

e Verificar os aspectos preventivos de carater arquitetdnico, hidraulico, elétrico e estrutural, segundo

as normas do corpo de bombeiros vigentes.
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CONDICOES ESPECIFICAS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢ces especificas:

¢ No desenvolvimento do projeto deverdo ser consideradas 05 instala¢des distintas:

o Canalizacéo da rede preventiva contra incéndio;

o Rede de chuveiros autométicos (sprinklers), caso seja necessario;
o Sistema de detecc¢édo e alarme de incéndio;

o Localizacéo e especificagéo de extintores;

o Localizacao e especificac@o das sinalizacdes.

e Prever o espaco minimo necessario para a passagem das tubulagfes sob as vigas do teto e sobre
os forros.

e Determinar em funcéo das areas da edificacdo, as vazdes e pressdes a serem mantidas, a fim de
efetuar o dimensionamento da rede preventiva e de chuveiros automaticos.

e Prever nas linhas de distribuicdo, todos os dispositivos e acessérios necessarios a operagéo e
manutencéo dos sistemas, tais como medidores, valvulas e outros.

e Prever local na recepcao principal da edificagdo, para o quadro de sinalizacdo do sistema de de-
teccéo de incéndio.

e Prever controle de materiais de acabamento.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE DETECGAO, ESCAPE E COMBATE A INCENDIO

Consiste no dimensionamento dos sistemas adotados e na localizagdo de seus componentes, apre-
sentando todos os detalhes de execucéo, montagem e instalacdo dos componentes do sistema. Deve-

réo ser apresentados os seguintes produtos gréficos:

e Plantade situacéo, na escala 1:250, com a localizacdo do(s) registro de passeio e sua interligacao
a rede de agua da edificacao e indicando dimensdes, comprimentos, elevacdes e legenda.

e Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, contendo o caminhamento e dimensiona-
mento da canalizagdo da rede preventiva e da rede de chuveiros automaticos e a localizacdo das
caixas de incéndio, sprinklers e extintores, incluindo a indicacdo das especifica¢cdes de cada tipo
de sprinklers, extintores e outros componentes dos sistemas e legenda.

e Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, com legenda e indicacdo dos tipos de detec-
tores, alarmes sonoros, acionadores, sinalizacdo e extintores.

e Esquemas verticais das canalizagdes preventivas e de chuveiros automaticos.

e Esquema vertical do sistema de detecgdo e alarme.
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Planta do leiaute, na escala 1:50, com legenda, cortes e vistas dos sistemas de pressurizagdo das
redes de canalizacao preventiva e de chuveiros automaticos.

Diagramas esquematicos dos painéis e listagem de materiais.

Detalhe de todos os furos necessarios nos elementos da estrutura para passagem e suporte
da instalacgao.

Caderno de encargos e especificagdes.

4.16 INSTALACOES DE LINHA DE VIDA E ANCORAGEM

Conjunto de elementos gréaficos que visa definir e disciplinar a instalagéo de linha de vida e ancoragem.

CoNDICOES GERAIS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢cbes gerais:

Observar as condicdes existentes, de maneira a poder integrar e harmonizar os projetos de linha
de vida e ancoragem.

Conhecer o tipo e 0 nimero de usuarios e de eventuais equipamentos, necessidades de demandas,
finalidade da instalacéo, bem como turnos de trabalho e periodos de utilizagdo dos equipamentos.
Considerar as demandas de amplia¢des futuras.

Observar os diferentes métodos de fixacdo dos pontos de ancoragem, tipos de edificacdes e de
operacdes.

Adotar sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

o Todos os componentes da linha de vida devem estar projetados considerando a carga
de ruptura do cabo, atentem que outras complexidades de projeto precisam ser consi-
deradas, dimensionamento com tor¢éo e flexdo nos pontos de ancoragem, cisalhamento
e etc;

o Devem possuir previsdo para a instalacdo de dispositivos destinados a ancoragem de
equipamentos de sustentacdo de andaimes e de cabos de segurancga para o uso de
protecéo individual, a serem utilizados nos servi¢os de limpeza, manutencéo e restaura-

¢ao de fachadas.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes especificas:
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e Alinhade vida e ancoragem deverdo obedecer ao estipulado pelas normas da ABNT, NR18, NR22,
NR29, NR34 e NR35.

o Os cabos de acos devem ter carga de ruptura equivalente a, no minimo, 5 (cinco) vezes a carga
méxima de trabalho a que estiverem sujeitos e resisténcia a tra¢éo de seus fios de, no minimo, 160
kgf/mma2.

e Os pontos de ancoragem e linha de vida deverdo estar dispostos de modo a atender todo o peri-
metro da edificacéo.

e Os pontos de ancoragem deverdo suportar uma carga pontual de 1.500 Kgf (mil e quinhentos qui-
logramas-forca) e suportar uma carga pontual de 1.200 Kgf (mil e duzentos quilogramas-forca).

e Quando forem previstas aberturas em quaisquer pecas de estrutura, deverdo ser apresentadas

pela CONTRATADA avaliacdes e solugdes técnicas para aprovacéo por parte da FISCALIZACAO.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE LINHA DE VIDA E ANCORAGEM

Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacdo precisa de seus componentes,
apresentando todos os detalhes dos componentes das instalacdes, inclusive elementos de suporte,

fixacdo, furos na estrutura e outros. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

e Plantade situacdo, em escala minima de 1:250, indicando a localizacdo de todas as canalizagbes
externas e suas interligacfes com as redes existentes, incluindo comprimento, material, diametro,
ampliacdes, cortes, detalhes e legenda.

e Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, contendo indicacdo das linhas de vida e
pontos de ancoragem quanto a comprimento, material, didmetro, e localizagéo precisa de todos os
componentes da instalacéo, incluindo ampliagdes, cortes, detalhes e legenda.

e Desenho, em escala adequada, das ampliacGes ou detalhes, montagem de equipamentos e
outros que se fizerem necessarios.

e Detalhes de todos os furos necessarios e de todas as pecgas a serem embutidas ou fixadas
nas estruturas de concreto, para passagem e suporte das instalacdes.

e Caderno de encargos e especificacdes.

4.17. IMPERMEABILIZAGCAO

Conjunto de elementos graficos que visa definir e disciplinar a instalagdo de sistemas de impermeabi-
lizac&o.

CoNDICOES GERAIS
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Deveréo ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

S0 poderao ser especificados sistemas impermeabilizantes normalizados e deverao ser projetados
para um prazo minimo de vida util de 20 (vinte) anos.

As areas expostas ao calor e resfriamento (coberturas e afins) seréo projetadas para receber tra-
tamento térmico antes da camada de protecdo mecanica.

Especial atencdo devera ser dada a laje de cobertura, ndo s6 por ser o local de instalacdo dos
equipamentos mecéanicos, como também de modo a impedir a passagem de calor para o pavimento
inferior. Lajes de cobertura que estejam previstas para serem cobertas com jardins suspensos (te-
Ihado verde) requerem detalhes de impermeabilizacdo apropriados para este fim.

Observar as condi¢des existentes, de maneira a poder integrar e harmonizar o projeto com o0s
demais sistemas.

Obter o arranjo geral dos equipamentos, com definicdes dos pontos de demanda e contribuigdo.

CONDICOES ESPECIFICAS

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢Bes especificas:

Todos os sistemas de impermeabilizacdo a serem adotados deverdo ser projetados e detalhados
para a execucao correta da obra. Serdo detalhadas, principalmente, as juntas de dilatacdo (hori-
zontais e verticais), passagens de dutos, ralos, ancoragens de impermeabilizacédo, furos, passa-
gens de parafusos, outros elementos emergentes e demais pontos criticos.

Serdo impermeabilizadas todas as &reas sujeitas a contatos transitorios ou permanentes com agua,
como coberturas, jardins, jardineiras, jardins verticais, calhas, rufos, pisos de copa, banheiros, re-
servatoérios de agua (subterraneo ou superiores), lajes e cortinas em contato com o solo, juntas de
dilatacdo, encaixes de esquadrias, fachadas e laboratérios.

As esquadrias, sujeitas a contatos com agua, seréo projetadas de forma a garantir total estanquei-
dade.

Todas as areas horizontais a serem impermeabilizadas deverao ter caimentos suficientes em dire-
¢80 aos pontos de escoamento de aguas.

Todas as areas a serem impermeabilizadas serdo previamente regularizadas e terdo os cantos
arredondados. Ap6s a impermeabilizacdo, serd executada protecdo plastica ou berco anti-com-
pressédo, devidamente projetado, para amortecer choques mecanicos. Sobre a protecdo plastica,
serd executada camada protetora de toda a impermeabilizagéo.

PROJETO EXECUTVO DE IMPERMEABILIZAGAO
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Consiste no dimensionamento do sistema adotado e na localizacéo precisa de seus componentes,
apresentando todos os detalhes dos componentes das instalacdes, inclusive elementos de fixagéo,
furos na estrutura e outros. Deveréo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

e Plantade situacdo da edificacéo, na escala 1:250, com indicacdo das camadas impermeabilizan-
tes, ampliag@es, cortes e detalhes.

e Planta de cada nivel da edificacdo, na escala 1:50, contendo indicacdo da impermeabilizacédo
guanto a comprimento, material, espessura e elevacdo, bem como de ampliacdes, cortes e deta-
Ihes.

e Planta baixa, cortes e detalhamento da impermeabilizac&o, na escala 1:20.

o Detalhes de todos os furos necesséarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto, para passagem e suporte da insta-
lacéo.

e Caderno de encargos e especificacfes.

4.18. METODOLOGIA BIM: PROCEDIMENTOS, CRITERIOS E EXIGENCIAS

A CONTRATADA deveré adotar a metodologia BIM para constru¢cdo de um modelo com todas as infor-
macdes parametrizadas para a extracdo de documentos de projeto a cada fase de desenvolvimento e
de quantitativos de materiais e servigos. Além disso, 0 modelo sera utilizado para planejamento da obra
e na futura gestdo de manutencéo. Para isso, a CONTRATADA devera desenvolver o modelo BIM
possibilitando que o0 mesmo seja vinculado a outros programas de gestéo de facilities.

O Planejamento da Obra devera ser desenvolvido através de programas de Gestdo e Planejamento
como Microsoft Project para a representagdo das etapas de execucao.

A aplicacdo da metodologia BIM a contratacdo devera garantir nas etapas de Projeto e Construcéo, 0s
seguintes objetivos:

PROJETO:

e Concepcao do projeto de forma integrada entre as diferentes disciplinas
Compatibilizagéo do projeto, através de checagem de interferéncias entre as diversas disciplinas
gue comp®e o projeto — utilizando-se softwares especificos para clash detection —como condicio-
nante para o inicio e entrega do Projeto Executivo.

e Revisdes simultaneas dos projetos entre diferentes disciplinas.

e Analises de engenharias.

e Garantir que os elementos estejam categorizados em “familias” (tais como portas, rodapés, forros).

e Garantir que o0 modelo seja desenvolvido de forma que possibilite 0 seu uso para fins de planeja-

mento da execucado de obras.
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e Extragdo de quantitativos, especificagbes dos itens que compde o modelo e servicos.

CONSTRUCAO:

e Coordenacédo 3D do empreendimento — as built.

OPERACAO E MANUTENCAO:

e Gerenciamento de facilities (BIM-7D);

Pelo fato do modelo BIM a ser desenvolvido pela CONTRATADA possuir usos diferentes durante o
desenvolvimento do projeto, construcdo e operacgédo do edificio (gestdo de facilities), é definido clara-
mente o nivel de desenvolvimento (LOD — Level of Development) esperado para cada fase, permitindo
avaliar e validar os niveis de confiabilidade dos elementos do modelo.

Para o desenvolvimento do projeto utilizando a metodologia BIM, a CONTRATADA devera dispor de
uma equipe dedicada a tal servigco, e a mesma devera ter conhecimento necessario a:

e Modelagem;

e Customizacao;

e Criacdo e adaptacéo de Familias / Desenvolvimento de bibliotecas;

e Compatibilizacéo;

e Complementacao de desenhos;

e Controle de dados.

A CONTRATANTE estabelece a seguir uma série de requisitos a serem considerados no desenvolvi-

mento do projeto utilizando o BIM, e para isso, se baseou nas seguintes publicacdes, que devem ser
consideradas em caso de dividas:

e Fasciculo | e Il do Guia ASBEA de Boas Praticas em BIM.

e Caderno BIM do Governo do Estado de Santa Catarina.

e Caderno BIM do Governo do Estado do Parana.

e Coletanea Implementacéo do BIM para Construtoras e Incorporadoras do CBIC.

e LOD Specification 2016 da AlA.

e http://www.asbea.org.br/asbea/assuntos/manuais.asp.

e http://www.spg.sc.gov.br/index.php/visualizar-biblioteca/acoes/comite-de-obras-publicas/427-ca-
derno-de-projetos-bim/file.

e http://cbic.org.br/bim/.

e http://bimforum.org/lod/.
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PLANO DE EXECUGAO BIM (PE-BIM)

Tem como objetivo definir como o BIM sera desenvolvido no transcorrer da contratacdo. Ele servira
para definir claramente o que se espera do modelo e como sera executado e avaliado. Esse documento
devera ser o primeiro documento produzido, devendo ser resultado de uma decisao coletiva dos mem-
bros do projeto e CONTRATANTE, que devera aprovar o0 mesmo.

A CONTRATADA seréa responsavel pela adaptacao dos padrfes das ferramentas as necessidades dos
projetos especificos, seguindo os padrdes internos, as Normas Brasileiras e a legislacéo vigente. Essa
adaptacdo de padrdes deve ser feita com consulta & CONTRATANTE, de modo que se possa avaliar
se 0s mesmos estdo atendendo as diretrizes estipuladas no Plano BIM e as necessidades do projeto.

DETECCAO DE CONFLITOS

A Deteccao de Conflitos (clash detection) devera ser aplicada em todas as fases de desenvolvimento
dos projetos com 0s seguintes objetivos:

e Servir como apoio a CONTRATANTE para validagcao do projeto de modo integral, permitindo o
acompanhamento da execucdo e analises de todos os documentos de Projeto associados aos cro-
nogramas de Projeto e da obra, o que devera possibilitar uma simulagdo de como esta o andamento
das Fases do Empreendimento.

e Conter os arquivos dos modelos de simula¢cdo montados com todas as disciplinas do Projeto.

e Contemplar os resultados com o objetivo de aferir a qualidade da compatibilizacdo entre as defini-
¢Oes das diversas disciplinas envolvidas (Projetos arquitetdnico x complementares).

e Devera ainda ser feita através de software especifico de modo a garantir maior qualidade de com-
patibilizacdo dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Este servico devera detectar, no
minimo, as seguintes informacdes dos objetos em conflito durante a verificagdo dos mesmos:

e Tipo de elementos.

¢ Disciplina.

e Sistema, caso pertinente.

e Coordenada através de malha de referéncia.

e Cota ou altura relativa.

A CONTRATADA devera sistematizar as informag8es obtidas a partir da emissdo de Relatério de
Deteccao de Conflitos contendo, além dos itens acima mencionados, 0s seguintes apontamentos:

e Responsavel pelo relatério.

e Data do relatério.

e Disciplinas que estdo sendo confrontadas.

e Responsaveis pelas alteragdes no modelo.

e Data limite para a alteragéo.
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e Comentérios sobre as acdes requeridas e efetuadas.
e Impacto das alteracdes nos projetos, sinalizando as situac¢des significativas para os layouts apro-

vados e consequentemente o impacto no cronograma de desenvolvimento dos projetos.

MoDELO BIM

Deverao ser entregues pela CONTRATADA modelos BIM, com as disciplinas separadas e modelo geral
com todas as disciplinas, segundo conceito de modelo federado. Os modelos deverdo ser entregues
em formato RVT, IFC e Navisworks, assim como os documentos extraidos dele: desenhos (plantas,
cortes, fachadas etc.) e planilhas, todos entregues em formato PDF. Esta entrega é condigao para o
pagamento da respectiva fase.

TEMPLATES E BIBLIOTECAS ATUALIZADAS

Deveréo ser entregues pela CONTRATADA templates e bibliotecas atualizadas, conforme diretrizes
desenvolvidas ao longo do projeto, com respectivos manuais de uso, de modo a permitir a utilizacéo
pela CONTRATANTE ou por outros projetistas em outros projetos de mesmo género. O manual de uso
vai considerar que este serd utilizado por pessoal capacitado em uma ferramenta BIM. As bibliotecas
deverdo ser entregues em um formato de databook ou arquivo separado por familias e disciplinas.

RELATORIO DE ANALISE DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS DO MODELO

Relatorio de analise de planilhas do modelo, com verificagdes que vado confirmar se as informacdes
foram inseridas de maneira que possibilitem a extracédo de quantidades e listas corretas.

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

Declaracao de responsabilidade sobre a confiabilidade dos dados e quantitativos extraidos do modelo.
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