LEGENDA

QUADRO DE SOBREPOR PARA DISTRIBUICAO ELETRICA DO SISTEMA DE EMERGENCIA
QUADRO DE SOBREPOR PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA DO SISTEMA NOBREAK

QUADRO DE SOBREPOR PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA DO SISTEMA NORMAL

ELETROCALHA PERFURADA FABRICADA EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO,
DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

PERFILADO PERFURADO 38x38mm FABRICADO EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO

1 2 3 4 5 6 ELETRODUTO RIGIDO FABRICADO EM AGO CARBONO GALVANIZADO A FOGO,
DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

- — — ELETRODUTO RIGIDO FABRICADO EM PVC ISOLANTE @3/4"
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I I T I —I T —I T T ELETRODUTO @1" T ELETRODUTO @3/4" B dj EE [:]] E] E[j] CONDULETES FABRICADOS EM ALUMINIO, TIPOS: C, LB, LL, LR, T, TB, X

CANALETA DE ALUMINIO 100x30mm INSTALADA NA PAREDE, A NiVEL DA BANCADA
25 TNA26 X
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1 ELETRODUTO @1 CANALETA DE ALUMINIO 100x30mm INSTALADA DIRETAMENTE NA BANCADA

TEA05 TEA06 TEAQ7 TNAQ9 TEA18 TEA19 TEA20 TEA21 FREAO1 FREAO2 FREAO3 FREA04 FREA05 FREA06 INDICAGAO DE DESCIDA
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INDICAGAO DE SUBIDA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA h=2,10m DO PISO ACABADO

TEAQ9 TEA10 TEA11 TNA14 TNA15 FREAO7 FREAO8 FREA09 FREA10 FREA11 FREA12 FREA13 FREA14 FREA15
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I—IT I—IT I I T I I 1 PERFILADO 38x38mm

2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA
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2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA
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1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA + 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA
NORMAL INSTALADAS EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

2x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

B 217

NBA12 2x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,

ALTURA CONFORME BANCADA

NBA13

NEALS @]7 xg\ NBC09

1x TOMADA 127V 2P+T + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADAS

NBA12 EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

SEGUE PARAFOLHA 2

NBA12 NBA13 g 1x TOMADA 127V 2P+T + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADAS EM
NBCO09 CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

NBA13 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA
NBC09 NORMAL INSTALADAS EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL

INSTALADAS EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

,,,\\“ 1x PONTO DE FORGA 220V SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADO EM CANALETA DE
N ALUMINIO, ALTURA CONFORME PEITORIL DA JANELA

§ 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2"
D EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
=] = N NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
B TNA24 TNA27 DT—-03 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
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TEA15 Il TEA23 A217b B 216 B 215 NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
NBA11 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2"
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TNA21 [T | 1T || T a1" EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
TEA22 I F I TEA28 B 207 D NBA11 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
\ EA18 FREAO3 TNA28 NBA10 NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
NS T FREA15 TEA21 TEA26 TEA27 NBAO3 NBA11 i 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
a
z

[T | 1T |71 NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
TNA21 TNA24 TEA15 TEA26 TlE—A|3-|2 T|E|A3|§ L L o 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2"
T-04 !

TNA25 j EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
q:} TNA26 FREAO5 TEA19 D
TNA24
DT-14 TE;IA;1 5 / FREATS TNADS TEA22
S FREAQ4 TNABS TNA26

TEA26 ! i | 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
DT-03~
TNA25 FREAQ6G FREA15 TNA26
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€ NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

NBAO3 DT—01 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA

NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO

2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x4"
EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
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2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x4" EMBUTIDA
NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
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SEGUE PARA FOLHA 2
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TNA21 El o1 WDEZPN.A n . n DOCUMENTOS DE REFERENCIA
C TNA29 TEA26 E257A04 - DIAGRAMA UNIFILAR
FREA09 -

E257A22 - MEMORIAL DESCRITIVO DE ELETRICA

TNA24 ELETROCALHA 300x100mm

FREA15 TEA2 ;
TEA22 TEA22 % TEA21 ELEV: +3,50m —
NBA2 NBAOT THA22 TEA14 \ FREA10  FREA13 dih TEA27 ;
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AT DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
TNA24 NBAO2 FREA15  FREA15 TEA26 TEA25 Y
DT-23 O FREA14 N it DT=01 TEA24 i D723 E257A11 - PLANTA DE ILUMINACAO 1° PAVIMENTO
] FREA11 DT—04 e TEA25

N —— At Fren FREALS \_‘ NBAO7 E257A12 - DIAGRAMA TRIFILAR 1° PAVIMENTO
TNA21 N pd NBAO7 E257A33 - CADERNO DE DETALHES ELETRICOS PREDIAL
TNA23 TNAZ2 &2 o= $  NBAO2 TNAS0 TEA24 TEA25 TNA3S ik
G 1 z 2 FREA12 3 TNA36
SN ™ NBAO2 TNA31 TNA30 TNA31
FREA15  TEA19 || [ NBA02 TNA3® e | | L 1T TEA27 NOTAS GERAIS
TEAs | 8 a }

W
T 6 I TEA21
M 9 I 2) 0 PROJETO EXECUTIVO E A INSTALAGAO DO SISTEMA DEVE SEGUIR AS RECOMENDACOES TECNICAS DA ABNT 5410;
ELETROCALHA 300x100mm 3) O DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA O SISTEMA PROJETADO, FOI BASEADO NOS TIPOS DE CABOS
TEA27 DT=21 ELEV: +3,50m DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;
QDFR=2P—F—A a3/4" 4——|l 1 O DI=13 4) ANTES DO INICIO DA OBRA, A CONTRATADA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO
\ NO LOCAL, VERIFICANDO AS INFORMAGOES APRESENTADAS NO PROJETO E INTERFERENCIAS NA OBRA. QUALQUER
CIRCULACAO > ALTERAGAO QUE SE FACA NECESSARIA NA EXECUGAO DA OBRA, A GERENCIADORA DEVERA SER COMUNICADA ANTES
— DA EXECUCAO DO SERVICOS E A CONTRATADA DEVERA ENTREGAR AS-BUILT NO TERMINO DA OBRA;

NBAO6 = NBAO5 NBA04 =
T lF I T[] 5) TODAS AS TOMADAS SERAO IDENTIFICADAS, QUANTO AO CIRCUITO, TENSAO E QUADRO ALIMENTADOR, ATRAVES DE

FITA VINILICA ROTULADORA COLADA ABAIXO DO MODULO DE TOMADA, OS CABOS TAMBEM DEVERAO SER IDENTIFICADOS
COM ANILHAS (TIPO OVALGRIP);
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1) TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER VERIFICADAS NO LOCAL;
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6) TODAS AS TOMADAS SERAO IDENTIFICADAS, QUANDO AO NIVEL DE TENSAO ATRAVES DE CORES, CONFORME O
SEGUINTE PADRAO:

a) TOMADAS 127V - MODULOS NA COR PRETA

b) TOMADAS 220V - MODULOS NA COR VERMELHA
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TEAO8

7) TODOS OS CONDUTORES DO SISTEMA DE TOMADAS (FASE, NEUTRO, TERRA) SERAO DE SEGAO #4,0mm? COM
ISOLAGAO PVC 70°C 450/750V CLASSE 5, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E LIVRE DE GASES HALOGENOS, CONFORME
ABNT NBR 13248, EXCETO QUANDO INDICAGAO ESPECIFICA EM PROJETO;
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TNA16 TNA14 ™NAG S B Eg _— “TEA06 ThiADS N TEAO1

- NBAO06 11) O TRECHO DE ELETROCALHA INDICADA DEVERA SER REMOVIDO APOS A DESATIVACAO DOS ANTIGOS PAINEIS
D — Lliﬁl (5) TEA20 \® NaBS TNAO3 [A201] % ELETRICOS DE DISTRIBUICAO;
TNA18 [A207]
TNA19 TNA20 TNAO2
'; TEAQ9 TEA10 TNAO9 TQ '61‘91 |T§ A-‘|92 |-|1\|l A-]QB |T E\IArO‘l @7 C NBAO4 12) O TRECHO DE ELETROCALHA INDICADA DEVERA SER INSTALADO PARA INTERLIGAGAO DOS NOVOS PAINEIS
/ [

8) TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES, ELETRODUTOS E/OU LEITOS, DEVERAO SER VEDADOS
APOS A INSTALAGAO DOS MESMOS;

9) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS E PAINEIS DEVERAO SER ATERRADOS E INTERLIGADOS A MALHA DE
ATERRAMENTO, PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO DE TODO O SISTEMA;

SEGUE PARAFOLHA 2
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@ 10) OBSERVAR A LINHA DE LIMITE DE ATENDIMENTO DOS QUADROS SETORIAIS ENTRE ALA"A" E "C" NO EIXO 7;

TNA19 TNAT7 TNA11 | 1"
I 1 1 1 TEAO1 NBA06 ELETRICOS DE DISTRIBUICAO COM A ELETROCALHA EXISTENTE:
) TNA15 % TEATO TNATS ! TNA10 NBAO5 ¢
T | TEAO8 NBAO4 NBAO5 %\_ d NBAO4 13) A ELETROCALHA DE DISTRIBUICAO COMPARTILHA OS CIRCUITOS DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO E TOMADAS;
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TEA09 I TNAO4
TNA15 TNA10 TNAO3

TNA15 TNA1T TNA10 1=01 L TEAD1 | | 14) OS CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO ESTAO DIVIDIDOS EM QUADROS DE SISTEMA: NORMAL, EMERGENCIA E
TNAO09 TE06 T NOBREAK. A ESTRUTURA DE IDENTIFICACAO DOS PAINEIS ELETRICOS SERA CONFORME DESCRIGAO ABAIXO:
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= PAVIMENTO: TE = TERREO PAVIMENTO: TE = TERREO

A DT-03 TOMADA E/OU ILUMINAGAO NOBREAK
D —‘ QUADRO DISTRIBUICAO QUADRO DISTRIBUIGAO

15) AESTRUTURA DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS SERA CONFORME DESCRIGAO ABAIXO:

ABC12
SEQUENCIA DOS CIRCUITOS
ALA: "A" OU "C"
SISTEMA: (N=NORMAL/E = EMERGENCIA)
FINALIDADE: (T = TOMADA/ | = ILUMINAQAO / F =PONTO DE FORGCA)
NBA12 FRA12
SEQUENCIA DOS CIRCUITOS J B SEQUENCIA DOS CIRCUITOS
ALA: "A" OU "C" ALA: "A" Ou "C"
NOBREAK FREEZER
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LEGENDA

QUADRO DE SOBREPOR PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA DO SISTEMA DE EMERGENCIA
QUADRO DE SOBREPOR PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA DO SISTEMA NOBREAK

QUADRO DE SOBREPOR PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA DO SISTEMA NORMAL

ELETROCALHA PERFURADA FABRICADA EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO,
DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

PERFILADO PERFURADO 38x38mm FABRICADO EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO

ELETRODUTO RIGIDO FABRICADO EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO,
DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

- — = ELETRODUTO RIGIDO FABRICADO EM PVC ISOLANTE @3/4"

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 B dj B] [:]1 @ E[:]J CONDULETES FABRICADOS EM ALUMINIO, TIPOS: C, LB, LL, LR, T, TB, X

CANALETA DE ALUMINIO 100x30mm INSTALADA NA PAREDE, A NIVEL DA BANCADA

TNCO03 TNC04 TEC02 TECO3 TEC04 TECO05 TEC23 TEC24 FREC01 FREC02 FREC03 FREC04 FRECO05

11 I I T I‘IT I‘IT I I T I‘IT I I T ELETRODUTO @1" 20 I‘IT I‘IT I I T I I T I I T I I T I I T CANALETA DE ALUMINIO 100x30mm INSTALADA DIRETAMENTE NA BANCADA

INDICAGAO DE DESCIDA

TEC05 TEC06 TECO7 TNCO7 TNC08 FREC06 FREC07 FREC08 FREC09 FREC10 FREC11
12—+ eewoovroor I B e L E B R o

INDICAGAO DE SUBIDA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA h=2,10m DO PISO ACABADO

TEC08 TEC09 TNC09 TNC10TNC14 TEC21 FREC12 FREC13 FREC14 FREC15 FREC16 FREC17 FREC18
13 =TT eemrovuroor I e T e T e T T e s I B
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TEC14 TNC28 TNC29 TNC30 TEC25 TNC40 TNC41TNC42
16 |_|T |_|T | | T |_|T ELETRODUTO @1" 21 |_|T | | T |_|T |_|T ELETRODUTO @1"

TEC15 TEC16 TNC31 TNC32 TNC33 TNC34 TEC26 TNC43 TNC44 TNC45
| | | T | | T |_|T |_|T PERFILADO 38x38mm 22 |_|T | | T |_|T |_|T ELETRODUTO @1"

TNC12TNC13 TEC10 TEC11 TNC11 TEC12 FREC19 FREC20 FREC21 FREC22 FREC23 FREC24 FREC25
ges T aemonunoor T

TNC16 TNC17 TNC18 TEC12 TNC14 TNC15 FREC26 FREC27 FREC28 FREC29 FREC30
| H-T | | H-+ ELETRODUTO 01° H—H " ELETROCALHA 100x100mm

2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE
ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

wvilivivi] DDDDDDM
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NBCO09 Q D NBC10 g
om
_ z

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA + 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA
NORMAL INSTALADAS EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

B 221

I ) Y o o PERFILADO 38x38mm

H—HH 24 T

I 1 ELETROCALHA 50x50mm 2x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CANALETA DE ALUMINIO,
ALTURA CONFORME BANCADA

NBC11 2x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CANALETA DE

ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

[qV}
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NBC1o @ NBC12 1 9

NBC10

@7
NBC11 NBC11 Qz

B 220

NBCO09
NBCO09

NBC12
B 222a 1x TOMADA 127V 2P+T + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADAS
EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

NBC09 NBC11 CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

39\\ 1x TOMADA 127V 2P+T + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADAS EM
NBC10 @ NBC13

NBC13 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA
NORMAL INSTALADAS EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA

SEGUE PARA FOLHA 2

4 N
NBC10
NBC09 - NBC11
1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK + 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL

/@: 45@ NBC10 B222 INSTALADAS EM CANALETA DE ALUMINIO, ALTURA CONFORME BANCADA
NBCO9 NBC11 @
|

1

‘ ‘ 1x PONTO DE FORGA 220V SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADO EM CANALETA DE
NBC13 ALUMINIO, ALTURA CONFORME PEITORIL DA JANELA

NBC13 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2"
NBC13 EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
T } A E]iﬂ NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

hnd NBC13 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA

DT—03 — — DT-03 NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

- D 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2"

| EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
TEC24 TEC23 TEC23
NBC13 NBC12 _ j TEC24 E@ACZO TNC38
1 ! = = = —
0 0 o) 3
N W ) )
© o o N

TEC18 - —
TEC17 f"]:ﬂ:[' } I[ 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
| O — TNC39
O—— ——"[  FreCO7 FREC31

I TNC32 TNC30 NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
TEC18 TEC15 TNC30 1x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA

FREC17 FREC31 FREC31 FRECO06
FREC31 FREC16

NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
FREC31 i C2i0a
B 214 TNC48 FREC31 TEC20 ¢ 210

TEC17 TNC36

TNC33
TNC34
TNC34
TNC34
TNC30
TNC28
TNC30
TNC29

LYONL
97ONL

1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2"
FRECO8 FREC05 TNC38

TEC1 SEI} TNC28 EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
TNC32 TEC14 o
EREC18 @ TNC33 TECA4 TNC30 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4'x2" EMBUTIDA
B 213 NGO2 ok TIN_CISTO TIN_CIE_>|_1 TIE_C|2_|9 TIEIC:’_>|_0 TNC48 §T_(03 FREC15 FREG3T

NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
FREC31 DT—01

FREC31 FREC04 TNC37 128?? TEC16 TNC29 TNC30 NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

FREC19 FREC14 TNC38 TNC39 . TNC30 TNC29 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA
FRECO09 FREC31 T LT TEC16 s
FREC31 FREC31 FREC31 FRECO3 TNC37 — TEC17 NA PAREDE, ALTURA h=1,20m DO PISO ACABADO
TNGO2 DI—14 EC22 FREC13 TNC37 TEC17 TNC33 2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA DE EMERGENCIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x4"

EC22 FREC20 FREC31 @ TNC35 EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO
TNC36

TEC31 FREC31 FREC31 FREC10 FREC02 TEC20

FREC12
TEC28 FREC31 20 FREC31 TEC18 TEC19
FREC21 FREC31 FRECO1 | |

FREC31 FREC11 g
Py TEC20

FREC22 — - H
FREC31 TEC24d TEC23 QDFR—ZP—E—C/.E\\ TNC33

TEC32 \\@( _TNC46 [~ TEC24 @
E@ TNC48 B

DT—03 TNC33 TNC34 < | \_‘TECM ING28 C

TECO1 TNC49 TNC41 Eﬁ
q} — 2 mgjj TNG42 TEC33 TNC28 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
TNC51 "INC46 TNC46 1 TrCas TNCaZ ' TEC33 TNC33 E257A11 - PLANTA DE ILUMINAGAO 1° PAVIMENTO
TECO1 TNCO02 TEC32 TNC4g [ TVC49 TNC44 TEC25
9 TNC44 TEC26 TNC41 TNCA40 E257A12 - DIAGRAMA TRIFILAR 1° PAVIMENTO
TNCO2

[ NBAO8

FREC31 TNC37 TNC39 X 1x TOMADA 220V 2P+T SISTEMA NORMAL INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA

TNCO1

e
—
pd
O
w
N

€ 2090 € 209¢ 2x TOMADA 127V 2P+T SISTEMA NOBREAK INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x4" EMBUTIDA
TNC29 NA PAREDE, ALTURA h=0,30m DO PISO ACABADO

TNC34 TNC28 DT—02
I TEC14 '

>

I
-
m
Q
(o]

-~ CHAMADA DE DETALHE

8EONL
8EONL
8103l
61031

]
/

TNC29

NBCO08 TNC52
TNCO2 QDTL—2P—F-C |
TNC28 NUMERO DO DETALHE

TNC52 D
— TECO1 TNCO02 TEC32

TNCO1 TNC51

@\TFQ"I.F’ TlN_(l:sz TlNngrg TlN_(lz‘?.’lp CADERNO DE DETALHES ELETRICOS PREDIAL: E257A33
ST_da / 5 I 1 o DOCUMENTOS DE REFERENCIA

E257A04 - DIAGRAMA UNIFILAR

TNC46

SEGUE PARAFOLHA 2

TEC33
TEC33

TNC35
TEC17

FREC24
FREC31
FREC25
FREC31
FREC26
FREC31
FREC27
FREC31
FREC28
FREC31
FREC29
FREC31
FREC30
FREC31

TECO1 QDNB—=2P—=C

QDE.2P.N.C

DT—01 E257A22 - MEMORIAL DESCRITIVO DE ELETRICA

NBAO8
—
m
(@)
<

e
D

_|

5

N

7]
=1l [ =l [ =i

TEC27 I TEC33

— G TNC44 TNC41 /
TNC45 TNC43 TNC40 TNC42

TNC42
st TNC41 TE NBC15 NOTAS GERAIS
24 TNC45 | TNC40 1 8 NBC15
ji—— TNCA3 ¥“8jg § T TNC24 1) TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER VERIFICADAS NO LOCAL;
TEC25 1 9 TNC24 1 7 1 6 2) 0 PROJETO EXECUTIVO E A INSTALAGAO DO SISTEMA DEVE SEGUIR AS RECOMENDAGOES TECNICAS DAABNT 5410;

TEC26 ﬂj\ TEC25 TEC13

/67
22 2 1 TEC25 ThE2

E257A33 - CADERNO DE DETALHES ELETRICOS PREDIAL

—

TNCO02 TECO1
I —I T I =T ELETROCALHA 300x100mm

NBAO8 | | \ ELEV: +3,50m
\. NBCO08

ELETROCALHA 300x100mm

ELEV: +3,50m

J

\

TNC29 3) O DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA O SISTEMA PROJETADO, FOI BASEADO NOS TIPOS DE CABOS
TNC28 DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;

J 4) ANTES DO INICIO DA OBRA, A CONTRATADA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DEVERA REALIZAR UM LEVANTAMENTO
DT-04 TlN—C|2-|-8 T|N|C2|-9 NlBC1 S NO LOCAI:, VERIFICANDO AS INFORMACOES APRESE~NTADAS NO PROJETO E INTERFERENCI’AS NA OBRA. QUALQUER

] 1 [ ALTERACAO QUE SE FACA NECESSARIA NA EXECUCAO DA OBRA, A GERENCIADORA DEVERA SER COMUNICADAANTES
DA EXECUGAO DO SERVIGOS E A CONTRATADA DEVERA ENTREGAR AS-BUILT NO TERMINO DA OBRA,;

2]
F
O
P
=

TEC32

TNC23
TEC13
TEC11

TNC26
TNC23
TEC13
TNC27
TEC13

) TNC49
TEC32 23
] TEC26 |

\

u
J
M

J
-

ELETROCALHA 300x100mm - - .
ELEV: +3.50m T-04 5) TODAS AS TOMADAS SERAO IDENTIFICADAS, QUANTO AO CIRCUITO, TENSAO E QUADRO ALIMENTADOR, ATRAVES DE

FITA VINILICA ROTULADORA COLADA ABAIXO DO MODULO DE TOMADA, OS CABOS TAMBEM DEVERAO SER IDENTIFICADOS
COM ANILHAS (TIPO OVALGRIP);

NBCO7 NBCO6  NBCO04 NBC0O5 /7 NBC04 B NBCO03 NBC02 Q NBCO1 6) TODAS AS TOMADAS SERAO IDENTIFICADAS, QUANDO AO NIVEL DE TENSAO ATRAVES DE CORES, CONFORME O
T|F| T|F| T |_|T T|F| T|F| SEGUINTE PADRAO:

a) TOMADAS 127V - MODULOS NA COR PRETA

DI—-13

|
]
o
=4

N TECO05

B b) TOMADAS 220V - MODULOS NA COR VERMELHA

NBCO1 1 1 ] NBC14 DT—04 TNC06 NBC14 Q\

TECO05 1 2

NBCO4 TNCO6 TNCO7 13

[C 201] TEC05 ©
NBCO1 §
NBCO4 D] NBC02 TNCO4 TNCO6 £
4] TNCO4 TNCo4 TECOS TNCO7
NBCO1 LT | [T TNCOS TNCO7
NBCO0?2 F I ({—I

TECO04

7) TODOS OS CONDUTORES DO SISTEMA DE TOMADAS (FASE, NEUTRO, TERRA) SERAO DE SEGAO #4,0mm2 COM
ISOLAGAO PVC 70°C 450/750V CLASSE 5, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E LIVRE DE GASES HALOGENOS, CONFORME
ABNT NBR 13248, EXCETO QUANDO INDICAGAO ESPECIFICA EM PROJETO;

C 202

TNC19 TNC20TNC21 TNC22 8) TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES, ELETRODUTOS E/OU LEITOS, DEVERAO SER VEDADOS

I I T I‘IT I I T I I T a1" APOS A INSTALACAO DOS MESMOS;

NBCO04
-
Z |5
218
S |S
1
vs]
(@]
<
[
NBC14 I

NBC14

9) TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS E PAINEIS DEVERAO SER ATERRADOS E INTERLIGADOS A MALHA DE
ATERRAMENTO, PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO DE TODO O SISTEMA;

DI—14

10) OBSERVAR A LINHA DE LIMITE DE ATENDIMENTO DOS QUADROS SETORIAIS ENTRE ALA"A" E "C" NO EIXO 7;

SEGUE PARAFOLHA 2

TECO08 11) O TRECHO DE ELETROCALHA INDICADA DEVERA SER REMOVIDO APOS A DESATIVAGAO DOS ANTIGOS PAINEIS

ELETRICOS DE DISTRIBUIGAO;

NBCO07

NBCO02 TNCO03
NBCO1

E@ TNCO3 ,
NBCO1 7o

TEC06,

v

TNCO08
TNCO03 TNCO7

TECO02

12) O TRECHO DE ELETROCALHA INDICADA DEVERA SER INSTALADO PARA INTERLIGAGAO DOS NOVOS PAINEIS
ELETRICOS DE DISTRIBUIGAO COM A ELETROCALHA EXISTENTE;

0031

TECO08
TECO08

—T

TNC07 TNCO08 TECO06 TECO06
S :

NBCO7

NBCO1 ECO4 !
NBC02 NBCO3 NBCO03 TNCO3

| 5T 0T NBCO1 EC04 TNCO8 TNC10

TNCO4 TNCO8
NBCO7 T TNCO7 TNC09
o o NBCO3 || EC04
%[W 33 iy TECO7

oQ NBCO3 || ) /%T

o)
S
O
z
NBCO7 NBCO1 TECO03 TECO04
A A me0s

13) AELETROCALHA DE DISTRIBUIGAO COMPARTILHA OS CIRCUITOS DOS SISTEMAS DE ILUMINAGAO E TOMADAS;

v

C 208

14) OS CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO ESTAO DIVIDIDOS EM QUADROS DE SISTEMA: NORMAL, EMERGENCIA E

TNC21 NOBREAK. A ESTRUTURA DE IDENTIFICAGAO DOS PAINEIS ELETRICOS SERA CONFORME DESCRIGAO ABAIXO:
QDTL.XX.Y.Z QDNB.XX.Y

L ALA: "A"OU "C"
SISTEMA: (N=NORMAL / E= EMERGENCIA) ALA:"A"OU "C" .
PAVIMENTO: TE = TERREO PAVIMENTO: TE = TERREO

TNC21 TNC22 TOMADA E/OU ILUMINAGAO NOBREAK i
QUADRO DISTRIBUICAO QUADRO DISTRIBUIGAO

|

;-

TNCO09

TNCO04
TNCO03
TNCO3
TNCO04
TNCO08
TNCO7
TNCO7
TNCO08

TECO02
TECO02
TECO06
TECO06

TNC22

[— == = TECO06 15) AESTRUTURA DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS SERA CONFORME DESCRIGAO ABAIXO:

C o
A ABC12 X
DT—0 DT—01 DT—=04" L SEQUENCIA DOS CIRCUITOS

ALA: "A"OU "C"
SISTEMA: (N = NORMAL / E = EMERGENCIA)
- FINALIDADE: (T = TOMADA/ | = ILUMINAGAO / F = PONTO DE FORGA)

\&

NBA12 FRA12
SEQUENCIA DOS CIRCUITOS J S SEQUENCIA DOS CIRCUITOS
ALA:"A"OU "C" ALA:"A"OU "C"
NOBREAK FREEZER

A EMISSAO INICIAL EG MM 30/12/2020
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Ministério da Sadde DD NOME DO PREDIO / AREA

. 55 |HPP - MICROBIOLOGIA

| Fundagao Oswaldo Cruz mmestuwa | PAVILHAO HELIO E PEGGY PEREIRA

OBJETIVO CAMPUS SETOR

1 € REFORMA MANGUINHOS EDIFICACAO

D N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA

257 - - E257A13A

C4H . [ L L2220 0004222 ; —(C
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

PLANTA DE TOMADAS 2° PAV - FOLHA 2 B,[W | T T FT . T s N C INSTALACOES ELETRICAS / BAIXA TENSAO EXECUTIVO
A T | AL

‘ , O 1 N ] TITULO DA PRANCHA DATA
) = \ \

ESCALA: 1/50 B - PLANTA DE DISTRIBUICAO DE TOMADAS 30/12/2020

ESCALA

2° PAVIMENTO - PARTE B 1/50

Tall COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/ CAU DO RT ART / RRT
PLANTA CHAVE - ALA"C COSME ARAUJO MARCIO MOELLER 601575460-SP.

ELE-023

ESCALA: S/IESC EQUIPE
1374m?1-(>)<ES41mm EDUARDO GOMEZ




