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OS ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE PVC ANTICHAMA CLASSE B DE ¢ 3/4" (NUST) OU FG PESADO @ 3/4” (2° PAVT COZINHA, SERVIGO, 3° PAVT ADMINISTRAGAO E 1° PAVT SUBESTAGAO)

TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS PARA LANCAMENTO OU ACOMODAGAO
DE CABOS E EQUIPAMENTOS ( PAINEIS E ELETROCALHAS ) DEVEM SER ATERRADAS,
O QUAL TERA COMO REF. O TERRA ELETRICO

O ESPAGAMENTO ENTRE OS EIXOS DAS INFRA—ESTRUTURAS DE REDE ELETRICA
E ESTRUTURADA NAO SERA INFERIOR A 30cm

AJUSTES DE POSICIONAMENTO DEVEM SER DURANTE A EXECUGAO, COM
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO

TODAS AS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS (NAS CAIXAS E ELETROCALHAS)
DEVEM TER BUCHA DE ALUMINIO PARA ACABAMENTO

AJUSTES NA INFRA—ESTRUTURA PODERAO SER NECESSARIAS APOS DEFINIGAO DO
LAY—0UT FINAL

TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVEM SER IDENTIFICADOS NAS EXTREMIDADES E NAS CURVAS
DAS ELETROCALHAS POR MEIO DE PORTA MARCADORES E ANILHAS

OS ALIMENTADORES ELETRICOS PRINCIPAIS NAO PODEM CONTER EMENDAS

NA PARTE INTERNA DA PORTA DE CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA SER COLOCADO UM
TRIFILAR E UM QUADRO DE CARGAS DO RESPECTIVO PAINEL

APOS A INSTALAGAO TODO O CABEAMENTO DEVE SER TESTADO

O TRATAMENTO DAS ELETROCALHAS DEVE SER PRE-GALVANIZADO A QUENTE PADRAO CSN
DETALHES DE INSTALAGAO DEVEM SER VISTOS NO DESENHO E003A14A — ATERRAMENTO E PARA—RAIO; EOO03A18A — ELETRICA CASTELO D’AGUA;

EO03A24A — ELETRICA NUST E REST; EOO3A35A — ELETRICA SE

OS CABOS INSTALADAS NO INTERIOR DAS DIVISORIAS SERAO LANGADOS NO VAO DA DIVISORIA
ATRAVES DE ELETROTUDO FLEXIVEL REFORGADO DE ¢ 3/4”

VER A BITOLA DE FIOS E CABOS NO DIAGRAMA TRIFILAR DO NUST N°® EO03A22A.DWG
OS PONTOS DE LUMINARIA DE EMERGENCIA E ARANDELA DEVEM SER ACABADOS EM CAIXAS DE PVC 4X2", COM TOMADA 2P+T OU 2P, NO PADRAO ESPECIFICADO
OS CORTES NA ALVENARIA DEVEM SER EXATOS P/ PASSAGEM DAS ELETROCALHAS OU ELETRODUTOS

DISTANCIA ENTRE OS SUPORTES DE FIXAGAO DAS ELETROCALHAS A CADA 1,50m, EM TRECHO RETO
DERIVAGAO DE ELETRODUTOS E PERFILADOS A PARTIR DA ELETROCALHA ATRAVES DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO OU SAIDA PARA PERFILADO

AS LUMINARIAS DEVEM SER LIGADAS ATRAVES DO CONJUNTO DE TOMADA E PLUG (MACHO E FEMEA) ATRAVES DE CABO PP 3X1,5mm2
OS PONTOS DE INTERRUPTORES DEVEM SER ACABADOS EM CAIXAS DE PVC 4X2", COM ESPELHO E INTERRUPTORES NO PADRAO ESPECIFICADO

CODIGO DE CORES DE CABOS E/OU FIOS (NBR 5410/90):
FASE — PRETO OU VERMELHO, NEUTRO — AZUL CLARO, RETORNO — AMARELO, TERRA ELETRONICO — VERDE E AMARELO, TERRA ELETRICO — VERDE
GRAU DE PROTEGAO DOS PAINEIS ELETRICOS (QGBT, QDFLS, QDTMS E ETC) — P66 ( NBR 6146 INVOLUCROS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS — PROTEGAO )

OS CONDUTORES DE ENERGIA SERAO DO TIPO FLEXIVEIS ANTICHAMA
OS PONTOS DE EMENDA DOS CABOS ELETRICOS DEVEM SER ESTANHADOS E ISOLADOS

TODAS AS CONEXOES DOS CABOS ELETRICOS EM TOMADAS, PAINEIS, DISJUNTORES E/ OU BARRAMENTOS DEVEM SER TERMINADAS EM TERMINAIS DE COMPRESSAO TIPO OLHAL, PINO OU GARFO CORRESPONDENTE A BITOLA DO CABO UTILIZADO

AS LUMINARIAS SUPORTADAS DEVEM TER O CABO PP LANGADO ATRAVES DO ELETRODUTO DE 1/2” ATE O PONTO DE TOMADA DA RESPECTIVA LUMINARIA

A FORMA CONSTRUTIVA DOS QGBT'S DEVERA PERMITIR A ENTRADA E SAIDA DE CABOS NAS FACES SUPERIOR E INFERIOR

OS QGBT'S DEVERAO SER FABRICADOS COM PREVISAO DE ESPAGO PARA FUTURA INTALAGAO DE + 6 DISJUNTORES TRIPOLARES CADA

O MULTIMEDIDOR APRESENTARA, NO MINIMO, AS SEGUINTES GRANDEZAS: CORRENTE POR FASE, TENSAO ENTRE FASES E ENTRE FASE E NEUTRO: kWh; kVArh

O MULTIMEDIDOR ELETRONICO, MONTAGEM SEMI-EMBUTIDA EM PAINEL, LIGADO A 3XTC, E TENSAO 220/127V ( 3F+N ), 60Hz, COM COMUNICAGAO RS—485, TIPO PM620, FABRICAGAO SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

COTAS DE LUMINARIAS VER DESENHO DE ARQUITETURA TETO REFLETIDO

AS ELETROCALHAS, PERFIS E ELETRODUTOS APARENTES NO REFEITORIO, COZINHA, AREA DE SERVIGO, RESTAURANTE E ADMINISTRAGAO DEVEM SER PINTADAS DE BRANCO

NOS CRUZAMENTOS DE ELETROCALHAS COM PERFIL ESTRUTURAL DEVERA FAZER DOIS ( 2 ) FUROS DE ¢ 2” P/ PASSAGEM DOS CABOS
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