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50A

EXISTENTE

ABERTURA SOB CARGA

CHAVE SECCIONADORA

NBI 110kV

400A / 15kV / 8kA

MANUAL EM GRUPO

TRIPOLAR COMANDO

CHAVE SECCIONADORA

MANUAL EM GRUPO

ABERTURA SOB CARGA

TRIPOLAR COMANDO

400A / 15kV / 8kA

NBI 110kV

CHAVE SECCIONADORA

MANUAL EM GRUPO

ABERTURA SOB CARGA

TRIPOLAR COMANDO

400A / 15kV / 8kA

NBI 110kV

CHAVE SECCIONADORA

MANUAL EM GRUPO

ABERTURA SOB CARGA

TRIPOLAR COMANDO

400A / 15kV / 8kA

NBI 110kV

DISJUNTOR TRIPOLAR

1000 A/15 kV/600 MVA

NBI 110 kV

DISPARO POR BATERIA

RELÉS SECUNDÁRIOS 5A

NBI 110 kV

TRIPOLAR COMANDO

MANUAL EM GRUPO

400 A/15 kV/8 kA

CHAVE SECCIONADORA

400 A/15 kV/8 kA

TRIPOLAR COMANDO

MANUAL EM GRUPO

CHAVE SECCIONADORA

NBI 110 kV

NBI 110 kV

CHAVE SECCIONADORA

MANUAL EM GRUPO

TRIPOLAR COMANDO

400 A/15 kV/8 kA

15 kV - 220 mm

MUFLA TERMINAL (USO INTERNO)

TENSÃO DISRRUPTIVA A SECO - 60Hz - 40 kV

15 kV - 220 mm

MUFLA TERMINAL (USO INTERNO)

TENSÃO DISRRUPTIVA A SECO - 60Hz - 40 kV

(3) PARA-RAIOS

CLASSE 10 kA - 15 kV

BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO Ø 3/8". BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO Ø 3/8".

TC 100/5A

1- DISJUNTORES GERAIS SERÃO DO TIPO MASTERPACT, EXTRAÍVEIS, ACIONAMENTO MOTORIZADO, COM PROTEÇÃO

    UNIVERSAL E INTERTRAVAMENTO MECÂNICO, FABRICAÇÃO MERLIN GERIN.

2- DISJUNTORES SECUNDÁRIOS SERÃO DO TIPO COMPACT EM CAIXA MOLDADA COM ELEMENTO MAGNÉTICO AJUSTAVEL.

    FABRICAÇÃO MERLIN GERIN.

3- OS QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO POSSUIR BARRAMENTOS TRIFÁSICO, NEUTRO ISOLADO E TERRA

    DE PROTEÇÃO.DEVERÃO SER MODULARES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A QUENTE, PINTADAS COM PÓ A BASE DE

    EPOXI COR CINZA RAL 7032, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS :

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - CALOR ÚMIDO CONSTANTE.

TEMPERATURA AMBIENTE - 35°  ± 30%.

GRAU DE PROTEÇÃO - IP 54  INSTALAÇÃO ABRIGADA.

CORRENTE NOMINAL - BARRAMENTOS PRINCIPAIS 1000 - 6300 A

                                       BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS 1000 - 2500A

4- OS TRANSFORMADORES SERÃO A SECO ENCAPSULADOS EM RESINA EPOXI SOB VÁCUO, MONTAGEM CONVENCIONAL

    COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

TENSÃO AT : 13.800/13200/12600 V

TENSÃO BT : 220/127 V

NÍVEL DE ISOLAMENTO 15/1,2 KV - NBI 95/10 KV

C/ TEMPENRATURA BT : F (105° C) AT : B (80° C)

GRUPO DE LIGAÇÃO: Dyn 1 ; 60 Hz

NORMAS ABNT - NBR 10295 - IEC 726

ACESSÓRIOS:      SENSORES TÉRMICOS

                              RODAS BIDIRECIONAIS

                              OLHAIS PARA SUSPENSÃO

REF : GEAFOL, COMTRAFO, WALTEC

5 - DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO SERÃO A VÁCUO EXTRAÍVEL MONTADOS EM CARRINHO COM AS SEGUINTES

     CARACTERÍSTICAS :

CORRENTE NOMINAL - 630 A

TENSÃO NOMINAL 17,5 KV

CAPACIDADE NOMINAL DE INTERRUPÇÃO 350MVA

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM CURTO CIRCUITO 16 KA

COMANDO MOTORIZADO FRONTAL

REF: SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB.

6 - AS CHAVES SECCIONADORAS SERÃO TRIPOLARES PARA MANOBRAS COM CARGA COM ISOLAMENTO EM RESINA EPOXI.

    REF: SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB.

7 - OS CABOS ELÉTRICOS DE LIGAÇÃO ENTRE QGBT E QUADROS ELÉTRICOS DOS BLOCOS SERÃO EXECUTADOS

     DURANTE A MODIFICAÇÃO ELÉTRICA GERAL DOS BLOCOS.

8 - OS QTAS SERÃO FORNECIDOS E INSTALADOS JUNTO COM OS GRUPOS MOTOR-GERADOR DE EMERGÊNCIA.


