














5.3 

5.4 

Fornecimento e assentamento de cobogó 

de vidro (capelinha),assentes com 

argamassa de cimento,cal e areia fina no 

traço 1:2:4 e rejuntados com argamassa 

de cimento branco. 

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo 

comum maciço revestido Internamente 

com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3 

m2 

un 

28,00 320,00 8.960,00 

30,00 120,86 3.625,80 
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6.1 Calha de chapa galvanizada nº 26 
desenvolvimento 50 cm m 210,00 37,68 7.912,80 

6.2 Cobertura termo-isolante, dupla, tipo 

sanduíche, trapezoidal, de aco 

galvanizado 0,43mm, para uso onde se 
requer conforto termico, dupla 

estanqueidade lateral (superior/inferior) 

e pintura em 1 face, recheio de poliester ,, 

expandido {EPS altura=== 40mm) com 

retardante a chama e densidade 

conforme NBR-11.752 da ABNT, lar[;Ura 
util de 985mm, comprimento ate 7,00m, 
incluindo os acessorios para fixacao e . 

1 • 

pintura eletrostatica com tinta em po, a t' . .

base de poliester com espessura de 60 

micras, em estufa continua a 200oC, Facil 

& Rapido ou similar. m2 840,00 I 60,31 50.660,40 ! 

6.3 Estrutura metalica para cobertura em '

telhas metalicas. m2 1.250,00 124,50 155.625,00 
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7.1 Regularizàçaõ de superfície de piso com 

argamassa de cimento e areia no traço 

1:3 com adição de impermeabilizante Sika 

1 ou similar,esp.2cm,com caimento dw 1 

a 2% para o ralo nos 

vestiários,WC,copa,cantina e ducha. m2 340,55 45,00 15.324,75 

7.2 Impermeabilização de laje de piso com 
pintura asfáltica (cada demão com 
200g/m2), para superfícies lisas, ígol 2 ou 
similar em 4 demão cruzadas, aplicado a 
frio nos vestiários,WC,copa,cantina e 
ducha. m2 340,55 65,00 22.135,75 



7.3 

7.4 

Impermeabilização composta de 

argamassa de regularização de cimento e 

areia,traço 1:3, esp.3cm, aplicação de 

primmer de aderência e manta asfáltica 

esp.4mm aderida a base, da Torodim ou 

similar; argamassa de cimento e areia, 

traço 1:4 para proteção mecânica 

esp.2cm nas lajes descobertas, jardineiras 

e superior do reservatório.

Impermeabilização de reservatório, com 

sistema rígido (não sujeito a 

fissuração),constando de limpeza da 

superfície,chapisco no traço 1:2 

preparado com solução de sika 1 e água 

na proporção 1:15,revestimento com 

argamassa de cimento e areia,traço 1:3 

preparada com solução de sika 1 e água 

na proporção 1:2, em duas camadas de 

15mm cada,acabamento final alisado á 

colher no traço 1:1. 

. . . 

m2 465,30 

" m2 200,00 

. 

. 

55,00 25.591,50 

... .

\ 

45,00 9.000,00 

. ::. - . . . . - . . - . 8 . . - . : - :_· ·- ' 

Placas de lã de rocha para isolamento 
m2 

8.1 acústico 30,00 . 65,00 1.950,00 

8.2 Placas de lã de vidro, aglomerada com ... . . 

resina sintética e revestida em uma das 

faces com uma folha de alumínio sobre m2 

papel kraft. Modelo: lsoflex RT Painel (lsar 

Isolamento Acústico) 30,00 ' 84,35 2.530,50 
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9.1 

9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

Soleiras,tabeiras,peitoris e rodapés 

Fornecimento e instalação de soleiras de 

portas intemas em granito polido cinza 
, 1 1 

corumba, acabamento polido, e=2cm, 

largura da alvenaria, assentes com 

argamassa pré-dosada tipo Quartzolit ou 

similar. 

Fornecimento e instalação de peitoris em 

granito polido cinza corumbá, 

acabamento polido, e=3cm, assentes com 

argamassa pré-aosada tipo Quartzolit ou 

similar. 

Fornecimento e instalação de chapim em 

granito polido cinza corumbá, 

acabamento polido, e=3cm, com balanço 

de 1,5cm para cada lado, assentes com 

1 ' ' 
' 

m 60,00 16,20 972,00 

• 

m 103,00 16,20 1.668,60 

m 114,23 16,20 1.850,53 
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