Tﬂw TQW - LEGENDA DE SIMBOLOS

© PROJECAODALAJE J
7 7 7 — — QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA;
7 | 7 - L 7 ﬂm_ — LUMINARIA LED TUBULAR 2x18W, MOD. FANO5—S214, FAB. LUMICENTER OU SIMILAR;
7 “HIEE S &2 7 7 _ _ — LUMINARIA LED TUBULAR 2x18W, MOD. FANO5—S214, FAB. LUMICENTER OU SIMILAR;
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— LUMINARIA DE SOBREPOR A PROVA DE TEMPO, 1x23W, MOD. AIW/90° BLINDA OU S

C \ — INTERRUPTOR SIMPLES 10A — 250V INSTALADO APARENTE A 1,20m DO PISO
- G c EM CONDULETE DE PVC DE 1%
00 \ cdiha de piso //o& \ 001
| S 7 | | — TOMADA 2P+T, 20A—250V, P/ 127V, INSTALADA APARENTE A 1,20m DO PISO
7 I 7 EM CONDULETE DE PVC DE 1%
? e SUBESTACAO 06 | ] |
| 5 37,00 m? | — TOMADA 2P+T, 20A—250V, P/ 220V, INSTALADA APARENTE A 1,20m DO PISO
| | EM CONDULETE DE PVC DE 1%

— CONDULETE 4"x2” EM PVC DE 17, INSTALADO APARENTE;

— PERFILADO 38x38mm EM AGO GALVANIZADO;

7 Corte Rampeado na lateral da Canaleta 7
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— ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE 83/4” QUANDO NAO INDICADO;
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CCK 4220 (7X)
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[ / CCK 7550 (2X) Disjuntor de Alimentagéo 7
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Saida fibra optica

ACESSO

PLANTA BAIXA - LAYOUT PLANTA DE ILUMINACAO

ESCALA 1/50 N ESCALA 1/50
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NOTAS

1- TODOS OS ENCONTROS ENTRE A ELETROCALHA, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS OU CAIXAS RECEBERAO
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS EM ALUMINIO FUNDIDO.

2- ELETRODUTOS, LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL.
3- ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE @1".

- - - - - - - - - - - - - - - 4 - OS CONDUTORES NAO INDICADOS SERAO DE:

_| |_ - #2,5 mm? PARA DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO.

LAJE DE TETO

. ., { a
. 4,4,
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_.|_X>O>O SUPERIOR PROLONGADOR
DUPLA PARA TIRANTE 3/8" PLUGUE 2P+T 2P+T

TIRANTE ROSCADO 3/8”

- #4,0 mm? PARA DISTRIBUIGAO DE TOMADAS.

_| ,_ 5 - OS CONDUTORES SERAO DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE PROTEGAO 750V, 70°C, COM

O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
- FASES - COR BRANCA, PRETA OU VERMELHA,
-NEUTRO - COR AZUL CLARO

|
I |
_ - TERRA ISOLADO - COR VERDE
g m% W _ -RETORNO - COR AMARELA
FASE NEUTRO 6 - TODAS AS TOMADAS 127V SERAO NA COR BRANCA OU PRETA E TODAS AS TOMADAS 220V SERAO NA COR
_ VERMELHA, EXCETO EM CASOS ESPECIAIS OS QUAIS SERAO ADOTADOS PADROES DE CORES DETERMINADA PELA
|

TERRA

\ PARA PERFILADO

\
LUMINARIA 4/ SUSPENSAO VERTICAL
PARA LUMINARIA

2P+T — 20A EQUIPE DE ENGENHARIA DA FIOCRUZ.

B B 7 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS AO PASSAREM PELA ELETROCALHA, LEITO E DUTO DE PAREDE, DEVERAO SER
|||||||||||||||| AMARRADOS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI, OU SEJA, FASE, NEUTROE TERRA, OU FASE, FASE E TERRA DE UM MESMO
CIRCUITO, E IDENTIFICADOS.

_l |||||||||||||||||||||||||| I_ A. _U m._u>_l_l_ m _U>m ._-o —<_>_U>m 8 - TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DE 2P+T - 20A E DEVERAO POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO COM
DETALHE DA INSTALACAO DAS LUMINARIAS SEM ESCALA
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PERFILADO SUSPENSAO VERTICAL _
|
|
|
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TENSOES (127V OU 220V) , CIRCUITO E QUADRO.

u 9 - ADOTAR POLARIZAGAO DE TOMADAS CONFORME DETALHE.
SEM ESCALA _I ....................................... |_
! 10 - AS LUMINARIAS SERAO INTERLIGADAS AO CIRCUITO DE ALIMENTAGAO ATRAVES DE PLUGS 2P+T, CABO PP 3x1,5 mm>.
O DLF 11- O CONJUNTO DE ELETROCALHAS DEVERA SER ATERRADO COM CABO #10mm>
A E c
N

12-A _mm_u_mO__u_O>O>O TECNICA E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.
3x#16mm*

[ +Nf16mm® E T#16mm?
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EMIS. | DESCRICAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
X0 | \_/ ! Ministério da Satde NOME DO PREDIO / AREA
ILUMINAGAO | C1 DJO1_16A DJO2 25A C2 | TOMADAS A
TOWADAS | C3 o i) | BAVILHAG BIOLOGIA & ADJACENCIAS
RESERVA _ C5 \_/ Eou.nu> DJO4 25A C4 _ RESERVA Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi
EF ~ : OBJETIVO CAMPUS SETOR .
| == _ REFORMA MANGUINHOS EDIFICACAO
_ E.F. /7 /7 E.F. _ N° PREDIO N° DA META OE./OR. N° PRANCHA
_ E.F. /N /N E.F. _ 179 2017-009 2017-07-19-02 E179A03A 2
| E.F. 7\ 7\ E.F. _ TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE
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TITULO DA PRANCHA DATA n v
| Bl L PLANTA BAIXA - LAYOUT 2710912017 i
~ ESCALA
| A8 c | PLANTA DE ILUMINACAO / TOMADAS Py LL]
A - COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT _
O_>O _N>—<_> n_l_N_ﬂ_;m OD_Iﬂ FLORIANO MIL-HOMENS SIMAIA NASCIMENTO 2013104072 RJ
m EQUIPE E
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