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3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44% , ESPESSURA
2MM, DISPOSIGAO ALTERNADA, PINTURA
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A IMPERMEABILIZAGAO DA BASE DA PAREDE E DO ENCONTRO
DA CALGADA COM A ALVENARIA DEVERA SER FEITO DA

SEGUINTE FORMA:

1- RETIRAR O EMBOCO EM UMA FAIXA DE H=0,60m AO LONGO

DA CALCADA;

2- APLICAR CHAPISCO ADITIVADO COM SIKACHAPISCO, OU

SIMILAR;

3- APLICAR EMBOGCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACOA DE 1:4 ADITIVADO COM SIKALITE, OU SIMILAR;

4- APLICAR MASSA ACRILICA, SELADORA E TINTA ACRILICA NA
COR CONCRETO (METALATEX CLIMA E TEMPO, SHERWIM

WILLIAMS)

FAZER PREENCHIMENTO DA CALCADA POR CAUSA DE
RACHADURAS COM MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAGO DE 1:4, ADITIVANDO COM SIKALITE, OU SIMILAR;
ACABAMENTO COM CIMENTADO LISO,SEGUINDO PADRAO

EXISTENTE.
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(] A CONSTRUIR
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QUADRO DE REVESTIMENTOS

[1 PISO /\ PAREDES

O TETO

TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO

TINTA PVA, COR BRANCA - SHERWIN

PISO EXISTENTE (CIMENTADO LISO
COM JUNTAS.)

®

ACETINADO METALATEX CLIMAE WILLIANS OU SIMILAR
TEMPO, PREMIUM, NA COR AREIA
VENDAVAL REF.: 17 - SHERWIN

WILLIAMS OU SIMILAR

TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA TEMPO,
PREMIUM, NA COR BRANCO NUVEM -
SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

A\

TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA TEMPO,
PREMIUM, NA COR CONCRETO-
SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

A\

NOTAS SOBRE REVESTIMENTOS

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
2 - NAO SERAQ ACEITOS OUTROS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS EM PROJETO SEM PREVIO
CONSENTIMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAGAO DE OBRAS DO DPO.

QUADRO DE ESQUADRIAS

DESCRICAO DE PORTAS (P) DIMENSOES

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM VENEZIANAS FIXAS, 2,40 x 2,10 m, COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517, COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA)

2,40 (2 FOLHAS DE 1,20 CADA) x 2,10m

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM VENEZIANAS FIXAS, 2,40 x 2,10 m, COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517- COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA); CONTROLE DE ACESSO BIOMETRICO INTEGRADO REF. TF-1700 ZK TECO

2,40 (2 FOLHAS DE 1,20 CADA) x2,10m

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO PERFURADA (CHAPA
MOEDA), FURAGAO REDONDA - 3,50MM - 9/ 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIGAO
ALTERNADA - DIMENSAO 2,00 x 2,10 m, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, COM FECHO CHATO EM INOX
COM CADEADO (INSTALADO INTERNAMENTE) E FECHOS TIPO UNHA DE GATO ( INSTALADOS NAS
EXTREMIDADES INFERIOR E SUPERIOR DA PORTA)

2,00 (2 FOLHAS DE 1,00 CADA) x2,10m

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM VENEZIANAS FIXAS, 1,20 x 1,60 m, COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517, COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA);CONTROLE DE ACESSO BIOMETRICO INTEGRADO REF. TF-1700 ZK TECO

1,20 (2 FOLHAS DE 0,60 CADA) x 1,60m

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO PERFURADA (CHAPA
MOEDA), FURAGAO REDONDA - 3,50MM - 9/ 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIGAO
ALTERNADA - DIMENSAO 2,40 x 2,10 m, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF.
LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517- COM FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE

(EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA); CONTROLE DE ACESSO BIOMETRICO INTEGRADO
REF. TF-1700 ZK TECO

2,40 (2 FOLHAS DE 1,20 CADA) x 2,10m

DESCRICAO DE JANELAS (J)

@ JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 2,40 X 0,60m
@ JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 3,00x 0,60m
JANELA COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO PERFURADA (CHAPA MOEDA), FURAGAO REDONDA
-3,50MM - 9/ 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIGAO ALTERNADA - DIMENSAO 2,00 x 0,60 200 %0.60m
m, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. ' '
JANELA COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO PERFURADA (CHAPA MOEDA), FURAGAO REDONDA
-3,50MM - 9/ 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIGAO ALTERNADA - DIMENSAO 1,00 x 0,60 1,00 x 0.60m
m, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. ' '
JANELA FOLHA FIXA EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO PERFURADA (CHAPA
MOEDA), FURAGAO REDONDA - 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSICAO 100 x2.10m
ALTERNADA - DIMENSAQ 1,00 x 2,10 m, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. e

NOTAS SOBRE ESQUADRIAS

1 -0 COMPRIMENTO DAS SOLEIRAS DEVERA SER IGUAL A LARGURA DA PORTA SOMADA A ESPESSURA DOS BATENTES.

2- DEVERAO SER INSTALADOS PEITORIS EM GRANITO CINZA CORUMBA SOB TODAS AS JANELAS.

3 - ANTES DA EXECUGAO DAS ESQUADRIAS, TODAS AS MEDIDAS DE VAO DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL. NAO SERAO ACEITOS

COMPLEMENTOS OU CORTES NAS ESQUADRIAS REALIZADOS NA OBRA.
4 - CONSULTAR O QUADRO DE ESQUADRIAS NO ANEXO 4
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ESCALA 1/100

AREA DE
INTERVENCAO

B | REVISAO COBERTURA E AREA DEPOSITO ULYSSES MENDES | ULYSSES MENDES | 04/08/2017
EMISSAO INICIAL TAMIRES PAZ CRISTINA OLIVEIRA
A 20/07/2017

EMIS. | DESCRICAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
Ministério da Satde NOME DO PREDIO / AREA
ETG-15 CESTEH / ETG-15A CESTEH
Ezgfggsgggzmgelle (j;ulznfraestrutura dos Campi N OVO / ETG = 1 5 B LAB Q U I M

OBJETIVO CAMPUS SETOR .

REFORMA MANGUINHOS EDIFICACAO

N° PREDIO N° DA META 0O.E./O.R. N° PRANCHA

121 2017-009 2017-07-21-06 A121A01A D wan

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE o

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

TiTULO DA PRANCHA DATA o

SUBESTAGAO 15 20/07/12017 '

. ESCALA

Pl. Baixa, Cortes, Fachadas, Cobertura e Detalhes INDICADA O

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT m

FLORIANO MIL-HOMENS ULYSSES MENDES A56865-1

EQUIPE <

TAMIRES PAZ

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ETG_15_ARQ.DWG

CRIACAO DO ARQUIVO: 28.06.2017

COMENTARIOS:

TAMIRES.PAZ

USUARIO:

18.07.2017 09:56

ULTIMA ALTERAGAO:
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