CAIXA DE RETENCAO

VER DETALHE

SALA DO GERADOR

2.60

0.65

calha de piso existente

i=5%

i=5%

IRRRRNRNANNNNG.sasas s HENNNANEE

1.35

2

CALHA DE PISO
DE CONCRETO

0.85

CALHA DE PISO DE

CONCRETO

PLANTA BAIXA DE DRENAGEM DE OLEO

ESCALA 1/25

| 1.20

I |

0.70

0.90

TAMPA METALICA

TAMPA DE-——®

=]
N
o

CONCRETO 5505p505055

0.40

0.20

0.80

VISTA SUPERIOR

1.20

1.00

0.20

0.40

TAMPA

5
&
o

1.00

0.75

0.1

0.05

0.85 0.05

0.10

CORTE

CONCRETO
MAGRO

DET. CAIXA DE RETENCAO

2

ESCALA 1/20

0.10

GRAMA OU REVESTIMENTO

CAMADA DE REGULARIZAGAO J

I I I
BASE EM BRITA CORRIDAE ——

COMPACTADA OU TERRENO NATURAL

REATERRO COMPACTADO
MANUALMENTE EM CAMADAS DE 15 EM
15cm DE ESPESSURA

TUBULAGAO DE PVC

N

|

MIN. 30cm

PLANTA DE SITUACAO

AREA DE
INTERVENCAO

LEGENDA

PO DE PEDRA OU AREIA GROSSA

BRITA CORRIDA E COMPACTADA

De

R

10 (10

VER TABELA 2

DET. ESCAVACAO

m ESCALA 1/50

TANQUE
DE OLEO
ABRIGO PARA
TANQUE DE OLEO ™.
A s —t 1 v
| oz PVC SR @ 75mm - i=3% [ B
CALHA PARA CALHA PARA s
COLETA DE OLEO COLETA DE OLEO
3 DET. CALHA DE DRENAGEM DE OLEO
ESCALA 1/20
GRELHA DE FERRO
FUNDIDO TIPO PESADO
DE 15cm DE LARGURA CANTONEIRA
1"%1"x1/8"
PASSEIQ
© \A//\ ’ ///\A
N — bA CHUMBADOR 23/8"
N SRR /N TIPO "PE DE GALINHA"
CALHADE =~ RRRR AR
CONCRETO 10
20
4 DET. CALHA DE DRENAGEM DE OLEO
ESCALA 1/10
LUVA LUVA
NI
\«. f
\—H 1
CURVA LONGA 90° K‘ PVC SR @75mm
@75mm
LUVA
CURVA LONGA 90°
@75mm

Tabela 01: Recobrimento Minimos Recomendados
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DET. TUBULACAO GUIA

ESCALA 1/50

Tabela 02: Larguras Maximas de Valas para Assentamento

TUBULAGAO PROJETADA DE DRENAGEM DE OLEO

CALHA DE CONCRETO DE 10 cm DE LARGURA PARA DRENAGEM DE OLEO

@ RALO HEMISFERICO

INDICAGAO DE SENTIDO DE FLUXO

[

NOTAS

Carga de controle de 400 KN

Tipo de Pavimento Recobrimento

(cm)

Pedestre e Ciclista 30

Carga de controle de 15 KN

Passeio com guia ou meio-fio

definido. 60

Carga de controle de 125 KN

Via pavimenta ou com greide

definido por guias, meio fio e 90

sarjetas.

Carga de controle de 400 KN

Via de terra ou com greide

indefinido. 110

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL;

2 - O MATERIAL A SER MOVIMENTADO DEVERA SER LIMPO, SENDO RETIRADO TODO O ENTULHO NAO ORGANICO, E
DISTRIBUIDO OU GUARDADO DE ACORDO COM A ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO;

3 - OS TRECHOS QUE SOFRERAO INTERVENGOES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAGOES, DEVERAO SER RECONSTITUIDOS
RESPEITANDO O CALGAMENTO EXISTENTE ORIGINALMENTE, PRESERVANDO A CONTINUIDADE, NIVEL, MATERIAL
ORIGINAL, ETC. DEVENDO A EXECUTANTE RESPONSABILIZAR-SE POR RETIRAR E RECOLOCAR ESSE MATERIAL, E,
TAMBEM, POR SUBSTITUIR QUALQUER QUANTIDADE DESTE QUE NO DECORRER DO PROCESSO SOFRA ALGUM DANO
QUE IMPOSSIBILITE SUA RECOLOCAGAO EM SEU LOCAL ORIGINAL;

4 - A EXECUTANTE SERA RESPONSAVEL PELA RETIRADA E RECOLOCAGAO DO MEIO FIO NECESSARIO A EXECUGAO DO
PROJETO;

5 - FAZEM PARTE DESTE PROJETO TODOS OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, TERMOS DE REFERENCIAS, CONTRATOS E
ANEXOS RELACIONADOS A ESTA META,

6 - OS NIVEIS DEVERAO SER VERIFICADOS E REVISADOS NO LOCAL;

7 - AS ESCAVACOES PARA INSTALAGAO DE CALHAS DE PISO DEVERAO SER FEITAS MANUALMENTE E COM O MAXIMO DE
CAUTELA DEVIDO A EXISTENCIA DE REDE DE MEDIA TENSAO NO LOCAL.

n , Largura méaxima de vala em fun¢éo
DES.QS Profundidade do escoramento e profundidade (m)
Nominal da Vala —

Sem Metalico ou

(mm) (m) .

Escoramento Madeira
0,00 a 1,30 0,40 0,70
Até
100 1,31 a 2,00 0,50 0,80
2,01 a 3,00 0,90
0,00 a 2,00 0,55 0,85
150
2,01 a 3,01 0,95

* Nas travessias de ruas e rodovias com pouca
profundidade de aterro onde a tubulagdo possa
ser danificada pelo impacto, a tubulagdo deve
ser protegida por placas de concreto
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TABELAS

SEM ESCALA

EMISSAO INICIAL ISMAEL SANTIAGO RODRIGO TORRES
A 24/07/2017

EMIS. | DESCRIGAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA

Ministério da Satide NOME DO PREDIO / AREA

FIOCRUZ ml_lm om ~

MMMwMMMMnMMﬁm_wM MMC_M:mmw::EB dos Campi U>< _ —| —|— >O w _ O _|O O _ >
OBJETIVO CAMPUS SETOR _
REFORMA MANGUINHOS EDIFICAGAO
N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA
179 2017.009 2017-07-26-02  D179A01A (Q\|
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE O
DRENAGEM EXECUTIVO
TITULO DA PRANCHA DATA O
PLANTA BAIXA DE DRENAGEM, CAIXA DE RETENCAQ | 24/07/2017 !

ESCALA

E DETALHES o DA LLI
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT R
FLORIANO MIL-HOMENS RODRIGO TORRES
EQUIPE _ —
ISMAEL SANTIAGO

NOME ATUAL DO ARQUIVO: ELETRICA_ETG_15.DWG

CRIAGAO DO ARQUIVO: 24.07.2017
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COMENTARIOS:

USUARIO:
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