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0.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E

TEMPO,COM ACABAMENTO

ACETINADO  NA COR AREIA

VENDAVAL REF.:17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

BIT ALUMÍNIIO,  PINTURA

ELETROSTÁTRICA COR BRANCA

3 X 2 CM

0
.
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0

0.02

EXECUÇÃO DE NOVO EMBOÇO, APLICAÇÃO DE MASSA

ACRÍLICA, SELADORA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM ACABAMENTO

ACETINADO  NA AREIA VENDAVAL REF.17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

BIT ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 3X2 CM

DEMOLIR TELHADO E

PLATIBANDA EXISTENTE

LAJE EXISTENTE A SER

 IMPERMEABILIZADA INCLINAÇÃO DE 2%
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CALHA DE PISO

EXISTENTE

DETALHE 03
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COBERTURA EM TELHA

TERMOISOLANTE EM AÇO PRÉ PINTADO 0,43

MM COM PREENCHIMENTO EM PUR, COR

BRANCA, REF. PAINEL TERMOROOF, DANICA

OU SIMILAR
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 IMPERMEABILIZADA INCLINAÇÃO DE 2%
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SUBESTAÇÃO 06

COBERTURA EM TELHA

TERMOISOLANTE EM AÇO PRÉ PINTADO 0,43

MM COM PREENCHIMENTO EM PUR, COR

BRANCA, REF. PAINEL TERMOROOF, DANICA

OU SIMILAR
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PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO NA COR

AREIA VENDAVAL REF.: 17, MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

P1

SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS DE

ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS E

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA

EXISTENTE POR UMA NOVA DE

ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS

E PINTURA  ELETROSTÁTICA

BRANCA
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TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA, EM CHAPAS DE

AÇO COM PREENCHIMENTO EM PUR. COR BRANCA. REF:

TERMOROOF - DANICA OU SIMILAR.

ACABAMENTOS DAS BORDAS EM CHAPAS DE AÇO

DOBRADAS (VIDE DETALHES).
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.
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PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO NA COR

AREIA VENDAVAL REF.: 17, MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR
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TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA, EM CHAPAS DE

AÇO COM PREENCHIMENTO EM PUR. COR BRANCA. REF:

TERMOROOF - DANICA OU SIMILAR.

ACABAMENTOS DAS BORDAS EM CHAPAS DE AÇO

DOBRADAS (VIDE DETALHES).
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B
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PINTURA AUTOMOTIVA PV. COM BASE EM

PRIMER APLICADA COM PISTOLA E

COMPRESSOR

PR1

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO  NA COR

AREIA VENTAVAL REF.: 17, MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

1

3

DETALHE 03

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA, EM CHAPAS DE

AÇO COM PREENCHIMENTO EM PUR. COR BRANCA. REF:

TERMOROOF - DANICA OU SIMILAR.

ACABAMENTOS DAS BORDAS EM CHAPAS DE AÇO

DOBRADAS (VIDE DETALHES).

DETALHE 03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO  NA COR

AREIA VENTAVAL REF.: 17, MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

DETALHE 05

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA, EM CHAPAS DE

AÇO COM PREENCHIMENTO EM PUR. COR BRANCA. REF:

TERMOROOF - DANICA OU SIMILAR.

ACABAMENTOS DAS BORDAS EM CHAPAS DE AÇO

DOBRADAS (VIDE DETALHES).
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PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO NA COR

AEAIA VENTAVAL REF.: 17, MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS DE

ALUMÍNIO COM CHAPA MOEDA E

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

J3 P2
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DETALHE 05

DETALHE 04

DETALHE 01

DETALHE 02

J4

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO  NA COR

AREIA VENTAVAL REF.: 17, MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA

EXISTENTE POR UMA NOVA DE

ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS E

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

1

3

DETALHE 05

DETALHE 04

DETALHE 02

DETALHE 01

3
.
5

7

3
.
9

0

CALHA DE PISO

SALA DO GERADOR

DEMOLIR TELHADO E

PLATIBANDA EXISTENTE

PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA

EXISTENTE. PROMOVER RECUPERAÇÃO E

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

0
.
2

5

1
.
1

3
1

.
7

2

1
.
7

5
0

.
6

0
0

.
7

5

0
.
1

5

0
.
6

0

2
.
1

3

CONSTRUIR COMPARTIMENTO PARA O

TANQUE DE ÓLEO EM ALVENARIA DE

BLOCO DE CONCRETO
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J4

DETALHE 04
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LAJE EXISTENTE A SER

IMPERMEABILIZADA

INCLINAÇÃO DE 2%

SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA EXISTENTE

POR UMA NOVA DE ALUMÍNIO COM CHAPA

MOEDA E PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA
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LAJE EXISTENTE A SER

IMPERMEABILIZADA

INCLINAÇÃO DE 2%

SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA

EXISTENTE POR UMA NOVA DE

ALUMÍNIO COM CHAPA MOEDA E

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

2

VENEZIANAS FIXAS COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA
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ALIZAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO

FECHO TIPO "U" PARA CADEADO

0.80

PAINEL FIXO EM CHAPAS PERFURADAS DE

ALUMÍNIO (CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO

REDONDA - 3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44%,

ESPESSURA 2MM, DISPOSIÇÃO ALTERNADA,

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

1
.
1
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PAINEL FIXO EM CHAPAS

PERFURADAS DE ALUMÍNIO (CHAPA

MOEDA), COM FURAÇÃO REDONDA -

3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44%,

ESPESSURA 2MM, DISPOSIÇÃO

ALTERNADA, PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA.

0.90

ALIZAR EM ALUMÍNIO

COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

FECHADURA

EM ALUMÍNIO
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FECHO TIPO "UNHA" PARA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

ALIZAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

PORTA DE ABRIR, EM

ALUMÍNIO , COM

VENEZIANAS FIXAS,

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO

COM VENEZIANAS, PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

02 FOLHAS DE 1,30 X 2,50 CADA

ALIZAR EM ALUMÍNIO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

  FECHADURA DE INOX LA

FONTE, LINHA

PROFESSIONEL - REF. CJ

517

DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO

INTERNO

JANELA DE ALUMÍNIO COM

VENEZIANAS FIXAS, PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA
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VENEZIANAS FIXAS, PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA
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CONSTRUIR PAREDE E LAJE

INCLINADA, EM CONCRETO

ARMADO,  DE FORMA A ISOLAR O

TANQUE DE ÓLEO DA SUBESTAÇÃO

NOVA PORTA P2

CASA DO GERADOR

TANQUE DE ÓLEO

CONSTRUIR PAREDE E LAJE DE

FORMA A ISOLAR O TANQUE DE

ÓLEO DA SUBESTAÇÃO
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.
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CASA DO GERADOR
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NOVA PORTA P2

0
.
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1.19

EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

DESCRIÇÃO DE PORTAS (P)

QUADRO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO DE JANELAS (J)

1 - O COMPRIMENTO DAS SOLEIRAS DEVERÁ SER IGUAL A LARGURA DA PORTA SOMADA À ESPESSURA DOS BATENTES.
2- DEVERÃO SER INSTALADOS PEITORIS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ SOB TODAS AS JANELAS
3 - ANTES DA EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS, TODAS AS MEDIDAS DE VÃO DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. NÃO SERÃO ACEITOS
COMPLEMENTOS OU CORTES NAS ESQUADRIAS REALIZADOS NA OBRA.
4 - QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE FURAÇÃO EM ALGUMA BANDEIRA PARA PASSAGEM DE DUTOS, O VIDRO DO MÓDULO DA BANDEIRA DEVERÁ
SER SUBSTITUÍDO POR CHAPA LISA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO ACABAMENTO FOSCO.

NOTAS SOBRE ESQUADRIAS

PR1

J2

TETOPAREDES

NOTAS SOBRE REVESTIMENTOS

TINTA PVA, COR BRANCA - SHERWIN
WILLIANS OU SIMILAR

TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA E
TEMPO NA COR AREIA VENDAVAL
SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

1 1 1

PISO

QUADRO DE REVESTIMENTOS

DIMENSÕES

1,60 (2 FOLHAS 0,80 CADA) x 2,10 m

PISO DE CIMENTADO LISO COM
JUNTAS.

1,50 x 0,50 m

J1 1,80 x 0,50 m

P1 2,60 (2 FOLHAS DE 1,30 CADA) x 2,50m

J3 0,90 x 1,10 m

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

1

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/50

2

CORTE AA'

ESCALA 1/50

3

CORTE BB'

ESCALA 1/50

4

FACHADA 04

ESCALA 1/50

8

FACHADA 01

ESCALA 1/50

5

FACHADA 03

ESCALA 1/50

7

FACHADA 02

ESCALA 1/50

6

DET. 05 - IMPERMEABILIZAÇÃO

ESCALA 1/25

28

DET. 04 - BIT DAS FACHADAS

ESCALA 1/5

27
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NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi

ETG 06

PAVILHÃO BIOLOGIA

REFORMA MANGUINHOS EDIFICAÇÃO

179 2017-009 2017-07-21-05 A179A01A

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

SUBESTAÇÃO 06

Pl. Baixa, Cortes, Fachadas, Cobertura e Detalhes

20/07/2017

INDICADA

FLORIANO MIL-HOMENS ULYSSES MENDES A56865-1
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EMISSÃO INICIAL

TAMIRES PAZ CRISTINA OLIVEIRA

19/07/2017

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

9

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/50

10

CORTE AA'

ESCALA 1/50

11

CORTE BB'

ESCALA 1/50

12

FACHADA 01

ESCALA 1/50

13

FACHADA 02

ESCALA 1/50

14

FACHADA 03

ESCALA 1/50

15

FACHADA 16

ESCALA 1/50

16

PORTA P2

ESCALA 1/25

20

SUBESTAÇÃO 06 SALA DO GERADOR

DETALHES CONSTRUTIVOS

ESQUADRIAS

1,10 x 0,80 mP2

J4 0,90 x 0,60 m

JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

JANELA COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA (CHAPA MOEDA), FURAÇÃO REDONDA
- 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIÇÃO ALTERNADA - DIMENSÃO 0,90 x 1,13
m,  PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS, 2,60 x 2,50 m, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517- COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA); CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO INTEGRADO REF. TF-1700 ZK TECO

PORTA DE 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PAINEL FIXO EM CHAPAS PEFURADAS DE ALUMÍNIO (CHAPA
MOEDA), COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FECHADURA TIPO U PARA CADEADO; CONTROLE DE
ACESSO BIOMÉTRICO INTEGRADO REF. TF-1700 ZK TECO

PORTA DE 2 FOLHAS COM VENEZIANAS A SER REFORMADA - EXECUTAR LIMPEZA, APLICAÇÃO DE
PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO INTEGRADO REF.
TF-1700 ZK TECO

JANELA J1

ESCALA 1/25

21

JANELA 02

ESCALA 1/25

20

PORTA P1

ESCALA 1/25

19

JANELA J4

ESCALA 1/10

24

JANELA J3

ESCALA 1/25

22

CORTE JANELA VENEZIANA

ESCALA 1/10

25

AMPLIAÇÃO 01

ESCALA 1/10

26

JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

ÁREA DE

INTERVENÇÃO

TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA E
TEMPO NA COR BRANCA SHERWIN
WILLIAMS OU SIMILAR

2

TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA E
TEMPO NA COR CONCRETO
SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

3

Nm

ÁREA DE INTERVENÇÃO

CORTE CC'

ESCALA 1/50

18

DET. 4 - PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

17

TANQUE DE ÓLEO

1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERĂO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
2 - NĂO SERĂO ACEITOS OUTROS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS EM PROJETO SEM PRÉVIO
CONSENTIMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇĂO DE OBRAS DO DPO.

DETALHES CONSTRUTIVOS

DET. 01 - ACABAMENTO TOPO COBERTURA

SEM ESCALA

29

DET. 02 - ACABAMENTO FRONTAL COBERTURA

SEM ESCALA

30

DET. 03 - ACABAMENTO LATERAL COBERTURA

SEM ESCALA

31
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