Passeio ou
Via de Circulagéo

Placa de concreto armado para protecdo
de tubulagéo, medindo 12 x 25 x 65 cm

Reaterro com compactacéo vigorosa,
com material de boa qualidade

Fita de Sinalizacdo

Duto Kanaflex ou similar

Compactar vigorosamente por meios
mecanicos ou manuais em camada de
aprox. 20 cm, até a geratriz superior do tubo.
Material: P6 de pedra ou areia grossa Sf 45 10

10 10 10

65

Executar um bergo de assentamento,
adequadamente compactada,
em toda extensdo do tubo. Material: Brita N° 2

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

ESCALA 1/25

2

Tabela 01: Recobrimento Minimos Recomendados

Tipo de Pavimento Recobrimento

(cm)

Pedestre e Ciclista 30

Carga de controle de 15 KN

Passeio com guia ou meio-fio

definido. 60

Carga de controle de 125 KN

Via pavimenta ou com greide

definido por guias, meio fio e 90

sarjetas.

Carga de controle de 400 KN

Via de terra ou com greide

indefinido. 110

Carga de controle de 400 KN

* Nas travessias de ruas e rodovias com pouca
profundidade de aterro onde a tubulagdo possa
ser danificada pelo impacto, a tubulagao deve
ser protegida por placas de concreto.

TABELA 02: LARGURA DA ESCAVACAO DA VALA

DIAMETRO 200 A
>4

NOMINAL (MM) <200 | 400 00

LARGURA

MINIMA (MM) 300 | 600 |DE+300

1 - OS ESPACADORES AUXILIAM O PREENCHIMENTO DE TODOS OS
ESPACOS VAZIOS, EVITANDO DESSA FORMA, FUTUROS AFUNDAMENTOS
NO SOLO E/OU MOVIMENTAGAO DO BANCO DE DUTOS. AS DISTANCIAS
ENTRE OS ESPACADORES EM PONTOS DE CURVA DEVEM SER DE 0,80 M
E 1,20 METROS EM PONTOS DE RETA.

2 - OS ESPACADORES PODEM SER PONTALETES DE MADEIRA,
PRE-MOLDADOS DE MADEIRA OU CONCRETO, GARFOS/PENTES DE

MADEIRA OU FERRO, PODENDO SER REMOVIDOS APOS O
PREENCHIMENTO DOS VAZIOS E REAPROVEITADOS AO LONGO DA LINHA.

3 - PARA AGILIZAR O RENDIMENTO E MINIMIZAR OS CUSTOS DE
INSTALAGAO PARA FORMAGAO DO BANCO DE DUTOS, SUGERIMOS A
CONFECGAO DE ESPAGADOR EM MADEIRA OU FERRO TIPO “PENTE”,
REMOVIVEL AO LONGO DA LINHA, CONFORME DEMONSTRADO NA
FIGURA. LEMBRAMOS QUE PARA CONSTANTE AUXILIO NAS FRENTES DE
TRABALHO, UTILIZAR PELO MENOS 2 PECAS NA INSTALAGAO.
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PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1/250

LEGENDA DE SIMBOLOS

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE A SER DEMOLIDO

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS TIPO KANAFLEX

CANALETA DE CONCRETO 700x400 mm COM LEITO DE CABOS 600x100

NOVA CAIXA DE PASSAGEM 40x40 CM COM TAMPA ARTICULADA DO TIPO PESADA

NOTAS

1 - A INTERLIGAGAO COM OS CONDUTORES DA REDE AEREA DEVERAO SER EXECUTADAS COM
CONECTORES DO TIPO SPLIT BOLT BIMETALICO.

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

3 - A CONSTRUGAO DAS CAIXAS E DA CANALETA DE CONCRETO DEVERA SEGUIR O PROJETO DE
ESTRUTURA.

3 - AESPECIFICACAO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.
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