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CODIGOS/

OIMENSOES | PHACAS SIGNIFICADO QUANT.
SAIDA A DIREITA 02
SAIDA A ESQUERDA 02
SAIDA EM FRENTE 02
SAIDA EM FRENTE 03

SINALIZAGAO DE ROTA DE SAIDA 13

CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELETRICO

05

EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE
RODAS 02

DIOXIDO DE CARBONO 50 Kg.

EXTINTOR DE INCENDIO

BEEREEGE®

, 04
| DIOXIDO DE CARBONO 6 Kg.
(& EXTINTOR DE INCENDIO
\ ‘ L 05
BB PO QuIMICO SECO 6 Kg.
TOTAL 38

NOTA:

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

1. A SINALIZACAO DE PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVE
SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO
MAXIMO A 0,10 m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE
DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A
UMA ALTURA DE 1,80 m MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE
DA SINALIZAGAO;

2. A SINALIZACAO DE ORIENTAGCAO DAS ROTAS DE SAIDA DEVE
SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO
MINIMO A 1,80 m DO PISO ACADADO.

LISTA DE MATERIAL

siMBOLO | QTD | DESCRIGAO
SISTEMA MOVEL PREVENTIVO - EXTINTORES
A 04 | DIOXIDO DE CARBONO 5-BC (CO2) DE 6 KG
05 | PO QUIMICO SECO 20-BC (PQS) DE 6 KG
A( 02 | DIOXIDO DE CARBONO SOBRE RODAS 10-BC (CO2) DE 50 KG

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SiMBOLO

SIGNIFICADO

QUANT.

@ZXQW

BLOCO AUTONOMO - LAMPADA TIPO - FLUORESCENTE

POTENCIA: 2 x 9 W - TENSAO: 127 OU 220 V
FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 1100 LUMENS

ANGULO DA DISPERSAO DA LUZ: 63°

ESCALA 1/50

28\
W :%.‘ f";z
L] ] ] L] — g[)@ sy : %'i/“:\“’v 1 T T
™ [ e | i P
woasy 2N ZIN
| | L % SALA DE NOBREAK
: 2X9W m
| 14\
> (30 1. L, ~ G D @
_ yp s N SUBESTACAO 15B | ] | ]
| 3 9 — g e g 141,06 m? W
iniars o ™
8 5Qx150/ \150x15
00 O—O—O
@ ] LARAAN g
o REEEEEE 8 == LA N
ﬁ N 3;' = * i ¢
=it
X NEiars
SUBESTACAO 15A i Jik =il I
115,43 m? 1 I I
] ] -
g === 0 === < ===
i 118 |k ik
P 415 N
] L W W W/ W
Mo | —
E DE
, USTIVEL
DEPOSITO
2.50
(230 (230 @
) 14 22 ZN @ | SUBESTACAO

AN\ /B oy

o~

2.40

-~

N S

2.40

LOCALIZACAO NO CAMPUS
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