
PROJEÇÃO DA COBERTURA À DEMOLIR
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SUBESTAÇÃO 15A

115,43 m²

2 11

DEPÓSITO

41,08 m²

2 11

COMBUSTÍVEL

19,73 m²

2 11
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.
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SUBESTAÇÃO 15B

141,06 m²

2 11

SALA DE NOBREAK

P1

P2

P3
P3

P5

J1

J1

J3

J1

J2

J2

J2

TANQUE DE 

SALA DO

23,79 m²

2 11

P4
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0.20

8.11

0.20

6.72

0.20

2.45

CONSTRUIR MURETA DE

BLOCO DE CONCRETO

ACIMA DE SOCO EXISTENTE

(VER DETALHE 01)

P4

+0.10 (N.A.)

CALÇADA

DEMOLIR PAREDE EXISTENTE E

CONSTRUIR NOVA PAREDE DE

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

DEMOLIR PAREDE EXISTENTE E

CONSTRUIR NOVA PAREDE DE

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

DEMOLIR SOCO EXISTENTE

DESLOCAMENTO DA POSIÇÃO

DAS ESQUADRIAS PARA

ALINHAMENTO DOS

ELEMENTOS

2.002.00 0.94 2.38

0.54

DESLOCAR PORTA DE

MANEIRA A AFASTÁ-LA DO

CANTO DA PAREDE

DEMOLIR SOCO EXISTENTE

DEMOLIR SOCO EXISTENTE
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.
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5

P2

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE ALUMÍNIO,

COM VENEZIANAS FIXAS E PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA
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2.63 2.40 2.86 2.40

0.43

0.28

1.00

0.47

J05

DEMOLIR

CONSTRUIR

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE ALUMÍNIO,

COM VENEZIANAS FIXAS E PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE ALUMÍNIO,

COM VENEZIANAS FIXAS E PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

J1 J1

MOLDURA DE PROTEÇÃO COM H:0,60cm.

VER DETALHE 03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO  NA COR

AREIA VENDAVAL REF.:17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

DETALHE 02

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE ALUMÍNIO,

TIPO VENEZIANA, COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA
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ALVENARIA EM BLOCOS DE

CONCRETO, A CONSTRUIR

PINTURA EXTERNA DOS  DUTOS DE DESCARGA COM

ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, PREVER

FURAÇÃO DAS VENEZIANAS PARA PASSAGEM DE TUBO
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MOLDURA DE PROTEÇÃO COM H:0,60cm.

VER DETALHE 03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO  NA COR

AREIA VENDAVAL REF.:17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

DETALHE 02

COBERTURA EXISTENTE

A SER IMPERMEABILIZADA

4
.
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.
4
5

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
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3

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA METALATEX

CLIMA E TEMPO,COM ACABAMENTO

ACETINADO  NA COR AREIA VENDAVAL REF.:17 ,

MARCA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

DETALHE 02

LAJE EXISTENTE A SER

IMPERMEABILIZADA

MOLDURA DE PROTEÇÃO

COM H:0,60cm. VER DETALHE 03
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SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS EXISTENTES

POR NOVAS, DE ALUMÍNIO, COM FECHAMENTO

EM CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO (CHAPA

MOEDA), COM FURAÇÃO REDONDA -

3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44% , ESPESSURA

2MM, DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS EXISTENTES POR NOVAS,

DE ALUMÍNIO, COM FECHAMENTO EM CHAPAS PERFURADAS

DE ALUMÍNIO (CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO REDONDA -

3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44% , ESPESSURA 2MM,

DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA. PREVER FURAÇÃO DA CHAPA PARA PASSAGEM

DOS  DUTOS DE DESCARGA DOS GERADORES

PINTURA EXTERNA DOS  DUTOS

DE DESCARGA COM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR BRANCA
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SUBESTAÇÃO 15A

115,43 m²

DEPÓSITO

24,45m²

COMBUSTÍVEL

11,59 m²

SUBESTAÇÃO 15B

141,06 m²

SALA DE NOBREAK

TANQUE DE 

SALA DO

23,79 m²

+0.10 (N.A.)

CALÇADA
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TANQUE DE ÓLEO

NOVA PORTA P1

PAREDE EXISTENTE

SOCO EXISTENTE
CONSTRUIR PAREDE E LAJE

SOBRE SOCO EXISTENTE DE

FORMA A ISOLAR O TANQUE DE

ÓLEO DA SUBESTAÇÃO

NOVA PORTA P1

SOCO ALINHADO A

PAREDE EXISTENTE

P4
P4

SUBESTAÇÃO 15

0
.
2

0

1
.
6

0

0
.
4

0
1

.
1

0
0

.
4

6

1
.
5

0

TANQUE DE ÓLEO

NOVA PORTA P4

CONSTRUIR PAREDE E LAJE

INCLINADA SOBRE SOCO

EXISTENTE DE FORMA A ISOLAR O

TANQUE DE ÓLEO DA SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO 15

PAREDE EXISTENTE

CONTAINER

SUBESTAÇÃO

LABORATÓRIO DO IOC

ANTIGO CESTEH  (108)

LABORATÓRIO DO IOC

ANTIGO CESTEH  (108)
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ETG 15

CANAL

SAÚDE

(EM 7)

CONTAINER

ESTRUTURAS

 MODULARES

SALA COF

PROVISÓRIA

0
.
6
0

0.02

EXECUÇÃO DE NOVO EMBOÇO, APLICAÇÃO DE MASSA

ACRÍLICA, SELADORA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM ACABAMENTO

ACETINADO  NA AREIA VENDAVAL REF.17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

BIT ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 3X2 CM

PROJEÇÃO DA ALVENARIA

PROJEÇÃO DA ALVENARIA

1. LIMPEZA DO SUBSTRATO PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS

EMPREGADOS SUPERFICIALMENTE

2. MEMBRANA DE BARREIRA DE VAPOR D'AGUA

3. CAMADA DE NIVELAMENTO E ISOLAMENTO, PLACAS EPS/ POLIESTIRENO

EXPANDIDO/ ESPESSURA 50MM.

4. CAMADA SEPARADORA, FILME DE POLIETILENO OU PAPEL CRAFT

BETUMADO

5. MEMBRANA DE pvc PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3MM

6. INSTALAÇÕES DE FIXADORES PARA MEMBRANA DE PVC.
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NOVA ÁREA COBERTURA EM TELHA DE

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,

CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

ALIZAR EM ALUMÍNIO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

1.02

0
.
6
0

1.00

INTERNO

PAINEL FIXO EM CHAPAS PERFURADAS

DE ALUMÍNIO (CHAPA MOEDA), COM

FURAÇÃO REDONDA - 3,50mm-9/64"

EC-5,0MM AA 44% , ESPESSURA 2MM,

DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA.

CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO

(CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO

REDONDA - 3,50mm-9/64" EC-5,0MM

AA 44% , ESPESSURA 2MM,

DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA.
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PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA
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1.00 1.00

INTERNO

DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO

FECHO TIPO UNHA PARA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

(INSTALADO INTERNAMENTE)

CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO

(CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO REDONDA

- 3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44% ,

ESPESSURA 2MM, DISPOSIÇÃO

ALTERNADA,  PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA.

CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO

(CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO

REDONDA - 3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA

44% , ESPESSURA 2MM, DISPOSIÇÃO

ALTERNADA,  PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA. PREVER FURAÇÃO DA CHAPA

PARA PASSAGEM DOS  DUTOS DE

DESCARGA DOS GERADORES

FECHO CHATO COM PORTA

CADEADO DE INOX

(INSTALADO INTERNAMENTE)

0.02

i= 2%

PERFIL "U"-3x3x3

EM ALUMÍNIO

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

GRANITO CINZA

 20mm

PINGADEIRA

3x3mm

APLICAÇÃO DE SILICONE

EM TODO PERÍMETRO

DA ESQUADRIA
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ALUMÍNIO PINTURA
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JANELA DE ALUMÍNIO , COM

VENEZIANAS FIXAS,

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

0
.
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0.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E

TEMPO,COM ACABAMENTO

ACETINADO  NA COR AREIA

VENDAVAL REF.:17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

BIT ALUMÍNIIO,  PINTURA

ELETROSTÁTRICA COR BRANCA

3 X 2 CM

MOLDURA DE PROTEÇÃO COM H:0,60cm.

VER DETALHE 03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

METALATEX CLIMA E TEMPO,COM

ACABAMENTO ACETINADO  NA COR

AREIA VENDAVAL REF.:17 , MARCA

SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

DETALHE 02

INSTALAR PORTA PARA

VISITA AO TANQUE DE

ÓLEO, EM ALUMÍNIO, COM

VENEZIANAS,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA.
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PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO

COM VENEZIANAS, PINTURA

AUTOMOTIVA BRANCA

02 FOLHAS DE 1,20 X 2,10 CADA

ALIZAR EM ALUMÍNIO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

  FECHADURA DE INOX LA

FONTE, LINHA

PROFESSIONEL - REF. CJ

517

2.40

2
.
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.
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6
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ESQUADRIA EM ALUMÍNIO

COM VENEZIANAS, PINTURA

AUTOMOTIVA BRANCA

DIMENSÕES: 2,40 X O,60m

1.20 1.20

DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO

FECHO TIPO UNHA PARA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

(INSTALADO

INTERNAMENTE)

2
.
1
0

PORTA DE ABRIR, EM

ALUMÍNIO , COM

VENEZIANAS FIXAS,

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

FECHADURA

EM ALUMINIO

INTERNOEXTERNO

JANELA DE ALUMÍNIO COM

VENEZIANAS FIXAS,

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

  FECHADURA DE INOX LA FONTE,

LINHA PROFESSIONEL - REF. CJ 517

1.20

1
.
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0

PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO

COM VENEZIANAS, PINTURA

AUTOMOTIVA BRANCA

02 FOLHAS DE 0,60 X 1,60 CADA

ALIZAR EM ALUMÍNIO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO

FECHO TIPO UNHA PARA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

(INSTALADO INTERNAMENTE)

ALIZAR EM ALUMÍNIO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCA

  FECHADURA DE INOX LA

FONTE, LINHA

PROFESSIONEL - REF. CJ

517

2.40

2
.
1
0

0
.
4
0

0
.
6
0

1.20 1.20

INTERNO

DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO

FECHO TIPO UNHA PARA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

(INSTALADO

INTERNAMENTE)

CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO (CHAPA

MOEDA), COM FURAÇÃO REDONDA -

3,50mm-9/64" EC-5,0MM AA 44%, ESPESSURA

2MM, DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA.

CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO

(CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO

REDONDA - 3,50mm-9/64" EC-5,0MM

AA 44% , ESPESSURA 2MM,

DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA.

2
.
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0

SUBESTAÇÃO 15B
SUBESTAÇÃO 15A

COBERTURA EXISTENTE A SER

IMPERMEABILIZADA

CONSTRUIR PASSEIO

EM CIMENTO LISO

(VER PROJETO DE

URBANISMO)

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS

EXISTENTES POR NOVAS, DE ALUMÍNIO,

TIPO VENEZIANA, COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA

SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS EXISTENTES POR NOVAS, DE

ALUMÍNIO, COM FECHAMENTO EM CHAPAS PERFURADAS DE ALUMÍNIO

(CHAPA MOEDA), COM FURAÇÃO REDONDA - 3,50mm-9/64" EC-5,0MM

AA 44% , ESPESSURA 2MM, DISPOSIÇÃO ALTERNADA,  PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA
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ESTRUTURAS

EXISTENTES A DEMOLIR

CONSTRUIR FECHAMENTO

EM  BLOCOS DE CONCRETO

SUBESTAÇÃO 15A
DEPÓSITO

TELHADO EXISTENTE A SER

IMPERMEABILIZADO

3
.
8
0

0
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4
.
4
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TANQUE DE ÓLEO

(VER DETALHE 01)

CONSTRUIR PASSEIO EM

CIMENTO LISO (VER

PROJETO DE URBANISMO)

3
.
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1
.
5
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SUBSTITUIÇÃO  DAS ESQUADRIAS EXISTENTES

POR NOVAS, DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA,

COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
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EXISTENTE

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR EM PROJEÇÃO

A CONSTRUIR ENCOBERTA

CONVENÇÕES

LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS
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Nm

DESCRIÇÃO DE PORTAS (P)

QUADRO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO DE JANELAS (J)

P2

J2

TETOPAREDES

1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERĂO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
2 - NĂO SERĂO ACEITOS OUTROS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS EM PROJETO SEM PRÉVIO
CONSENTIMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇĂO DE OBRAS DO DPO.

NOTAS SOBRE REVESTIMENTOS

TINTA PVA, COR BRANCA - SHERWIN
WILLIANS OU SIMILAR

TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA E
TEMPO, PREMIUM, NA COR AREIA
VENDAVAL   REF.: 17 - SHERWIN
WILLIAMS OU SIMILAR

1 1 1

PISO

QUADRO DE REVESTIMENTOS

DIMENSÕES

PISO EXISTENTE (CIMENTADO LISO
COM JUNTAS.)

JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
J1 2,40 x 0,60m

P3

P4

1,00 x 2,10m

P1

2,40 (2 FOLHAS DE 1,20 CADA)  x 2,10mPORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS, 2,40 x 2,10 m, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517, COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA)

PLANTA BAIXA - DEMOLIR/CONSTRUIR

ESCALA 1/100

1

DETALHE 01 - T. DE ÓLEO - P.BAIXA

ESCALA 1/50

11

DETALHE 01 - T. DE ÓLEO - CORTE CC'

ESCALA 1/50

12

EMIS. REVISADO POR
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DATADESCRIÇÃO

U
S

U
Á

R
I
O

:

Ú
L
T

I
M

A
 
A

L
T

E
R

A
Ç

Ã
O

:

C
R

I
A

Ç
Ã

O
 
D

O
 
A

R
Q

U
I
V

O
:

C
O

M
E

N
T

Á
R

I
O

S
:

N
O

M
E

 
A

T
U

A
L
 
D

O
 
A

R
Q

U
I
V

O
:

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi

ETG-15 CESTEH / ETG-15A CESTEH

NOVO / ETG-15B LABQUIM

REFORMA MANGUINHOS EDIFICAÇÃO

121 2017-009 2017-07-21-06 A121A01A

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

SUBESTAÇÃO 15

Pl. Baixa, Cortes, Fachadas, Cobertura e Detalhes

20/07/2017

INDICADA

FLORIANO MIL-HOMENS ULYSSES MENDES A56865-1

TAMIRES PAZ
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EMISSÃO INICIAL

TAMIRES PAZ CRISTINA OLIVEIRA

20/07/2017

Nm

PLANTA BAIXA - LAYOUT

ESCALA 1/100

2

PLANTA SITUAÇÃO

ESCALA 1/500

10

ÁREA DE INTERVENÇÃO

DETALHE 03 - MOLDURA DE PROTEÇÃO

ESCALA 1/25

14

CORTE AA

ESCALA 1/100

8

VISTA 01

ESCALA 1/100

4

VISTA 02

ESCALA 1/100

5

DETALHE 02 - BIT

ESCALA 1/5

13

PLANTA BAIXA - LAYOUT

ESCALA 1/100

3

PORTA P01 E JANELA J01

ESCALA 1/100

15

JANELA 04 E JANELA J05

ESCALA 1/100

19

PORTA 03 E JANELA J03

ESCALA 1/100

18

JANELA J02

ESCALA 1/50

16

AMPLIAÇÃO 01

ESCALA 1/10

17

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS, 2,40 x 2,10 m, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517- COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA); CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO INTEGRADO REF. TF-1700 ZK TECO

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA (CHAPA
MOEDA), FURAÇÃO REDONDA - 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIÇÃO
ALTERNADA - DIMENSÃO 2,00 x 2,10 m,  PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM FECHO CHATO EM INOX
COM CADEADO (INSTALADO INTERNAMENTE) E FECHOS TIPO UNHA DE GATO ( INSTALADOS NAS
EXTREMIDADES INFERIOR E SUPERIOR DA PORTA)

JANELA FOLHA FIXA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA (CHAPA
MOEDA), FURAÇÃO REDONDA - 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIÇÃO
ALTERNADA - DIMENSÃO 1,00 x 2,10 m,  PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

J5

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS FIXAS, 1,20 x 1,60 m, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF. LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517, COM
FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE (EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA
PORTA);CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO INTEGRADO REF. TF-1700 ZK TECO

1 - O COMPRIMENTO DAS SOLEIRAS DEVERÁ SER IGUAL A LARGURA DA PORTA SOMADA À ESPESSURA DOS BATENTES.
2- DEVERÃO SER INSTALADOS PEITORIS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ SOB TODAS AS JANELAS.
3 - ANTES DA EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS, TODAS AS MEDIDAS DE VÃO DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. NÃO SERÃO ACEITOS
COMPLEMENTOS OU CORTES NAS ESQUADRIAS REALIZADOS NA OBRA.
4 - CONSULTAR O QUADRO DE ESQUADRIAS NO ANEXO 4

NOTAS SOBRE ESQUADRIAS

J4

J3

JANELA COM VENEZIANAS FIXAS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 3,00 x 0,60m

2,00 x 0,60m

1,00 x 0,60m

JANELA COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA (CHAPA MOEDA), FURAÇÃO REDONDA
- 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIÇÃO ALTERNADA - DIMENSÃO 2,00 x 0,60
m,  PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

JANELA COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA (CHAPA MOEDA), FURAÇÃO REDONDA
- 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIÇÃO ALTERNADA - DIMENSÃO 1,00 x 0,60
m,  PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

PORTA 05

ESCALA 1/25

20

B
04/08/2017

REVISÃO COBERTURA E ÁREA DEPÓSITO

ULYSSES MENDES ULYSSES MENDES

ÁREA DE

INTERVENÇÃO

TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA TEMPO,
PREMIUM, NA COR BRANCO NUVEM -
SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

2

PORTA P05 E JANELA J01

ESCALA 1/100

21

2,40 (2 FOLHAS DE 1,20 CADA)  x 2,10m

2,00 (2 FOLHAS DE 1,00 CADA)  x 2,10m

1,20 (2 FOLHAS DE 0,60 CADA)  x 1,60m

P5

PORTA DE 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA (CHAPA
MOEDA), FURAÇÃO REDONDA - 3,50MM - 9 / 64" EC- 5,00mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, DISPOSIÇÃO
ALTERNADA - DIMENSÃO 2,40 x 2,10 m, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FECHADURA EM INOX REF.
LA FONTE, LINHA PROFESSIONEL-CJ 517- COM FECHO TIPO UNHA DE GATO INSTALADO INTERNAMENTE
(EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA); CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO INTEGRADO
REF. TF-1700 ZK TECO

2,40 (2 FOLHAS DE 1,20 CADA)  x 2,10m

VISTA 03

ESCALA 1/100

6

VISTA 04

ESCALA 1/100

7

CORTE BB

ESCALA 1/100

9

TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
ACETINADO METALATEX CLIMA TEMPO,
PREMIUM, NA COR CONCRETO-
SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR

3
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