ALBIERO
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

ANEXO II
SONDAGENS A PERCUSSAO

Rua Sao Bento n° 700 — conj. 91 — Cep. 14.801-300 — Araraquara/SP
Tel. (16) 3322-1040 — Fax. (16) 3322-1768 — email — albieroprojetos @techs.com.br
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Barra Mansa, 01 de Agosto de 2008.

N

A

KW DE ARARAQUARA ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Rua Mauricio Galli, n® 2832 — Jardim Imperial II

Araraquara — SP.

Att: Sra. Ocile L. Damico.

Ref.: Sondagem a Percussdo (SPT) - SP/KW/4782
Pedido de compran® 674

Prezado(s) Senhor(es):

Conforme solicitacio de V(s). Sa(s), estamos apresentando o Relatério do servigo de Sondagem
a Percussado (SPT), efetuado em terreno sito a Av. Brasil, n® 4365 — Manguinhos — Rio de
Janeiro — RJ (Fundacdo Oswaldo Cruz).

Foram executados 02 (dois) furos de Sondagem a Percussdo (SPT) com circulagdo de 4gua e
protegidos por revestimento de 2 1/2” (NBR- 6484/2001), perfazendo um total de 27,18 (vinte e
sete virgula dezoito) metros perfurados.

A extracdo de amostras procedeu-se com a cravac¢do do amostrador de solos tipo SPT.
Anotou-se o n® de golpes de um peso de 65 kg caindo em queda livre de uma altura de 75 cm,

necessédrios para a penetragio de 30 cm de profundidade. Os n°s obtidos nos fornecem
a indicagdo da consisténcia ou capacidade de carga do terreno sondado.

A anotacdo impenetravel a percussdo, porventura citada nos perfis, ndo indica necessariamente
que se tenha atingido rocha, mas apenas que foi encontrado um obstidculo ndo perfurdvel pela
ferramenta normal de sondagem a percussao.
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Anexo a seguir:
a) Planta de situacdo dos furos de sondagem.
b) Perfil de cada furo, contendo os seguintes elementos:
- Numero de camadas;
- Indice de resisténcia a penetra¢do (n° de golpes);
- Grafico de resisténcia a penetracao;
- Classificagdo do solo de acordo com a nomenclatura ABNT;

- Nivel de dgua do terreno;
- Escala granulométrica.

OBS:

01) O nivel de referéncia (RN), arbitrado em 10,00 metros, estd locado na Planta de Situacdo.

02) Observar que o nivel de dgua subterranea € varidvel conforme a concentragdo
pluviométrica do periodo e por alivio de pressao.

Sendo o que se apresenta para 0 momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

PROGEO GEOTECNIA LTDA.

1834 23 de 46



FINYIVSINOD

O34 VUIDINSOS VINV Id

31N31SIX3
oyovlisgans )\

-
et

{woo‘0l) OyHO
Ro R 3uaLsa

OMIAINVD

] |- o> X
o A )
X

ox BVl

VIvosd W4S

VINV Id

24 de 46

1834



CSJIA PENETRAGAO (GOLPES / 3o;m) PROFUN=| REVESTMENTO ——— 2 1/2"
1 e 2* PENETRAGOES
RE(ISA%O 77777 2 o 3 PENETRAGOES DIDADE | AMOSTRADOR ——— @ INT. 1 3/8"6 EXT. 2
DA
AMOSTRA — __ _
el | 0E CoLPES Py CAVADA | PESO = 65 kg —— ALTURA DE QUEDA = 75 cm
D'AGUA 1+ & 2%]2* & 3| 10 20 30 40 (m) CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
i 0.20 A AREIA MEDIA ARGILOSA COM PEDREGULHO FINO E
MATERIA ORGANICA; MICACEA; MARROM ESCURA E PRETA.
080 7 AREIA MEDIA SILTOSA E ARGILOSA COM MATERIA
4 1 ORGANICA; MICACEA; MARROM,CINZA E BRANCA.
9 “
| / IDEM; MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.
I/ 1.60
. C/ IDEM; POUCO COMPACTA.
® : 8 / o ARGILA ARENOSA E SILTOSA (PLASTICA) COM
| 240 1| "RECASIS S Pecs M
m 4 5 I AREIA MEDIA ARGILOSA COM PEDREGULHO FINO E MATERIA
7 NA ORGANICA; MICACEA; CINZA ESCURA E PRETA; FOFA.
B | AREIA FINA ARGILOSA; MICACEA; CINZA
1 CLARA; FOFA A POUCO COMPACTA.
6 4 6 A o
\ ARGILA MUITO ARENOSA (PLASTICA) COM PEDREGULHO
FINO; MICACEA; CINZA CLARA E BRANCA; MEDIA. &
\\\ 4.60 =
5 1 ,' IDEM; RWA. u
I 3
L4 ) 10 \
I
\
11 192 “‘\l AREIA FINA ARGILOSA; MICACEA; CINZA
3 \}\ CLARA; MEDIANAMENTE COMPACTA.
" 17 18 \ N
\\
N 8.80
L 50 | 40 Y
-
L IDEM; MUTO COMPACTA.
L
lo 32 42 a1
Il
I 10.5
|
E 34 43 T F11
I \ B
1 2
L 56 50 § o F12 ALTERACAO DE ROCHA ARENO-SILTOSA COM PEDREGULHO FINO; =]
. MICACEA; VERDE,CINZA CLARA E BRANCA; MUITO COMPACTA. a
I S
o
I 50 |130/15 -13 <
| 30/08 = 14 1404
LIMITE DE SONDAGEM
15
T
')
GRANULOMETRIA|
ESCALA GRANULOMETRICA (WENTWORT) CONDIGOES DE PARALIZAGAO
1 — ARGILA 7 — AREIA FINA 1° 10min 2 cm
2 — ARGILA SILTOSA 8 — AREIA MEDIA IMPENETRAVEL AO TREPANO. 2° 10min 2 cm
3 — ARGILA ARENOSA 9 — AREIA GROSSA 3* 10min 2 cm
4 — SILTE ARGILOSO 10 — CASCALHO PROFUNDIDADE
5 — SILTE 11 — PEDREGULHO DO NIVEL D’AGUA DATA
6 — SILTE ARENOSO 12 — MATACRO INICIAL [10 min | 24 hs. |INICIO TERMINO
3.50 | 3.10 3.20 29/07/2008[29/07/2008
COTA SONDAGEM SONDADOR JOSE_CARLOS
DESENHISTA GABRIEL
1 009 SP/KW/4782/O 1 RESP. TECNICO RWR
1834
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coTh PENETRAGAO (GOLPES / BOgm) PROFUN—| REVESTMENTO ——- 2 1/2"
1* e 2¢ PENETRAGOES
RELAGAO DIDADE e . .
- %R ,,,,, 2 e 3 PENETRACOES o AMOSTRADOR 8 INT. 1 3/8"8 EXT. 2
AMOSTRA PESO = 65 kg —— ALTURA DE QUEDA = 75
NIVEL | NeDE GOLPES GRAFICO CAMADA g cm
D'AGUA |10 ¢ ¢[00 ¢ 3*| 10 20 30 40 (m) CLASSIFICAGRO DO MATERIAL
A2 35; CLARA E ESCURA E MARROM. &
=13 0.60 AREIA MEDIA ARGILOSA COM MATERIA =
ORGANICA; MICACEA; CINZA,BRANCA E MARROM. =<
9 4 5 ‘ AREIA MEDIA ARGILOSA E SILTOSA COM g
‘ ENTULHO E MATERIA ORGANICA; MICACEA; ES
\ . MARROM ESCURA E CINZA ESCURA E CLARA. 3
| .55 T/ IDEM; FOFA A POUCO COMPACTA. &
. w o IDEM; CINZA ESCURA E BRANCA; FOFA.
4 4 1 00
8 J 1 oY AREIA MEDIA ARGILOSA COM PEDREGULHO FINO;
| o MICACEA; MARROM CLARA E CINZA CLARA; FOFA.
A 5 5 AREIA MEDIA ARGILOSA E SILTOSA COM PEDREGULHO FINO;
k7 NA / \ MICACEA; CINZA CLARA E BRANCA; POUCO COMPACTA.
o e eSSk SO € AEROSA (CIASTON, SON
° - \ ,’ #0517 CINZA CLARABRANCA E MARROM ESCURA; RUA.
Il
/ ARGILA ARENOSA E SILTOSA (PLASTICA) COM PEDREGULHO
5 12 11 i FINO; MICACEA; CINZA CLARA E BRANCA; RWA.
\
|
\ 5.75
" 15| 14 | =
| =
} AREIA FINA SILTOSA; MICACEA; CINZA CLARA 2
] E BRANCA; MEDIANAMENTE COMPACTA. g
l3 12 11 \ 2
\ 3
2 ol 18 H o
[
/ ARGILA SILTOSA E ARENOSA (PLASTICA);
/1 MICACEA; CINZA CLARA E BRANCA; RIJA.
9 i
] 9 11 N
. N
Lo 30 44 \
AREIA MEDIA POUCO SILTOSA COM PEDREGULHO FINO;
MICACEA; CINZA CLARA E BRANCA; MUITO COMPACTA.
H 46 54
L 50 [30/15 11.95 -
<<
. L ALTERACAO DE ROCHA ARENO—SILTOSA; MICACEA; =
. CINZA CLARA E ESCURA E VERDE; MUITO COMPACTA. @
30/10] = &
1 30710 13 .
50/081 = 13.14
LIMITE DE SONDAGEM
L 14
r15
LT
[
GRANULOMETRIA|
ESCALA GRANULOMETRICA (WENTWORT) CONDIGOES DE PARALIZAGAO
1 — ARGILA 7 — AREIA FINA 1* 10min 2 cm
2 — ARGILA SILTOSA 8 — AREIA MEDIA IMPENETRAVEL AO TREPANO. 2° 10min 2 cm
3 — ARGILA ARENOSA 9 — AREIA GROSSA 3* 10min 2 cm
4 — SILTE ARGILOSO 10 — CASCALHO PROFUNDIDADE DATA
5 — SILTE 11 — PEDREGULHO DO NIVEL D’AGUA
6 — SILTE ARENOSO 12 — MATACAO INICIAL [10 min | 24 hs. |INICIO TERMINO
3.95 | 3.50 3.20 31/07/2008[31/07,/2008
C OTA S O N DAG E M SONDADOR JOSE CARLOS
DESENHISTA GABRIEL
1 OO6 SP/KW/4782/O2 RESP. TECNICO RWR
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ALBIERO PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA.

BARRA MANSA / RJ

ESTUDO COMPARATIVO

VALORES DO SPT

/ALORES DE SP] . SPT
_— PROFT " SNDAGEM ANALISE DOS VALORES DE SPT MEDIO
(m) | ot 02 MEDIA E;,iSDV MIN MAX RED
1 21 5 13,00 11,31 1,69 24,31
2 8 4 6,00 2,83 3,17 8,83
3 5 5 5,00 0,00 5,00 5,00
o 4 6 14 10,00 5,66 4,34 15,66
T 5 11 11 11,00 0,00 11,00 11,00
< [ 6 10 14 12,00 2,83 9,17 14,83
b 7 12 11 11,50 0,71 10,79 12,21
u 8 18 18 18,00 0,00 18,00 18,00
2 9 40 11 25,50 | 20,51 4,99 46,01
10 42 44 43,00 1,41 4159 | 4441
11 43 54 48,50 7,78 40,72 | 56,28
12 50 60 55,00 7,07 47,93 | 62,07
13 60 60,00
COTA [ 10,09 | 10,06 | [ 10,08 | 0,02 | 10,05 | 10,10
NA |PROF[ 320 3,20 3,20 0,00 3,20 3,20
COTA| 6,89] 6,86 6,88 0,02 6,85 6,90
SE 138 kV

LIGHT - FIOCRUZ
KW ENGENHARIA
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