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LABORATORIOS
VACINAS VIRAIS

LOCALIZACAO

ESCALA 1/2.000

TRATAMENTO KTL E PINTURA PU
NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

PERFIL H EM ACO ESTRUTURAL COM /

CHAPA DE AGO BALISTICO NIVEL Ill, ———

COM TRATAMENTO KTL E
PINTURA PU NA COR CINZA CLARO
(SEMELHANTE A EXISTENTE

NA EDIFICAGAO)

PERFIL H EM ACO ESTRUTURAL COM
TRATAMENTO KTL E PINTURA PU
NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

VIDRO BLINDADO NiVEL Ill,
COM PELICULA
DE PROTEGAO INTERNA

PERFIL H EM ACO ESTRUTURAL COM
TRATAMENTO KTL E PINTURA PU
NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

ACO COM TRATAMENTO KTL E PINTURA
PU NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)
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PLANTA BAIXA
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CHAPA DE AGO BALISTICO NiVEL Ill,
COM TRATAMENTO KTL E
PINTURA PU NA COR LARANJA
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ACO COM TRATAMENTO KTL E PINTURA
PU NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

3.10

PERFIL H EM ACO ESTRUTURAL COM

N TRATAMENTO KTL E PINTURA PU

Y NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

ESTRUTURA PARA

PECA ESTRUTURAL TRIANGULAR DE
CONTRAVENTAMENTO

ACO COM TRATAMENTO KTL E PINTURA
PU NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

Y — —_—_—_—__—_ L _—_—_—_—_—_—_————=

| _Z._.m_»_n_ux

/

6

-+ | BLOCOS DE CONCRETO
MACICO ENTERRADOS

DETALHE 1

ESCALA 1/50

Te—r—

mx_:m_»_vx_ !

,
|
} BLOCOS DE CONCRETO ————
_ MACICO ENTERRADOS f

|
7
7
2 DETALHE2

ESCALA 1/50

0.80

(13) 8

PERFIL H EM ACO ESTRUTURAL COM ——

TRATAMENTO KTL E PINTURA PU
NA COR CINZA ESCURO (CHUMBO)

CORDAO DE SOLDA PARA JUNGAO
DE PERFIS ESTRUTURAIS

CHAPA DE AGO BALISTICO NIVEL Ill, ——

COM TRATAMENTO KTL E
PINTURA PU (VER ESQUEMA DE COR
NA FACHADA)
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ESTRUTURAL COM TRATAMENTO
KTL E PINTURA PU NA COR
CINZA ESCURO (CHUMBO)

FACHADA 1
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ESTRUTURA PARA
CONTRAVENTAMENTO
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NOTAS SOBRE BLINDAGEM

1 - ESTE PROJETO BASICO APRESENTADO E UMA REFERENCIA DA SOLUGCAO ESTETICA ESPERADA PARA O PROJETO.

A SOLUGAO FINAL DEVERA SER APRESENTADA PELA EMPRESA DE BLINDAGEM CONTRATADA, QUE DEVE SER
DEVIDAMENTE CERTIFICADA E REGISTRADA NO EXERCITO BRASILEIRO. O PROJETO EXECUTIVO E DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA, E DEVE TER UM RESPONSAVEL TECNICO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA. O PROJETO EXECUTIVO
DEVE SER APRESENTADO E APROVADO PELA EQUIPE DE FISCALIZAGAO DO DAE E SEGUIR AS RECOMENDAGOES DO
RELATORIO ANALITICO DE SEGURANGA - SETEMBRO/2017 (ANEXO).

2 - DEVERA SER OBSERVADA A COMPOSIGAO ESTETICA FORMADA PELA DIFERENGA DE CORES ENTRE A ESTRUTURA E AS
CHAPAS, QUE TAMBEM POSSUEM CORES DIFERENTES ENTRE SI.

3- AS SOLUCOES CONSTRUTIVAS APRESENTADAS NAO EXIMEM A CONTRATADA DE CALCULAR O PESO ESTRUTURAL E
AVALIAR O SEU IMPACTO NA EDIFICAGCAO EXISTENTE, O PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA E DE RESPONSABILIDADE
DA CONTRATADA E DEVE TER UM RESPONSAVEL TECNICO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA. O PROJETO EXECUTIVO
DEVE SER APRESENTADO E APROVADO PELA EQUIPE DE FISCALIZACAO DO DAE.

4- TODAS AS MEDIDAS DE VAO (LARGURA E ALTURA) DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA ELABORAGAO DO
PROJETO EXECUTIVO;

5 - ANTES DA INSTALAGAO DAS PEGAS DE BLINDAGEM, A EMPRESA CONTRATADA DEVERA APRESENTAR UM PROTOTIPO
QUE DEVERA SER TESTADO CONFORME RECOMENDAGCOES DO EXERCITO.

6 - BALIZADORES EXISTENTES NO LOCAL DA EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERAO SER CUIDADOSAMENTE RETIRADOS E
ENTREGUES A EQUIPE DE FISCALIZACAO DO DAE; DEMAIS BALIZADORES DEVERAO SER MANTIDOS.

7 - ANTES DA EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SER REALIZADA A PODA NAS 2 (DUAS) ARVORES EXISTENTES A PARTIR
DAS ORIENTACOES DO DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL (DGA) DA COGIC; DURANTE A EXECUGCAO AS ARVORES
DEVERAO SER PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE.

8 - CONSIDERANDO QUE O PREDIO ESTARA EM FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA EXECUGAO DA ESTRUTURA, O
PLANEJAMENTO E CONDICIONANETES DE EXECUGAO ESTABELECIDOS DEVERAO SER CUMPRIDOS A RISCA; QUALQUER
MODIFICAGAO NO PLANEJAMENTO DE EXECUGAO DEVERA SER INFORMADA PREVIAMENTE A EQUIPE DE FISCALIZAGAO.
9- NAO SERAO ACEITOS COMPLEMENTOS OU CORTES NAS PECAS DE BLINDAGEM OU VIDROS REALIZADOS NA OBRA.

10 - EM CASO DE DUVIDAS CONTATAR A EQUIPE DE FISCALIZAGAO DO DAE.
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