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/7 \_ ESCALA 1/50
ﬁ | ﬁ 1- A OBRA DEVERA SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E PORTADOR DA ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA (ART) DE EXECUGAO DA MESMA; x
7 Placa de Base #1" Grout e=5¢cm o ‘\ , (ART) ¢ A EMISSAO INICIAL
& & | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-RJ); 00/00/0000
130 Q | W ) 3
, | , | b ” al as s ” 2 - COTAS EM CENTIMETROS E ELEVACOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO; -
7 7 . b i EMIS. | DESCRICAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
7 , | : 3 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
W o ol oo [ o | ” 4 - MATERIAIS:
o o m | ” ;
o || o , | ” CONCRETO ESTRUTURAL:  RESISTENCIA fck = 30 MPa;
8 O Q 8 ° | ° g W | o RELACAO AGUA/CIMENTO < 0,55; .
° | ° = o o ! | Ecs = 26071 MPa (CONFORME NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS);
o o m = = | ; ! x -
| T, i i CONSULTAR O TECNOLOGISTA DE CONCRETO PARA ORIENTAGAO TECNICA;
| o H ” !
7 Q Q m i CONCRETO MAGRO: fck 2 10 MPa;
7 7 & W i ACO: CA-50A - fyk = 500 MPa;
7 - S ! m DIAMETRO GRAUDO: BRITA 0 - DIAMETRO MAXIMO = 19 mm;
| | Ministério da Satde NOME DO PREDIO / AREA
O e | ! ,
m | 5 - 0S BLOCOS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122 (PROJETO E EXECUGAO DE FUNDACOES); I _|>wo _HN>|_|O RI O DE _UmmOC _m>m
O (O 6 - O LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO DEVERA TER ESPESSURA MINIMA DE 5,0 cm E ULTRAPASSAR Fundagso Oswaldo Cruz O_I_ Z _ O >m A _I_UOV DO _ Z _
W ” NO MINIMO 10 cm PARA CADA LADO DA ELEMENTO ESTRUTURAL; Coordenagzo Geral de Infraestrutura dos Campi
| | 7 - TODOS OS BLOCOS DEVERAO SER IMPERMEABILIZADOS COM 2 DEMAOS DE IGOL 2; mm_“__mﬁ__/%b,mm_,\_ QMHWC_ZIOW wﬂox
PLANTA DE FORMA - BL 1 (10X PLANTA DE FORMA - BL 2 | 70 S0U0 BASE DEVERASER AP 0#00, couipReTRO
M - A v A. 9 - REALIZAR CURA UMIDA DO CONCRETO, DEIXAR LAMINA DE AGUA SOBRE OS BLOCOS POR 7 DIAS; 621 2017.031 2017.10.16.01 C621A01A <
ESCALA 1/25 O O ml_lm >> ESCALA 1/25 B . TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE
“w 10 - A MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DEVERA ATENDER A NBR 8800:2008; ESTRUTURA / CONCRETO ARMADO EXECUTIVO O
ESCALA 1/25 11 - PERFIS ESTRUTURAIS EM ACO COR 420; TiTULO DA PRANCHA DATA O
12 - CHAPAS EM ACO EM A36; PLANTA DE _|OO>O>O E FORMA 11/10/2017 I
m OO _Nn_um w w 12 - CHUMBADORES METALICOS EM BARRAS ROSQUEADAS 1020; _mm_om\wE T
ESCALA1/25 15 - UTILIZAR ELETRODO REVESTIDO OK E7018-1; COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT S
LEONARDO LACERDA ROGGER FURTADO 2012121660
EQUIPE E
ERISVALDO LIMA / LEANDRO FERREIRA / SINVALDO AMOZES

NOME ATUAL DO ARQUIVO: BLINDAGEM INI_LEANDRO.DWG

16.10.2017

CRIACAO DO ARQUIVO:
~OMENTADINQ:

ROGGER.FURTADO

12 10 2N17 N1:94

Il TIMA Al TEDACRN.

USUARIO:




