DUTO CORRUGADO
TIPO PEAD

3.00 m

BASE SUPORTE PARA FIXAGAO

NOTA:
ESTE DETALHE E GENERICO E PODERA SER UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA TODOS OS

C?R PE7N g?g TIPOS DE INSTALAGAO DE POSTES COM LUMINARIAS.

2 [ 7 10,20

i ; 828 03 CAIXA DE PASSAGEM DE PLASTICO 44x35x41cm PS¢ 01

5 7 l050]| 02 LUMINARIA TOPO BIDIRECIONAL DE LED 34W Ps 01

5| o POSTE METALICO CONICO RETO P¢ O

g ; 8'38 ITEM DESCRIQAO DO MATERIAL UN QTD

10 7 11,00

250 7 100 TITULO DA PRANCHA DATA -~

2255; ; 8;% INSTALACAO DE POSTE COM LUMINARIA TOPO BIDIRECIONAL 28/08/2018 2

253 7 ]0,30 ESCALA 1

2541 7 10,40 S/E L

255] 7 10,50 COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO EQUIPE N° PRANCHA —l
TATIANA BASTOS MARCIO MOELLER CARLOS FELIPE | 03/07 L

A4

210 mm X 297 mm
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