ESTRUTURA METALICA

PERFILADO EM AGO

GALVANIZADO A FOGO

(08)(07)(09

NOTA:

(i

ESTE DETALHE E GENERICO E PODERA SER UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA TODOS 0S
TIPOS DE LUMINARIA PENDENTE.

13 PORCA LOSANGULAR COM MOLA EM AGO GAVANIZADO A FOGO, #1/4" PG 04
12 BALANCIM PARA GRAMPO "C” EM AGO GAVANIZADO A FOGO P¢ 02
1 GRAMPO "C” COM PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA EM AGO GAVANIZADO A FOGO P 02
10 VERGALHAO ROSCA TOTAL EM AGO GAVANIZADO A FOGO, @1/4” m -
09 PARAFUSO SEXTAVADO EM AGO GAVANIZADO A FOGO, 81/4"x3/4” PG 06
08  PARAFUSO CABEGA LENTILHA AUTOTRAVANTE EM AGO GAVANIZADO A FOGO, #1/4"x3/4”  p¢ 02
07 PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO A FOGO, @1/4” PG 12
06 ARRUELA LISA EM AGO GALVANIZADO A FOGO, @1/4” PG 16

cor[PENA] EsP]| 05 SUPORTE TIPO GANCHO PARA PERFILADO 38x38mm EM AGO GALVANIZADO A FOGO P 04

T35 o4 CABO FLEXIVEL DE ENERGIA TIPO PP #3x2,5mm? PVC 70°C m -

S 1710500 o3 PLUG PARA TOMADA 2P+T 10A 220V PS¢ 01

57 [050]| 02 CAIXA COM TOMADA 2P+T 10A 220V PARA PERFILADO P¢ 01

S —5sl] o LUMINARIA PENDENTE PARA 42 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W P¢ o1

S ; 8:38 ITEM DESCRICAO DO MATERIAL UN QTD

10 7 [1.00

250 7 100 TITULO DA PRANCHA DATA )

21 LI FIXACAO DE LUMINARIA PENDENTE |.28/08/2018 o

253] 7 10,30 ESCALA 1

254] 7 10,40 S/E LLl

255| 7 10,50 COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO EQUIPE N° PRANCHA —
TATIANA BASTOS MARCIO MOELLER CARLOS FELIPE 04/07 L

A-4

210 mm X 297 mm
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