NOTAS GERAIS

1 — COTAS EM MILIMETRO, COORDENADAS E NIVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
01 2 — IMPLANTAGAO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO.
5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 4930 4930 4930 4930 3 — ESTE DESENHO APRESENTA A GEOMETRIA, DIMENSIONAIS DAS ESTRUTURAS. OS DESENHOS DE

FABRICACAO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER EXECUTADOS PELO FABRICANTE DAS

W200x22,5kg/m 13"x8,5kg/m (TIP.) PISO CHAPA XADREZ B ESTRUTURAS E SUBMETIDOS AO PROJETISTA PARA APROVAGAO.
PERFIL LONGITUDINAL\, | PERFIL TRANSVERSAL #6,3mm (TIP.) 4 — PARA EXECUGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS, DEVERAO SER OBEDECIDAS AS RECOMENDAGOES DA

NORMA ABNT—NBR 8800, COMPLEMENTADAS PELA AISC.

| \ i I | i 5 — OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICAGAO DEVERAO SER NOVOS E SEM EMENDAS, A NAO SER AS

I »e | i il | i
@8 i i i iy i I i i | 531 I | iy | | | i | i il i i i iy I i I il I | | il | i | i i i i iy i I | iy | | i il i i i i ESPECIFICADAS EM PROJETO. INCLUSIVE, O FABRICANTE DEVE FORNECER O CERTIFICADO DE QUALIDADE DE
@ i | i i i | m | Iy M T m i Iy i i i i i m 0 i i i i i i i i H M M i i i i i i i i Il | m M i i i i i i i i i TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS.
s . — . . - - : = = : = - 6 — AS LIGAGOES DEVERAO SER CALCULADAS PARA RESISTIR A CAPACIDADE TOTAL DOS ELEMENTOS.
7 — PROCEDIMENTOS PARA PINTURA:
» gl 1l | L1l
© L3"x7,20kg/m I(TIP.) W200x26,6kg/m W150x22,5kg/m CALHA DE DRENAGEM MARQUISE METALICA ST ER e e a) PREPARAGAO DA SUPERFICIE: JATO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO, CONFORME PADRAO SA 2 1/2.
™~ | GUARDA-CORP PERFIL LONGITUDINAL COLUNA (TIP}) | LARGURA MIN. 150mm | ! ver des. |CO4TA95A |1 B ! b) PINTURA DE FUNDO: EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA, ALTO SOLIDOS E PIGMENTOS INIBIDORES DE
= = = = = = = = = = = = = = = = l = = = = l = = = = , = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = CORROSAO APLICADA EM 1 DEMAO COM 100 MICRAS DE ESPESSURA DE PELICULA SECA;
! i’ i’ ! i’ 1 i 1 1 i 1 i ! ! ! fl i i’ 1 1 i 1 K ‘ i i 1 i i’ i 1 1 i 1 1 i 1 c) PINTURA DE ACABAMENTO: POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO BICOMPONENTE APLICADA EM 1 DEMAO COM
4889 4889 4889 4889 4889 4889 L 4889 4889 4889 4719 4719 4719 4719 50 MICRAS DE ESPESSURA DE PELICULA SECA E NA COR DEFINIDA PELO PROJETO ARQUITETONICO, E/OU
NORMAS DO CLIENTE.
105.5 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 105.5 8 — UTILIZAR ELETRODO REVESTIDO OK E7018.
PLANTA EL. +8,250 e |
ESC. 1:125 Elementos espessura Comp. (mm) Largura Peso (kg)
Posigio Descrigdo Quant. | #(pol.)| #(mm) | Unit. (mm) | Total (m)| (mm) Unit. Total
Pilar (Eixos 1a 11) W 150x22.5 ASTM A572 Grau 50 11 6.200.0 68,2 139.5 1.534.5
Pilar (Eixos 12 a 26) W 150x22.5 ASTM AS72 Grau 50 15 6.740.0 101.1 151.7 22748
16 17 19 20 21 26 Viga externa apoio piso W 200%26.6.9 ASTM A572 Grau 50 25 5.000.0 1250 133,0 33250
Viga interna apoio piso W 200x26,6,9 ASTM A572 Grau 50 35 3.500,0 122.5 78.8 2.756,3
| Viga transvesal piso 13"x8.5kg/m - ASTM A36 125 1.800,0 [ 2250 153 19125
4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 Viga longitudinal topo W 150x18 ASTM A572 Grau 50 25 50000 | 1250 900 | 22500
Viga transvesal topo (VTT) |W 150x13 ASTM A572 Grau 50 25 1.800.0 45.0 234 585.0
A W200x22,5kq/m 13"x8,5kq/m (T[P) PISO CHAPA XADREZ Montante do guarda-corpo__ |L 3"x7,29kg/m - ASTM A36 75 1.300.0 97.5 9.5 710.8
PERFIL LONGITUDINAL PERFIL TRANSVERSAL #G,Smm (T[P‘) Travessas Cabo ¢ 1/4"- 6x19 AF 180/205kgf/mm’ 9] 1/4" | 635 | 1250000 | 1.1250 311 279.7
! 1, Corrimio do guarda-corpo  |L 21/2"x4,57kg/m - ASTM A36 100] 3/16" | 4,76 1.250.0 1250 5.7 762.5
— T - 1 = f = BEEE = ‘ Rodapé #3"x1/4"x3,80kg/m - ASTM A36 100] 1/4" [ 635 12500 [ 1250 76,2 48 475.0
Q | i | il i | i i i | el 1 | i i | || o e 1 1 - . | Chapa de apoio do pilar __[Chapa #1/2" - ASTM A36 1] 12" 112,70 2500 28] 2500 6.2 68.5
8 i i i (i i I i Iy i i i Y] i i i i I i T& I i i i i [ i I i Iy i I i i i i i i | i I \ Chumbador chapa/pilarete  |Barra roscada ¢ 1/2" - ASTM A36 22| 122" 12,7 240.0 5.3 0,2 53
— ! ! ! il ! ! ‘ i ! = i ! ! ‘ [Chapa de piso Chapa Xadrez #1/4" - ASTM A36 1| 174" | 635 [125.000,0 | 1250 1.600.0 | 10.040,0 | 10.040.0
0 = = = = == = = = = = B Chapa de apoio da VTT Chapa #5/16" - ASTM A36 26| 5/16" 8 2500 6.5 2500 39 101,3
© ‘ W200x26,6kg/m W150x22,5kg/m CALIA DE DRENAGEM Crubado chpu st Bxst.[Bars roscada /8" - ASTM AJ6 52[ 3/8" | 95 120.0 6.2 oIl 35
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© Wi50x18kg/m | W150%22,5kg/m W150x13kg/m (TIP.)
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EL 48,250 (PA) - EL 48,250 (PA) - 2 CHUMBADORES 3/8" PILAR METALICO
PASSARELA \ i=1.5% PASSARELA \ —1.5% —15%
- \ - «
A 13°x8,5kg/m | 13°x8,5kg/m I I i — 249
W200x22,5ka/m (L w200x26,6kg/m 200122, 5ka/m_ . W200x26,6kq/m DETALHE 1
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Eixos 12 a 26 | B o |- A ICTB
- It FIOCR.UZ clf?el?tlrac -
SAPATA DE APOIO | / COTA ASSENTANENTO (VAR) E— Fundag&o Oswaldo CruCzNVIPUS A INSTITUTO DE CIENCIAS E TEECTEI:JLOGIA EM BIOMODELOS
0.0 ‘mn=0,2MP
< B Ostoain i W150x22,5kg/m REFORMA/ANEXOIIl MANGUINHOS ICTB - FACHADA E COBERTURA
COTA ASSENTAMENTO (VAR.) = L = PILAR METALICO N° PREDIO N° DA META 0.E./OR. N° PRANCHA
— Gialo.admmmn=0,2MPa 125 041 2018.027 2018.08.07.04 C041A92B
T ' ) TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE m
' 1M~ CIVIL/IESTRUTURA EXECUTIVO
/\/ D ETAI_H E 2 TITULO DA PRANCHA DATA OI
' ‘ A 10/08/2018
A ‘ CORTE B—B DETALHE DAS PLACAS DE APOIO DOS PILARES ESTRUTURA METALICA DA PASSARELA DE SERVICO T |_
SC. 1:50 ESC. 1:10 PLANTA E CORTES INDICADA U)
CO RTE A_A ' ' COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA ART
TATIANA BASTOS SERGIO D. HECKSHER 2000101361 2020180166780 I I I
ESC. 1:50 EQUIPE
JORGE H. D. S. PINTO




