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NOTAS: 1.	PARA ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER ANEXO 5; PARA ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER ANEXO 5; 2.	TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EXECUTADAS EM PVC TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EXECUTADAS EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15; 3.	TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER TESTADAS HIDROSTÁTICAMENTE ANTES DA TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER TESTADAS HIDROSTÁTICAMENTE ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER REVESTIMENTO DE PAREDE OU PISO; 6. TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES SERÃO PINTADAS DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE DA ABNT. Recomendações: Profundidade Mínima: Para os casos de tubulações assentadas sob leito de ruas (ou onde haja tráfego de veículos), recomenda-se como profundidade mínima de assentamento, h= 90 cm e, quando em passeios, h= 60 cm. No interior dos lotes, essa profundidade poderá ser reduzida para h= 30 cm. Que se instalem os tubos em formação de "cobra", isto é, não alinhando-os demasiadamente. A tubulação que não segue em linha reta tem maior flexibilidade, absorvendo as prováveis dilatações que podem ocorrer. Envolver a tubulação na vala, com material isento de pedras ou outros corpos que possam vir danificá-la, usar areia grossa ou pó de pedra. Nunca envolver os tubos em concreto, pois perde a flexibilidade. Compactar manualmente o solo de envolvimento, em camadas sucessivas de 15cm. As tubulações não deverão, em hipótese alguma, passar por dentro de fossas, poços de visita, poços absorventes ou caixas de inspeção.


