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CALHA METÁLICA 60x25x50CM

EM CHAPA ESPECIAL INDICADA

NO PROJETO DE ARQUITETURA

RALO HEMISFÉRICO

TIPO "ABACAXI" EM FºFº

DN 100

RALO METÁLICO 20x15 CM EMBUTIDO NA PASSARELA

(VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA)

PASSARELA METÁLICA

7
0

CP

Vem do Ralo da Passarela

Vem do Dreno do Ar

Cobdicionado

Vai para a Caixa

de Passagem

Vem do Dreno do Ar

Cobdicionado

Vem do Dreno do Ar

Cobdicionado

Vai para a

Caixa Coletora

Vem do Ralo

da Passarela

Vem do Ralo

da Passarela

Vem do Ralo

da Passarela

CALHA METÁLICA 60x25x50CM

EM CHAPA ESPECIAL INDICADA

NO PROJETO DE ARQUITETURA

RALO HEMISFÉRICO

TIPO "ABACAXI" EM FºFº

DN 100

500 500

DIMESÃO SUGERIDA DIMESÃO SUGERIDA

UTILIZAR FITA PERFURADA 19MM DA WALSYWA OU

SIMILAR, INCLUINDO ADESIVO PARA COLAGEM EM

CHAPA DE AÇO E FITA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA

ABRAÇADEIRA UNIÃO VERTICAL 6",

INCLUINDO FITA DE BORRACHA

ELASTOMÉRICA.

DISTÂNCIA VER ESPECIFICAÇÃO.

GRELHA DE 40x40 CM EM FºFº,

INCLUINDO CAXILHO

RECOMPOSIÇÃO DA CANALETA

50

5
0

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

REVESTIDA COM ARGAMASSA

IMPERMEABILIZANTE, CONSTANDO DE LAJE DE

FUNDO, GRELHA E PORTA GRELHA EM FºFº.

V
A

R
.

1
5

1
0

40

PASSEIO

(CALÇADA)

1
0

2
0

Tabela 01: Recobrimento Mínimos Recomendados

Tipo de Pavimento

Via pavimenta ou com greide

definido por guias, meio fio e

sarjetas.

Carga de controle de 400 KN

Pedestre e Ciclista

Carga de controle de 15 KN

Passeio com guia ou meio-fio

definido.

Carga de controle de 125 KN

Recobrimento

(cm)

TABELA 02: LARGURA DA ESCAVAÇÃO DA VALA

DIÂMETRO

NOMINAL (MM)

LARGURA

MÍNIMA (MM)

< 200

200 A

400

> 400

30

60

90

300 600 DE+300

Via de terra ou com greide

indefinido.

Carga de controle de 400 KN

110

Fita de Sinalização

Reaterro com compactação vigorosa,

com material de boa qualidade

Tubulação

Compactar vigorosamente por meios

 mecânicos ou manuais em camada de

aprox. 20 cm, até a geratriz superior do tubo.

Material: Pó de pedra ou areia grossa

Executar um berço de assentamento,

adequadamente compactada,

em toda extensão do tubo. Material: Brita Nº 2
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* Nas travessias de ruas e rodovias com pouca

profundidade de aterro onde a tubulação possa

ser danificada pelo impacto, a tubulação deve

ser protegida por placas de concreto

TG

1. PARA AS REDES COLETORAS DE ÁGUA PLUVIAL SERÃO UTILIZADOS TUBOS DE PVC RÍGIDO "VINILFORT" PONTA E

BOLSA COM SISTEMA DE JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI). SERÃO APLICADAS CONEXÕES DE PVC RÍGIDO DE PONTA

E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, TIPO "VINILFORT". FAB.: TIGRE OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR.

2. AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EXTERNAS E INTERNAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM TUBOS E CONEXÕES

DE PVC SÉRIE REFORÇADA PARA DIÂMETRO, REF.FABRICAÇÃO "TIGRE" OU SIMILAR EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

3. AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL DE Ø100mm OU SUPERIOR TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%. AS

TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE Ø75mm OU INFERIOR TERÃO DECLIVIDADE MÍINIMA DE 2%.

4. DURANTE A CONSTRUÇÃO, AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER VEDADAS COM TAMPÕES, VISANDO

EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS NO SISTEMA.

5. NÃO É PERMITIDO O AQUECIMENTO DOS TUBOS COM A FINALIDADE DE SE OBTER CURVAS, EXECUÇÃO DE BOLSAS

OU FUROS.

6. HAVENDO ALGUM DESVIO DA TUBULAÇÃO EM CASO DE INTERFERÊNCIA, A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER DESVIADA DE

FORMA DESCENDENTE, MANTENDO O SISTEMA DE ESCOAMENTO POR GRAVIDADE. TODAS AS ELEVAÇÕES

SUBSEQUENTES SOFRERÃO ESTE DECRÉSCIMO.

7. PARA DESVIOS OU PEQUENOS AJUSTES, EMPREGAR AS CONEXÕES ADEQUADAS, NÃO SE ACEITANDO FLEXÕES NOS

TUBOS. NÃO DEVEM SER UTILIZADAS BOLSAS FEITAS COM O PRÓPRIO TUBO RECORTADO, SENDO NECESSÁRIO O

USO DE LUVAS ADEQUADAS.

8. A CONSTRUTORA DEVERÁ GARANTIR QUE O SERVIÇO ATENDERÁ ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS

PERTINENTES, MESMO QUE NÃO CITADAS NESTE DOCUMENTO.

9. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER TESTADAS HIDROSTÁTICAMENTE ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER

REVESTIMENTO DE PAREDE OU PISO;

10. INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES:

· ø40mm e 50mm= 3%

· ø75mm= 2%

· ø100mm= 1%

· acima de ø150mm= 0,5%

11. TODAS AS TUBULAÇÕES NÃO COTADAS SERÃO DE ø100 SR.
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