Vai a subestagdo ETG—4
\Ver planta de situagdo

&

w=r  QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA
> TOMADA BAIXA-127V — (0.30m DO PISO ACAB.) A
+  TOMADA MEIA ALT.—127V (1.30 DO PISO ACAB.) 4

> TOMADA ALTA—127V — (2.20 DO PISO ACAB.)

ELETRODUTO QUE VEM DE CIMA

ELETRODUTO QUE VEM DE BAIXO E SOBE

ELETRODUTO QUE VEM DE CIMA E DESCE

& ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

>} TOMADA BAIXA 220V — (0.3m DO PISO ACABADO) &
ELETRODUTO QUE VEM DE BAIXO
® TOMADA MEIA ALT. 220V-3F (1.30m DO PISO ACAB.) »
® TOMADA BAIXA 3F — PARA LIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS
DE AR—CONDICIONADO ﬂq;‘ HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3m
RETORNO
7  CAIXA CONDULETE DE PVC
FASE
— — — — — — PERFILADO 38x38
NEUTRO
——————— ELETROCALHA 75X50
TERRA

—————————— ELETRODUTO NO PISO OU ENTERRADO NO SOLO

V2774 PT0. DE LUZ FLUORESC. 2x32W NA PAREDE
LUMINARIA DE SOBREPOR

NOTAS

CABOS NAQO COTADOS TERAO BITOLA DE 6mm2
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ELETRODUTO EM PAREDE OU NO TETO
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ESCALA 1/50

2 — ELETRODUTOS NEO COTADOS TERAO DIAMETRO 3/4”
3 — TOMADAS DE USO GERAL NEO COTADAS TEM POTENCIA 100W
4 — 0S INTERRUPTORES SERAO MONTADOS EM CAIXA CONDULETE DE ALUMINIO SILICIO
5 — AS INSTALAGUES SERAO REALIZADAS APARENTES
6 — NOS PONTOS DE FORGA INDICADOS PARA OS MOTORES SEREO INSTALADOS OS QUADROS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR
7 — PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO GERAL UTILIZAR PARA FASES, CABOS DE 0,6/1kV
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