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1. OBJETO CONTRATUAL

Contratacdo de Servigo de Engenharia para reforma das fachadas e das escadas de emergéncia e
instalagao de dispositivos de ancoragem predial no Pavilhao Hélio e Peggy Pereira (HPP), com
vistas a sanar as patologias construtivas existentes e recompor os respectivos elementos da edificacao.

2. INTRODUGAO

A Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC) é a responsavel pelas areas de projetos,
obras, manutengdes e servi¢os de apoio nos Campi da Fundagdo Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e, para
tanto, se estrutura a partir das demandas dos usuarios e informagdes levantadas por seus departamentos
e programas estratégicos.

O Pavilhao Hélio e Peggy Pereira (HPP) apresentou descolamentos das ceramicas das fachadas em
pontos distintos, com maiores ocorréncias na fachada dos fundos (noroeste). Assim, em 2014 foram
realizados servigos de inspecéo predial nesta fachada noroeste, contemplando ensaios de percussao e
de resisténcia de aderéncia, incluindo cadastro e mapeamento de danos e retirada de trechos de
revestimento com descolamento diagnosticado.

O presente escopo foi elaborado a partir de diagndsticos e levantamentos realizados pelo Departamento
de Arquitetura e Engenharia (DAE), visando a a¢éo corretiva das patologias identificadas nas fachadas do
Pavilhdo Hélio e Peggy Pereira (HPP). Esta especificacéo foi elaborada a fim de orientar os Servigos de
Engenharia a serem realizados no Pavilhdo Hélio e Peggy Pereira.

Nesta oportunidade, serdo instalados dispositivos de ancoragem predial para a realizagdo dos servigos
mencionados, bem como equipando a edificagdo, conforme normas de seguranga vigentes, para futuras
agdes de manutengéo que exijam trabalho em altura.

3. LOCALIZAGAO

Os servigos serédo executados no Campus da Fundagéo Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, Av. Brasil, n° 4365,
bairro de Manguinhos, Rio de Janeiro / RJ.

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 » Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag 6 de 52
Tel: +55 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 - http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Satude

FIOCRUZ
Fundacéo Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Fi Pereira no Campus
FIOCRUZ, via Google maps.

Figura 2: Ampliacdo da Localizagde do'Pavilhdo Hélio e Pegqgy Pereira
via Google maps.

4. DISPOSICOES GERAIS

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou
omisso, ndo previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer
forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratagao.

Aos profissionais nomeados do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Diretoria de Administragéo
do Campus da FIOCRUZ (DAE/COGIC/FIOCRUZ) cabera a fiscalizagéo e aprovagéo dos servigos e
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produtos gerados pela CONTRATADA. A Equipe de Projetos do DAE cabera a aprovagao das alteragdes
destas especificagdes técnicas que se fizerem necessarias e 0 acompanhamento da execugao dos
servicos. Ja a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE caberd a gestao dos contratos e a fiscaliza¢do da
execucdo dos servigos, bem como as aprovagdes técnico-construtivas necessarias.

Nesse sentido, quaisquer alteragdes que a CONTRATADA deseje realizar no que foi previamente
estabelecido neste documento deveréa ser apresentado através de solicitagéo formal onde constem
argumentagdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que
agreguem algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e
objetivo da solicitagao, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia em documento assinado pelo
representante legal da CONTRATADA.

Para o desenvolvimento dos servigos, a CONTRATADA deve considerar os seguintes aspectos:

o Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA
assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem
como, pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

o A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposic6es e
acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

o A CONTRATADA devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus
deveres relativos a aquisi¢ao, utilizacdo e defeitos de fabricagdo em materiais, as falhas
cometidas pela mio-de-obra ou métodos de execugédo dos servigos e ao tempo de garantia do
servigo, de conformidade com o disposto no Codigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002,
Parte especial, Livro |, Titulo VI, Capitulo VIII (Da Empreitada).

o A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre 0 objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos.

¢ Todos os materiais aplicados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, conforme
especificado em projetos, caderno de especificagdes e planilhas. No caso de ndo estarem
especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a Equipe de Fiscalizacéo de
Obras do DAE, que consultara a Equipe de Projetos que, por sua vez, 0s aprovara ou néo,
devendo o fato ser registrado no diario de obras.

¢ Todos os materiais fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e/ ou em desacordo com o
caderno de especificagdes serdo recusados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE,
independente de aviso ou notificagdo. Em caso de ddvida quanto ao uso de material, devera ser
solicitada a Equipe de Fiscalizagéo de Obras do DAE da obra a sua aprovagao
antecipadamente.

e Para comprovagéo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados,
a CONTRATADA devera apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e
Especificagcdes da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No caso de duvida, para a aprovagdo
ou recebimento de materiais, a Equipe de Fiscalizagdo de Obras podera exigir as expensas da
CONTRATADA, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com necessidades
envolvidas.

e No cumprimento a Lei n.° 8.666, a CONTRATADA podera utilizar materiais equivalentes aos
especificados, sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de:
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Qualidade de padronizagéo de medidas;

Qualidade de resisténcia;

Uniformidade de coloragao;

Uniformidade de textura;

Composicao quimica;

o Propriedade ductil do material.

e Todos os materiais que forem substituidos deverao ser previamente aprovados pelas Equipes de
Projetos e de Fiscaliza¢do de Obras do DAE.

o Finalmente, fica estabelecido que o caderno de especificagdes e as planilhas orgamentarias séo
complementares entre si, de modo que qualquer informagao que se mencione em um
documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido. Ja informagdes
divergentes deverao ser relatadas a Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE, que estabelecera
a alternativa correta a ser executada.

O O O O O

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive
por suas subcontratadas.

A seguir, encontram-se listadas uma série de Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos
especialmente considerados na edi¢do deste documento para contratagdo dos servicos, sem prejuizo de
outros ordenamentos da legislagao vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratagéo, respeitando-se
todas as esferas de atuagao: Federais, Estaduais e Municipais. Cabe ainda ressaltar que sempre devera
ser considerada a versdo mais atualizada da legislagao citada.

Nos casos omissos, ndo abordados nas NBRs ou legislagao vigente, poderéo ser consideradas normas
internacionais como I1SO, ASHRAE, etc. Para incorporagdo de tais normas como procedimento valido
para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZAGAO do contrato devera formalmente aprovar o uso
de tal norma especifica.

4.1 SIGLAS
e FIOCRUZ: Fundagdo Oswaldo Cruz

e COGIC: Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi

o DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia

e ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas

o AsBEA: Associagdo Brasileira de Escritorios de Arquitetura

e CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

e CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro

e CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

e CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
e CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
e |IBRAORP: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas

o INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial.
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e |SO: International Organization for Standardization (Organizacdo Internacional para
Padronizacéo)

e NBR: Norma Brasileira

e OTP: Orgéo Técnico Publico

e  SEAP: Secretaria de Estado e Administragao do Patriménio
e TCU: Tribunal de Contas da Uniéo

4.2. NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE

o Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica.
o Cddigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002
o LeiFederal 6.496/77 - Institui a Anotagao de Responsabilidade Técnica.

o Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrénomo.

e Resolugdo n° 237/97 — CONAMA - Dispde de procedimentos e critérios para licenciamento
ambiental.

o Instrucdo Normativa No. 02 de 4 de junho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.

e Orientagdo Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP - Obra e Servico de Engenharia.

e Cadernos de Projeto, Construcdo e Manuten¢do do Manual de Obras Publicas — Edificagdes:
Praticas da Secretaria de Estado e Administracdo do Patrimdnio - SEAP;
e Normas da ABNT e INMETRO;
o NBR 15.575:2013 — Edificagbes habitacionais — Desempenho
o NBR 14.037: 2011 - Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagao e
manutengao das edificagdes
o NBR5674: 2012 - Manutencao de edificacdes
o Inspecéo Predial Total - Acidentes Prediais: Anélise de risco, ordem de prioridades
o NBR 16.280: 2014 - Reforma em edificagdes
o Normas referentes & Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em particular
as abaixo pontuadas:
o NR 06 - Equipamento de protegao individual;
NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;
NR 23 - Protegéo contra Incéndios
NR 35 - Trabalho em Altura
Normas da Portaria N.° 254 de 04 de agosto de 2011 (D.O.U. de 08/08/2011 - Segéo 1 -
pag. 140) do Ministério do Trabalho e Emprego secretaria de inspegéo do trabalho.
o Norma da Portaria SIT N° 313 de 23 de margo de 2012 (D.O.U. de 27/03/12) do
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspegao do Trabalho.

o O O O
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o Normas referentes aos servigos especificos contidos neste Anexo 4, em particular as abaixo
pontuadas:
o NBR 06118 - Projeto de Estrutura de Concreto;
o ABNT NBR 6327 - Cabo de ago para uso geral.
o NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerémicas e
com utilizagao de argamassa colante - Procedimento.
e Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o;
¢ Normas estabelecidas pela FIOCRUZ;
o Disposi¢des legais do Estado e Municipio;
¢ Normas das concessionarias de servigos publicos locais;

e Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREACONFEA.
o Recomendagdes dos fabricantes de materiais.

4.3. DEFINIGOES

Contetdo Técnico

Todo Projeto, incluindo ‘as built”, deve apresentar contetidos suficientes e precisos, representados em
elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia e/ou
arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:

e Denominacao e local da obra

¢ Nome da entidade executora

¢ Tipo de projeto

e Data

¢ Nome do responsavel técnico, numero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura.
Desenho

Representacéo gréfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em
escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificagbes, perfeitamente
definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas
pertinentes.

Projeto Basico

O Projeto Basico, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, é o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou
complexo de obras ou servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicag¢des dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a definigdo dos métodos e
do prazo de execugao..

Projeto Executivo

O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, & o conjunto dos elementos
necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).
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Memorial Descritivo

Descri¢do detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde s&o apresentadas as solugdes técnicas
adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando
as informagdes contidas nos desenhos referenciados no item “Desenho”.

Especificacao Técnica

Texto no qual se fixam todas as regras e condigdes que se devem seguir para a execugao da obra ou
servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como seréo executados cada um dos
servicos apontando, também, os critérios para a sua medicao.

Orgamento

Avaliagao do custo total da obra tendo como base precos dos insumos praticados no mercado ou valores
de referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servigos obtidos a partir do contetido dos
elementos descritos nos itens “Desenho”, “Memorial Descritivo” e “Especificagdo Técnica”, sendo
inadmissiveis apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servigos sem
previsdo de quantidades.

O Orgamento é lastreado em composi¢des de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e
servicos, referenciadas a data de sua elaboragéo.

O valor do BDI considerado para compor o preco total deve ser explicitado no orgamento.
Obra

Obra, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, é toda construgéo, reforma, fabricagéo,
recuperagdo ou ampliacéo, realizada por execugao direta ou indireta.

Servico

Segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, servigo é toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a Administracao, tais como: demoli¢ao, conserto, instalagéo,
montagem, operacao, conservacao, reparacao, adaptacao, manutengao, transporte, locagdo de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

Diario de Obras (Registro De Ocorréncias)

E documento de controle pertinente a obras contratadas, nos termos da Lei n® 8.666/93, contendo as
anotagdes periddicas, ou até diarias do andamento dos servigos.

Medigao

Medig&o é a verificagdo das quantidades e qualidade dos servigos executados em cada etapa do contrato
pela fiscalizagdo designada formalmente pela CONTRATANTE, tendo como base os servigos
efetivamente executados e os padrdes estabelecidos no contrato (quantidades e especificagdes).
Normalmente é mensal, mas a periodicidade é definida no contrato. Com base na medi¢éo é que séo
efetivados os pagamentos. No registro ou planilha de medigéo deve constar a descrigdo dos servigos,
com as respectivas unidades de medida, quantidades, precos unitérios e totais estabelecidos no contrato

e efetivamente medidos. Anexada a medi¢do devem constar a meméria de calculo das quantidades
aferidas e o registro fotografico dos servigos executados.
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4.4. CRITERIOS DE ANALOGIA

Este Anexo 4 tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como parametro referencial,
em conformidade com o “Manual de Orientagbes Basicas do Tribunal de Contas da Uni&o” (Brasilia,
2003), que em suas paginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicagéo de marca como parametro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descri¢do do
objeto a ser licitado, desde que seguida das expressdes ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor
qualidade’. Neste caso, o produto deve, de fato e sem restricdes, ser aceito pela Administragéo |[...]".

Em consonéancia com a Lei n.° 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 5°, afirma-se que ndo ha vinculos a
qualquer fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no
mercado de construcao civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagbes: Praticas da
Secretaria de Estado e Administragao do Patriménio” (Brasilia):

¢ Similaridade: “componentes que tém a mesma fungao na edificacéo”;

e Equivaléncia: “componentes que tém a mesma fungéo e desempenho técnico na edificagéo”.

Tais aplicagdes se justificam porque, através da realizagdo das obras de construcao e reforma,
desenvolvidas e fiscalizadas pela COGIC, ao longo de varios anos, o corpo técnico da unidade tem
podido avaliar e testar o emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem
possibilitado a identificagdo de algumas marcas que apresentam resultados satisfatorios quanto a
durabilidade e qualidade do produto.

Os materiais € marcas especificados sdo indicados por sua notéria qualidade e como referéncia para a
normatizacdo dos orcamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessario utilizar os materiais
definidos, citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais
instalados no local, a fim de manter o padro ja existente e garantir a qualidade final do servigo, além de
proporcionar uma manuten¢ao mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descrigdo dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e
é necessaria para atingirem-se paré@metros qualitativos e orcamentarios orientativos que devem atender
as caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a
manutengao dos mesmos, conforme recomendacéo da Lei n.° 8.666/93, de acordo com o projeto,
tipologia e uso da edificagéo.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.° 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos sdo
levados em conta os seguintes requisitos:
¢ Funcionalidade e adequagéo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas
de uso e reforma dos espagos.
o Economia na execugao, conservagao e operacgao, adotando, sempre que possivel, um sistema
de modulagao de componentes.
o Utilizacdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao
objetivo da edificagao.
o Facilidade na execugao, conservagao e operagao sem prejuizo da durabilidade.
o Adogao de normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas.
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No cumprimento a Lei n.° 8.666/93, poderéo ser utilizados materiais equivalentes aos especificados,
sendo a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizagao de
medidas; Qualidade de resisténcia; Uniformidade de coloragdo; Uniformidade de textura; Composigao
quimica; e Propriedade ductil do material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificagao técnica podera ser aceita, bastando que a
CONTRATADA apresente comprovacao, através do INMETRO ou 6rgdo equivalente, das caracteristicas
técnicas dos produtos propostos. Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da COGIC

As marcas citadas sd0 marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes no
Brasil e/ ou em outros paises.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Quanto ao gerenciamento dos residuos da obra, estabelecemos que a CONTRATADA deveré fazé-lo
segundo as diretrizes da resolugdo 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA, a saber:

o  Os residuos da construcao civil deveréo ser identificados, quantificados, classificados e
destinados segundo a sua classe (A, B, C e D) estabelecida na resolugéo acima citada.

o Atriagem deveré ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em &reas de
destinacdo licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos.

e Os residuos deveréo ser acondicionados apds sua geragao até a etapa de transporte,
assegurando, em todos os casos, que seja possivel as condigdes de reutilizagéo e de
reciclagem.

e Os residuos deverao ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de
residuos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte
de Residuos.

e Adocumentacdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do
gerador, do transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposi¢ao da
fiscalizagdo dos 6rgéos governamentais e da FIOCRUZ.

e Aempresa devera possuir permissdo da prefeitura local para prestagéo do servigo de coleta de
entulho, e cadastramento no 6rgéo de limpeza urbana local.

o O material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas
pela Prefeitura, através de seu 6rgéo de limpeza urbana, e conforme a legislagéo vigente;

o Para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacao final, deverdo ser utilizados
equipamentos e veiculos automotores, de responsabilidade da CONTRATADA, apropriados e
licenciados conforme legislagéo vigente;

o  Os servigos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais
devidamente treinados para o desempenho da atividade, portando EPI's (equipamentos de
prote¢do individual) adequados a realizagéo do servico;

e O processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de
inteira responsabilidade da Contratada;

o Apresentar, apos atendimento da solicitagdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma
certiddo atestando a destinagéo final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgao de
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limpeza urbana do municipio, no prazo maximo de 60 dias ap6s a execugao do servico.

6. ADMINISTRAGAO DA OBRA

6.1.PLANEJAMENTO E LOGISITICA DA OBRA

A CONTRATADA deveré elaborar o planejamento dos servicos, visando 0s aspectos operacionais da
obra e sua relagdo com o entorno, usuarios, Campus, seguranga e garantia de preservagéo e
funcionalidade das instalagfes de infraestrutura existentes durante e apds o periodo de obras.

Para tal, a CONTRATADA devera atentar aos seguintes critérios ao elaborar o seu planejamento, o qual
devera envolver adequados servigos, processos, materiais, maquinas e equipamentos, méo-de-obra,
orcamento e prazos de execugao pertinentes e relacionados ao objeto contratual:

1- Montagem do canteiro de obras e execugéo das instalagdes provisorias

2- Agendamento junto a Unidade quanto ao acesso as areas necessarias aos servigos de vedagéo
de esquadrias

- Instalagdo do sistema de ancoragem dos equipamentos destinados a trabalhos em altura

Montagem de andaimes

Protecdo das esquadrias

Realizagao dos testes nas fachadas

Retirada dos revestimentos avariados (revestimentos ceramicos/ rejuntes/ emboco/ chapisco)

Recuperacao dos suportes e abragadeiras metalicas

- Recomposigdo de revestimentos avariados (chapisco/ embogo/ revestimentos ceramicos/
rejuntes)

10- Pintura de dutos externos fixados junto as fachadas

11- Servigos de recuperacéo das escadas de emergéncia.

12- Retirada das prote¢des das esquadrias e tratamento das mesmas

13- Limpeza geral das fachadas, incluindo as ediculas anexas ao Pavilho.

14- Desmobilizagéo e limpeza geral

LOGJ\ICIDO'I-PQJ

Nesse sentido, a CONTRATADA devera atentar as seguintes consideragdes:

o Os itens acima s&o os principais em relevancia para o planejamento, entretanto ndo exime a
CONTRATADA de estudar todas as Especificagdes e Planilha, nem tampouco de incorporar
quaisquer outros que considere necessario para a perfeita execugédo do objeto contratual de sua
responsabilidade.

¢ O planejamento e logistica da recuperacédo das fachadas devera considerar que 0s servigos
serdo feitos por etapas, em trechos limitados, conforme sugerido na Prancha ARQ-006.

e Apds a emissdo da Ordem de Servigo pela CONTRATANTE, o planejamento e a logistica
elaborados pela CONTRATADA dever&o ser apresentados a Fiscalizagdo FIOCRUZ para prévia
aprovacao, antes do inicio dos servigos.

o Esta apresentagdo devera ser feita através de programas de computador utilizados no mercado
do setor de engenharia para planejamento de obras do tipo MS PROJECT ou equivalente, ou
similar e/ou de melhor qualidade.

e ApoOs a aprovagéo do planejamento pela Fiscaliza¢&o, os servigos deverao ser executados
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obedecendo as diretrizes nele estabelecidas.

o A CONTRATADA devera atentar, logo no inicio dos trabalhos, para providenciar o0 agendamento,
junto ao usuario, em conjunto com a Fiscalizagdo e a administrago da Unidade, do acesso as
areas necessarias a execugao dos servigos de vedacao das esquadrias, conforme descrito
adiante. Cabe lembrar a necessidade de especial aten¢do no planejamento quanto as areas com
restricdes de acesso e de biosseguranga.

6.2.DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos trabalhos, toda a documentagdo da CONTRATADA (CREA e/ou CAU, INSS, Certidao
Civel Negativa, etc.) devera estar em dia, sendo apresentados comprovantes para a Equipe de
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

A CONTRATADA devera emitir o CREA referente & execucéo das obras, sendo que os profissionais
responsaveis pela geréncia da obra deveréo pertencer ao seu quadro técnico.

A obra devera ser executada pelo engenheiro e/ou arquiteto responsavel técnico, conforme ART e/ou
RRT.

6.3.CONTROLE DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar e submeter a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para
aprovacao, 0s cronogramas de suprimento de materiais € méo de obra, visando com isto garantir que a
obra n&o sofra atrasos devido a problemas de suprimento.

Juntamente com estes cronogramas, a CONTRATADA devera apresentar um plano de trabalho onde
deverdo estar inclusas todas as providéncias que serdo tomadas para garantir o cumprimento do prazo,
explicitando, etapa por etapa, quais os recursos serdo empregados (maquinario, tecnologia e pessoal).

A apresentacao, por parte da CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro da obra indicara as
medicOes e as respectivas datas para pagamentos, ndo podendo ultrapassar os prazos estabelecidos em
contrato.

Cada etapa de servigo so6 sera liberada mediante aprovagéo da etapa anterior pela Fiscalizag&o.
A aceitagdo final dos servigos sera dada apds os testes e ensaios que tenham sido exigidos neste Edital.

Os servigos deveréo ser desenvolvidos mediante planejamento cuidadoso e usando a estratégia
adequada para evitar que chuvas inesperadas provoquem infiltragdes que venham a causar quaisquer
danos nas salas e ambientes adjacentes.

A CONTRATADA sera responsavel pela prote¢éo dos ambientes, portanto, fica estabelecido que
quaisquer danos causados em consequéncia dos servigos seréo devidamente recuperados pela
CONTRATADA, a custa da mesma.

Cabera a CONTRATADA fornecer o Diario de Obras, mantendo-o no canteiro com os registros
atualizados de fatos e comunicagdes, que tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de projeto,
concluséo e aprovagéo de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para execucao de trabalho
adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
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execucao dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela contratada e
fiscalizagdo. Se em meio fisico, devera ter suas paginas numeradas tipograficamente, cada pagina com
trés vias, sendo duas destacaveis. Se em meio eletrénico, devera assegurar a integridade dos registros
langados e acesso por meio de interfaces seguras, contendo “log” para registro de todas as atividades

indicando “quem”; “quando” e 0 “qué” fez no manuseio do programa e/ou banco de dados.

6.4.EQUIPE TECNICA

A CONTRATADA devera manter a equipe minima prevista no item “Administracao local” contido na
planilha de custos, respeitando as quantidades de profissionais e horas previstas pela CONTRATANTE.

Ressalta-se que os profissionais deverao estar habilitados para a realizagdo dos servigos.

A CONTRATADA s0 recebera a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos apos a entrega das ART's
elou RRT’s dos profissionais habilitados durante a etapa de licitagéo a equipe de FISCALIZACAO do
Contrato.
As principais atribuicdes e responsabilidades dos membros da equipe da CONTRATADA sero:

o Responsabilidade técnica pela obra.

¢ Responsabilidade técnica pela elaboragdo de projeto do sistema de dispositivos de ancoragem
para trabalhos em altura.

e Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboragao técnica do objeto
contratual.

6.5. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

Todos os profissionais integrantes da equipe da CONTRATADA deveré&o receber equipamentos de
protecao coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados e que a empresa CONTRATADA assumira integral
responsabilidade técnica, juridica e trabalhista, pelos profissionais alocados.

A Equipe de Fiscalizagao de Obras do DAE podera interromper, a qualquer tempo, a execugédo dos
servigos - sem 6nus para a FIOCRUZ - se constatar a falta de tais equipamentos. Nao sera permitido que
qualquer operario execute alguma atividade, dentro do local de trabalho, sem os seus equipamentos de
protecao correspondentes.

A FIOCRUZ néo emprestara e nem cedera, em hipotese alguma, equipamentos ou ferramentas de
qualquer natureza para a execugao dos servigos.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarias deveréo ser de responsabilidade da CONTRATADA.
6.6.DIAS E HORARIOS PARA A EXECU(}AO DOS SERVICOS
Os servicos deverdo ser realizadas em dias Uteis, no horario de 8:00 as 17:00h.

No caso de necessidade de trabalho durante o fim de semana ou ap6s o horario do expediente, a
CONTRATADA devera dar ciéncia e solicitar autorizagéo a Fiscalizagdo de Obras do DAE. Com a
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autorizagdo concedida, a CONTRATADA devera encaminhar lista com nomes completos, fungéo e
nimero do documento de identidade com trés dias de antecedéncia, no minimo.

6.7.GARANTIAS CONTRATUAIS

Todos os equipamentos e/ou materiais instalados na obra dever&o apresentar prazo de garantia definido
pelos fabricantes, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los imediatamente, se necessario, dentro
de suas respectivas garantias, sem dnus algum para a FIOCRUZ.

Todos os servigos executados estardo submetidos automaticamente aos prazos de garantia estipulados
em legislagdo pertinente (Cddigo Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, Livro |, Titulo
VI, Capitulo VIII).

A CONTRATADA devera apresentar a Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, para arquivamento,
todos os certificados de garantia dos materiais e equipamentos instalados na obra.

7. INSTALAGOES PROVISORIAS / MOBILIZAGAO

7.1.CONDIGOES GERAIS

Antes do inicio das obras nos locais previstos em contrato, apés a Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
concluir a execucéo das instalagdes provisorias, ndo sendo permitido o inicio dos demais servigos em
concomitancia.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e técnicos necessarios para
implantacao e desenvolvimento do servigo, bem como por todas as providéncias correspondentes as
instalagGes provisorias da obra, tais como: barracdo, tapumes, andaimes, passarelas e telas de protegao,
instalagdes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas, escritdrio, sanitarios/ vestiarios e placas
da obra aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

O canteiro de obras devera ser instalado em local indicado pela Equipe de Fiscalizagao de Obras do
DAE.

Cabera a CONTRATADA a apresentacdo do projeto do canteiro para aprovagédo prévia junto a
Fiscalizacdo de Obras. Somente apos esta aprovagao, 0 mesmo poderé ser instalado no local.

Ao término da obra o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus.
Todas as instalagdes provisorias deveréo ser desmobilizadas e deveréo ser executados todos os acertos
necessarios no terreno tais como reaterros, regularizacao, limpezas e reurbanizagéo no local.

Para todo o fornecimento e prestacéo de servigos, a CONTRATADA devera cumprir todas as normas e
legislagbes pertinentes, em particular no que concerne a seguranga do trabalho, conforme indicado no
item 4.2 acima.

7.2.TAPUMES PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS

Os tapumes deveréo ser em painéis de telhas metalicas com espessura de 0,43mm, instaladas na
posicao vertical sobre pecas estruturais de madeira ou metéalicas, que deveréo ser previamente
aprovadas pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE. As telhas metalicas e pegas estruturais
também deverao receber pintura com tinta esmalte sintético na cor branca em ambas as faces e de
acordo com o0 modelo anexo do edital.
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Os tapumes deverao ser utilizados no canteiro de obras, nas fachadas e também em todas as areas
internas e externas para delimitacdo dos trechos onde houver atividade da obra e conforme indicacdo da
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

Referéncia para orientagao: Telhas UP 10 ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade.

7.3.AREA DE VIVENCIA

As areas de vivéncia deverdo atender as exigéncias da NR- 18. Os canteiros de obras devem dispor de
instalagbes sanitarias, vestiario, local de refeiges. A &rea destinada a refei¢des deveréa ser devidamente
ventilada e protegida com tela mosquiteiro. Nao sera permitido estocar materiais nestas areas.

As areas de vivéncia deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8mm, pintados
internamente e externamente com tinta esmalte sintético fosco, de acordo com o modelo anexo ao Edital,
com as demaos necessarias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverao ser
avaliados pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE, podendo os mesmos ser recusados.

A depender de avalia¢do do local e aprovagéo pela Fiscalizagao, sera admitida a utilizagao de
contéineres para compor as areas de vivéncia.

7.4.INSTALAGOES E LIGAGOES PROVISORIAS A REDE PUBLICA

Deverao ser providenciadas, junto as concessionarias de servigos publicos ou ao Departamento de
Arquitetura e Engenharia (DAE), as ligagdes provisorias da agua, esgoto, energia elétrica, telefonia e
outras facilidades para funcionamento das instalagdes do canteiro.

7.5.PLACA DA OBRA

A placa do servigo devera ser confeccionada pela CONTRATADA, de acordo com o modelo anexo ao
Edital, e fixada no barracdo em local visivel, indicado pela Equipe de Fiscalizagdo de Obras do DAE. As
informagdes constantes da placa podem ser conferidas no modelo anexo ao edital

7.6. ANDAIMES, PASSARELAS, TELAS E PAINEIS DE PROTEGAO

7.6.1. ANDAIMES, PASSARELAS, APARALIXO

Considerando, especificamente, os servigos de recuperagéo das fachadas, objeto desta contratagao,
cabera a CONTRATADA a locagéo e montagem de andaimes e passarelas do tipo mais adequado para
sua execugao dos servigos descritos nesta especificagao.

Com relacdo aos dispositivos de ancoragem predial para trabalhos em andaimes suspensos, ver o item
8.2. a seguir, quanto a elaboracao de projeto e instalagdo dos mesmos.

Os andaimes, passarelas e aparalixos deveréo ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente
realizadas no pavilhdo e seu entorno, além de garantirem total seguranga aos técnicos que faréo uso dos
mesmos e aos usuarios que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

Em se adotando andaime fachadeiro, andaime suspenso, cadeira suspensa, ou qualquer outro
equipamento para trabalho em altura, seu respectivo projeto e especificagdes técnicas, incluindo a
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instalag&o de pontos fixos de ancoragem, deverao ser encaminhados & Fiscaliza¢do de Obras do DAE
para prévia aprovagao, sem o qual os servicos ndo poderéo ser iniciados.

Em se adotando andaime fachadeiro, devera ser instalada escada metélica padréo (segundo formula de
blondel),adjacente ao mesmo, perpassando por todos os niveis onde serdo realizados os servigos de
reforma, a fim de facilitar o acesso da equipe de fiscalizag&o.

7.6.2. DISPOSITIVOS DE PROTEGAO

Sera obrigatoria a instalagéo de telas de protecdo nos andaimes, previamente aprovadas pela
CONTRATANTE.

As telas deverdo ser utilizadas no canteiro de obras, nas fachadas e também em todas as areas internas
e externas para delimitagdo dos trechos onde houver atividade da obra e conforme indicagdo da
Fiscalizagdo de Obras do DAE.

As telas fachadeiras deverao ser confeccionadas em nylon com monofilamentos de PE (polietileno de alta
densidade — PEHD) tipo 88g/m2.

Deverao ser instalados madeirites em todas as esquadrias das fachadas, de forma a protegé-las durante
a execugao dos servigos.

A CONTRATADA devera obedecer todas as normas e legislagdes referentes a Seguranga do Trabalho,
principalmente NR18 e NR35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

8. SISTEMA DE DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM PARA TRABALHO EM
ALTURA

Em edificios com no minimo doze metros de altura, quatro pavimentos ou trabalhos realizados em alturas
a partir de dois metros de altura, o uso de pontos de ancoragem e equipamentos de protecéo séo
obrigatérios, conforme NR 35.

Sejam edificagdes novas ou antigas, suas estruturas devem dispor de pontos de ancoragem para o
acoplamento dos acessdrios para protecéo.

De acordo com as normas regulamentadoras, os pontos de ancoragem devem ser constituidos por
materiais resistentes, protegidos contra corroséo e que ndo provoquem desgaste, garantindo assim, a
sua qualidade.

Pela existéncia de diferentes métodos de fixagdo dos pontos de ancoragem, tipos de edificios e de
operagdes, é necessaria uma analise. Como resultado dessa anélise, é formado um projeto indicando os
métodos e equipamentos adequados para o desenvolvimento do empreendimento.

O presente escopo estabelece que a CONTRATADA devera instalar sistema de dispositivos de
ancoragem permanente na cobertura da edificagdo, com vistas a atender, ndo somente os servigos em
questao, mas a outros futuros trabalhos em altura a serem realizados em todas as fachadas —
Manuteng&o Preventiva e Corretiva.
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8.1. CONDIGOES GERAIS

Somente uma empresa especializada podera executar os servigos.

Cabera a CONTRATADA a apresentagao de curriculo e CAT (Certificado de Acervo Técnico) desta
empresa e profissional averbado referente & execucédo de obra de complexidade equivalente ao do
servico a ser realizado de modo a subsidiar a aceitacdo pela administracdo publica — Fiscalizagéo

O profissional/lempresa devera apresentar a respectiva Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART -
emitida pelo CREA.

A execucao dos servigos de instalagdes dos dispositivos de ancoragem predial e montagem da linha de

vida horizontal devera ser totalmente planejado e compatibilizado levando-se em consideragéo, entre

outros:

¢ Os equipamentos existentes na laje;

o As caracteristicas estruturais e a morfologia arquitetonica da edificagéo e sua implantagéo no terreno,
incluindo a sua relagdo com outras edificagdes conjugadas;

o Os servicos de execucdo das escadas de marinheiros e plataformas existentes na cobertura da
edificacdo.

¢ O atendimento as Normas Brasileiras e Recomendagfes pontuadas no item 4.2. deste Anexo 4, no
que couber.

Serdo da CONTRATADA todas e quaisquer responsabilidades quanto aos materiais e a mdo-de-obra
qualificada, tanto quanto aos procedimentos e logistica para a instalagéo, entre outros:

Aluguel, montagem e desmontagem, limpeza, recomposigdes, etc.;

Estoque, conservagéo e seguranga dos materiais e equipamentos;

Teste de cargas;

Todos os tributos incidentes sejam eles municipais estaduais ou federais, bem como, aqueles junto ao
CREA.

8.2. SISTEMA DE DISPOSITIVOS PERMANENTES DE ANCORAGEM PREDIAL

8.2.1. PROJETO EXECUTIVO

Cabera a CONTRATADA a elaborag&o de projeto executivo e especificagdes técnicas para instalagéo de
dispositivos destinados a ancoragem de equipamentos de sustentagdo de andaimes e de cabos de
seguranca para o uso de prote¢ao individual, a serem utilizados nos servigos de limpeza, manutengéo e
restauragao de fachadas.

O projeto devera ser constituido de:

Memorial descritivo, incluindo a logistica de execugéo dos servigos;

Desenhos e detalhes especificos;

Memoria de calculo;

Especificagbes dos materiais a serem empregados e dos servigos a serem realizados;
Planilha de quantidade de servigos a serem realizados;

Devera ser apresentada a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do projeto.
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A Fiscalizacdo do DAE cabera a aprovagao do projeto. Somente apds a aprovagao do projeto, a
CONTRATADA poderéa executar os respectivos servigos.

8.2.2. EXECUGAO DO SERVIGO DE INSTALAGAO DO SISTEMA PERMANENTE DE
ANCORAGEM

Cabera a CONTRATADA a instalagao dos pontos permanentes de ancoragem predial, conforme projeto
executivo elaborado pela mesma e aprovado pela CONTRATANTE.

A instalagao dos dispositivos de ancoragem predial devera considerar que 0s servigos referentes a
recuperacédo das fachadas principal e oeste seréo realizados através de andaimes suspensos com a
utilizacéo destes pontos de ancoragem a serem instalados pela CONTRATADA.

Deverao, ainda, ser considerados os diversos equipamentos existentes na cobertura técnica, de forma
que n&o sejam danificados e 0 uso dos mesmos nao venha a ser interrompido.

8.3. LINHA DE VIDA DE COBERTURA

Para a instalagdo da linha de vida de cobertura, a CONTRATADA devera seguir as conformagdes do
Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATANTE. Este estudo contempla as caracteristicas
estruturais e elementos principais para a sua implantagao, considerando a morfologia arquiteténica da
edificagdo ja construida e sua situag&o no terreno com outras edificagdes conjugadas, sendo constituido
dos seguintes documentos técnicos para possibilitar a execugéo, como:

e Memorial descritivo;

Desenhos e detalhes especificos;

Especificagbes dos materiais a serem empregados e dos servi¢os a serem realizados;

Planilha de quantidade de servigos a serem realizados;

Indicagao da forma de medicdo dos servicos a serem realizados;

Eventuais modificacbes devem ser aprovadas pela projetista e executante sob pena de cessar sua
responsabilidade.

O projeto foi elaborado em estrita obediéncia as Normas Brasileiras relacionadas no item 4.2 deste Anexo
4.

8.3.1. CONTROLE DE QUALIDADE

Sera instituido um sistema de controle de qualidade, que constara de:

e Controle de recepgéo e qualidade dos materiais empregados, testes e ensaios em laboratérios. Os
ensaios de laboratério serdo necessarios caso haja aplicagdo de material diferente do especificado e
todos os custos deverdo ser previstos e de responsabilidade da Contratada;

o Controle de mao de obra (servigos);

¢ Controle de sistema aplicado;

o Apresentacdo de Boletim Fispq (Ficha de informagéo de seguranga de produto quimico).
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8.3.2. CUIDADOS - SEGURANGA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, utilizar o NR 35 - Trabalho em Alturas e NR -
Equipamento de Prote¢ao Individual.

8.3.3. CONCEITUAGAO ADOTADA

Os conceitos gerais € basicos deste projeto no tocante a definigdes, esforcos solicitantes e
posicionamento dos suportes entre outros se encontram descritos neste documento.

Para que um determinado produto seja considerado conforme, no tocante a definigdes, esforgos
solicitantes entre outros, 0 mesmo devera atender aos requisitos constantes das especificacdes,
devidamente certificadas por laboratdrio de analise de materiais de construgéo de renome nacional.
Note-se que, eventualmente, as especificagdes deste caderno exigem em alguns itens desempenho
superior ao perfil da norma da ABNT correspondente, portanto quando ensaiado o produto, este devera
atender ndo apenas as exigéncias da norma, mas as do projeto.

8.3.4. INFORMAGAO SOBRE O PROJETO

Este projeto de linha de vida de cobertura foi desenvolvido em consonéncia com os demais projetos da
obra.

8.3.5. ESPECIFICAGOES E EXECUGAO

A Linha de Vida de Cobertura € um equipamento de ancoragem que incorpora um cabo metalico flexivel.
Os principais componentes do sistema s&o: a linha, troles, absorvedores de energia, conectores de
ancoragem intermediarios e ancoragem final;

A instalag&o da linha de vida de cobertura deve ser efetuada com meios adequados, em condigdes de
seguranga que controlem totalmente os riscos de queda do instalador, devido a configuragéo local;

A primeira utilizagao da linha de vida devera ser objeto de uma verificagdo, por uma pessoa competente,
da conformidade da instalagdo com o dossié de estudo prévio; Caso seja constatado visualmente um
estado defeituoso ou exista uma duvida sobre o estado da linha, & imperativo solucionar esse defeito
observado, antes de continuar a utilizagao;

Antes da utilizagéo, o usuario deve efetuar uma inspegéo visual da linha de vida para se certificar de que
estd em bom estado de servigo e que os EPI associados também estejam em bom estado;

Alinha de vida deve ser utilizada exclusivamente para a prote¢ao contra queda de pessoas;

Os olhais do cabo de ago devem ser montados com, no minimo, trés grampos pesados espagados entre
si por 50 mm;

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras, ndo
aproveitaveis de material;
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Em hipdtese nenhuma podera ser utilizado para outros fins, como ancoragem de andaime e cadeira em
balango.

8.3.6. DESCRIGOES DOS SERVIGOS

e Fornecimento e instalagdo de Poste para Inicio de Trecho e Intermediario para laje, componente
em ago inox 304 e galvanizagéo a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar;

POSTE PARA INICIO POSTE INTERMEDIARIO
DE TRECHO |

e Fornecimento e instalagéo de Poste para Inicio de Trecho e Intermediario para telhas trapezoidais,
componente em ago inox 304 e galvanizagdo a fogo, incluindo vedagéo e fixagdo na ondalcrista da
telha com rebites inox de alta resisténcia. Fabricante Dois Dez ou similar
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e Fornecimento e instalagdo de Placa de Ancoragem de extremidade modelo TF-620 em aco inox,
incluindo parafusos de fixagbes, para carga maxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou
similar;

o Fornecimento e instalagdo de Suporte Intermediario modelo TF-640 em ago inox, incluindo
parafusos de fixagdes, para carga méxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar;

¢ Fornecimento e instalagdo de Olhal de igamento tipo porca 85/8” W forjado em ago carbono — Norma
DIN 582;
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e Fornecimento e instalagdo de Kit Curva modelo TF-500-1 em ago inox, curva 90°, incluindo parafusos
de fixagdes. Fabricante GULIN ou similar;

e Fornecimento e instalagdo de Passo Cabo Reto, componente em aco inox 304 e galvanizagéo a
fogo. Fabricante Dois Dez ou similar;

o Fornecimento e instalagdo de Passo Cabo Curvo, componente em aco inox 304 e galvanizagao a
fogo. Fabricante Dois Dez ou similar;

e Fornecimento e instalagdo de Passo Cabo Curvo, componente em ago inox 304 e galvanizagéo a
fogo. Fabricante Dois Dez ou similar;
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o Fornecimento e instalagdo de Esticador de cabo de ago modelo TF-100 tipo manilha x manilha,
forjado, galvanizado a fogo, com travas antirrotacionais para evitar desregulagem acidental da tenséo
da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou
similar;

o Fornecimento e instalagdo de Indicador de tensdo modelo TF-200 em ago inox, com janela de
retangular de inspec¢éo Fabricante GULIN ou similar;

o Fornecimento e instalacdo de Absorvedor de energia modelo TF-300 em ago inox. Fabricante
GULIN ou similar;

o Fornecimento e instalagdo de Absorvedor de Impacto, componente em aco inox 304 e galvanizagao
a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar;

i
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o Fornecimento e instalagdo de Troler modelo TR-5 em ago inox, incluindo mosquetéo oval com trava
de seguranga para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar;

e Fornecimento e instalacdo de Manilha modelo TF-615 em ago galvanizado, incluindo porca e cupilha
com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf;

e Fornecimento e instalagcdo de Cabo de ag¢o galvanizado com 13 MM de didmetro, carga de ruptura
superior a 4.000Kgf;

e Fornecimento e instalagcdo de Sapatilha pesada modelo SFP-10 em ago galvanizado para cabo de
aco @ 13 MM;
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o Fornecimento e instalagcdo de Grampo pesado modelo GP-10 em ago galvanizado para cabo de ago
2 13 MM;

o Fornecimento e instalagdo de Chumbadores Metalicos diversos, para fixagcdes dos postes, placas e
olhais.

8.3.7. TESTE EENTREGA

Recomenda-se que 0 engenheiro responsavel pela obra e 0 engenheiro fiscal sejam convidados a assistir
aos testes. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para ndo
causar danos aos servicos ja executados.

A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto a medida em que os servigos forem
executados, devendo entregar, no final dos servigos e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes
da obra concluida.

Os ensaios de aceitagdo e de homologagéo sdo os descritos a seguir.

a. Inspecéo Visual
e Devem ser observados os seguintes aspectos: deformagdo, acabamentos uniformes, auséncia
de oxidag&o, superficies livres de rebarbas e trincas ou outros defeitos/falhas;
e Dimensoes: conforme aquelas indicadas na no projeto de instalagéo.

b. Ensaio de Resisténcia Mecanica a Deformagao
o O dispositivo deve ser preso de forma que simule uma situagdo equivalente a real condicdo de
trabalho. Em seguida deve ser aplicada uma forca de tragdo, com elevagéo de forma lenta e
gradual até atingir o valor de 500 Kgf devera ser mantido pelo periodo de 2 minutos.

o O resultado sera considerado satisfatério se apds aplicagdo deste esforgo o dispositivo para
fixagdo da linha de vida ndo apresentar deformagdes.

c. Ensaio de Resisténcia Mecanica a Ruptura
e O ensaio deve seguir o mesmo procedimento citado no item b. A forga neste caso é de 1000 Kgf,
durante no minimo 2 minutos, o ensaio sera considerado satisfatorio se ndo houver ruptura da

peca.

o Nota: O fornecedor devera apresentar relatério de laudo de ensaio, emitido ou realizado por
6rgdo ou laboratério credenciados dos referidos ensaios em protétipo, demonstrando o
atendimento das condicGes prescritas, nos itens anteriores.
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9. DEMOLIGOES

Cabera a CONTRATADA a demoli¢éo e retirada de todos os elementos existentes no local de intervengéo
e execucao da obra (indicados ou ndo neste documento).

As demoligbes serao feitas dentro da mais rigorosa técnica, com atengéo aos seguintes itens:

o Deverdo ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos & integridade dos prédios
do entorno, calgadas, ruas e caixas existentes ja que os langamentos poderao ser feitos em
caixas existentes com fibras ativas.

o As desmontagens e remanejamento de instalagdes existentes deverdo ser de responsabilidade
da CONTRATADA . As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as
canalizagbes de esgoto e aguas pluviais deveréo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinagOes das empresas concessionarias de servigos publicos e reparticdes
publicas competentes. Deverdo ser tomados todos os devidos cuidados para se evitarem
danosas redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas, telefonia e rede de dados no entorno.
Caso ocorram danos em tais redes, a CONTRATADA devera assumir a responsabilidade pela
correcado dos problemas, sem Onus extra para a Fiocruz.

o As operagdes de transporte de pessoal, material ou equipamento, deverao se dar de modo a
afetar ao minimo possivel o trafego de pessoas e veiculos em toda a area sob intervengao.
Deverao ser previstos locais e horarios adequados as operagdes de carga e descarga de
qualquer natureza.

¢ Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA procedera um detalhado levantamento da rota
existente e dos trechos que sofrerdo intervengdes. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura das caixas, as fibras e cabos existentes nas
mesmas.

e Devera ser fornecido, para aprovagdo pela CONTRATANTE, um programa detalhado,
descrevendo as diversas fases dos langcamentos da obra, estabelecendo os procedimentos a
serem adotados na remogao de materiais reaproveitaveis.

o Os servigos de demoli¢do deverao ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo, mediante
0 emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda livre.

¢ Os materiais provenientes da demolicao, reaproveitaveis ou néo, deveréo ser convenientemente
removidos para os locais indicados pela CONTRATANTE.

e A CONTRATADA devera ser responsavel pela limpeza continua da area até o término dos
Servicos.

9.1. DEMOLIGAO CONVENCIONAL

A demolicdo convencional, manual ou mecanica, devera ser executada conforme previsto neste edital
de acordo com as recomendac6es da NBR-5682.

A demolicdo manual deveré ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais.
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A remocao de entulhos podera ser feita por meio de calhas e tubos, desde que respeitadas as tolerancias
estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da NBR-5682.

Devera ser evitado o acimulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre
0S pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes.

Quando necessario, indicar a demoli¢éo por processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos
Servicos.

Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através de um s6 método executivo, e
nao for obtido éxito, dever-se-ao utilizar métodos alternativos, desde que aprovados pela
CONTRATANTE.

Portanto, cabera 8 CONTRATADA o profundo conhecimento do projeto e documentos correlatos e
complementares, tanto quanto o conhecimento prévio dos locais de intervencao e do planejamento da
obra, sendo recomendadas anélise e avaliagdo desses contelidos antes do inicio da execugao das
demolicdes.

10. SERVICOS DE RECUPERAGAO PREDIAL - PREMISSAS

10.1. CONSIDERAGOES RELEVANTES SOBRE O CONTEUDO TECNICO
ELABORADO PARA A CONTRATAGAO

O conteldo técnico utilizado para a montagem do escopo da obra para o Edital dessa licitagdo, destinada
a execucao dos servigos descritos abaixo, foram baseados no relatério de anélise técnica,
especificagdes, orgamentos, cronogramas, dentre outros, elaborados pelo COGIC. Estes documentos
foram adquiridos por meio de contrato com a administracéo publica - Processo n° 25389.000121/2014-89.

Ressaltamos que os documentos dos referidos relatérios e laudos técnicos, especificacbes, or¢gamentos,
cronogramas, dentre outros, poderdo e deverao ser consultados pela CONTRATADA a qualquer
momento, sendo elementos constitutivos dos Anexos deste Edital.

10.2. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

A Fiscalizagdo DAE/COGIC/FIOCRUZ realizara controle rigoroso dos servigos prestados, durante todo
seu processo de execucdo. Entretanto, é de total responsabilidade da CONTRATADA a realizagao desta
atividade de gestéo e controle, devendo-se observar aspectos como: Prazos de validade,
armazenamento, modo de preparo e pot-life dos produtos industrializados, segundo informagdes do
fabricante;

Quanto aos materiais industrializados bicomponentes, proibir a fragdo das porgdes que ja vém pré-
dosadas, ou seja, preparar toda a por¢ao do material de uma unica vez;

Cabera a CONTRATADA a realizag¢do do controle tecnoldgico de todo material recebido para execugao
da obra de recuperagdo, com amostragem e ensaios definidos pelas normas brasileiras vigentes,
conforme descrito neste documento — “Normas de Referéncia’(item 5.6.3 abaixo);
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As Normas de Referéncia vigentes servirdo para orientar as especificagdes necessarias na execugao das
metodologias.

Cada material deve ser ensaiado de acordo com as suas especificagdes técnicas e em conjunto com 0s
outros materiais para a verificagdo do desempenho do sistema.

Mesmo que sejam aplicados produtos de qualidade, a CONTRATADA devera possuir equipe executante
devidamente qualificada e treinada. Além disto, é fundamental que estas equipes sejam supervisionadas
por especialistas, assegurando a qualidade dos servigos / produtos.

10.3. NORMAS DE REFERENCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia &s normas citadas abaixo e/ou todas e quaisquer
outras que as substituam no momento de inicio e/ou durante a execucao da obra.

10.3.1. REVESTIMENTOS - ESPECIFICAGAO, ACEITAGAO E ENSAIOS

o NBR-07200 Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e
manutengao.

o NBR-13528 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Determinagéo da
resisténcia de aderéncia a tracdo - Método de ensaio.

o NBR-13529 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgénicas — Terminologia.

e NBR-13530 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Classificag&o.

o NBR-13749 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificagéo.

o NBR-13755 Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerdmicas e com
utilizagéo de argamassa colante — Procedimentos.

10.3.2. CONTROLE DE MATERIAIS - DESEMPENHO E AVALIAGAO

10.3.2.1.AGLOMERANTES

NBR-11172 Aglomerantes de origem mineral — Terminologia.

10.3.2.2.AGREGADOS

NBR-7221 Agregados — Ensaio de qualidade de agregado mitdo.
NBR-7211(*) Agregados para concreto — Especificagdes.
NBR-9935 Agregados — Terminologia.

(*) No caso da areia, ndo ha uma norma especifica para uso em argamassa, sendo assim, deve-se utilizar
a norma identificada para agregados em concreto.

10.3.2.3.ARGAMASSAS EXECUTADAS “IN LOCO”

e NBR-13276 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Preparo da
mistura e determinag&o do indice de consisténcia.

o NBR-13277 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
da retengéo de agua.
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o NBR-13278 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
da densidade de massa e do teor de ar incorporado.

o NBR-13279 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
da resisténcia a tracdo na flexdo e & compresséo.

o NBR-13280 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
da massa aparente no estado endurecido.

o NBR-15258 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
da resisténcia potencial de aderéncia a tragao.

o NBR-15259 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
absorgao de agua por capilaridade e do coeficiente de capilaridade.

o NBR-15261 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Determinagéo
da variacdo dimensional (retragdo ou expansao linear).

10.3.2.4.CAL

o NBR-6453 Cal virgem para a construgéo civil — Requisitos.

o NBR-6471 Cal virgem e cal hidratada - Retirada e preparacéo de amostra — Procedimento.

o NBR-6473 Cal virgem e hidratada — Analise quimica.

e NBR-7175 Cal hidratada para argamassas — Requisitos.

e NBR-9205 Cal hidratada para argamassas - Determinag&o da estabilidade.

¢ NBR-9206 Cal hidratada para argamassas - Determinagéo da plasticidade.

e NBR-9207 Cal hidratada para argamassas - Determinagéo da capacidade de incorporagéo de
areia no plastdbmero de Voss.

o NBR-9289 Cal hidratada para argamassas - Determinagao da finura.

e NBR-9290 Cal hidratada para argamassas - Determinag&o de retengéo de agua.

o NBR-14399 Cal hidratada para argamassas - Determinagao da &gua da pasta de consisténcia
normal

11. RECUPERAGAO DAS FACHADAS DO EDIFICIO PRINCIPAL HPP

Como anteriormente mencionado, 0s servigos de recuperagao das fachadas deverdo ser executados por
etapas, em trechos limitados, conforme planejamento (ver item 6.1.).

Desta forma, para cada trecho definido, a CONTRATADA deveré atentar para o seguinte roteiro:

1° Etapa: Isolar a regi@o no entorno da fachada;

2° Etapa: Fazer a montagem do andaime (equipamento mais adequado para trabalho em altura),
conforme trecho em questéo;

3° Etapa: Retirar todo o rejunte existente para substitui¢éo;

4° Etapa: Realizar o ensaio de percussdo em toda a fachada para retirar ceramicas em processo de
descolamento
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5° Etapa: Retirar a argamassa cimentcola existente até a face do embogo, nessas regides em que
ocorreu o descolamento.

6° Etapa: Remover o embogo solto, inclusive o chapisco até a superficie do tijolo.

7° Etapa: Chapiscar no trago 1:3 e aplicar embogo no trago 1:2:6 ( cimento, cal e areia media), ambos
utilizando cola de resina sintética de alto desempenho, para proporcionar maior aderéncia
da nova argamassa ao substrato. Esta resina melhora a plasticidade, aumenta a
impermeabilidade e evita a retragdo da argamassa;

8° Etapa: Nas regides em que ocorreu o descolamento, reaplicar a cerdmica com argamassa 250
ACIII, super flexivel;

9° Etapa: Fazer o rejunte das ceramicas com rejunte super flexivel Tipo II;
10° Etapa:  Na area onde houver trincas, devera ser feito o tratamento com Vedacril ou similar;

11° Etapa:  Tratar as juntas de movimentagao: Horizontalmente na regido de encunhamento em todos
0s pavimentos, ou seja, na borda inferior das vigas de concreto. Verticalmente na regiéo de
transicdo do pilar e alvenaria. A junta devera ser de mastique (selante monocomponente a
base de poliuretano). Abaixo segue um croqui esquematico.

12° Etapa:  Fazer o uso de SikaGrout Tix em regides onde houver furos de extremidade de janelas;

13° Etapa:  Assentamento da ceramica. Coloque cruzetas de plastico em seguida, para garantir o
perfeito alinhamento entre as pecas e formar as juntas de assentamento, que
posteriormente vao receber rejunte.

Considerar que todos os panos de todas as fachadas da edificagdo deverao ser submetidos ao processo
acima descrito.

Chapisco

li Placa cerAmica

Argamassa colante

Base Impermeabilizagéo Gt I I Argamassa colanle
(pasta elastomerica) Argamassa de regulanzacio

Ceramica

Estrutura de
10 T 6mm concreto - Apoio Flexivel
Embogo Mastique
Impermeabilizacdo da junta
Chapisco

Regido de encunhamento

Croqui esquematico da execucdo da junta de movimentacéo

11.1. ENSAIOS

11.1.1. ENSAIO DE PERCUSSAO

Para verificagdo das condicdes de aderéncia do revestimento, devera ser realizado sobre a superficie o
ensaio percussao, que consiste na aplicacdo de impactos leves com martelo de cabega de plastico,
verificando a ocorréncia de sons cavos ("ocos"). Este ensaio devera ser executado em todos os panos de
revestimento das fachadas, incluindo pingadeiras (chapins) e enchimentos.
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Quando se atestar detecgéo de falhas no revestimento, as seguintes providéncias deveréo ser tomadas:
o local devera ser identificado com o auxilio de giz de cera ou giz estaca, circulando-se todo o trecho com som
cavo.

o Posteriormente, 0 engenheiro habilitado da obra avaliara estes trechos, definindo a necessidade
de remogéo do mesmo de acordo com tamanho, forma e local.

e Optando-se pela remogéo da area comprometida, deverd ser identificado o ponto de ocorréncia
de falha (interface entre substrato e chapisco ou chapisco e revestimento), ou seja, 0 motivo real
da degradagao.

Deverao ser apresentados relatérios técnicos dos ensaios realizados, contemplando diagnésticos e
respectivas acdes a serem implementadas para sanar as referidas falhas.

11.1.2. ENSAIO DE ARRANCAMENTO

O ensaio de resisténcia de aderéncia a tragao é importante para verificar a interagdo entre as camadas
constituintes do revestimento (base, camada de ligagao, revestimento), determinando o valor da tensao
de aderéncia maxima que o revestimento suporta, assim como a interface do revestimento que apresenta
menor resisténcia as tensdes que atuam sobre ele.

Ao todo serao realizados 12 furos para a retirada de 12 corpos de prova distribuidos de forma aleatéria,
contemplando juntas e blocos, cumprindo o seguinte processo:

o O Furo é feito com uma furadeira acoplada a uma broca tipo serra-copo de 50 mm de diametro.
Apos limpeza da superficie, sobre cada furo é colada uma pastilha circular com resina epoxi,
poliéster ou similar. A pastilha deve dispor de acoplamento para equipamento de tra¢éo.

o O passo seguinte é a introducéo do aparelho de arrancamento (dinamémetro de tragéo) dotado
de dispositivo para leitura de carga. As pastilhas séo, entéo, arrancadas.

e Por fim, as amostras sdo analisadas. E calculada a resisténcia de aderéncia a tragéo de cada
corpo de prova (Ra) em MPa e analisada a forma de ruptura de cada um deles conforme a
tabela abaixo.

Tabela— LIMITES DE RESISTENCIA DE ADERENCIA A TRACAO (Ra) PARA EMBOCO E CAMADA UNICA,

Local Acabamento Ra (em MPa)
Pinfura ou base para rebocd >0,20
Interna
Parade Cardmica ou larinado 0,30
Ext Pinfura ou base para rebocd =0,30
b Cerimica 20,30
Tata 2 0,20

Fonte: ABMT NBR 13.74%
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11.2. ESPECIFICAGOES DOS REVESTIMENTOS

11.2.1. CONDIGOES GERAIS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, tomar providéncias para que todas as superficies a revestir
estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢éo neste sentido devera ser feita antes
da aplicagéo do revestimento.

Os revestimentos apresentarao paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
niveladas, as arestas vivas e as superficies planas.

As superficies das paredes deverao ser limpas com vassouras e abundantemente molhadas, antes do
inicio dos revestimentos.

Deverao ser constatadas com exatiddo as posicdes, tanto em elevagéo quanto em profundidade, dos
condutores de instalagbes elétricas, hidraulicas e outros inseridos na parede.

11.2.2. REVESTIMENTO DE MESCLAS

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas (cimento, areia, cal, agua e outros)
deveréao ser da melhor procedéncia, para garantir uma boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento devera ser colocado em pilhas que ndo ultrapassem 2m de altura. A
areia e a brita deverao ser armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a forma de
uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal devera ser em local seco e protegido, de maneira a
preserva-la das variagdes climaticas.

Quando especificado em projeto, poderéo ser utilizadas argamassa pré-fabricadas, cujo armazenamento
devera ser feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos deveréo ser preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes especificacoes:

e Asargamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente;

¢ Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 emassamento podera ser manual;

e Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, o
amassamento devera ser mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do
momento em que todos os componentes (inclusive dgua) estiverem langados na betoneira;

e O emassamento manual devera ser feito sob coberta e de acordo com as circunstancias e
recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros de superficies planas impermeaveis e
resistentes;

¢ De inicio, misturar a seco os agregados (areia, saibro, quartzo e outros) com os aglomerantes ou
plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo os materiais a pa até que a mescla
adquira coloragdo uniforme. Em seguida, a mistura devera ser disposta em forma de coroa,
adicionando-se, paulatinamente, agua necessaria no centro da cratera assim formada;

e O assentamento prosseguird com os devidos cuidados, para evitar perda de &gua ou
segregacdo dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e
consisténcia plastica adequada;
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e As quantidades de argamassa deverdo ser preparadas na medida das necessidades dos
servigos a executar em cada etapa, de maneira a evitar o inicio de endurecimento antes de seu
emprego;

o As argamassas contendo cimento deverdo ser usadas dentro de 2 horas e meia, a contar do
primeiro contato do cimento com agua;

e Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢éo de cimento, a adi¢do deste deverd ser
realizada no momento do emprego;

o As argamassas de cal e areia deverao ser curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

o Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejeitada e inutilizada,
sendo expressamente vedado tornar amassa-la;

e A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugdo nao podera ser
novamente empregada;

o No preparo da argamassa, deverd ser utilizada adgua apenas na quantidade necesséria a
plasticidade adequada;

e Apbs o inicio da pega da argamassa, ndo devera ser adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura;

o Os tragos recomendados nesta pratica para a s argamassas de revestimento poderéo ser
alteradas mediante indicagdo do projeto ou exigéncia da CONTRATANTE.

11.2.2.1. CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida devera ser chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos
deverdo ser executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, com adesivo de resina
sintética.

Apbs a aplicagéo, alisar grosseiramente a superficie com a prépria colher, de modo a que se apresente
plana e aspera.

Deverao ser chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, tais como vergas e outros
elementos de estrutura que terdo contato com as alvenarias.

e PRODUTO: Chapisco cimento e areia grossa no trago 1:3

e ADESIVO: Bianco - Vedacit - Fab.: Otto Baumgart Ind. e Com. S/A ou similar, equivalente ou
superior

e DESCRICAO: Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

e COR: Branco.

e PROPORGAQ: de 50ml/m3 de argamassa ou conforme recomendag&o do fabricante.

11.2.2.2. EMBOCO

0 embogo de cada pano de parede s6 podera ser iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes
projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

De inicio, deverdo ser executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros,
que servirdo de referéncia.
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As guias dever&o ser constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas fixados nas extremidades
superior e inferior dos panos de parede por meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio prumo.
Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referéncias, proceder ao desempenamento com régua,
segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, os sarrafos deverdo ser retirados e
embogados 0s espagos.

Os embogos deverdo apresentar-se regularizados. A espessura maxima dos embogos devera ser de
15mm, salvo quando especificados em projeto.

e PRODUTO: Embogo no trago 1:2:6 ( cimento, cal e areia media)

e ADESIVO: Bianco - Vedacit - Fab.: Otto Baumgart Ind. e Com. S/A ou similar, equivalente ou
superior

e DESCRICAO: Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

e COR: Branco.

e PROPORGCAOQ: conforme recomendagéo do fabricante.

11.2.2.3. GROUT

O substrato deve encontrar-se sdo, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos de corroséo,
pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Aplicar o grout com as m&os (com uso de luvas) ou com colher de pedreiro, pressionando o produto
contra o substrato do centro para as bordas em camadas de 10 a 50 mm de espessura. Evitar qualquer
vazio na aplicagao. Ap6s a aplicagao do reparo executar o acabamento com uma desempenadeira.
Aguardar a argamassa atingir a resisténcia ideal para executar o acabamento final, utilizando uma
desempenadeira de madeira ou esponja.

e PRODUTO: SikaGrout Tix, da Sika ou similar, equivalente ou superior
e DESCRICAO: Argamassa tixotrépica, monocomponente para reparos estruturais.

11.2.2.4. TRATAMENTO DE TRINCAS

As superficies de alvenaria que apresentarem trinca ou fissura deverdo ser tratadas para a respectiva
vedacéo.

O substrato deve encontrar-se s&o e isento de poeira.

Aplicar o produto com pistola especial para cartuchos, sobre a superficie perfeitamente limpa e seca,
isenta de poeira.

As aberturas podem ter, no maximo, 5 mm. Externamente, a massa deve ser aplicada com tempo estavel
para que, durante a secagem inicial (cerca de 4 h), néo receba chuva. Ap6s 24 h, caso se observe
retracdo, reaplicar o produto.

Apds aplicagao, o produto tende a perder volume. Portanto, para o preenchimento total da fissura, &
necessario fazer a aplicacdo em duas camadas, esperando algumas horas de intervalo entre uma
aplicagéo e outra, conforme orientagéo do fabricante.

e PRODUTO: Vedacril, da Vedacit ou similar, equivalente ou superior
e DESCRICAO: Massa acrilica para vedagao para vedag&o de trincas e fissuras em paredes de
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concreto ou alvenaria, marmore, remates de caixilharia, aparelhos sanitarios e de ar-
condicionado.

11.2.3. REVESTIMENTO CERAMICO

Os materiais deverao ser entregues e armazenados em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fabrica. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais deverao ser cuidadosamente
classificados no canteiro da obra, quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, sendo rejeitadas
todas as pecas que demonstrarem defeitos de superficie, discrepancias de bitola ou empeno, ou
contrariarem, as especificagdes do projeto.

Deverao ser testadas e verificadas as tubulagdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas
posicOes e funcionamento.

Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagdes, os materiais
ceramicos nao deverao apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de cortes deveréo ser
esmerilhadas de forma a se apresentar lisas e sem irregularidades.

Cortes do material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou elétricos,
deverao ter dimensdes que n&o ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessorios
de colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, devera ser indispensavel o esmerilhamento da linha de corte,
de forma a ser conseguidas pegas corretamente recortadas com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis.

Antes do assentamento das ceramicas, fazer uma rigorosa verificagéo de niveis e prumos, para obter
arremates perfeitos e uniformes, especialmente na concordancia das pegas novas com as remanescente
das fachadas.

As ceramicas deverdo permanecer imersas em agua limpa durante 24 horas, antes do assentamento.

As paredes, devidamente embogadas deveréo ser suficientemente molhadas com mangueira, no
momento do assentamento das ceramicas, sendo insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos
jatos d'agua, contida em pequenos recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento, empregar, tendo em vista a plasticidade conveniente, a argamassa de cimento e
areia no trago 1:4. Empregar argamassa pré-fabricadas, desde que recomendado no projeto ou pela
CONTRATANTE.

Todas as pecgas ceramicas que compdem as fachadas da edificagco deveréo receber novo rejuntamento,
incluindo os trechos onde nao houver substituicdo do revestimento ceradmico. Para tanto, deverdo ser
removidos os rejuntes existentes, mecanicamente, de forma a permitir a perfeita aderéncia do novo
material.

As juntas deverdo ter espessura constante, conforme padrao existente no local. O rejuntamento devera
ser feito com argamassa flexivel, conforme indicado abaixo. A argamassa devera ser forcada para dentro
das juntas, manualmente. Devera ser removido 0 excesso de argamassa, antes da sua secagem.
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Todas as sobras de material deverao ser limpas, na medida em que 0s servigos sejam executados. Ao
final dos trabalhos, as cerdmicas deverao ser limpas com auxilio de panos secos, cobrindo todos os
panos de todas as fachadas.

e PRODUTO: Revestimento ceramico Portinari, equivalente ou superior

o LINHA: Quarter Matte.

o COR: Cinza.

o ACABAMENTO: Acetinado.

e DIMENSOES: 20x20 cm

o ASSENTAMENTO: Argamassa colante pré-fabricada tipo AC Ill, Multiflex Portokoll, da
Portobello, ou similar, ou equivalente ou superior.

o JUNTAS: seguir padréo existente no local

o REJUNTAMENTO: Rejunte flexivel e impermeavel Extrafino Portokoll, da ou similar, ou
equivalente ou superior.

e Cor: Cinza Platina

e OBSERVACAO:

o O revestimento existente encontra-se fora de linha. Para a recomposicédo das fachadas,
devera ser utilizado material fornecido por depdsitos de reposi¢ao ou produtos similares
como:

= Revestimento cerdmico Pierini quarter, 20x20cm

= Revestimento cerdmico Duragrés Decor dd 21150 linha delta, 20x20cm

= Revestimento cerdmico Tecnogrés acetinado, 10x10cm

= Revestimento cerdmico Portobello linha arquiteto urbano mate, 9,5x9,5cm
= Revestimento cerdmico Eliane linha galeria acetinado, 10x10cm

o Deverd ser apresentada, previamente, amostra da cerémica para aprovagao junto a
Fiscalizacdo do DAE. Somente apds esta aprovagédo o produto poderéa ser assentado;

o Por tratar-se de recomposicéo e/ou complementagao, o produto a ser fornecido devera
seguir as caracteristicas do revestimento existente no local, quanto a cor, dimensdes,
juntas, etc. De igual modo, o assentamento devera ser executado de forma a dar
continuidade as superficies existentes. Ndo serdo admitidos desniveis,
desalinhamentos e quaisquer outras imperfeicdes entre as superficies existentes e os
trechos de fachada a serem recuperado.

o Deveré ser substituido todo o rejunte das cerdmicas existentes de todas as fachadas da
edificacéo.

11.3. VEDAGAO DAS ESQUADRIAS

Todas as esquadrias que compdem as fachadas da edificacéo deveréo receber aplicagao de selante a
base de borracha de silicone de cura acética, interna e externamente, em todo seu perimetro, de forma a
garantir a perfeita vedagao destas junto as alvenarias. Para tanto, o selante existente nestas esquadrias,
devera ser totalmente removido para perfeita aderéncia do novo material.

Também para a vedagao na juncao esquadria/vidro, devera ser aplicado silicone.
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Para que a adesé&o do selante tenha bom resultado, o substrato deve estar limpo, seco e sdlido. No caso
dos vidros, a preparagao da superficie deve ser feita através da limpeza com um pano embebido em
alcool isopropilico e, em seguida, com um pano seco; aplicar o selante em seguida.

o PRODUTO: Cascola Flexite Uso Geral ou similar, equivalente ou superior.

11.4. TRATAMENTO DOS DUTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO
E EXAUSTAO MECANICA

Os dutos do sistema de HVAC fixados junto as fachadas deverdo ser tratados, conforme providéncias
abaixo discriminadas:

o Os suportes metalicos avariados que estruturam os dutos de chapa metélicas deverao ser
substituidos por novos, com posterior pintura em galvite (base) e esmalte sintético (acabamento)
na cor branca. As pegas novas a serem introduzidas deverao seguir rigorosamente o padrao das
existentes no local. Os suportes existentes que ndo apresentarem danos também deverao ser
pintados seguindo este padréo.

e Todos os dutos aparentes de todas as fachadas deverao receber tratamento através de
lixamento e pintura das chapas metalicas galvanizadas que compdem 0os mesmos.

o Todas as abracadeiras responsaveis pela fixagdo dos dutos em PVC do sistema de exaustéo
junto as fachadas deveréo ser substituidas por novas, de ago galvanizado, incluindo os suportes
de fixagao a alvenaria avariados, com posterior pintura em galvite (pintura de base) e esmalte
sintético na cor branca (pintura de acabamento).

e Todos os dutos de PVC do sistema de exaustdo deverdo ser pintados com esmalte sintético na
cor branca.

e  Substituir o suporte metalico da unidade condensadora de ar condicionado localizada na fachada
oeste, com acabamento em pintura, conforme padrao estabelecido.

e Instalar tubo de PVC @ 3/4”, fixado a alvenaria, para dreno do equipamento de ar condicionado
de janela localizado na fachada principal, conforme indicagdes em projeto.

A pintura acima mencionada devera ser executada com base em galvite e posterior acabamento em
esmalte sintético:

e PRODUTO: Esmalte Sintético Duralack, da Tintas Ypiranga — Akso Nobel, ou similar, ou
equivalente ou superior.

e DESCRICAO: Esmalte sintético acetinado/ fosco, composta por resina alquidica, dioxido de
titanio, pigmentos organicos e inorganicos em fungéo da cor, silicato de aluminio, octoatos
metalicos, hidrocarbonetos alifaticos.

o ACABAMENTO: acetinado/ fosco

e DEMAOS: minimo de 02 dem&os

e COR: branco neve

e PINTURA DE BASE: Primer a base de resina alquidica, fosfato de zinco e agentes especiais
Galvite, da Sherwin Willians, ou similar, ou equivalente ou superior.
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11.5. PINTURA DAS ESTRUTURAS DAS MARQUISES, PORTAS E TELAS METALICAS

As portas metélicas (chapas e telas), bem como telas de véos de ventilagdo que compdem as fachadas,
deverdo ser tratadas através de lixamento e pintura. Esta pintura devera ser executada com base em
galvite e posterior pintura de acabamento em esmalte sintético na cor branca. As portas de saida de
emergéncia, vinculadas as respectivas escadas metalicas, deverdo ser pintadas na cor vermelha,
conforme norma do CBMERJ.

Na fachada Oeste, as estruturas metalicas que compde as marquises também deverao ser pintadas com
esmalte sintético na cor branca.

Para portas de visitas, estruturas de marquises, telas e estrutura metalicas dos abrigos de cilindros e vaos
de ventilagdo — cor: branca:

e PRODUTO: Esmalte Sintético Duralack, da Tintas Ypiranga — Akso Nobel, ou similar, ou
equivalente ou superior.

e DESCRICAO: Esmalte sintético acetinado/ fosco, composta por resina alquidica, diéxido de
titAnio, pigmentos organicos e inorganicos em fungdo da cor, silicato de aluminio, octoatos
metalicos, hidrocarbonetos alifaticos.

o ACABAMENTO: acetinado/ fosco

e DEMAOS: minimo de 02 dem&os

e COR: branco neve

e PINTURA DE BASE: Primer a base de resina alquidica, fosfato de zinco e agentes especiais
Galvite, da Sherwin Willians, ou similar, ou equivalente ou superior.

Para portas de saidas de emergéncia (fachada de fundos e escadas de emergéncia) — cor: vermelho

e PRODUTO: Esmalte Sintético Duralack, da Tintas Ypiranga — Akso Nobel, ou similar, ou
equivalente ou superior.

e DESCRICAO: Esmalte sintético acetinado/ fosco, composta por resina alquidica, diéxido de
titAnio, pigmentos organicos e inorganicos em fungdo da cor, silicato de aluminio, octoatos
metalicos, hidrocarbonetos alifaticos.

e ACABAMENTO: acetinado/ fosco

e DEMAOS: minimo de 02 dem&os

e COR: vermelho (RGB: R255 G0 B23 ou CMYK: CO M100 Y91 KO ou Pantone 485C)

e PINTURA DE BASE: Primer a base de resina alquidica, fosfato de zinco e agentes especiais
Galvite, da Sherwin Willians, ou similar, ou equivalente ou superior.

11.6. SUBSTITUIGAO DA COBERTURA DE POLICARBONATO DA MARQUISE DO
ACESSO

A marquise do acesso principal devera receber nova cobertura de policarbonato, em substitui¢éo a
existente. A estrutura e demais componentes metalicos a serem mantidos deverao receber pintura
esmalte sintético acetinado na cor branca, conforme item 10.5. acima.

e PRODUTO: Chapa de Policarbonato Alveolar Cristal - 10mm, da DWGA Solugdes em Plasticos
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ou similar, ou equivalente ou superior.
e DESCRICAO: Chapa de Policarbonato Alveolar 4mm, espessura total de10mm, auto-
extinguiveis e com protegao UV.
e DIMENSOES: 2100mmx6000mm
e COR: Cristal (translucido)
e ACESSORIOS: conforme indicagéo do fabricante e/ou instalador:
o Arremates: Perfil “U” de aluminio na cor branca
o Fixacao: Perfil de emenda trapézio aluminio com vedacdo EPDM; Parafuso auto
brocante com arruela EPDM - Aco ; Fita 3M VHB 4910 1mm dupla-face espuma
acrilica, Fita de aluminio com liner, ou similar, ou equivalente ou superior.
o Vedagoes: Fita Porosa Com Liner 25mmx25mts; Adesivo Selante 540 PU 3M - 310ML,
ou similar, ou equivalente ou superior.

11.7. PINTURA IMPERMEABILIZANTE DAS MARQUISES DE CONCRETO

As marquises de concreto existentes, sejam dos abrigos de cilindros ou dos trechos curvos das fachadas
principal e dos fundos, deveréo receber tratamento impermeabilizante a base de resina acrilica, conforme
indicagbes em projeto e discriminagéo abaixo.

A superficie deve estar regularizada, com acabamento desempenado, limpa, livre de 6lecs, graxas, poeira
e particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%). Eventuais trincas ou fissuras nas
lajes deverao ser tratadas, conforme orientagdo do fabricante A aplicagdo da primeira demé&o deve ser
diluida em 10% de agua sobre toda superficie e se aguardar, aproximadamente, 2 horas de secagem. A
segunda demao devera ser executada sem nenhuma diluig&o (puro), garantindo 0 consumo minimo de
1,0 & 1,2kg/m? (aproximadamente 0,8mm de espessura), devendo-se aguardar 2 horas para aplicar uma
Gltima demé&o. Em areas acima de 50 m? e juncdes de canos e canaletas, meias canas e ralos, fazer a
aplicacdo com tela estruturante.

e PRODUTO: Sikafill Rapido da Sika, ou similar, ou equivalente ou superior.

e DESCRICAO: impermeabilizante aplicado a frio, com base em resinas acrilicas para a
impermeabilizagéo elastica e flexivel de coberturas, lajes, e pisos de areas frias.

e DEMAOS: minimo de 03 dem&os

e COR:branca

11.8. PINTURA DE SINALIZAGAO DE PISO PARA MARCAGAO DOS DUTOS DE
DESCIDA DE SPDA.

Deverao ser feitas marcacdes no piso com tinta acrilica, na cor amarela, com dimensdes de 30 x 30 ¢cm, a
fim de sinalizar as areas de descida, junto as fachadas, dos tubos do Sistema de Prote¢éo atmosférica
(SPDA).

e PRODUTO: Tinta Acrilica Fosco Novacor Piso Premium Amarelo, Sherwin Williams, ou similar,
ou equivalente ou superior.
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11.9. PINTURA DAS MURETAS DAS AREAS AJARDINADAS.

As muretas do entorno da edificagao que delimitam os desniveis e dos canteiros e desniveis de rampas e
escadas deverao receber pintura acrilica na cor concreto

e PRODUTO: Tinta Acrilica Fosca Rende Muito Concreto Akso Nobel, ou similar, ou equivalente
ou superior.

e DESCRICAO: Tinta de alta consisténcia que permite 80% de diluigdo com agua; composta por
Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes,
microbicidas ndo metalicos, outros aditivos e agua.

e ACABAMENTO: fosco

e DEMAOS: minimo de 02 dem&os

e COR: concreto

e APLICACAO: Aplique com rolo de |4 de pelo baixo ou pincel de cerdas macias

e PREPARO DA SUPERFICIE:

o As superficies devem estar firmes, isentas de poeiras, gorduras e particulas mal
aderentes;

o Aplicagéo de Selador Acrilico Coral Dulux Branco, ou similar, ou equivalente ou
superior.

o Recomposicao dos trechos danificados com Massa Acrilica Coral, ou similar, ou
equivalente ou superior.
Lixar toda a superficie, com cuidado para ndo remover o selante aplicado.
Aplicar a tinta de acabamento

11.10.LIMPEZA DAS FACHADAS DAS EDIFICAGOES ANEXAS AO PAVILHAO HPP

As fachadas das edificacdes anexas ao Pavilhdo Hélio e Peggy Pereira (HPP), prédios 228 e 229,
respectivamente referentes a Central de Criogenia do I0C e a Bioteca do IOC, deverao ser limpas através
de hidrojateamento.

Neste processo € empregada somente agua sob alta presséo. O impacto do jato de dgua contra a
superficie com pressao entorno de 40.000 Ib/pol2 tem o intuito de remover todas as sujidades. Deve ser
previsto a instalagéo provisoria para o fornecimento de agua para a execugéo deste servigo.

Abaixo, segue a localiza¢do destas edificagdes:
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12. RECUPERAGAO DAS ESCADAS DE EMERGENCIA DO EDIFICIO
PRINCIPAL HPP

O Pavilhé@o Hélio e Peggy Pereira (HPP) possui 02 escadas de emergéncia localizadas, respectivamente,
nas fachadas leste e oeste. A escada da fachada leste ja recebeu tratamento prévio com a substitui¢éo
das chapas xadrez dos pisos e patamares. Os servigos de recuperacdo das escadas de emergéncia
compreenderdo as seguintes etapas:

1° Etapa: Isolar a regido no entorno da escada;

2° Etapa: Fazer a montagem de andaime fachadeiro ou equipamento mais adequado para trabalho em
altura;

3° Etapa: Fazer a retirada das chapas xadrez dos pisos dos degraus e dos patamares da escada (exceto
da escada da fachada leste); Retirar todos os guarda corpos existentes para substituigao;

4° Etapa: Fazer a limpeza e retirada da ferrugem com hidrojateamento, até atingir o metal quase branco;
5° Etapa: Retirar os residuos com aspirador de pd, ar comprimido seco ou escova limpa;

6° Etapa: Aplicar o sistema de pintura de prote¢do (quadro abaixo), com as demaos necessarias para
atingir o EPS solicitado para cada camada. A aplicagao da prote¢éo deve ser executada em
até 4 horas depois do uso do hidrojateamento;
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EPS p/ camada | EPS Total
Sistema Tipo Tinta Observagéo
(Um) (um)
Fundo Primer Epoxi 75 Expectativa de
CBCA-14 275 durabilidade de 6 a
Acabamento Esmalte Epoxi 200 9 anos

7° Etapa: Fazer uso do selante PU antes de assentar a chapa xadrez;

8° Etapa: Fazer a montagem das novas chapas xadrez nos patamares (escada da fachada oeste)
conforme o detalhe abaixo:

PARAFUSO SEXTAVADO

AUTO BROCANTE COM ARRUELA
DE VEDACAQ BIONICA N® 3
B T

®
o
IS
ARRUELA T
PORCA

SELANTE PU

Detalhe tipico da ligacdo da chapa xadrez com a viga da escada.

9° Etapa: Instalar os novos guarda corpos, conforme o projeto.

12.1. LIMPEZA DA ESTRUTURA METALICA: HIDROJATEAMENTO

Neste processo € empregada somente agua sob alta presséo. O impacto do jato de &gua contra a
superficie com pressao entorno de 40.000 Ib/pol2 para remogéo de ferrugens, tintas velhas e até carepa
de laminag&o.

Deve ser previsto a instalagéo provisoria para o fornecimento de dgua para a execugéo deste servico.

12.2. ESPECIFICAGOES DA PINTURA

12.2.1. CONDIGOES GERAIS

Todas as superficies a ser pintadas deveréo ser cuidadosamente limpas, e raspadas, para remover
sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

As superficies a pintar deverao ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros
materiais estranhos possam se depositar durante a aplicagéo e secagem da tinta.
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As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente seca. Aplicar cada deméo de tinta quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 26 horas entre deméaos
sucessivas.

Adotar precaugdes especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias € outras.

Recomenda-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pegas:
e Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
e Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros
materiais;
¢ Remocao de respingos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando remover adequado, sempre
que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensdes
minimas de 0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprova¢do da CONTRATANTE.

Deverao ser usadas tintas ja preparadas em fabrica ou em maquinas certificadas pelo fabricante da tinta
especificada.

N&o seréo permitidas composigdes manuais de cor, salvo com autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

As tintas aplicadas deverao ser diluidas conforme orientagéo do fabricante e aplicadas na proporgao
recomendada. As camadas deverao ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagéo das tintas deverao estar limpos e livres
de quaisquer materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas deverao ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com
uma espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, deverao ser usadas méascaras, salvo se forem empregados
materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo for¢ada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados, deverdo ser suspensos em tempos de chuva ou
excessiva umidade.

Todos os materiais entregues na obra deverdo estar em seus recipientes originais, contendo as
indicagbes do fabricante, identificagdo da tinta, numerac&o da férmula e com seus rétulos intactos.

A area para 0 armazenamento deverd ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos
materiais, prevenir incéndios ou explosdes provocadas por uma armazenagem inadequada. Esta area
devera ser mantida limpa, sem residuos sélidos, que deverdo ser removidos ao término de cada dia de
trabalho.

12.2.2. PRIMER EPOXI

e PRODUTO: Sherwin-Williams Fleet Collor Epoxi ou similar, equivalente ou superior
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e DESCRICAO: Primer para preparagéo de superficies metalicas, ferrosas e ndo ferrosas., para
enchimento, aderéncia, dureza e resisténcia a agentes quimicos.

e COR: Branco.

o ACABAMENTO: Fosco.

e DEMAOS: quantas necessarias para obtengdo da espessura determinada

e ESPESSURA: 75 micrometros.

e APLICACAOQ: Pistola “Airless”

12.2.3. ESMALTE EPOXI

e PRODUTO: Coral Wandepoxy Branco Gelo, ou similar, equivalente ou superior
e DESCRICAO: Esmalte epoxi dois componentes para uso interior e exterior.

e COR: Branco.

e ACABAMENTO: Fosco.

e DEMAOS: quantas necessarias para obtencao da espessura determinada

o ESPESSURA: 200 micrometros.

12.3. SERRALHERIA

12.31. GUARDA CORPO E CORRIMAO DE ESCADAS

Todos os guarda corpos das escadas de emergéncia deverdo ser substituidos para atendimento as
normas de acessibilidade, conforme detalhe apresentado em projeto.

Os guardas corpos serao constituidos por
o MONTANTES E TRAVESSAS: Tubos de se¢do quadrada 30mm em ago galvanizado;
e FIXACAO:
o No trecho da escada: soldados & estrutura metalica (vigas e/ou pilares) da escada.
o Nos degraus isolados: flange quadrada de ago galvanizado, 80mm x 3/8”, soldada ao
montante e chumbada com 4 (quatro) parabolts CTB314060 - 1/4" X 2 1/4"
e PAINEIS DE FECHAMENTO:
o Material: chapa tela ondulada galvanizada;
o Fio: 3mm;
o Malha: 30 x30 mm
o Requadro/arremate: perfil “U” de ago galvanizado 3/8” x 1/16” soldado a tela e ao
montante e/ou travessa.
e CORRIMAO: Tubos de segao circular @ 40mm em aco galvanizado
o Empunhadura: Deve ser deixado um espago livre de no minimo 4,0 cm entre o guarda
Ccorpo e o corriméo e/ou muretas e o corrimao (degraus isolados).
o Prolongamento: Os corrimdos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do
inicio e ap6s o término da escada, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar
a vazdo. As extremidades dos corrima@os devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas ao guarda corpo ou piso.
o Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrim&os devem ser instalados a
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duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior.
o Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgao nos patamares das
escadas, em ambos os lados da mesma e ter desenho continuo, sem protuberancias.
o Fixaco: Através de suportes metélicos chumbados em tubo de ago galvanizado de
secao circular @10mm, soldados diretamente na estrutura do guarda corpo ou aos
montantes (degraus isolados), conforme detalhe em projeto.
e ACABAMENTO:
o PINTURA DE BASE: Primer Sherwin-Williams Fleet Collor Epoxi ou similar, ou
equivalente ou superior.
o PINTURA DE ACABAMENTO: Esmalte Epoxi Coral Wandepoxy, ou similar, ou
equivalente ou superior.
o COR: - Branco Gelo Fosco.
o Observagoes:
o Cabera ao CONSTRUTOR proceder a execugao e fixagao dos corriméos e guarda
corpos de acordo com a NBR 9050.
o O CONSTRUTOR devera executar teste de cor para prévia aprovacdo da Fiscalizagao.
Somente apds esta aprovagdo o servigo podera ser executado.

12.3.2. PISO DE DEGRAUS E PATAMARES DA ESCADA DA FACHADA OESTE

Todos os pisos dos degraus e patamares da escada de emergéncia da fachada oeste deverdo ser
substituidos.

e PRODUTO: Chapa de piso xadrez de ago da Comercial Gerdau dobrada, ou similar, equivalente
ou superior
o DIMENSOES DA CHAPA: 3000 x 1200 mm
e ESPESSURA: %" (6,30mm)
e ASSENTAMENTO:
o PATAMARES:
= FIXACAO: Parafuso sextavado autobrocante com arruela de vedag&o bidnica
n°3
= SELADOR: Selante PU 44 Flex — Pizzani Quimica, ou similar, equivalente ou
superior
o DEGRAUS: soldados na viga lateral
o ACABAMENTO: Esmalte Epéxi Coral Wandepoxy, ou similar, ou equivalente ou superior.
o COR: Cinza Granito Fosco.
o DEMAOS: quantas necessérias para obtencdo da espessura determinada
o PINTURA DE BASE: Primer Sherwin-Williams Fleet Collor Epdxi, ou similar ou
equivalente ou superior.
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13. LIMPEZA GERAL

13.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

Diariamente o entulho devera ser removido para local indicado pela CONTRATANTE ou retirado para fora
do Campus de Manguinhos, em local apropriado e autorizado pelos érgéos competentes, conforme a
disponibilidade de espago no canteiro. As areas de circulagao e acessos deverdo estar sempre limpas e
varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servigos de limpeza deveréo satisfazer as seguintes condicdes:

o Deverd haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

e Todas as manchas e salpicos de silicone deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial
atengao a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

o Alimpeza devera ser realizada de modo a n&o danificar outras partes ou componentes da edificagéo
o O servigo somente deverd ser recebido, apés uma limpeza geral.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos 0s servigos
que a CONTRATANTE determinar.

14. ENTREGA DOS SERVIGOS /DESMOBILIZAGAO

Ao término do servico, a CONTRATADA devera executar toda a desmobilizagao de tapumes, placa,
andaimes, etc.

O material removido devera ser levado para fora do Campus de Manguinhos, em local apropriado e
autorizado pelos 6rgéos competentes, caso exista.

O servigo somente devera ser considerado como concluido apos aprovagao final pelo coordenador do
Programa de Agdes Integradas (PAl) ou responsavel técnico pelo projeto, no DAE/ COGIC e pela Equipe
de Fiscalizagdo de Obras do DAE.

15. LISTA DE PRANCHAS DE DESENHO COMPLEMENTARES AO
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES

Estéo disponiveis em formato PDF, os arquivos de desenho que complementam as informagdes descritas
neste caderno. Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho dos Projetos que compdem este
Edital.
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Tipo de projeto | Nome do Titulo Rev | Data
arquivo .
A257A93A | IMPLANTACAO PAVILHAO HELIO E PEGGY A
PEREIRA
A257A94A | MAPEAMENTO DE DANOS FACHADA | A
PRINCIPAL

ARQUITETURA | A257A95A | MAPEAMENTO DE DANOS FACHADA OESTE A
A257A96A | MAPEAMENTO DE DANOS FACHADA FUNDQOS A
A257A97A | MAPEAMENTO DE DANOS FACHADA LESTE A
A257A98A | LOGISTICA DE OBRA A
A257A99A | FACHADAS - INTERVENCOES A
A257A100A | REFORMA ESCADAS DE EMERGENCIA A

ESTRUTURA C257A06A |LINHA DE VIDA DE COBERTURA A

16. LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA
DISCIPLINA ENVOLVIDA NO PROJETO

Disciplina: Arquitetura

Profissional: ~ Ulysses Mendes Registro: CAU A56865-1

Assinatura:

Disciplina: Arquitetura

Profissional: ~ Marly Zied Registro: CAU A11504-5

Assinatura:

Disciplina: Estruturas, e Fundacdes

Profissional:  Erisvaldo Lima Juvéncio Registro: CREA 5915 RJ

Assinatura:
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Disciplina: Estruturas e Fundacdes

Profissional:  Leandro Ferreira da Silva Registro: CREA 2012112184 RJ
Assinatura:

Disciplina: Estruturas e Fundagdes

Profissional: ~ Rogger Furtado Registro: CREA 2012121660 RJ
Assinatura:

Disciplina: Estrutura

Profissional:  Ismael Santiago de Assis Registro: CREA: 1999119752 RJ
Assinatura:

Disciplina: Orgamento

Profissional: ~ Sergio José da Rocha Vieira Registro: CREA: 871069661 RJ
Assinatura:
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