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A EMISSÃO INICIAL MÁRCIO PEREIRA MÁRCIO PEREIRA
07/06/2023

- TERRA

- NEUTRO

- FASE

- RETORNO

- ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO DE Ø1" QUANDO NÃO INDICADO.  

- PERFILADO PERFURADO ALTO DE 38x38mm.

- CAIXA CONDULETE 4x2"

- LUMINÁRIA EM CHAPA DE ALUMINÍNIO DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W-127V

- INTERRUPTOR SIMPLES

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES

- ELETRODUTO QUE DESCE

DETALHE 04 - FIXAÇÃO LUMINÁRIA ELETRODUTO
ESC.: 1:505

PLANTA DE ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA
ESC: 1/501

NOTAS GERAIS

EMIS. REVISADO POR RESP. TÉCNICO DATADESCRIÇÃO

U
SU

ÁR
IO

:
Ú

LT
IM

A 
AL

TE
R

AÇ
ÃO

:
C

R
IA

Ç
ÃO

 D
O

 A
R

Q
U

IV
O

:
C

O
M

EN
TÁ

R
IO

S:
N

O
M

E 
AT

U
AL

 D
O

 A
R

Q
U

IV
O

:

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

PAVILHÃO ERNANI BRAGA
PRÉDIO DA ENSP

REFORMA MANGUINHOS PAVIMENTO

054 2023-030 2023.05.23.01 E054A154A

ELÉTRICA / BAIXA TENSÃO EXECUTIVO

ILUMINAÇÃO SALÃO E ÁREA ADMINISTRATIVA
TÉRREO BIBLIOTECA

07/06/2023

INDICADA

CRISTINA RIBEIRO MÁRCIO PEREIRA 042.924.027-95 CFT2302649082

CRISTINA RIBEIRO, MÁRCIO PEREIRA EL
E-

00
4

M
AR

C
IO

.P
ER

EI
R

A
14

.0
6.

20
23

 0
4:

41
26

.0
5.

20
23

---
-

E0
54

A1
54

A.
D

W
G

DETALHE 01 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS TELERRUPTORES
ESC: 1/502

DETALHE 02
ESC.: 1:253 DETALHE 03

ESC.: 1:254

1. A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE DEVE SER READEQUADA CONFORME ESTE PROJETO POSSIBILITANDO
QUE OS CIRCUITOS ELÉTRICOS ALIMENTEM AS LUMINÁRIAS REPOSICIONAMENTO NO TETO. DEVE SER PREVISTO A
RETIRADO DE ALGUNS ELETRODUTOS, SENSORES DE PRESENÇA, CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITOS 19 e 20.

2. PARA A ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA DEVE SER INSTALADO OITO (8) TELERRUPTORES (RELÉS DE IMPULSO) COM
ACIONAMENTO EM DOIS LOCAIS DISTINTOS: NO BALCÃO DE ENTRADA E OUTRO NA PORTA LATERAL PRÓXIMA A ESCADA
DE INCÊNDIO. OS INTERRUPTORES DEVEM SER DO TIPO PULSADOR DE CAMPAINHA ENUMERADOS COM LETRA
MINUSCULA (a,b,c,d,e,f,g,h), CONFORME A SEÇÃO DAS LÂMPADAS.

3. PARA SEÇÃO "a" DE ILUMINAÇÃO DEVE SER ACRESCENTADO UM TERCEIRO LOCAL DE ACENDIMENTO, QUE SERÁ FIXADO
NA LATERAL DA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL, DESTA FORMA A SEÇÃO "a" SERÁ ACIONADO EM TRÊS LOCAIS
DIFERENTES.

4. OS TELERUPTORES SÃO DIVIDIDOS EM LINHAS DE FORÇA E LINHAS DE IMPLUSO OU CONTROLE. AS LINHAS DE FORÇA
DEVEM SER LANÇADAS COM CONDUTORES DE #2,5MM² E CONTEMPLAM O TRECHO ENTRE O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO,
OS CONTATOS DE CORRENTES DOS TELERRPTORES E AS CONEXÕES DAS LÂMPADAS. AS LINHAS DE IMPULSO SERVEM
APENAS PARA ACIONAR O SELO MECÂNICODOS TELERRUPTORES E PODEM SER MONTADAS COM CONDUTORES DE
#1,5MM², INTERLIGANDO OS PULSADORES NO RELÉS.

5. OS CONDUTORES EXISTENTES DOS CIRCUITOS 19 e 20 DEVEM SER SUBSTITUIDOS POR NOVOS CONDUTORES DE
#2,5MM² EM TODA SUA EXTENSÃO.

6. DEVE SER LANÇADO UM NOVO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO COM CONDUTOR DE #2,5MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO
CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO, DEPÓSITO, SALA DE REDE E BANHEIRO,

7. OS ELETRODUTOS, CONDULETES, LUVAS E CURVAS FIXADOS NA INFRAESTRUTURA ACIMA DO FORRO, DEVEM SER DE
PVC REFORÇADO DA LINHA SOLDÁVEL SEM A NECESSIDADE DE ROSCA, QUANDO NÃO INDICADOS CONSIDERAR 3/4".

8. AS ABRAÇADEIRAS UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS DEVEM SER DE MATERIAL REFORÇADO FIXADAS NA
LAJE OU PAREDE COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE E BUCHA S8.

9. O QUADRO DENTRO DA SALA DE PAINÉIS ESTA SENDO CHAMADA NESTE PROJETO DE DE "QD", ESTE QUADRO ALIMENTA
O CIRCUITO OS CABOS EXPOSTOS QUE CONTORNAM A PORTA, DEVEM SER DESATIVADOS E REMOVIDOS. A ALIMENTAÇÃO
PARTE DO DISJUNTOR 16A  DO QUADRO "QD" (PRIMEIRO DISJUNTOR DE BAIXO PARA CIMA).

10. OS CONDUTORES UTILIZADOS DEVEM SER DE BOA QUALIDADE, CONFORME NORMA NBR-NM-247-3; FLEXÍVEL CLASSE 5;
ANTICHAMA COM ISOLAÇÃO EM MATERIAL PVC E ISOLAMENTO DE 450/750V.

TODOS OS CABOS DEVEM SEGUIR O RESPECTIVO CÓDIGO DE CORES:

FASES:  COR BRANCA, PRETA OU VERMELHA;
NEUTRO: COR AZUL CLARO
TERRA ISOLADO: COR VERDE
RETORNO: COR AMARELA

11. AS EMENDAS NECESSÁRIAS DOS CONDUTORES DEVEM SER EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGENS E EM
HIPÓTESE NENHUMA, DENTRO DOS ELETRODUTOS. DEVE SER OBSERVADO O PERFEITO APERTO QUANDO FEITAS A MÃO
OU UTILIZADOS CONECTORES CONFIÁVEIS, COMPATÍVEIS COM A CORRENTE E TENSÃO NOMINAL, DA MESMA FORMA O
MATERIAL ISOLANTE DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE COM COBRIMENTO MÍNIMO DE TRÊS CAMADAS.

12. OS CONDUTORES DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE FORMA A RECEBER O RESPECTIVO
NOME DO CIRCUITO, CONTEMPLANDO AS FASES, O NEUTRO E O CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE).

LEGENDA DE SÍMBOLOS

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
ESC.: 1:1006

- QUADRO ELÉTRICO

- INTERRUPTOR TIPO PULSADOR DE CAMPAINHA - DUAS SEÇÕES
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